
UNSERE STÄRKSTEN 
SCHMIERSTOFFE 
FÜR IHRE GRÖSSTEN 
HERAUSFORDERUNGEN



KANN IHR SCHMIERSTOFF ​
UNTER ANSPRUCHSVOLLSTEN BEDINGUNGEN 
IHRE ENTSCHEIDENDEN ANLAGEN SCHÜTZEN?

VERTRAUEN SIE UNSEREM STÄRKSTEN 
SCHMIERSTOFF – FÜR IHRE GRÖSSTEN 
HERAUSFORDERUNGEN

Jeden Tag sind Ihre Anlagen extremen Belastungen, 
Drücken und Temperaturen ausgesetzt – Dauerstress 
unter schwierigsten Bedingungen. Anwendungen im 
Schwerlastbereich fordern kompromisslosen Schutz.       
Bei unzureichender Schmierung von Oberflächen kann 
es zu Verschleiß und damit verbundenem Anlagenausfall 
kommen – von Produktionsausfall und Gewinneinbußen 
ganz zu schweigen.

Die Castrol Molub-Alloy Produktreihe trägt dazu bei, 
die Lebensdauer Ihrer Anlagen zu verlängern, durch 
optimale Reduzierung von Reibung, unabhängig von der 
Anwendung. Diese fortschrittlichen Mehrzweckprodukte 
setzen sich aus mehreren Bestandteilen mit mikroskopisch 
kleinen Feststoffen zusammen. Unter Schwerlast oder 
Stoßbelastungen haften diese an den Metalloberflächen 
und verhindern dadurch Metall-zu-Metall-Kontakt.

Castrol Molub-Alloy bietet Ihnen folgende Vorteile:

– �Eine Produktreihe, die individuellen Anforderungen unter 
schwierigsten Bedingungen gerecht wird.

– �Produktivitätsmaximierung durch reduzierte 
Ausfallzeiten.

– �Reduzierung der Kosten durch Verhinderung 
von Schäden an Bauteilen und einen niedrigeren 
Ölverbrauch.

CASTROL MOLUB-ALLOY:                      
PRODUKTE FÜR DIE ANSPRUCHS-
VOLLSTEN ARBEITEN

Unabhängig von der Branche und der jeweiligen 
Herausforderung – die Produktreihe Castrol Molub-
Alloy mit mikroskopisch kleinen Feststoffen bietet für 
jede Anwendung die optimale Lösung, um Sie und Ihr 
Unternehmen bestmöglich zu unterstützen.

Diese Produktreihe an Mineralölen, Fetten und Pasten 
umfasst unter anderem auch Lösungen für die industrielle 
Produktion sowie den Tage- und Bergbau.

Castrol Molub-Alloy eignet sich für das effektive 
Schmieren vieler verschiedener Teile – von Getrieben 
und Lagern bis hin zu Förderbändern und Ketten. Diese 
Schmierstoffe helfen Ihnen außerdem bei der Bewältigung 
häufig auftretender Herausforderungen – wie z. B. 
eine unzureichende Anlagenleistung oder ungeplante 
Ausfallzeiten.

Die Produktreihe wurde speziell für anspruchsvollste 
Bedingungen entwickelt. Die vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten der Produkte ermöglichen eine optimale 
Lager- und Bestandsführung – ohne Kompromisse.



STANDARDSCHMIERSTOFF

HOCHDRUCK (EP) / VERSCHLEISSSCHUTZ (AW) SCHMIERUNG
EP/AW Additive

Natürliche Oxidschicht

SCHRITT 1 SCHRITT 2 SCHRITT 3

Hier sehen Sie zwei sich entgegengesetzt 
bewegende Metalloberflächen - durch 
einen Ölfilm vollständig voneinander 
getrennt – auch hydrodynamische 
Schmierung genannt. Lösliche EP/AW 
Additive fließen frei in einem nicht reaktiven 
Zustand. Die natürliche Oxidschicht beider 
Metalloberflächen bleibt unangetastet.

Wenn die Temperatur oder die Belastung 
steigt oder aber die Geschwindigkeit 
sinkt, berühren sich die Spitzen der 
Metall-Oberflächen und die Oxidschicht 
wird abgetragen. Sobald blankes Metall 
freigelegt wird, werden die EP Additive 
aktiviert und bilden einen Schutzfilm.

Bei weiter zunehmendem Druck kann 
der EP-Film überlastet und die Additive 
verbraucht werden. Ohne Additive 
kommt es zur Verschweißung der 
Spitzen der Metall-Oberflächen – Metall 
wird abgetragen, da die Metallspitzen 
brechen, was Riefen und somit 
Verschleiß verursacht.

CASTROL PRODUKTE BIETEN ZUVERLÄSSIGE UND SOLIDE SCHMIERUNG ZUM SCHUTZ IHRER ANLAGE

Castrol Molub-Alloy Produkte 
beinhalten ein spezielles, innovatives 
Additiv, welches sozusagen aus 
übereinander „gestapelten“ 
Feststoffen besteht. Diese Feststoffe 
bilden eine Schicht, die unter 
Druck sehr stabil bleibt, indem 
sich die „gestapelten“ Feststoffe 
zwischen den sich bewegenden 
Metalloberflächen auffächern. 

Eine Berührung der Oberflächen kann 
so verhindert und nachfolgenden 
Schäden vorgebeugt werden.

Anders als bei löslichen EP-Additiven 
findet keine chemische Reaktion statt. 
Somit verbrauchen sich diese Additive 
nicht. Stattdessen arbeiten sie sich in 
die Oberflächenunebenheiten ein für 
optimalen Verschleißschutz.

Der Effekt von Feststoffen in einem 
Schmiersystem ist vergleichbar mit 
aufeinandergestapelten Karten. 
Wenn sie zusammengedrückt 
werden, sind sie sehr stabil und 
können große Belastungen aushalten. 
Wenn Sie aber in die eine oder 
andere Richtung gleiten, scheren 
sie ganz problemlos und verhindern 
Beschädigungen.

Aufbau der Schichten 

Geringer Reibungskoeffizient 
zwischen den Schwefelschichten

Molybdändisulfid (MoS2)



EIN AUSSERGEWÖHNLICHER SCHMIERSTOFF MIT AUSSERGEWÖHNLICHEN VORTEILEN

CASTROL MOLUB-ALLOY PRODUKTE BIETEN HOHE BELASTBARKEIT UND AUSSERGEWÖHNLICHEN SCHUTZ – UND WEITERE VORTEILE FÜR IHR UNTERNEHMEN:

KOSTENEINSPARUNGEN

Castrol Molub-Alloy Produkte haben das Potenzial, Wartungskosten drastisch zu reduzieren. 
Einer unserer Kunden konnte seine Betriebskosten um 92 % senken, was etwa 1,2 Mio.
$ entsprach. Erreicht werden konnte dieses Ergebnis durch eine verlängerte Standzeit 
von Bauteilen und Schmierstoff dank zurückgegangener Anlagenschäden sowie einer 
deutlichen Verringerung des Stromverbrauchs. In einem anderen Fall wurden bei einem 
großen Stahlhersteller die Ausfallraten von Lagern bei Auslauftischen von Stranggussanlagen 
um 94 % reduziert. Dies führte aufgrund der verlängerten Lebensdauer der Anlagen zu 
Kosteneinsparungen von etwa 200.000 $.

VERBESSERUNG DER PRODUKTIVITÄT

Die Castrol Molub-Alloy-Produktreihe enthält speziell zusammengesetzte Festschmierstoffe, 
die dazu beitragen, die Reibung zu verringern und das Schmierstoff Wartungsintervall zu 
verlängern. Ein großes Kohlebergbauunternehmen hatte mit einem beschleunigten/schnelleren 
Verschleiß von Schleppschaufelbauteilen, zum Beispiel Gehäuserollen sowie Ober- und 
Unterschienen, zu kämpfen. Insgesamt beliefen sich die Einbußen auf 70.000 Stunden.     
Daraus resultierte ein enormer Arbeitsaufwand im Bereich Bauteil-Austausch, der wiederum        
zu ungeplanter Ausfallzeit führte. Castrol Molub-Alloy Produkte haben die Betriebsdauer um 
mehr als 100.000 Stunden und die Lebensdauer der Komponenten um 43 % erhöht, was zu 
einer höheren Maschinenverfügbarkeit und Produktivität führte.

TECHNOLOGIE, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Die Technologie von Castrol Molub-Alloy kann auf eine umfangreiche, von Höchstleistungen 
begleitete, Geschichte zurückblicken, die bis in die Mitte der 1940er Jahre zurückgeht.        
Nutzen Sie Castrol Molub-Alloy Produkte, um das Auftreten festgefressener Lager zu reduzieren, 
den Verbrauch von Schmierfett zu verringern und die Lebensdauer Ihrer Anlage zu verlängern. 
Diese Ergebnisse wurden alle unter realen Betriebsbedingungen in der Praxis erzielt, so dass Sie 
unserer Technologie vertrauen können.

Kontaktieren Sie uns oder Ihren lokalen Castrol Ansprechpartner, um weitere Informationen zu erhalten.
Für alle angebotenen Produkte und Dienstleistungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BP Europa SE. 

Technische Anfragen: technical-support@castrol.com

www.castrol.de/industrial

Castrol und das Castrol Logo sind Warenzeichen von Castrol Limited, unter Lizenz eingesetzt.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und 
Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur 
als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze 
und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung 
und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produktinformationen sind bei der 
Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

Österreich:
Castrol Österreich Lubricants GmbH,
Am Belvedere 10
 A-1100 Wien

Deutschland:
Castrol Germany GmbH 
Überseeallee 1
20457 Hamburg
Deutschland

Kundenservice Österreich
Telefon: 0810 / 555 72
E-Mail: bestellservice.industrie@castrol.com

Kundenservice Deutschland
Telefon: 0800 / 7235074*
E-Mail: BestellungCI@de.bp.com

* kostenfrei innerhalb Deutschlands für alle Anrufe
aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz


