
CASTROL OPTIGEAR SYNTHETIC PD  … ES PRODUKTREIHE

​HOCHLEISTUNGS-
SCHMIERSTOFF FÜR 
LANGANHALTENDEN 
GETRIEBESCHUTZ



Konventionelle Schmierstoffe verwenden Additive, die sich verbrauchen und daher ersetzt werden müssen.  Obwohl sie Ihre Maschinen 
schützen, kommt es dennoch zu Verschleiß - Ausfälle können vorkommen.

Castrol Hochleistungs-Industriegetriebeöle aus der Castrol Optigear Synthetic PD  … ES Produktreihe nutzen die MicrofluxTrans Plastic 
Deformation-Technologie (MFT-PD), um Oberflächen ohne Materialabtragung oder -anlagerung aktiv zu glätten. Das reduziert die Reibung, 
senkt den Verschleiß und erhöht dadurch die Anlagen- und Maschinenlebensdauer.

Dadurch dass die MFT-PD-Additive langfristiger wirken, können längere Nachschmierintervalle erreicht werden. Das zeigt sich auch im 30% 
geringeren Reibmoment und im überragenden Oberflächenschutz. 

​Getriebe in Industrieanlagen oder Maschinen müssen heutzutage Leistung auf höchstem Niveau erbringen. Dabei müssen Herausforderungen 
wie höhere Getriebetemperaturen und Geschwindigkeiten bei höheren Lasten und kleineren Ölreservoirs gemeistert werden. Es verwundert 
daher nicht, dass 30 % der befragten US-Industriebetriebe angaben, im vergangenen Jahr einen mit der Schmierung zusammenhängenden 
Getriebeschaden erlebt zu haben1. Die Nachfrage nach synthetischen Getriebeölen im Industriesektor steigt an, mit einem weltweiten 
Marktwachstum von 6,8%². Der Markt für mineralische Getriebeöle verliert hingegen an Bedeutung.

CASTROL OPTIGEAR SYNTHETIC PD  … ES PRODUKTREIHE

Die Castrol Optigear Synthetic PD  … ES Produktreihe bietet innovative Hochleistungsgetriebeöle ohne Festschmierstoffe mit der Freigabe 
für die Anwendung in Flender-Siemens-Getrieben. Die Castrol Optigear Synthetic PD  … ES Produktreihe sorgt für langfristigen Schutz für 
Industriegetriebe, die unter hohen Lasten und bei extremen Temperaturen arbeiten.

Ob in Stirnrad-, Kegelrad-, Planeten- oder hoch belasteten Getrieben: Die Castrol Optigear Synthetic PD  … ES Produktreihe trägt dazu bei, 
Oberflächenrauheiten einzuglätten und Abrieb zu minimieren. Dadurch wird das Oberflächenprofil der sich berührenden Zahnräder verbessert.

INNOVATIVE GETRIEBEÖLTECHNOLOGIE

AKTIVER SCHUTZ DURCH MFT-PD-TECHNOLOGIE

OBERFLÄCHEN-ENGINEERING  

VORTEILE DER CASTROL OPTIGEAR SYNTHETIC PD  … ES PRODUKTREIHE

DIE MARKTENTWICKLUNG SYNTHETISCHER GETRIEBEÖLE

1 http://www.gearsolutions.com/article/detail/5490/motion-impossible--without-the-right-lube.
² Kline Report 2015; % CARG 2015 - 2020; Synthetic Gear Oils 

Die Castrol Optigear Synthetic PD  … ES Produktreihe widersteht extremen Druckbelastungen und reduziert Reibung durch eine dreistufige 
Mikroeinglättung mittels plastischer Deformation (PD).

Phase 1 
SCHUTZ

Phase 2 
VERDICHTUNG

Phase 3 
MIKROEINGLÄTTUNG

Schutzschicht wird sofort 
gebildet

Schutzschicht wird verdichtet, 
Reibung reduziert

Additive diffundieren in 
die Metalloberfläche

30 % weniger 
Reibmoment und 
hervorragender 
Oberflächenschutz

Erhöhte 
Temperaturbeständigkeit

Verbesserte 
Dichtungs- und 
Lackverträglichkeit
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TESTERGEBNISSE DER CASTROL OPTIGEAR SYNTHETIC PD  … ES PRODUKTREIHE

• Reduzierter Reibungs- und Temperaturkoeffizient

• Glattere Oberflächen

• Exzellente Wärme- und Oxidationsbeständigkeit 

• Längere Nutzungsdauer bei hohen Lasten und  	  	
   Geschwindigkeiten

• Zuverlässiger Korrosionsschutz

• Höhere Getriebelebensdauer

• Geringere Energie-, Instandhaltungs- und  	   	
    Entsorgungskosten

LEISTUNGSPROFIL DER CASTROL 
OPTIGEAR PD  … ES PRODUKTREIHE

Synthetisches Hochleistungsgetriebeöl

EIGENSCHAFT TESTBESCHREIBUNG METHODE PARAMETER
OPTIGEAR 

SYNTHETIC PD 
150 ES

OPTIGEAR 
SYNTHETIC PD 

320 ES

GUT
• • •

MITTEL
• •

SCHLECHT
•

ALTERUNGSTEST
13 Tage bei 121 °C  

10 l Luft/h
ISO 4263-4 KV100-Anstieg 0,9 % 1,1 %  < 2 % 2–6 % > 6 %

FRESSVERSCHLEISSSCHUTZ FZG Fresslasttest ISO 14635-1 Kraftstufe > 12 > 14 > 14 (ISO 320) 
> 12 (ISO 150)

>12 (ISO 320) 12

KORROSIONSSCHUTZ Korrosionstest
ISO 7120  

ASTM D665
Bestanden / Nicht 

bestanden

Bestanden 
synthetisches 
Meerwasser

Bestanden 
synthetisches 
Meerwasser

Bestanden 
synthetisches 
Meerwasser

Bestanden 
destilliertes 

Wasser
Nicht bestanden

FE8 WÄLZLAGERVERSCHLEISSTEST  
STANDARDBEDINGUNGEN

Niedrige 
Geschwindigkeit/

hohe Last

FE8 D-7.5/80-80 
DIN 51819-3

Wälzkörperverschleiß  
mw50

3 mg - < 10 mg 10–30 mg > 30 mg

FE8 WÄLZLAGERVERSCHLEISSTEST  
FAG STUFE 1

Niedrige 
Geschwindigkeit/

hohe Last

FE8 D-7.5/100-80 
(80 h)

Wälzkörperverschleiß  
mw50

- 2 mg < 10 mg 10–30 mg > 30 mg

FE8 WÄLZLAGERVERSCHLEISSTEST  
FAG STUFE 2

Mittlere 
Geschwindigkeit/

hohe Last

FE8 D-75/90-70 
(800 h)

Wälzkörperverschleiß 
mw50, Pitting/

Oberflächenbeschädigung

2 mg  
kein Pitting

2 mg  
kein Pitting

< 10 mg  
kein Pitting

10–30 mg 
kein Pitting

> 30 mg 
und/oder Pitting, 

Oberflächen-
beschädigung

FE8 WÄLZLAGERVERSCHLEISSTEST  
FAG STUFE 4

Schmierung unter 
Mischreibung

FE8 D-750/60 
mit Wasserzusatz 

(600 h)

Wälzkörperverschleiß  
mw50, Pitting, 

Schlammbildung
-

 2,5 mg  
kein Pitting  

wenig 
Schlammbildung

< 10 mg 
wenig Schlamm-

bildung

10–30 mg  
mäßig Schlamm-

bildung

 > 30 mg  
Versagen durch Pitting, 

viel Schlammbildung

GRAUFLECKENTRAGFÄHIGKEIT
FZG 

Graufleckigkeitstests

FVA 54/7C/8.3/* Kraftstufe *90 °C > 10 *60 °C > 10 > 10 10 9

FVA 54/7
Bewertung der 

Graufleckentragfähigkeit Hoch Hoch Hoch - Mittel

E DIN 3990-16  
(Entwurf, Okt. 

2017)

Bewertung der 
Graufleckentragfähigkeit

Sehr hoch Sehr hoch Sehr hoch Hoch Mittel

SCHAUMVERHALTEN
Flender  

Schaumtest ISO 12152
Volumenzunahme nach 

1 Min. - 6 % < 10 % 10–15 % > 15 %

FLENDER 
DICHTUNGSVERTRÄGLICHKEIT 

Statische und 
dynamische 

Dichtungstests  
(NBR und FKM)

OEM
Bestanden / Nicht 

bestanden Bestanden - Bestanden - Nicht bestanden

FLENDER LACKVERTRÄGLICHKEIT Lacktest OEM
Bestanden / Nicht 

bestanden Bestanden - Bestanden - Nicht bestanden
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​ERFAHREN SIE WIE DIE CASTROL OPTIGEAR SYNTHETIC PD … ES 
PRODUKTEIHE ZUM SCHUTZ IHRER GETRIEBE BEITRAGEN KANN 
UND SPRECHEN SIE MIT IHREM CASTROL ANSPRECHPARTNER. 

BEWERTUNG

GUT
• • •

MITTEL
• •

SCHLECHT
•

TESTERGEBNISSE VON CASTROL OPTIGEAR SYNTHETIC PD 320 ES
EIGENSCHAFT 

ISO VG 320
TESTBESCHREIBUNG

OPTIGEAR 
SYNTHETIC PD 320 ES

WETTBEWERBER 
1

WETTBEWERBER   
2

WETTBEWERBER   
2.2

WETTBEWERBER   
3

WETTBEWERBER   
4.1

ALTERUNGS-
VERHALTEN

Viskositätsanstieg 
KV100 ••• •• •• •• •• •••

Viskositätsanstieg 

KV40 ••• •• •• •• •• ••

Rückstände im Prüfglas ••• •• ••• •• •• •

FE8 WÄLZLAGERVER-
SCHLEISSTEST  
FAG STUFE 1

Wälzkörper-
Gewichtsverlust mw50

••• ••• ••• ••• • ••

Käfigverschleiß mk50 ••• • • • • •

Durchschnittlicher 
Beharrungs-
Reibmoment

••• ••• •• •• ••• ••


