
MÁS SEGURO.  
MÁS EFICIENTE.  
MAYOR DURABILIDAD 
DEL SISTEMA.
Fluidos de corte con un rendimiento más prolongado 
que los fluidos de corte convencionales*; formulados 
sin boro ni agentes liberadores de formaldehído.

En todo el mundo, los principales fabricantes 
están disfrutando de unas condiciones de 
mecanizado y unos niveles de pH más estables, 
con menos relleno de aditivos y los consiguientes 
ahorros de costes, gracias a la tecnología 
de fluidos de corte XBB de Castrol. 

*	� Probado en ensayos de laboratorio y constatado en condiciones reales 
de producción.

**	� De acuerdo con los comentarios de los clientes sobre Castrol XBB.

Los usuarios de 
Castrol XBB han 

declarado hasta un
 90%  

de reducción  
del relleno 

de aditivos.**
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MÁS SEGURO.  
MÁS EFICIENTE.  
MAYOR DURABILIDAD 
DEL SISTEMA.
Cuando su fluido de corte tiene un rendimiento 
superior y más duradero que los fluidos de corte 
convencionales*, puede dejar de lado los compromisos.

En todo el mundo, los principales fabricantes  
están disfrutando de unas condiciones de 
mecanizado y unos niveles de pH más estables, 
con menos relleno de aditivos y los consiguientes 
ahorros de costes, gracias a la tecnología de 
fluidos de corte XBB de Castrol. 

*	� Probado en ensayos de laboratorio y constatado en condiciones reales 
de producción.

**	� De acuerdo con los comentarios de los clientes sobre Castrol XBB.





Castrol Alusol y Castrol Hysol con tecnología XBB neutralizan hasta un 44 % 
más de ácidos que los fluidos convencionales*, de modo que mantienen el fluido 
dentro de unos parámetros operativos y protegen su productividad y su desempeño 
durante más tiempo.

*	 Probado en ensayos de laboratorio y constatado en condiciones reales de producción.

CONOZCA XBB: UNA TECNOLOGÍA 
DE FLUIDOS QUE LE PERMITE DEJAR DE 
LADO LOS COMPROMISOS
XBB es una manera de formular los fluidos de corte que prolonga su rendimiento, sin boro  
ni biocidas. En todo el mundo, los ingenieros de mecanizado están usando fluidos XBB para ahorrar 
en la adición de aditivos y mantener la productividad, seguridad y coste. 

TRABAJE POR MÁS TIEMPO: SIN ADITIVOS
Todo ingeniero de mecanizado conoce el característico olor de las bacterias y los hongos que 
contaminan el fluido de corte. Sin embargo, el mal olor es el menor de sus problemas. Los micro-
bios también producen derivados ácidos en los fluidos de corte, lo que causa una bajada del pH, 
inestabilidad en la emulsión y problemas de rendimiento. 

Los fluidos de mecanizado solubles necesitan cuidados particulares para conservar unas buenas 
condiciones operativas, tradicionalmente, se ha logrado mediante un tratamiento con aditivos 
de mantenimiento para que conserven sus especificaciones. 

Este proceso puede resultar lento y caro. Podría parecer un gasto relativamente menor, pero los cos-
tes monetarios y de mano de obra no tardan en acumularse con el tiempo, mientras que, en ocasio-
nes, el proceso en sí puede causar problemas de salud y seguridad. Es hora de un cambio a mejor.

UN pH ESTABLE SIGNIFICA UN RENDIMIENTO CONSTANTE
La mayoría de fluidos de corte requieren de un nivel de pH constante y superior a 8,9; un exceso 
de acidez, a causa de la degradación, la contaminación o las virutas, puede reducir el rendi-
miento y corroer componentes y herramientas por igual, con la consiguiente merma para la pro-
ductividad y los resultados.

El único modo de evitar estos contratiempos es monitorizar continuamente los niveles de pH, 
junto a la concentración y la composición microbiológica del fluido, y efectuar los consiguientes 
ajustes. Sin embargo, con la tecnología Castrol XBB puede disfrutar de unas condiciones de fabri-
cación estables y de resultados constantes durante mucho más tiempo.



LÍDERES EN SEGURIDAD
Si actualmente está usando aditivos biocidas 
como relleno en sus fluidos de corte o utili-
zando formulaciones que contienen boro o 
agentes liberadores de formaldehído, es posi-
ble que pronto le afecten los cambios en la 
legislación y las prácticas recomendadas, como 
la 10ª adaptación al progreso técnico y cien-
tífico (ATP) del Reglamento CLP (clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas 
químicas por sus siglas en inglés) de la Unión 
Europea. 

Los fluidos de corte XBB de Castrol no se basan 
en el boro ni en agentes liberadores de formal-
dehído, de modo que al usarlos no solo pro-
tege a su equipo, sino que también facilita el 
cumplimiento de las normativas de seguridad 
y reduce los costes, tanto en el presente como 
en el futuro. 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN 
CONSTANTES: TRABAJE MÁS DURO 
Y POR MÁS TIEMPO
Los fluidos Castrol Alusol XBB y Castrol Hysol 
XBB emplean un tapón químico de doble 
acción resistente a los cambios en el pH. Ello 
redunda en un rendimiento de mecanizado 
superior y más prolongado que con fluidos de 
corte convencionales*, de modo que conservará 
la calidad al mismo tiempo que reduce costes:

	— Reducen o eliminan la necesidad 
de costosos rellenos de aditivos de 
tratamiento

	— Superan las expectativas de vida útil del 
sistema aun prescindiendo de boro o 
agentes liberadores de formaldehído

	— Incrementan la eficiencia productiva, 
reducen costes y atenúan la necesidad 
de personal

	— Prolongan la vida útil del fluido y 
evitan reparaciones e intervenciones 
innecesarias

Los fluidos de corte con tecnología XBB, formulados sin boro 
ni agentes liberadores de formaldehído, prolongan la vida útil 
del sistema.

Además, y con mayor importancia, podrá disfrutar de unas condiciones de fabricación 
constantes y estables, de modo que podrá dejar de preocuparse sobre su fluido de 
corte y concentrarse en el trabajo.

*	 Probado en ensayos de laboratorio y constatado en condiciones reales de producción.



“�Tanto Castrol Alusol SL 61 XBB 
como Castrol Hysol SL 36 XBB 
fueron formulados originalmente 
para regiones con agua blanda, 
como Escandinavia, Japón y el 
sur profundo de los EE. UU.”

BAJA FORMACIÓN DE ESPUMA EN 
CONDICIONES DE AGUA BLANDA
Si su fluido de corte genera espuma durante su uso, 
no está lubricando adecuadamente. Los sistemas se 
pueden desbordar obligando a detener la producción, 
lo que en zonas de agua blanda es un problema común. 
Hasta ahora.

Tanto Castrol Alusol SL 61 XBB como Castrol Hysol SL 36 
XBB fueron formulados originalmente para regiones con 
agua blanda, como Escandinavia, Japón y el sur pro-
fundo de los EE. UU. Gracias a su formulación antiespu-
mante, son especialmente útiles en zonas donde hay 
agua con bajo contenido mineral.

AHORA, PARA MÁS METALES (Y MÁS 
CONDICIONES DEL AGUA) QUE NUNCA
Castrol Hysol SL 36 XBB y Castrol Alusol SL 61 XBB 
dejan a un lado los compromisos entre calidad, segu-
ridad, productividad y coste al trabajar con aleaciones 
de acero, aluminio de bajo contenido en silicio y en 
condiciones de agua blanda. 

Soluciones más tradicionales como Castrol Hysol SL 
35 XBB y Castrol Alusol SL 51 XBB proporcionan las 
mismas ventajas en entornos menos extremos.

Ahora, la familia acaba de crecer. Castrol Hysol SL 45 
XBB se ha desarrollado para aplicaciones aeroespa-
ciales muy exigentes y Castrol Hysol SL 37 XBB está 
especialmente formulado para plantas que tra-
tan de reducir el relleno de aditivos sin renunciar a 
un rendimiento de precisión con todo un abanico 
de aleaciones.

PRINCIPALES VENTAJAS:

COMPATIBILIDAD  
CON AGUA BLANDA

VIDA ÚTIL  
PROLONGADA  
DEL SISTEMA

MAYOR CAPACIDAD  
DE LUBRICACIÓN



ENCUENTRE EL FLUIDO DE CORTE IDEAL 
PARA USTED
La gama de fluidos de corte XBB de Castrol se ha desarrollado específicamente para proporcionar 
un rendimiento superior y más duradero que las alternativas convencionales* en todo un abanico 
de entornos.

La plataforma de la tecnología XBB se ha desarrollado para mejorar la seguridad de los entornos 
de producción y responder a unos requisitos de salud y seguridad cada vez más estrictos. 

Gracias al uso de soluciones Castrol XBB, puede reducir costes sin sacrificar el rendimiento, ade-
más de simplificar la gestión de los fluidos en todos sus aspectos. Consulte la tabla siguiente para 
conocer toda la gama de productos XBB.

Todos los productos Castrol XBB se han diseñado para responder a 
las necesidades de un entorno de corte en particular, de modo que, 
ya trabaje con hierro fundido o con aluminio, siempre hay una solución 
para usted. Para descubrir qué producto se adapta mejor a sus requisitos, 
visite Castrol.com/XBB.

*	 Probado en ensayos de laboratorio y constatado en condiciones reales de producción.

GAMA CASTROL ALUSOL Y CASTROL HYSOL XBB

HIERRO  
FUNDIDO

ACERO DE BAJA 
ALEACIÓN

ACERO DE ALTA 
ALEACIÓN ALUMINIO

Castrol Alusol SL 61 XBB • •  • • •  •

Castrol Alusol SL 51 XBB • •  • • •  •

Castrol Hysol SL 50 XBB • •  • • •  •

Castrol Hysol SL 45 XBB • •  • • •  •

Castrol Hysol SL 37 XBB • •  • •  • •  •

Castrol Hysol SL 36 XBB •  • •  • • •

Castrol Hysol SL 35 XBB •  • •

•  •  Uso recomendado •  Uso posible



CASTROL ALUSOL SL 61 XBB 
Castrol Alusol SL 61 XBB es ideal para el mecanizado multiusos, desde aleaciones de alumi-
nio hasta acero de baja/media aleación, e indicado tanto para grandes sistemas centraliza-
dos como para máquinas con depósito individual. Está desarrollado para funcionar bien en 
condiciones de agua tanto dura como blanda.

CASTROL ALUSOL SL 51 XBB
Con una capacidad demostrada para mantener el pH a un nivel constante†, Castrol Alusol 
SL 51 XBB es un excelente fluido de corte multifunción especialmente recomendado para 
el mecanizado de aluminio con un contenido elevado de silicio. Está formulado para durar 
más que los fluidos convencionales y proporcionar un acabado de gran calidad, al tiempo 
que reduce la necesidad de aditivos de mantenimiento.

CASTROL HYSOL SL 50 XBB
Castrol Hysol SL 50 XBB es un fluido de corte soluble multimetal diseñado esencialmente para 
operaciones industriales. Es adecuado para un amplio abanico de aplicaciones y su formula-
ción está exenta de boro y biocidas. Castrol Hysol SL 50 XBB ayuda a los fabricantes a respe-
tar las especificaciones del mecanizado y cumple las normativas de salud y seguridad. Castrol 
Hysol SL 50 XBB ofrece una solución óptima como fluido de corte de larga duración que ayuda 
a preparar la producción para el futuro y a reducir los residuos y las fuentes de ineficiencia.

CASTROL HYSOL SL 45 XBB
Creado específicamente para la industria aeroespacial, Castrol Hysol SL 45 XBB proporciona 
un rendimiento de mecanizado excelente con titanio, aluminio y acero de baja aleación. 
Homologado por grandes fabricantes, su formulación exenta de boro y biocidas no plantea 
una disyuntiva entre la seguridad y el acabado superficial.

CASTROL HYSOL SL 37 XBB
Con un verdadero rendimiento multifunción, Castrol Hysol SL 37 XBB es ideal para plan-
tas que trabajan con un abanico de aleaciones y que desean racionalizar los lubricantes o 
reducir el relleno de aditivos. Proporciona un rendimiento duradero y de alta precisión para 
Inconel, aluminio, aleaciones de acero y aleaciones de titanio, incluso con agua blanda. 

CASTROL HYSOL SL 36 XBB
Un fluido de corte para aleaciones ferrosas, formulado sin boro ni agentes liberadores de 
formaldehído.* Probado y testado por directores de planta. Castrol Hysol SL 36 XBB es ideal 
para mecanizar hierro fundido y acero de baja aleación y también se ha utilizado con éxito 
con aluminio. Ha demostrado que mantiene los niveles de pH tanto en grandes sistemas 
centrales como en máquinas con depósito individual. Este fluido está diseñado también 
para reducir la formación de espuma en contextos de agua blanda. 

CASTROL HYSOL SL 35 XBB
Castrol Hysol SL 35 XBB es un fluido de mecanizado semisintético, formulado sin boro ni 
agentes liberadores de formaldehído, ideal para el rectificado de acero y el mecanizado del 
acero de baja aleación y el hierro fundido. Está formulado para contribuir a prolongar la 
vida útil del sistema y conserva su eficacia durante más tiempo que las alternativas conven-
cionales* gracias a su resistencia al cambio del pH. 

*	 Probado en ensayos de laboratorio y constatado en condiciones reales de producción.
†	 De acuerdo con los comentarios de los clientes sobre Castrol XBB.



CASTROL ALUSOL SL 61 XBB: CORTE CON 
LAS INTERRUPCIONES GRACIAS A UN 
FLUIDO QUE RINDE DURANTE MÁS TIEMPO.
Castrol Alusol SL 61 XBB se basa en el éxito de 
Alusol SL 51 XBB y hace extensibles las capa-
cidades de este producto líder a aquellos que 
trabajan con un amplio abanico de metales o 
en zonas de agua blanda.

La formulación exclusiva de Castrol, sin boro 
ni agentes liberadores de formaldehído, ha 
demostrado su capacidad de mantener el pH 
a un nivel constante (neutraliza hasta un 44% 
más de material ácido*), con lo que garantiza 
que Alusol SL 61 XBB proporciona un rendi-
miento superior y más duradero.

Es ideal para trabajos de alta exigencia con 
aluminio, incluidas las aplicaciones bajas en 
silicio, con una elevada capacidad de lubri-
cación que mantiene limpio el filo de corte, 
reduce las paradas y mejora la calidad de la 
superficie. Con Castrol Alusol SL 61 XBB, no 
solo puede conseguir unos grandes resultados 
con concentraciones menores, sino que tam-
bién puede ahorrar considerablemente.

Al final, disfrutará de un mantenimiento y 
un coste inferior, y un entorno de trabajo más 
seguro, sin perjudicar el rendimiento. 

MEJOR RENDIMIENTO, 
POR MÁS TIEMPO 
Castrol Alusol SL 61 XBB presenta un rendi-
miento superior y más prolongado que los 
fluidos de corte convencionales*, gracias a una 
formulación pionera diseñada para ser más 
resistente a los cambios en el pH causados 
por la acumulación microbiológica. Por tanto, 
reduce el número de rellenos de aditivos, 
mejora los resultados e incrementa la eficien-
cia productiva con un coste menor. 

REFUERCE LA PRODUCTIVIDAD
La gran ventaja de prolongar la vida útil del 
fluido radica en la reducción de las paradas y el 
número de intervenciones. Muchos fluidos de 
corte requieren rellenar con aditivos para man-
tener el estado del fluido. Por el contrario, Alusol 
SL 61 XBB de Castrol ha demostrado su capaci-
dad para rendir de un modo continuado y por 
más tiempo que las alternativas convencionales, 
pero sin necesidad de dichas intervenciones.†

Sencillamente, le proporciona unas condiciones 
de trabajo constantes, que proporcionan estabi-
lidad a los buenos resultados, además de salva-
guardar la salud y seguridad de su equipo.  

*	 Probado en ensayos de laboratorio y constatado en condiciones reales de producción.
†	 De acuerdo con los comentarios de los clientes sobre Castrol XBB.



Para saber más sobre Castrol Alusol SL 61 XBB y cómo puede 
ayudarle a conseguir un rendimiento mayor durante más tiempo, 
consulte con su ingeniero de ventas de Castrol.

EXPERIENCIA, PRECISIÓN, RENDIMIENTO
Dado que Castrol Alusol SL 61 XBB rinde más y por más tiempo, preserva el filo de corte y ayuda a 
evitar los depósitos en la herramienta y la pieza, lo que redunda en un acabado más limpio y pre-
ciso. Sus excelentes propiedades lubricantes evitan la acumulación de virutas y el control del pH 
reduce la corrosión ácida. Como resultado final, se obtiene una tasa inferior de desperdicios, un 
menor coste en herramientas y una mayor calidad de producción. 

QUÉ OPINAN NUESTROS USUARIOS
Con Castrol Alusol SL 51 XBB, el predecesor de 
Castrol Alusol SL 61 XBB, una empresa fabri-
cante europea del sector de la automoción 
consiguió:

	— Reducir el uso de biocidas en cerca de 
11 toneladas

	— Reducir el uso de fungicidas en cerca 
de 1,8 toneladas

	— Reducir el uso de lubricante en un 34 %

Capacidad demostrada 
para funcionar un 

44% más de tiempo. 
Las pruebas de laboratorio demostraron que 
Alusol SL 61 XBB mantenía un pH estable 
durante un 44 % más de tiempo que otros 
fluidos de corte.* 



CASTROL ALUSOL SL 51 XBB:  
UN ENFOQUE DIFERENTE DEL 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.
Al producir componentes de precisión para las industrias del automóvil, la maquinaria y los 
productos derivados del metal, hay que afrontar múltiples exigencias y dificultades. A diario se 
afronta la exigencia de lograr objetivos de producción cada vez más altos y la presión para ajus-
tar los plazos y reducir las paradas.

VENTAJAS
— �Encontrar un equilibrio entre el rendi-

miento y la necesidad de tratamientos 
antibacterianos

— �Encontrar un equilibrio entre el uso de 
biocidas y los requisitos sanitarios y de 
seguridad

— �Encontrar un equilibrio entre la estabilidad 
del pH y el mantenimiento de los fluidos

Los expertos de Castrol han estado trabajando 
para ayudar a combatir estos retos contra-
puestos, para que pueda gestionar su mante-
nimiento del fluido de corte sin comprometer 
el rendimiento general. Castrol ha desarro-
llado Castrol Alusol SL 51 XBB: una tecnología 
formulada sin boro ni agentes liberadores de 
formaldehído que garantiza:

PRODUCTIVIDAD DURANTE 
MÁS TIEMPO
— �Fluido estable con tecnología de control 

del pH

— �Limpieza del sistema y eliminación de 
residuos

MENOS INTERVENCIONES
— �Reducción del relleno de aditivos

— Eliminación o reducción del uso de biocidas

— Reducción de la mano de obra

RENDIMIENTO PRECISO Y ESTABLE
— �Capacidad de lubricación: vida útil de la 

herramienta, acabado superficial

— Menos rechazos



VENTAJAS DEL PRODUCTO 
— �Formulado sin boro para cumplir los requisi-

tos de ausencia de boro en los residuos

— �Formulación sin cloro orgánico ni formal-
dehído que favorece el cumplimiento de la 
normativa y los requisitos de tratamiento de 
residuos que especifican que estos produc-
tos químicos deben quedar excluidos

— �Prolongada vida útil del fluido que contri-
buye a reducir el mantenimiento y las para-
das de la maquinaria

— �Poca espuma en las condiciones de agua 
recomendadas

— �Paquete de lubricación diseñado para 
ayudar a prolongar la vida útil de las herra-
mientas y mejorar el acabado superficial 
en el mecanizado de aluminio

— �Mejor limpieza de las herramientas de 
mecanizado y los componentes

— �Indicado para un amplio abanico de mate-
riales y aplicaciones, para permitir la consoli-
dación del producto

Para saber más sobre Castrol Alusol SL 51 XBB y cómo puede ayudarle 
a conseguir un rendimiento mayor durante más tiempo, consulte con su 
ingeniero de ventas de Castrol.



CASTROL HYSOL SL 50 XBB:
FLUIDO DE CORTE SOLUBLE MULTIMETAL SIN BORO NI AGENTES LIBERADORES DE FORMALDE-
HÍDO QUE OFRECE UNA SOLUCIÓN DE LARGA DURACIÓN MÁS SEGURA Y EFICIENTE, ADEMÁS 
DE REDUCIR LOS RESIDUOS.

Las empresas de fabricación siempre buscan formas de mejorar la eficiencia mediante la adquisi-
ción de los lubricantes más modernos. Disponer de un solo lubricante duradero y que pueda ren-
dir bien en múltiples aplicaciones reduce las necesidades de inventario, así como el potencial de 
cometer errores relacionados con la adición de un producto incorrecto a los depósitos.

LA SOLUCIÓN IDEAL DE LARGA DURACIÓN PARA OPERACIONES 
INDUSTRIALES
Basado en la tecnología XBB de Castrol, Castrol 
Hysol SL 50 XBB no contiene boro ni biocidas 
para ayudar a los fabricantes a respetar las 
especificaciones de mecanizado y cumplir las 
normativas de salud y seguridad. Castrol Hysol 
SL 50 XBB ofrece una solución óptima como 
fluido de corte de larga duración que ayuda a 
preparar la producción para el futuro y a redu-
cir los residuos y las fuentes de ineficiencia.

Asimismo, Castrol Hysol SL 50 XBB muestra 
una resistencia excelente a la degradación 
microbiológica sin necesidad de aditivos. Esta 
característica ayuda a evitar problemas como 
los malos olores, que pueden ser el resultado 

de las bacterias y los subproductos que se 
generan en el depósito. Esta resistencia a 
la degradación del fluido de corte también 
reduce el riesgo de mal rendimiento del meca-
nizado o corrosión del equipo.

Las pruebas sobre el terreno han mostrado 
repetidamente que Castrol Hysol SL 50 XBB 
prolonga la vida útil del sistema en compara-
ción con los fluidos de mecanizado utilizados 
anteriormente. Prolongar la vida útil del sis-
tema ayuda a reducir las paradas improducti-
vas dedicadas a recargas y reduce la necesidad 
de fluido, lo que genera menos residuos.



CONSIGA UN RENDIMIENTO DE MECANIZADO EXCELENTE CON UNA 
GRAN VARIEDAD DE METALES.

Castrol Hysol SL 50 XBB se ha formulado para 
contribuir a lograr un acabado de alta calidad 
al mecanizar acero de baja/media aleación, 
aleaciones de aluminio y algunas aleaciones 
poco convencionales. El rendimiento de meca-
nizado de Castrol Hysol SL 50 XBB permite 
obtener piezas de gran calidad con numerosos 
metales y aplicaciones mediante el uso de un 

solo producto. Además, las excelentes propie-
dades de lubricación de Castrol Hysol SL 50 
XBB pueden reducir la proporción de piezas 
desechadas al producir componentes con un 
acabado superficial y unas tolerancias constan-
tes y precisas. En definitiva, es el fluido de corte 
soluble multimetal definitivo para cualquier 
operación industrial.

Para saber más sobre Castrol Hysol SL 50 XBB y cómo puede ayudarle 
a conseguir un rendimiento mayor durante más tiempo, consulte con su 
ingeniero de ventas de Castrol.



CASTROL HYSOL SL 45 XBB: SEGURIDAD 
Y PRODUCTIVIDAD DE LARGA DURACIÓN 
CON ALEACIONES AEROESPACIALES.
Como ingeniero aeroespacial, produce compo-
nentes precisos y ligeros de metales avanzados 
con los requisitos más estrictos. Sin embargo, en 
la planta de mecanizado, no puede reducir su 
compromiso con la productividad y seguridad. 

Las nuevas restricciones medioambientales y 
normativas de seguridad, como la 10ª adapta-
ción al progreso técnico y científico (ATP) del 
Reglamento CLP (clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas químicas, por 
sus siglas en inglés) de la Unión Europea están 
dificultando más que nunca la lucha contra la 
proliferación de bacterias y hongos en los flui-
dos de corte. Entre los fabricantes es creciente 
la necesidad de una alternativa a los fluidos de 
corte con boro, biocidas y agentes liberadores 
de formaldehído; todo ello sin sacrificar la cali-
dad de las piezas ni la vida útil del sistema. 

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA 
APLICACIONES AEROESPACIALES
Castrol Hysol SL 45 XBB se desarrolló específi-
camente para afrontar estos retos, al tiempo 
que ofrecía un rendimiento de mecanizado 
excelente en un amplio abanico de aleaciones 
aeroespaciales modernas. 

Basado en la probada plataforma tecnológica 
XBB de Castrol, mantiene unas condiciones de 
fabricación estables y productivas durante más 
tiempo que los fluidos de corte convenciona-
les* y su formulación carece de boro y agentes 
liberadores de formaldehído. En las pruebas, 
algunos fabricantes de aeronaves también han 
eliminado el relleno de aditivos de manteni-
miento, de modo que ahorran costes al tiempo 
que mejoran la seguridad.

Asimismo, lejos de comprometer la calidad de 
las piezas, Castrol Hysol SL 45 XBB ha demos-
trado unas excelentes propiedades humectan-
tes en su aplicación práctica y la limpieza de las 
máquinas y los entornos de trabajo ha mejo-
rado. También mejora el rendimiento de meca-
nizado y el acabado de la superficie,** además 
de reducir la expulsión del producto. 

HOMOLOGACIONES ACTUALES 
DE LOS FABRICANTES DE BIENES 
DE EQUIPO 
 — Airbus

 — Safran

 — Bombardier

*   �Castrol Hysol SL 45 XBB rindió más que otros fluidos de corte en pruebas de estabilidad de la emulsión en laboratorio. 
Los clientes han podido prescindir del uso de todos los aditivos biocidas y fungicidas sin efectos adversos.

** �La prueba de par de roscado muestra un rendimiento superior a las alternativas comunes, lo que suele implicar una mejora 
de la vida útil de la herramienta y del acabado de la superficie. Estos resultados están confirmados por las valoraciones de los 
clientes sobre la superioridad del rendimiento de Castrol Hysol SL 45 XBB respecto a otros fluidos.



UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR
Castrol Hysol SL 45 XBB ofrece a los ingenieros 
aeroespaciales la oportunidad de evitar hacer 
concesiones entre seguridad, calidad, produc-
tividad y coste:

— �Minimiza las paradas y el coste en limpieza 
y herramientas al prolongar el rendimiento 
del fluido

— �Mejora la productividad con unas condicio-
nes de mecanizado estables y constantes

— �Cumple las normativas locales actuales 
y futuras sobre residuos de boro y las de 
seguridad relativas a biocidas y agentes 
liberadores de formaldehído

— �Ahorra dinero y mejora la seguridad al 
reducir o eliminar el relleno de aditivos de 
mantenimiento

— �Racionaliza los fluidos de corte gracias al 
excelente rendimiento de Castrol Hysol SL 
45 XBB con aleaciones tanto de aluminio 
como de titanio

— �Reduce el consumo de fluido gracias a la 
reducción de la expulsión de producto

DEMOSTRADO EN PRUEBAS: 
SEGURIDAD, RENDIMIENTO 
Y COSTE
Un fabricante global de aeronaves probó 
Castrol Hysol SL 45 XBB en previsión de la 
nueva normativa de la UE. Al eliminar el boro 
y los agentes liberadores de formaldehído, 
constató:

— �Mayor rendimiento de corte que con el 
fluido de corte utilizado hasta entonces

— �Operarios de mecanizado satisfechos gra-
cias a la nueva formulación más segura y a 
la mejora del acabado superficial

— �Reducción de los costes del sistema por 
la eliminación del relleno de aditivos de 
mantenimiento

Para saber más sobre Castrol Hysol SL 45 XBB y cómo puede ayudarle a 
mejorar la productividad y la seguridad en aplicaciones aeroespaciales, 
hable con su ingeniero de ventas de Castrol.



CASTROL HYSOL SL 37 XBB: RENDI-
MIENTO DURADERO Y MULTIFUNCIÓN 
PARA LAS ALEACIONES MÁS DIFÍCILES
El mecanizado de metales de alto rendimiento 
como Inconel, el aluminio, las aleaciones de 
acero y las aleaciones de titanio ya es suficien-
temente duro sin que la contaminación del 
fluido de corte, la espuma y la rotura de herra-
mientas dificulten la productividad y la calidad. 

Sin embargo, a causa de las nuevas normati-
vas de seguridad, como la 10ª adaptación al 
progreso técnico y científico (ATP) europea, no 
solo necesita que su fluido de corte sea dura-
dero y que proteja la calidad de la superficie. 
También necesita que sea seguro. 

Castrol Hysol SL 37 XBB es la alternativa. 
Asimismo, tras las pruebas en laboratorio* y 
su uso con éxito en condiciones reales de pro-
ducción, ha demostrado que ofrece un rendi-
miento excelente con un amplio abanico de 
metales y condiciones del agua, y se ha for-
mulado sin boro ni agentes liberadores de 
formaldehído.

PERFECTO PARA LA 
RACIONALIZACIÓN DE LOS 
LUBRICANTES
Castrol Hysol SL 37 XBB ofrece un rendimiento 
de alta precisión con una amplia variedad de 
aleaciones de alto rendimiento, sin conce-
siones en la productividad ni la calidad de la 
superficie. Esto conlleva ventajas significativas 
para las plantas que trabajan con todo un aba-
nico de metales.

Los clientes han constatado que elimina la nece-
sidad de rellenos de aditivos de mantenimiento 
al tiempo que evita problemas habituales de 
microbiología, rotura de herramientas y espuma, 
con independencia de la dureza del agua. 

Además, como todos los fluidos de corte con 
tecnología XBB, su efecto de tapón químico 
trabaja para evitar los cambios en el pH debidos 
a las bacterias. Dura más tiempo*, de modo que 
usted utiliza menos fluido, ahorra costes de tra-
tamiento de residuos y reduce las paradas.

* 	 Probado en ensayos de laboratorio y constatado en condiciones reales de producción.
†	 Véase el caso práctico en el presentador de ventas



INCREMENTO DEL 400 % EN 
LA VIDA ÚTIL DEL SISTEMA

Castrol Hysol SL 37 XBB ha demostrado sus 
cualidades en la planta de corte†. Por ejem-
plo, un cliente lo eligió para reemplazar a un 
producto sin boro y aminas de la competen-
cia, que había necesitado aditivos de manteni-
miento cada cuatro semanas para resolver sus 
problemas de espuma, microbiología y esta-
bilidad de la emulsión bajo presión. El prome-
dio de vida útil del sistema oscilaba entre seis 
y doce meses, mientras que la concentración 
utilizada era nada menos que del 15 %.

Tras introducir Castrol Hysol SL 37 XBB en 
su planta de corte, el ingeniero constató lo 
siguiente:

— �La vida útil del sistema superaba los 
24 meses

— Las máquinas estaban limpias

— No se requerían aditivos de mantenimiento

— Ausencia total de espuma

— Concentración utilizada del 7-10 %

SEGURO, EFICIENTE Y PRODUCTIVO
Castrol Hysol SL 37 XBB se formula sin:

— Boro

— Agentes liberadores de formaldehído

— Cloro orgánico

— Aminas secundarias

Esto le ayuda a cumplir las próximas norma-
tivas de seguridad al tiempo que mejora su 
protección frente a la espuma, la corrosión y 
los efectos de la contaminación. El resultado es 
un mantenimiento reducido, costes más bajos 
y unos residuos mínimos.

PROBADO EN LA PLANTA 
DE CORTE:

 — Depósitos individuales

 — Matsura CNC, índice

 — Concentración: 7-10 % 

 — Agua: 300 ppm CaCO3

 — AP 80 bar

 — �Fresado y roscado, 

taladrado profundo 

(40xd, Gühring)

MATERIALES:

 — De 1.4404 a 1.4571 

 — Al Mg 4,5 Mn 

 — Al Mg Si 0,5-12

 — Hastelloy B (Ni Mo 28) 

 — B-3 (Ni Mo 29 Cr)

 — Aleaciones de titanio

 — Materiales compuestos

Para saber más sobre Castrol Hysol SL 37 XBB y cómo puede ayudarle 
a conseguir un rendimiento mayor durante más tiempo, consulte con su 
ingeniero de ventas de Castrol.



CASTROL HYSOL SL 36 XBB:  
¿SIN BIOCIDAS? NO HAY PROBLEMA. 
Basado en el éxito de Castrol Hysol SL 35 XBB, 
este nuevo producto de la gama XBB ofrece la 
solución perfecta para mecanizados de hie-
rro fundido y aleaciones de acero, incluso en 
zonas de agua blanda. 

Su tecnología de doble tapón resiste los 
cambios de pH causados por la acumulación 
bacteriana en su fluido de corte, lo que pro-
porciona un rendimiento superior y más dura-
dero en comparación con los fluidos de corte 
convencionales*.

Asimismo, Castrol Hysol SL 36 XBB se ha for-
mulado sin boro ni agentes liberadores de 
formaldehído, lo cual no solo mejora la eficien-
cia y competitividad de su entorno de trabajo, 
sino que también lo hace mucho más seguro. 

TOME EL CONTROL DEL pH
Castrol Hysol SL 36 XBB es un fluido de corte 
que ha demostrado un mayor rendimiento por 
más tiempo, gracias a una formulación más 
resistente a los cambios en el pH que las alter-
nativas convencionales*.

Por lo tanto, su entorno de producción sufre 
menos interrupciones por problemas de rendi-
miento de los fluidos y mantenimiento no pro-
gramado, hay menos problemas de corrosión 
y es mucho más fácil cumplir sus objetivos de 
producción y limitar los costes. 

*	 De acuerdo con la valoración de siete fluidos hasta que se alcanza un pH de 7.
†	 Probado en ensayos de laboratorio y constatado en condiciones reales de producción.



MÁXIMO RENDIMIENTO; 
MENOS RELLENOS 
La formulación de Castrol Hysol SL 36 XBB sin 
boro ni agentes liberadores de formaldehído 
mejora las condiciones de los operarios y su per-
fil de salud y seguridad, pero también reduce el 
número de intervenciones y facilita la monitori-
zación y la gestión de los fluidos de corte. 

Mientras que otros fluidos de corte necesitan 
rellenos con aditivos de mantenimiento para 
mantener su buen funcionamiento, los fluidos 
de corte con tecnología XBB de Castrol han 
demostrado su capacidad de funcionar más 
tiempo que las alternativas convencionales sin 
necesidad de dichas intervenciones†.

Gracias a sus excelentes propiedades de esta-
bilidad de la emulsión, este fluido reduce 
los costes y el tiempo dedicado a mantener 
sus especificaciones, de modo que deja más 
tiempo para la producción. 

REDUCE LA CORROSIÓN

El cuidado diseño de la formulación de Castrol 
Hysol SL 36 XBB ayuda a proteger ante la 
corrosión, incluso con concentraciones más 
bajas, lo que reduce el mantenimiento de la 
maquinaria, los costes y la cantidad de pro-
ducto rechazado.

Para saber más sobre Castrol Hysol SL 36 XBB y cómo puede ayudarle 
a conseguir un rendimiento mayor durante más tiempo, consulte con su 
ingeniero de ventas de Castrol.

†	 Probado en ensayos de laboratorio y constatado en condiciones reales de producción.



CASTROL HYSOL SL 35 XBB: 
CONTROLAR EL pH ES AHORA MÁS FÁCIL.
Las aleaciones ferrosas como el hierro fundido son materiales robustos que se pueden corroer 
y que a menudo causan problemas difíciles y costosos de resolver en el taller de producción. 
La lixiviación de los componentes de aleación y el crecimiento bacteriano pueden conllevar la 
inestabilidad en la emulsión del fluido.

A diario se afronta la exigencia de lograr objetivos de producción cada vez más altos y la presión 
para ajustar los plazos y reducir las paradas. 

VENTAJAS
— �Encontrar un equilibrio entre el rendi-

miento y la necesidad de tratamientos 
antibacterianos

— �Encontrar un equilibrio entre el uso de 
biocidas y los requisitos sanitarios y de 
seguridad

— �Encontrar un equilibrio entre la estabilidad 
del pH y el mantenimiento de los fluidos

Los expertos de Castrol han estado trabajando 
para ayudar a combatir estos retos contra-
puestos, para que pueda gestionar el manteni-
miento de su fluido de corte sin comprometer 
el rendimiento general.

Castrol ha desarrollado Castrol Hysol SL 35 XBB: 
una tecnología formulada sin boro ni agentes 
liberadores de formaldehído que garantiza:

PRODUCTIVIDAD DURANTE MÁS 
TIEMPO
— �Fluido estable con tecnología de control 

del pH

— �Limpieza del sistema y eliminación de 
residuos

MENOS INTERVENCIONES
— �Posible reducción de los rellenos de aditivos 

para el fluido

— Eliminación o reducción del uso de biocidas

— Reducción de la mano de obra necesaria



VENTAJAS DEL PRODUCTO
— �La prolongada vida del fluido puede con-

tribuir a reducir el mantenimiento y las 
paradas

— �Poca espuma en las condiciones de agua 
recomendadas

— �Excelentes propiedades anticorrosión para 
proteger las herramientas de mecanizado y 
las piezas

— �Buenas propiedades humectantes para 
ayudar a reducir la expulsión de fluido de 
corte y contribuir a una mejor limpieza 
de las herramientas de mecanizado y los 
componentes

— �Formulado sin boro a fin de cumplir los 
requisitos de ausencia de boro en los resi-
duos, si procede

— �Formulado sin cloro orgánico ni agentes 
liberadores de formaldehído, le ayuda a 
cumplir todos los aspectos de los requisi-
tos normativos y de los requisitos de trata-
miento de residuos, si procede

Para saber más sobre Castrol Hysol SL 35 XBB y cómo puede ayudarle 
a conseguir un rendimiento mayor durante más tiempo, consulte con su 
ingeniero de ventas de Castrol.



PRUEBE LA TECNOLOGÍA XBB 
POR SÍ MISMO
NO SE CONTENTE CON LO QUE LE DECIMOS: 
PONGA A PRUEBA LOS FLUIDOS DE CORTE CON XBB 
EN SU PROPIA PLANTA Y OBSERVE CÓMO MARCAN 
LA DIFERENCIA. PARA ORGANIZAR UNA PRUEBA, 
CONTACTE CON CASTROL HOY MISMO.

Castrol España, Departamento Técnico de Lubricantes 
Avda. de la Transición Española, 30 
28108 Alcobendas, Madrid

TLF. Atención al cliente: 902400702 
lineatecnicacastrol@castrol.com

www.castrol.es



Distributor Logo Distributor Copy

PRUEBE LA TECNOLOGÍA XBB 
POR SÍ MISMO
NO SE CONTENTE CON LO QUE LE DECIMOS: 
PONGA A PRUEBA LOS FLUIDOS DE CORTE CON XBB 
EN SU PROPIA PLANTA Y OBSERVE CÓMO MARCAN 
LA DIFERENCIA. PARA ORGANIZAR UNA PRUEBA, 
CONTACTE CON CASTROL HOY MISMO.

Castrol España, Departamento Técnico de Lubricantes 
Avda. de la Transición Española, 30 
28108 Alcobendas, Madrid

TLF. Atención al cliente: 902400702 
lineatecnicacastrol@castrol.com

www.castrol.es


