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3Индустриални смазки
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4 Индустриални смазки

Индустриални смазки за 
различни приложения
Можем да предложим гама от продукти и услуги,  
които да ви помогнат да движите бизнеса си напред.
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5Индустриални смазки

Castrol, една от водещите световни марки за смазочни продукти, се 
гордее с наследството си от иновации и преследването на мечтите  
на своите основатели. Нашата страст към качеството, съчетана  
с философията за работа в партньорство, позволи на Castrol да 
разработи смазочни материали, охлаждащи течности и греси, които 
повече от 100 години са в основата на множество технологични 
постижения по суша, въздух, море и в космоса.

Разполагаме с необходимия опит, за да ви помогнем при избора 
на правилните продукти и услуги. Освен това ви помагаме 
да подобрявате производителността и качеството на вашето 
производство, като същевременно намалявате разходите.

Нашите индустриални смазки и металообработващи течности 
се основават на глобален опит, иновативен начин на мислене, 
най-модерните технологии и висококачествени продукти, за 
да можете да се възползвате от предимствата им във вашите 
конкретни приложения.

По-висока производителност.
По-дълъг живот на оборудването.
По-ниски разходи за изхвърляне.

Освен това Castrol е първата компания за смазочни материали, 
която през 2018 г. предостави на вятърната енергетика 
въглеродно неутрално трансмисионно масло, като оттогава сме 
разширили предлагането си на въглеродно неутрални продукти. 
Това означава, че където и да се намирате по света, можете 
да използвате избрани продукти на Castrol, знаейки, че те са 
въглеродно неутрални съгласно PAS 2060.

Нашият основен приоритет е да ви помогнем да постигнете 

възможно най-добри резултати във вашата индустрия. Ние 

ви предлагаме персонализирани решения и услуги, които да 

отговарят на вашите индивидуални нужди в производствените  

ви процеси.

Ние ви подкрепяме във всяко отношение. Екипът ни по 

продажбите ви помага да изберете правилните продукти и услуги 

за вашите специфични изисквания. Ние сме на ваша страна  

с нашите всеобхватни познания и изключително обслужване, за 

да гарантираме вашия успех.

Като наш партньор, можете да разчитате на Castrol да 

предостави правилните продукти и услуги за вашето 

приложение.
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6 Индустриални смазки

Индустриални смазки

Castrol ви предлага цялостна програма от индустриални смазки за най-
разнообразни области на приложение. Имаме правилните продукти дори за 
най-взискателните и разходоемки приложения, които изискват най-новите 
технологии за смазване. Това ни позволява да ви помогнем да оптимизирате 
вашето производствено оборудване и да го предпазите от износване.

Можем да помогнем на вашето оборудване да работи надеждно  
и по-продължително дори в трудна и понякога агресивна среда, като по  
този начин увеличим производителността на вашите машини.

Трансмисионни масла
Богатият ни асортимент от минерални и синтетични 
трансмисионни масла отговаря на вашите нужди – от 
стандартни приложения до най-тежките работни условия, 
например при вятърни турбини. Тези продукти са разработени 
за широк спектър от видове предавки.

Хидравлични масла
Нашите превъзходни хидравлични масла отговарят на широк 
кръг от изисквания, като бърза биоразградимост, висок 
вискозитетен индекс, добри противоизносни свойства, както  
и перфектна защита срещу ръжда и окисляване.

Машини масла и масла за 
направляващи
Нашите масла за направляващи имат изключителни смазочни 
свойства, които предотвратяват неравномерното подаване  
и издържат на високи натоварвания, което значително 
намалява износването. Тези продукти са подходящи за 
използване заедно с водоразтворими смазочно-охлаждащи 
течности благодарение на изключителната си деемулгираща 
способност и съвместимостта си с такива течности.

Шпинделни масла
Предлагаме ви високоефективни шпинделни масла за 
смазване на шпинделни лагери. Те предпазват лагерите от 
преждевременно износване и предотвратяват престоите 
на машините. Шпинделните масла имат за цел да охлаждат 
шпинделите и да ги предпазват от корозия и износване.

Турбинни масла
Нашите турбинни масла Perfecto X и XEP са базирани на  
най-новите технологии за добавки и базови масла. Те се 
използват за смазване и охлаждане на парни и газови турбини. 
Отговарят на изискванията за „смазочни продукти и масла за 
управляващи системи“ на DIN 51515 Част 2 и тези на ISO 8068.

Циркулационни масла
Специално разработени за критичните изисквания за смазване 
в големи стоманолеярни, нашите продукти са много подходящи 
както за основни лагери, така и за усъвършенствани лагери на 
прокатни станове MORGOIL™ (които изискват изключителни 
деемулгиращи свойства), както и за станове No-Twist™.

Масла за газови двигатели
Превъзходните масла за газови двигатели от гамата Castrol 
Duratec отговарят на изискванията на най-новото поколение 
двигатели. Те осигуряват перфектната защита срещу износване, 
дори при високо натоварване.
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7Индустриални смазки

Медицински бели масла
Нашите медицински бели масла са специално предназначени за 
смазване на медицинско оборудване. В допълнение, те могат да 
се използват в хранителната и козметичната индустрия, където 
се изискват одобрения от NSF-N1 и FDA.

Греси
Предлагаме ви голям асортимент от изключителни греси – от 
универсални стандартни до греси с високи експлоатационни 
характеристики и такива за високотемпературна среда – от 
които можете да изберете най-добрия продукт за вашето 
конкретно приложение. 

Компресорни масла
Разполагаме с високоефективни продукти за винтови и бутални 
компресори, подходящи за различни агрегати – от малки 
едностепенни до многостепенни с много голям капацитет.  
В зависимост от индивидуалните случаи на приложение, можем 
да предложим минерални или синтетични течности.

Силно огнеустойчиви хидравлични 
течности
Сред силно огнеустойчивите хидравлични течности  
е водният гликол. Този продукт има отлична огнеустойчивост  
и е доказал превъзходните си противоизносни свойства  
в различни системи. Освен това можем да ви снабдим  
с хидравлични течности на базата на полиол естeр с подобрени 
противоизносни характеристики.

Топлопреносни течности
Нашите топлопреносни масла са предназначени за затворени 
системи за пренос на топлина без налягане. Те предлагат 
отличен пренос на топлина в широк температурен диапазон.

Смазки за вериги
Нашите високоефективни смазки за вериги са подходящи 
за тежки работни условия като високи температури, 
запрашена, влажна или корозивна среда, както и процеси на 
електрогалванизация или галванично разделяне на метали.
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8 Индустриални смазки

Трансмисионни масла

Продукт Базово масло Противоизносни 
добавки

Вискозитет 40 °C  
(mm²/s)

Вискозитетен 
индекс

Точка на  
течливост 

(°C)
Приложение

Magna CT 150 Минерално масло - 150 98 -9 Трансмисионните масла тип CL отговарят на изискванията на DIN 51517 част 2. 
Те включват антикорозионна и противоизносна защита и имат изключителна 
деемулгираща способност. Използва се например в стоманодобивната 
промишленост.

Magna CT 220 Минерално масло - 220 97 -15

Magna CT 320 Минерално масло - 320 97 -9

Magna CT 460 Минерално масло - 460 98 -6

Magna CT 680 Минерално масло - 680 > 95 -12

Alpha BMB 220 Минерално масло EP/AW/FSS 220 90 -15 Висококачествени трансмисионни масла, съдържащи твърда смазочна добавка 
(молибденов дисулфид). Отговарят на изискванията на спецификацията  
DIN 51517-3 и се квалифицират като трансмисионни масла тип CLPF  
в съответствие с изискванията на DIN 51502.

Alpha BMB 320 Минерално масло EP/AW/FSS 320 94 -12

Alpha BMB 680 Минерално масло EP/AW/FSS 680 94 -6

Alpha CEP 150 Минерално масло EP/AW 150 97 -21 Високолегирано трансмисионно масло, специално разработено за зъбни 
зацепвания, лагери, циркулационни системи при високи натоварвания, както  
и червячни предавки, хипоидни предавки и зъбни предавки на преси.

Alpha VT 32 Минерално масло EP/AW 32 105 -42 Работна течност за хидродинамични задвижвания с вградени редукторни 
предавки, хидравлични задвижващи системи и преобразуватели. По данни  
на Deutsche Bahn и Voith Turbo: VEH A/8,3/90 SKS: ≥ 12.
CLP/HLP.

Alpha EP 32 Минерално масло EP/AW 32 105 -27 Трансмисионни масла без съдържание на тежки метали, подходящи за употреба 
в предавки със средно и високо натоварване, както и в лагери и хидравлични 
системи. Отговарят на изискванията на DIN 51517.
Част 3 – CLP.

Alpha EP 68 Минерално масло EP/AW 68 97 -30

Alpha EP 100 Минерално масло EP/AW 100 94 -19

Alpha EP 150 Минерално масло EP/AW 150 92 -12

Alpha EP 220 Минерално масло EP/AW 220 93 -12

Alpha EP 320 Минерално масло EP/AW 320 97 -15

Alpha EP 460 Минерално масло EP/AW 460 97 -9

Alpha EP 680 Минерално масло EP/AW 680 82 -12

Alpha SP 46 Минерално масло EP/AW 46 102 -21 Трансмисионни масла без съдържание на тежки метали, подходящи за употреба  
в предавки със средно и високо натоварване, както и в лагери и хидравлични 
системи. Отговарят на изискванията на DIN 51517.
Част 3 – CLP, DIN 51524 Част 2 – HLP и SEB 181226.

Alpha SP 68 Минерално масло EP/AW 68 102 -21

Alpha SP 100 Минерално масло EP/AW 100 97 -21 Трансмисионни масла без съдържание на тежки метали, подходящи за употреба  
в предавки със средно и високо натоварване, както и в лагери и циркулационни 
системи. Отговарят на изискванията на DIN 51517  
Част 3 – CLP, DIN 51524 Част 2 – HLP, Flender BA 7300 и SEB 181226.

Alpha SP 150 Минерално масло EP/AW 150 97 -21

Alpha SP 220 Минерално масло EP/AW 220 97 -21

Alpha SP 320 Минерално масло EP/AW 320 96 -21

Alpha SP 460 Минерално масло EP/AW 460 96 -6

Alpha SP 680 Минерално масло EP/AW 680 90 -6

Alpha SP 150 S Минерално масло EP/AW +  
VCI

150 95 -18 Трансмисионно масло без тежки метали за скоростни кутии със средни и високи 
натоварвания, като масло за периода на разработване и антикорозионно масло
Отговаря на изискванията на DIN 51517 Част 3 – CLP (с изключение на пламната 
температура) и Flender W 2900 DE.Alpha SP 220 S Минерално масло EP/AW +  

VCI
220 95 -18

Alphasyn EP 150 PAO EP/AW 150 140 -48 Трансмисионни масла, подходящи за употреба в затворени предавки, които 
са изложени на ударни натоварвания, напр. в минно дело, кариери, корабни 
приложения и хартиената промишленост. Отговарят на следните изисквания: 
DIN 51517 Част 3, AGMA 9005 – D94, U.S. Steel 224, David Brown Type E, 
Hansen Transmissions, Flender and Lohmann & Stolterfoht.

Alphasyn EP 220 PAO EP/AW 220 140 -42

Alphasyn EP 320 PAO EP/AW 320 140 -36

Alphasyn EP 460 PAO EP/AW 460 140 -36

Alphasyn GS 220 PG EP/AW 220 215 -45 Базирани на PAG (Полигликол) синтетични трансмисионни масла, подходящи 
за мазане на предавки при високи механични и термични натоварвания. 
Диапазон на работната температура: кратковременно до +180 °C. Отговарят на 
изискванията на DIN 51517 Част 3 – CLP.

Alphasyn GS 320 PG EP/AW 320 200 -45

Alphasyn GS 460 PG EP/AW 460 238 -39

Alphasyn GS 680 PG EP/AW 680 250 -33
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Трансмисионни масла

Продукт Базово масло Противоизносни 
добавки

Вискозитет 40 °C  
(mm²/s)

Вискозитетен 
индекс

Точка на  
течливост 

(°C)
Приложение

Alphasyn HTX 68 PAO EP/AW 68 147 -42 Синтетични трансмисионни масла на базата на PAO от тип CLP,  
в съответствие с DIN 51517, част 3. Гамата Castrol Alphasyn HTX се 
използва основно за системи за циркулационно мазане, работещи при 
високи термични натоварвания.

Alphasyn HTX 220 PAO EP/AW 220 154 -36

Alphasyn HTX 1000 PAO EP/AW 1000 165 -30

Alphasyn PG 150 PG EP/AW 150 225 -39 Базирани на PAG (Полигликол) синтетични трансмисионни масла, 
подходящи за мазане на предавки при високи механични и термични 
натоварвания. Диапазон на работната температура: кратковременно 
до +180 °C. Отговарят на изискванията на DIN 51517 Част 3 – CLP.

Alphasyn PG 220 PG EP/AW 220 235 -39

Alphasyn PG 320 PG EP/AW 320 240 -36

Alphasyn PG 460 PG EP/AW 460 255 -36

Alphasyn T 32 PAO EP/AW 32 146 -57 Трансмисионни и хидравлични масла без тежки метали, използвани за 
зъбни предавки, системи с централно мазане и хидравлика, подложени на 
високи термични натоварвания. Изпълняват изискванията на DIN 51517
Част 2 – CL.

Alphasyn T 46 PAO EP/AW 46 139 -57

Alphasyn T 68 PAO EP/AW 68 125 -57 Трансмисионни и хидравлични масла без тежки метали, използвани за 
зъбни предавки, системи с централно мазане и хидравлика, подложени на 
високи термични натоварвания. Изпълняват изискванията на DIN 51517
Част 2 – CLP.

Alphasyn T 100 PAO EP/AW 100 154 -51

Alphasyn T 150 PAO EP/AW 150 130 -42

Alphasyn T 220 PAO EP/AW 220 140 -45

Alphasyn T 320 PAO EP/AW 320 140 -33

Alphasyn T 460 PAO EP/AW 460 145 -30

Molub-Alloy GM 90/220 Минерално масло EP/AW/FSS 220 98 -18 Трансмисионни масла, подходящи за мазане на затворени предавки. 
Подходящи за употреба за цилиндрични зъбни колела с прави  
и наклонени зъби, и конусни зъбни колела с прави и наклонени зъби.Molub-Alloy GM 140/460 Минерално масло EP/AW/FSS 460 95 -15

Molub-Alloy GM 170/680 Минерално масло EP/AW/FSS 680 97 -9

Molub-Alloy GM 690/320 Минерално масло EP/AW/FSS 320 100 -15

Molub-Alloy GM 969/320 Минерално масло EP/AW/FSS 320 94 -15 Смазочно масло за зъбни колела за употреба в земекопни машини за 
тежки натоварвания, като драги и екскаватори, както и в промишлени  
и корабни предавки.

Molub-Alloy GM  
300S /1000

Минерално масло EP/AW/FSS 1000 95 -12 Високо вискозни трансмисионни масла за употреба в затворени 
предавки, в тежко индустриално и минно оборудване, като драглайни  
и друго строително оборудване.

Molub-Alloy GM 1500 Минерално масло EP/AW/FSS 1500 95 -9

Optigear BM 68 Минерално масло PD 68 103 -24 Трансмисионни масла за дългосрочно смазване при екстремни 
условия. За употреба при цилиндрични, конусни и червячни зъбни 
колела, гърбици, управляващи валове и планетарни предавки, 
задвижващи механизми, затворени зъбни съединители и всички 
видове лагери (ролкови лагери, дискови цилиндри, безсепараторни 
цилиндрични ролкови лагери и аксиални лагери).

Optigear BM 100 Минерално масло PD 100 100 -21

Optigear BM 150 Минерално масло PD 150 98 -18

Optigear BM 220 Минерално масло PD 220 92 -15

Optigear BM 320 Минерално масло PD 320 92 -15

Optigear BM 460 Минерално масло PD 460 92 -12

Optigear BM 680 Минерално масло PD 680 92 -9

Optigear BM 1000 Минерално масло PD 1000 93 -9

Optigear EP 32 Минерално масло EP/AW/PD 32 107 -33 Висококачествено трансмисионно масло за дългосрочно и постоянно 
смазване дори при най-трудните механични условия. Подходящо 
за използване в цилиндрични и конусни зъбни колела, изложени 
и на ударни натоварвания, смазване на сачмени лагери, зъбни 
съединители и задвижващи агрегати на релсови превозни средства. 
Нашите продукти Optigear EP отговарят на DIN 51517 Част 3, CLP 
трансмисионни масла. Също така отговаря на изискванията на API GL-5.

Optigear EP 46 Mинерално масло EP/AW/PD 46 105 -30

Optigear EP 68 Mинерално масло EP/AW/PD 68 102 -27

Optigear EP 100 Mинерално масло EP/AW/PD 100 97 -24

Optigear EP 150 Mинерално масло EP/AW/PD 150 95 -24

Optigear EP 220 Mинерално масло EP/AW/PD 220 95 -15

Optigear EP 320 Mинерално масло EP/AW/PD 320 95 -9

Optigear EP 460 Mинерално масло EP/AW/PD 460 94 -9

Optigear RMO Mинерално масло PD 150 133 -51 Високоефективно дългосрочно трансмисионно масло за 
цилиндрични и конусни зъбни колела и сачмени лагери.

Optigear ALR X1 PAO EP/AW 150 >145 -42 Напълно синтетична, високоефективна трансмисионна 
течност за високоскоростни осови задвижвания на роботи. 
Добавен е жълт оцветител за откриване на течове.

Optigear Synthetic 
A 320

PAO PD 320 140 -36 Напълно синтетични трансмисионни масла за промишлени 
предавки, работещи при високи натоварвания, като 
например вятърни турбини, конвейерни ленти, кранови 
предавки, асансьори, стоманолеярни машини, ексцентрици 
за високи натоварвания, зъбни съединители, верижни 
задвижвания, задвижвания и шарнири на роботи, плъзгащи 
лагери, сачмени лагери и транспортни системи по време на 
зимна работа.
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10 Индустриални смазки

Трансмисионни масла

Продукт Базово масло Противоизносни 
добавки

Вискозитет 40 °C  
(mm²/s)

Вискозитетен 
индекс

Точка на 
течливост 

(°C)
Приложение

Optigear Synthetic CT 320 PAO PD/EP/AW 320 172 -45 За употреба в редуктори на вятърни турбини. Може да се 
използва и за всички видове затворени предавателни кутии, 
дори за такива с високо и ударно натоварване и лагери, за които 
са необходими характеристики за екстремен натиск.

Optigear Synthetic PD 68 ES PAO PD 68 151 -51 Синтетични високоефективни трансмисионни масла на базата на 
синтетични въглеводороди (полиалфаолефини) и специални PD 
добавки (пластична деформация). Използва се в цилиндрични 
и конусни зъбни колела и планетни предавки, както и в зъбни 
предавки за тежки натоварвания. Предотвратява образуването 
на микро-питинг и има положителен ефект върху контактния 
модел на зъбните колела. В съответствие с изискванията на  
DIN 51517 Част 3 - CLP.

Optigear Synthetic PD 100 ES PAO PD 100 159 -51

Optigear Synthetic PD 150 ES PAO PD 150 167 -51

Optigear Synthetic PD 220 ES PAO PD 220 172 -48

Optigear Synthetic PD 320 ES PAO PD 320 177 -45

Optigear Synthetic PD 460 ES PAO PD 460 172 -42

Optigear Synthetic PD 680 ES PAO PD 680 167 -36

Optigear Synthetic X 320 PAO PD 320 179 -45 Напълно синтетични трансмисионни масла за използване  
в цилиндрични и конусни зъбни колела и планетни предавки,  
и с високи натоварвания, като например при вятърна енергия.Optigear Synthetic X 460 PAO PD 460 179 -42

Optigear Synthetic 800/100 PG EP/AW 100 205 -42 Синтетични трансмисионни масла за смазване на сачмени 
лагери и плъзгащи лагери в цилиндрични и конусни зъбни 
предавки и червячни предавки на плъзгащи лагери и сачмени 
лагери, PVC календерни линии, месачки, конвейерни системи, 
стоманени мелници и мелници.

Optigear Synthetic 800/150 PG EP/AW 150 210 -36

Optigear Synthetic 800/220 PG EP/AW 220 215 -33

Optigear Synthetic 800/320 PG EP/AW 320 230 -30

Optigear Synthetic 800/460 PG EP/AW 460 240 -30

Optigear Synthetic 800/680 PG EP/AW 680 260 -27

Optigear Synthetic 800/1000 PG EP/AW 1000 275 -24

Optigear Synthetic 800/1500 PG EP/AW 1500 290 -12

Optigear 1100/68 Минерално масло PD 68 100 -33 Трансмисионни масла за смазване на цилиндрични и конусни 
зъбни колела и планетни предавки и зъбни съединения, както  
и плъзгащи се и въртящи се повърхности на лагерите.Optigear 1100/100 Минерално масло PD 100 97 -30

Optigear 1100/150 Минерално масло PD 150 96 -27

Optigear 1100/220 Минерално масло PD 220 95 -24

Optigear 1100/320 Минерално масло PD 320 95 -21

Optigear 1100/460 Минерално масло PD 460 94 -21

Optigear 1100/680 Минерално масло PD 680 86 -18

Optigear 1100/1000 Минерално масло PD 1000 80 -18

Optigear 1100/1500 Минерално масло PD 1500 84 -15

Optigear Synthetic 1300/220 PG EP/AW 220 250 -33 Синтетични трансмисионни масла за смазване на сачмени 
лагери и плъзгащи лагери в цилиндрични и конусни зъбни 
предавки и червячни предавки на плъзгащи лагери и сачмени 
лагери, PVC календерни линии, месачки, конвейерни системи, 
стоманени мелници и мелници.

Optigear Synthetic 1300/460 PG EP/AW 460 250 -30

Optigear Synthetic 1390/220 PG EP/AW 220 200 < -18 Синтетични масла за защита от свиване и корозия, подходящи 
за зъбни предавки, които са предназначени за по-късна 
комбинирана употреба с трансмисионно масло на базата на 
полигликол.

Optigear Synthetic 1510/320 PAO PD 320 142 -39 Обикновено се прилага в профилите на основата на зъбите на 
цилиндрични зъбни колела, конусни зъбни колела и планетарни 
зъбни колела, съединители на зъбни колела, особено в приложения, 
подложени на смесено триене върху цялата контактна площ на 
профилите на основата на зъбите поради тяхната форма на зъби или 
тип работа, при плъзгащи се и търкалящи се повърхности на лагери 
и в циркулационни системи (предавки).

Optigear Synthetic 1710/320 PAO / минерално 
масло

PD 320 135 -30 Трансмисионни масла, подходящи за смазване на цилиндрични 
и конусни зъбни колела и планетни предавки и зъбни 
съединения, както и плъзгащи се и въртящи се повърхности на 
лагерите.Optigear Synthetic 1710/460 PAO / минерално 

масло
PD 460 135 -30

Optigear Synthetic RO 150 PAO / минерално 
масло

PD 150 130 -45 Може да се използва във всички видове зъбни предавки, дори  
и при тежки натоварвания; също така и при зъбни колела  
с голям офсет на моста (хипоиден) и при високи редуващи се 
товари, в търкалящи се лагери от всички видове и при високи 
натоварвания, както и при ниски и високи температури.

Бързо биоразградими трансмисионни масла

Performance Bio GE 220 ESU Естер EP/AW 220 180 -39 Бързо биоразградими трансмисионни масла на базата 
на синтетичен естер, препоръчвани предимно при ниски 
температури в чувствителни по отношение на околната среда 
зони в индустрията.

Performance Bio GE 320 ESS Естер EP/AW 320 170 -21 Напълно синтетични трансмисионни масла на базата на бързо 
биоразграждащ се естер, основно предназначени за смазване 
на предавките в чувствителни по отношение на околната среда 
зони, като водни пътища и зони за опазване на водите.
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11Индустриални смазки

Хидравлични масла

Продукт Базово масло Клас DIN
Вискозитет 

40 °C  
(mm²/s)

Вискозитетен 
индекс

Точка на 
течливост 

(°C)
Цинк Приложение

Hyspin AWS 10 Минерално масло HLP 10 74 -39 x Легирани хидравлични масла с противоизносни добавки, подходящи 
за хидравлични системи с високо работно налягане и температури. 
Отговаря на изискванията на DIN 51524 част 2 и тип HM по ISO 6743/4.Hyspin AWS 15 Минерално масло HLP 15 100 -39 x

Hyspin AWS 22 Минерално масло HLP 22 102 -30 x

Hyspin AWS 32 Минерално масло HLP 32 102 -30 x

Hyspin AWS 46 Минерално масло HLP 46 102 -21 x

Hyspin AWS 68 Минерално масло HLP 68 102 -21 x

Hyspin AWS 100 Минерално масло HLP 100 97 -21 x

Hyspin AWS 150 Минерално масло HLP 150 97 -21 x

Hyspin AWS 32 HX Минерално масло HLP 32 114 -39 x Тези легирани хидравлични течности съдържат цинк и противоизносни 
добавки за хидравлични системи с високи работни налягания  
и температури, и имат много висока окислителна стабилност  
(TOST дълготрайност >5000 часа). Отговарят на изискванията  
и спецификациите на DIN 51524-2.
– Bosch Rexroth Fluid Rating List RDE 90245
– Parker Hannifin (Denison) HF0, HF1 & HF2
– Eaton E-FDGN-TB002-E
– Eaton Brochure 03-401-2010

Hyspin AWS 46 HX Минерално масло HLP 46 113 -36 x

Hyspin AWS 68 HX Минерално масло HLP 68 111 -33 x

Hyspin HLP-Z 32 Минерално масло HLP 32 96 -33 x Легирани хидравлични масла с цинк и противоизносни добавки.  
Съвместими със следните класификации хидравлични течности:  
DIN 51502 тип HLP и DIN EN ISO 6743-4 тип HM.Hyspin HLP-Z 46 Минерално масло HLP 46 93 -30 x

Hyspin HLP-Z 68 Минерално масло HLP 68 93 -27 x

Hyspin HLP-AF 32 Минерално масло HLP 32 94 -27 – Легирани хидравлични течности, без съдържание на цинк,  
но с противоизносни добавки. Съвместими със следните класификации 
хидравлични течности: DIN 51502 тип HLP и DIN EN ISO 6743-4 тип HM.Hyspin HLP-AF 46 Минерално масло HLP 46 93 -24 –

Hyspin HLP-AF 68 Минерално масло HLP 68 96 -24 _

Hyspin ZZ 10 Минерално масло HLP 10 90 -33 – Високоефективни хидравлични масла без цинк и пепел, с противоизносни 
добавки, за хидравлични системи, работещи при високо налягане  
и температури. Изключителна филтрируемост. Отговарят на изискванията 
на DIN 51524 Част 2 заедно със спецификациите на добре известни 
производители на хидравлични компоненти и тип HM в съответствие  
с ISO 6743/4.

Hyspin ZZ 22 Минерално масло HLP 22 100 -30 –

Hyspin ZZ 32 Минерално масло HLP 32 100 -30 –

Hyspin ZZ 46 Минерално масло HLP 46 101 -30 –

Hyspin ZZ 68 Минерално масло HLP 68 101 -30 –

Hyspin ZZ 100 Минерално масло HLP 100 100 -24 –

Hyspin ZZ 32 HX Минерално масло HLP 32 114 -39 – Високоефективни хидравлични течности, без съдържание на цинк,  
с противоизносни добавки за хидравлични системи, работещи при 
високо налягане и температура, както и с много висока окислителна 
стабилност (TOST дълготрайност >7500 часа). Изключителна 
филтрируемост. Отговарят на изискванията на DIN 51524-2, както  
и на спецификациите:
– Bosch Rexroth Fluid Rating List RDE 90245
– Parker Hannifin (Denison) HF0, HF1 & HF2
– Eaton E-FDGN-TB002-E

Hyspin ZZ 46 HX Минерално масло HLP 46 113 -36 –

Hyspin ZZ 68 HX Минерално масло HLP 68 111 -33 –

Hyspin XP 46 Минерално масло HLP 46 100 -27 – Високоефективни хидравлични масла без цинк и пепел, с противоизносни 
добавки EP/AW и повишена стойност по Brugger за хидравлични системи, 
работещи при високо налягане и температури. Отговарят на изискванията 
на DIN 51524 Част 2 и тип HM по ISO 6743/4. Стойност по Brugger  
>40 N/mm2.

Tribol HM 943/22 Специално 
минерално масло

HLP 22 105 -30 – Високоефективни хидравлични масла без цинк и пепел, с противоизносни 
добавки, на базата на специални базови масла с изключително висока 
устойчивост на стареене и добро освобождаване на въздух. Отговарят на 
изискванията на DIN 51524 Част 2 и съответстват на тип HM ISO 6743/4.Tribol HM 943/32 Специално 

минерално масло
HLP 32 115 -27 –

Tribol HM 943/46 Специално 
минерално масло

HLP 46 118 -30 –

Tribol HM 943/68 Специално 
минерално масло

HLP 68 112 -30 –

Alphasyn K 15 PAO HLP 15 128 -40 – Синтетично хидравлично масло без тежки метали, препоръчва се за  
високи термични натоварвания. Отговаря на изискванията на DIN 51524 
Част 2 – HLP и ISO 6743/4-L-HM. Подходящо е за употреба като масло за 
шпиндели, за системи за централно мазане, или като циркулационно  
и трансмисионно масло (CLP). Стойност по Brugger >50 N/mm2.

Alphasyn T 10 PAO HL 10 120 -57 – Напълно синтетично хидравлично масло без тежки метали, подходящо 
също като циркулационно и шпинделно масло за шпиндели и централно 
мазане при високи термични натоварвания. Може да се използва и като 
циркулационно и шпинделно масло (CL).

Alphasyn T 32 PAO HL 32 125 -57 –

Alphasyn T 46 PAO HL 46 125 -57 –

Alphasyn T 68 PAO HL 68 125 -57 –

Alphasyn T 100 PAO HL 100 130 -51 –

Alphasyn T 150 PAO HL 150 130 -42 –
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12 Индустриални смазки

Хидравлични масла

Продукт Базово масло Клас DIN
Вискозитет 

40 °C 
(mm²/s)

Вискозитетен 
индекс

Точка на  
течливост 

(°C)
Цинк Приложение

Hyspin 4243 Минерално масло HLP-D 46 103 -33 – Универсално хидравлично масло без цинк за употреба при неблагоприятни 
работни условия, като високи нива на влага. Висока стойност по Brugger 
>50 N/mm2.

Hyspin DHV 46 Минерално масло HVLP-D 46 149 -45 – Хидравлично масло без цинк в съответствие с DIN 51524 Част 3  
(с изключение на деемулгиращия капацитет), подходящо за използване във 
всички хидравлични системи, които са подложени на големи температурни 
колебания, като хидравлични подемници, тежкотоварно строително 
оборудване, хидравлични системи на камиони и др.

Hyspin DHV 68 Минерално масло HVLP-D 68 150 -45 –

Hyspin HLP-Z 32 R Повторно 
рафинирано 

минерално масло

HLP-D 32 120 -30 x Хидравлично масло, произведено с ефективно използване на ресурсите, 
разработено с базови масла на основата на парафин и модерна технология 
за добавки, съдържащи цинк. Съответства на класификацията на 
хидравличните масла съгласно DIN 51502 тип HLP и DIN EN  
ISO 6743-4-L-HM.

Hyspin HLP-D 32 Минерално масло HLP-D 32 105 -30 x Висококачествени хидравлични масла за хидравлични системи с високо 
работно налягане и температури, както и допълнителни изисквания за 
капацитет за обработка на замърсители и вода. Изпълнява изискванията  
на DIN 51524 Част 2, с изключение на деемулгиращата способност.

Hyspin HLP-D 46 Минерално масло HLP-D 46 100 -24 x

Hyspin HLP-D 68 Минерално масло HLP-D 68 100 -24 x

Hyspin DSP 10 Минерално масло HLP-D 10 105 -30 – Хидравлични масла без съдържание на тежки метали и пепел, подходящи 
за използване в хидравлични системи, работещи при високо налягане  
и температури, и с допълнителен капацитет за обработка на замърсители 
и вода. Изпълнява изискванията на DIN 51524 Част 2, с изключение на 
деемулгиращата способност.

Hyspin DSP 22 Минерално масло HLP-D 22 100 -21 –

Hyspin DSP 32 Минерално масло HLP-D 32 100 -15 –

Hyspin DSP 46 Минерално масло HLP-D 46 100 -15 –

Hyspin DSP 68 Минерално масло HLP-D 68 100 -15 –

Hyspin DF Top 46 Минерално масло HLP-D 46 102 -30 – Безцинкови, микрофилтрирани хидравлични масла за хидравлични 
системи, работещи при високи налягания и температури, предлагащи 
особено ефективна защита срещу замърсяване и микронадраскване.
Отлична филтрируемост и висока способност за „поддържане на чистотата“. 
Изпълняват изискванията на DIN 51524, част 2. Често се използва в машини 
за инжекционно формоване.

Hyspin DF Top 68 Минерално масло HLP-D 68 102 -24 –

Hyspin DXP 46 Минерално масло HLP-D 46 102 -33 – Висококачествено хидравлично масло без цинк с високи детергентни 
свойства/разпръскваща възможност, и с висока възможност за работа  
с вода. Висока защита срещу износване при приложения със смесено 
триене, стойност по Brugger = 50 N/mm2. Подходящо и за употреба  
в комбинации мокър съединител/спирачка.
Освобождаване: Schuler (преди Müller Weingarten), Oertlinghaus.

Hyspin AWH-M 15 Минерално масло HVLP 15 150 -51 x Високо-VI-хидравлични масла с EP/AW добавки за защита от износване.  
За употреба в хидравлични системи с високо работно налягане  
и температурни колебания, предназначени специално за хидравлични 
съоръжения на открито. Изпълнява изискванията на DIN 51524 Част 
3 заедно със спецификациите на добре известни производители на 
хидравлични компоненти.

Hyspin AWH-M 32 Минерално масло HVLP 32 150 -42 x

Hyspin AWH-M 46 Минерално масло HVLP 46 150 -39 x

Hyspin AWH-M 68 Минерално масло HVLP 68 150 -39 x

Hyspin AWH-M 100 Минерално масло HVLP 100 130 -30 x

Hyspin AWH-M 150 Минерално масло HVLP 150 130 -30 x

Hyspin HVI 15 Минерално масло HVLP 15 > 150 -51 – Хидравлични масла без цинк, с висок индекс на вискозитет и добавки  
EP/AW за защита от износване. За употреба в хидравлични системи  
с високо работно налягане и температурни колебания, предназначени 
специално за хидравлични съоръжения на открито.
Отлична филтруемост. Изпълнява изискванията на DIN 51524 Част 3 заедно 
със спецификациите на добре известни производители на хидравлични 
компоненти.

Hyspin HVI 22 Минерално масло HVLP 22 > 150 -42 –

Hyspin HVI 32 Минерално масло HVLP 32 > 150 -39 –

Hyspin HVI 46 Минерално масло HVLP 46 > 150 -36 –

Hyspin HVI 68 Минерално масло HVLP 68 > 140 -39 –

Hyspin HVI 100 Минерално масло HVLP 100 > 141 -33 –

Brayco Micronic 756 Минерално масло HVLP 14 > 350 < -70 – Петролна основа, с нисък вискозитет, червена хидравлична течност ISO 
клас 15 за използване в самолети, ракети и боеприпаси. Представлява смес 
от подбрани базови материали с висока степен на очистване и подходящи 
добавки, което създава продукт с изключително добри вискозитетно-
температурни характеристики, добри свойства против износване, слабо 
раздуване на гумените компоненти и отлична устойчивост на окисление.

Hyspin H 540 Минерално масло HVLP 38 279 -60 x Специално хидравлично масло, подходящо за широк диапазон 
от температури, като например военни превозни средства или 
специализирани превозни средства, като пожарни автомобили.  
Отговаря на изискванията на H 540 и TL 9150-0035.
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13Индустриални смазки

Продукт Базово масло Клас DIN
Вискозитет 

40 °C 
(mm²/s)

Вискозитетен 
индекс

Точка на  
течливост 

(°C)
Цинк Приложение

Hyspin HVI 46 D Минерално масло HVLP-D 46 165 -33 – Хидравлично масло за многократна употреба без съдържание на тежки 
метали за хидравлични системи, работещи при високи налягания  
и температури и с допълнителни изисквания към капацитета за почистване  
и поемане на вода. Съдържа EP/AW противоизносни добавки.

Амортисьорни масла

Hyspin 4004 Минерално масло HVLP 16,2 202 -57 x Хидравлично масло с нисък вискозитет, подходящо за използване  
в амортисьори и хидравлични системи с големи температурни колебания, 
които изискват изключително прецизна управляемост, като копирни 
машини или машини с ЦПУ.

Hyspin 4517 PAO HVLP 29,5 168 < -48 x Специално амортисьорно и хидравлично масло, разработено за 
автомобилната индустрия с ниска загуба на изпарение и намалено ниво на 
шума. Използва се предимно като централна хидравлична течност и като 
амортисьорно масло.

Hyspin V 10 PAO HVLP 10 175 < -48 x Напълно синтетична, биоразградима хидравлична течност със синьо 
багрило за идентификация. Подходящo за употреба при широки 
температурни колебания, където е желателно да има изключително 
прецизно управление.

Hyspin ZH-M Минерално масло HVLP 16,4 161 -45 x Специална централна хидравлична течност, която ефективно контролира 
шума в системата. За използване например в регулатори на нивото на 
автомобила или хидравлични системи за системи със сгъваем покрив. 
Освобождаване: MB лист 343.

Бързо биоразградими хидравлични масла

Performance Bio 
HE 46

Естер HEES 46 160 -30 – Хидравлични течности на базата на напълно наситен естер и синтетични 
въглеводороди с бърза биоразградимост, стабилни на стареене, с добра 
защита против износване, подходяща за използване в екологично 
чувствителни зони в съответствие с VDMA 24568. За различни версии  
и препоръки се консултирайте с техническите информационни листове за 
продукта.

Performance Bio HE 
32 TG

Естер HETG 32 207 -30 – Бързо биоразградимо хидравлично масло (> 90% според CEC-L-33-A-93) 
на базата на растителни естери.

Performance Bio HE 
46 ESU

Естер HEES 46 185 -27 – Хидравлично масло на основата на внимателно подбрани синтетични 
естери, които са силно биоразградими и се препоръчват за използване  
в ситуации, при които изтичането или разливането може да представлява 
риск от увреждане на околната среда.

Силно огнеустойчиви хидравлични течности

Продукт Базово масло Противоизносни 
добавки

Вискозитет 
40 °C 

(mm²/s)
Вискозитетен индекс Приложение

Anvol SWX 46 Полиолен естер AW 46 180 Течности тип Superb HF-DU. Много висока пламна температура и добра защита 
срещу износване, сравнима със стандартните минерални масла, подходящи за 
хидравлични системи с високо налягане до 500 BAR/7200 PSI в инсталации. 
Изпълнява изискванията на Factory Mutual за категория 1.

Anvol SWX 68 Полиолен естер AW 48 180

Anvol WG 46 Гликол + вода AW 46 >200 HFC течност за налягания до 200 бара с добри характеристики против износване. 
Подходящи за употреба в леярни и стоманодобивни предприятия.

Хидравлични масла

CR12789_H201041_P723059 Castrol

Bulgaria 297.00 x 210.00 mm

 

303.00 x 216.00 mm

21/11/2024 22:11

Cyan

Magenta

Yellow

Black



14 Индустриални смазки

Машини масла и масла за направляващи

Продукт Базово масло Противоизносни 
добавки

Вискозитет 
40 °C 

(mm²/s)

Адхезивна 
добавка

Спецификация 
Cincinnati Lamb Приложение

Magna SW 68 Минерално масло EP/AW 68 Да P47 Смазочни продукти за плъзгащи се елементи с отлични свойства на 
предотвратяване на приплъзванетo и добър капацитет за носене на 
товар. Специално разработени за цялостно смазване на плъзгачи, 
хидравлични системи и зъбни колела.

Magna SW 220 Минерално масло EP/AW 220 Да P50

Magna SW 32 Минерално масло EP/AW 32 Не - Масла за плъзгащи се елементи и хидравлични масла с добри свойства 
за предотвратяване на приплъзванетo за смазване на машинни 
инструменти.

Magna SW B 68 Минерално масло EP/AW 68 Да - Масла за направляващи с добри свойства за предотвратяване 
на неравномерното подаване при смазване на легла и водачи на 
металорежещи машини.Magna SW B 100 Минерално масло EP/AW 100 Да -

Magna SW B 150 Минерално масло EP/AW 150 Да -

Magna SW B 220 Минерално масло EP/AW 220 Да -

Magna SW D 32 Минерално масло EP/AW 32 Да P53 Масла за направляващи с отлични свойства за предотвратяване на 
неравномерното подаване. Специално разработени за комбинирано 
смазване на плъзгачи, хидравлични системи и зъбни колела. 
Отлични резултати от тестовете в SKC и Университета за приложни 
науки в Дармщат. Вариантът ISO VG 32 може да се използва и като 
хидравлично масло.

Magna SW D 68 Минерално масло EP/AW 68 Да P47

Magna SW D 150 Минерално масло EP/AW 150 Да -

Magna SW D 220 Минерално масло EP/AW 220 Да P50

Magna SW DX 68 Минерално масло EP/AW 68 Да - Масла за направляващи за смазване на легла и водачи на 
металорежещи машини.

Magna SW DX 220 Минерално масло EP/AW 220 Да -

Tribol SW 1066/220 Минерално масло EP/AW 233 Да - Високоефективни масла за направляващи с отлични свойства за 
предотвратяване на неравномерното подаване и много добра 
съвместимост с водоразтворими охлаждащи течности. Подходящи 
за смазване на плъзгащи се и направляващи оси на металорежещи 
машини. Тестовете на SKC Gleittechnik GmbH и FH Darmstadt 
показаха изключителни резултати.

Optigear BM 68 Минерално масло PD 68 Не - Масла за направляващи за смазване на легла и водачи на 
металорежещи машини. Със своите специални добавки предлага много 
висока защита срещу образуването на големи петна.Optigear BM 220 Минерално масло PD 220 Не -

Performance Bio SW 68 Естер EP/AW 68 Не 0,71 Подходящи за смазване на легла и водачи на металорежещи машини 
с много високи повърхностни натоварвания, като същевременно са 
екологични.
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15Индустриални смазки

Шпинделни масла

Продукт Базово масло Противоизносни 
добавки

Вискозитет 
40 °C 

(mm²/s)

Пламна 
температура 

(°C)

Точка на  
течливост 

(°C)
Приложение

Alphasyn K 15 PAO EP/AW 15 177 -40 Синтетично хидравлично масло без тежки метали, препоръчително за 
употреба при приложения с високо термично натоварване. Отговаря на 
изискванията на DIN 51524 Част 2 - HLP и ISO 6743/4-L-HM. Подходящо  
е за употреба като масло за шпиндели, за системи за централно мазане, 
или като циркулационно и трансмисионно масло (CLP). Стойност по 
Brugger >50 N/mm².

Alphasyn Т 10 PAO AW 10 160 -57 Напълно синтетична хидравлична течност, несъдържаща тежки метали, 
подходяща и като хидравлична течност и циркулационно масло. 
Подходяща също за смазване на шпиндела и централната част при високи 
термични натоварвания. Може да се използва и като циркулационно  
и шпинделно масло (CL).

Hyspin Spindle Oil 2 Минерално 
масло

Защита от 
корозия и 
окисление

2 91 < -40 Шпинделно масло, подходящо за смазване на високоскоростни  
и прецизни шпинделни лагери с повишена защита срещу ръжда  
и стареене.

Hyspin Spindle Oil ZZ 2 Минерално 
масло

AW 2 91 -39 Висококачествено шпинделно масло с противоизносни добавки  
без пепел.

Hyspin Spindle Oil ZZ 5 Минерално 
масло

AW 5 114 -39

Hyspin Spindle Coolant SF - - > 150 -15 Охлаждаща течност на водна основа (готова за употреба) за шпиндели на 
металорежещи машини. Предлага изключителна защита срещу корозия, 
което означава удължени интервали на обслужване.

Magna 2 Минерално 
масло

- 2 80 < -30 Високо рафинирано шпинделно масло за високоскоростни  
шпинделни лагери.

Компресорни масла

Продукт Базово масло Противоизносни 
добавки

Вискозитет 
40 °C 

(mm²/s)

Вискозитетен 
индекс Приложение

Aircol CM 32 Минерално масло EP/AW 32 113 Високоефективните компресорни масла са базирани на минерални масла с висока степен 
на рафиниране и специални добавки, които имат отлична устойчивост на термично и 
окислително стареене и добър капацитет за натоварване. Смяната на маслото може да  
се извършва на интервали до 4000 работни часа. Високото допустимо натоварване  
(клас на превозното средство >12) позволява течностите да се използват в компресори  
с предавателни кутии.
Удовлетворява изискванията на ISO 6743-3 – Компресорни масла.

Aircol CM 46 Минерално масло EP/AW 46 113

Aircol CM 68 Минерално масло EP/AW 68 111

Aircol CM 100 Минерално масло EP/AW 100 107

Aircol CM 150 Минерално масло EP/AW 150 111

Aircol SR 32 PAO EP/AW 32 133 Синтетични компресорни масла за използване във въздушни компресори, работещи 
при трудни условия. Тези течности се характеризират с изключителна устойчивост 
на окисляване. Характеристиките им са проверени чрез продължителни тестове във 
винтови компресори при над 4000 часа работа и температури до 120 °C. Отговарят на 
изискванията на ISO 6743/3 – DAG, DAH и DAJ за ротационни въздушни компресори. 
Приложенията включват системи за циркулационно мазане на плъзгащи се и ролкови 
лагери с високи работни температури, например при машини за хартия.

Aircol SR 46 PAO EP/AW 46 135

Aircol SR 68 PAO EP/AW 68 140

Aircol SR 100 PAO EP/AW 100 142

Aircol HV 100 Минерално масло - 95 100 Масло за вакуумни помпи с тесен диапазон на кипене, подходящо за използване  
в механични помпи за прецизен и висок вакуум.

Aircol PG 185 PG AW 185 200 Напълно синтетично компресорно масло за смазване на компресори за въглеводородни 
газове като втечнен и природен газ. За разлика от компресорните масла на базата на 
минерални масла или PAO, вискозитетът в тези масла почти не се влияе от контакта с газа.

Aircol SN 68 Естер на  
дикарбонова киселина

AW 68 67 Компресорни масла за бутални въздушни компресори.

Aircol SN 100 Естер на  
дикарбонова киселина

AW 100 89

Aircol WM 2631 Медицинско  
бяло масло

Защита от 
окисление

280 95 Специално компресорно масло, подходящо за мазане на цилиндрите на PE компресори за 
високи налягания. Отговаря на изискванията на Германската фармакопея 10 (DAB) и FDA 
чл. 178.3570a.
NSF-H1 регистрирано и сертифицирано от OK Kosher.

Tribol CS 890/68 Естер AW 68 100 Синтетични компресорни масла, специално предназначени за бутални компресори за 
високо налягане и винтови компресори с повишени изисквания. Надвишава изискванията 
на DIN 51506 тип VDL.Tribol CS 890/100 Естер AW 100 61

Tribol CS 1555/32 PAO EP/AW 32 130 Синтетични компресорни масла за екстремни работни условия или много дълги  
интервали на смяна на маслото. Повишена защита срещу износване. VEH > 12.  
Надвишава изискванията на DIN 51506 тип VDL.

Tribol CS 1555/46 PAO EP/AW 46 137 VEH A/8,3/90 SKS: > 9. Надвишава изискванията на DIN 51506 тип VDL.

Aircol LPT 32 Минерално масло - 32 70 Подходящо за мазане на хладилни компресори, които работят с амоняк, халогенирани 
въглеводороди или стандартни въглеводороди. Отговаря на DIN 51503 KAA/KC/KE.

Aircol LPT 46 Минерално масло - 46 52

Aircol LPT 68 Минерално масло - 68 47
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Турбинни масла

Продукт Базово масло
Вискозитет 

40 °C 
(mm²/s)

Вискозитетен 
индекс

Точка на 
течливост 

(°C)
Приложение

Perfecto X 32 Специално 
минерално масло

32 112 -15 Легирани турбинни масла с най-новите технологии за добавки и базови масла, за мазане на парни  
и газови турбини и техните системи за управление. Отговарят на изискванията за „смазочни продукти 
и масла за управляващи системи L-TG“ на DIN 51515 Част 2 и тези на ISO 8068.

Perfecto X 46 Специално 
минерално масло

46 112 -15

Perfecto X 68 Специално 
минерално масло

68 112 -12

Perfecto XEP 32 Специално 
минерално масло

32 112 -15 EP-легирани турбинни масла с най-новите технологии за добавки и базови масла, за мазане на парни 
и газови турбини, както и техните системи за управление. Отговарят на изискванията за „смазочни 
продукти и масла за управляващи системи L-TG“ съгласно DIN 51515 Част 2, на изискванията на BS 
489, както и на ISO 8068.Perfecto XEP 46 Специално 

минерално масло
46 112 -15

Perfecto XEP 68 Специално 
минерално масло

68 112 -12

Циркулационни масла

Продукт Базово масло
Вискозитет 

40 °C 
(mm²/s)

Вискозитетен 
индекс 

Точка на 
течливост  

(°C)

Капацитет на деемулгиране 
при 82 °C (мин.)

VEH (A/8.3/90) 
натоварване на 

задиране
Приложение

Нелегирани циркулационни масла

Magna 2 Минерално масло 2 - -42 - - Циркулационни масла с висока степен  
на очистване. Класифицирани съгласно  
DIN 51502 тип C.Magna 10 Минерално масло 10 52 -54 - -

Magna 15 Минерално масло 15 90 -24 - -

Magna 32 Минерално масло 32 95 -18 - -

Magna 46 Минерално масло 46 95 -21 - -

Magna 68 Минерално масло 68 95 -21 - -

Magna 100 Минерално масло 100 96 -12 - -

Magna 150 Минерално масло 150 95 -18 - -

Magna 220 Минерално масло 220 95 -12 - -

Magna 320 Минерално масло 320 95 -12 - -

Magna 460 Минерално масло 460 95 -12 - -

Magna SR 7 Минерално масло 9 ок. 90 -18 - - Смазочно масло на нефтена основа за 
употреба като шпинделно и технологично 
масло.

Циркулационни масла за стоманодобивната промишленост

Magna CTX 100 WT Минерално масло 100 105 -24 5 > 12 Трансмисионни и циркулационни масла  
за стоманодобивната промишленост  
с изключителни деемулгиращи свойства  
в съответствие с изискванията на Morgoil 
и Danieli.

Циркулационни масла за хартиената промишленост

Magna PM 220 Минерално масло 228 - -18 - 12 Циркулационни масла за използване  
в хартиената промишленост.

Magna PM 220 S PAO 220 150 -40 15 10 Синтетични циркулационни масла за 
използване в хартиената промишленост.

Tribol PM 320 S Синтетичен естер 320 162 -30 - 11 Синтетични циркулационни масла за 
машини за хартия, специално проектирани 
за много високи температури и дълъг 
експлоатационен живот на маслото. 
Подходящи и за други циркулационни 
приложения, например в календери  
и смесители.
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Топлопреносни течности

Продукт Базово масло
Вискозитет 

40 °C 
(mm²/s)

Диапазон на  
работната  

температура (°C)

Пламна 
температура 

(°C)
Приложение

Perfecto HTS 0801 Синтетичен 
въглеводород

16,5 -5 до макс. 350 °C  
емпература на потока

200 Синтетична топлопреносна среда на базата на изомери на дибензилтолуен за 
използване в нехерметични, затворени топлопреносни системи с температури  
на потока до 350 °C или температури на филма до 380 °C.

Perfecto HTS 16 Синтетично 14,5 320 °C до максимум 350 °C 
(макс. допустима температура 

на филма е 374 °C)

194 Високотемпературна синтетична топлопреносна течност. Има по-висока термична 
стабилност от конвенционалните топлопреносни течности на базата на минерални 
масла, като може да се използва при средна обемна температура, по-висока с около 
20 °C. Течността е с ниско налягане на парите, висока специфична топлина и висока 
топлопроводимост.

Perfecto HT 2 Минерално масло 9 -35 °C до максимум 250 °C 
(макс. допустима температура 

на филма е 280 °C)

>140 Предназначени основно за употреба в затворени топлопреносни системи със средна 
обемна температура до 300 ºC. Може да се използва и в отворени системи при много 
по-ниски средни обемни температури на маслото.

Perfecto HT 5 Минерално масло 30,5 -35 °C до максимум 250 °C 
(макс. допустима температура 

на филма е 280 °C)

>200

Масла за газови двигатели

Продукт Базово масло Противоизносни 
добавки

Вискозитет 
40 °C 

(mm²/s)

Клас по 
SAE

Пламна 
температура 

(°C)
Приложение/одобрения

Duratec HPL Минерално масло AW с ниска пепел 120 40 250 Първокласно моторно масло с ниско съдържание на пепел на базата на 
неконвенционални базови масла за използване при двигатели с високи топлинни 
натоварвания при работа с природен газ. Пуснато от: MENAG, MAN Truck & Bus AG, 
MTU Onsite Energy (преди MDE), MWM, GEJenbacher, 2G Agenitor, MENAG.

Duratec L Минерално масло AW с ниска пепел 130 40 250 Високоефективно масло за газови двигатели с ниско съдържание на пепел също 
така за използване в пречиствателни станции/депа за отпадни води и операции  
с биогаз, както и за двугоривни операции. Пуснато от: GEJenbacher, MWM (преди 
DEUTZ Power Systems), понастоящем MBH, Perkins, Ullstein, Wärtsila, Waukesha.

Duratec M Минерално масло AW 125 40 250 Високоефективно масло за газови двигатели с умерено съдържание на пепел  
и алкален резерв, със свойства конкретно за специална употреба на газ (сметища, 
пречиствателни станции за отпадни води и биогазове). Пуснато от: Perkins, 
Guascor, MWM.

Duratec MX Минерално масло AW 124 40 250 Високоефективно масло за газови двигатели без цинк, особено подходящо  
за специални газове (биогаз, сметищен газ, газ от отпадни води).
Пуснато от: GEJenbacher, MAN Truck & Bus AG, Guascor.

Duratec XPL PAO AW с ниска пепел 109 20W-40 260 Напълно синтетично високоефективно масло за газови двигатели с ниско 
съдържание на пепел, предназначено за газови двигатели с високи термични 
натоварвания. Пуснато от: MAN Truck & Bus AG, MTU Onsite Energy (преди MDE), 
MWM (преди DEUTZ Power Systems).

Duratec LD PAO AW с ниска пепел 109 20W-50 268 Castrol Duratec LD е масло с ниско съдържание на пепел, разработено с базовото 
число, необходимо за поддържане на чистотата на двигателя, осигуряване на 
устойчивост на киселинна корозия и защита на двигателя от износване през целия 
срок на експлоатация на маслото.

Duratec G Минерално масло AW с ниска пепел 116 40 274 Високоефективно масло за газови двигатели с ниско съдържание на пепел 
за използване в стационарни газови двигатели, работещи с природен газ или 
сметищен газ.
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Смазки за вериги

Продукт Базово масло
Вискозитет 

40 °C 
(mm²/s)

Противоизносни 
добавки

Диапазон на  
работната  

температура (°C)

Пламна  
температура  

(°C)
Приложение

Molub-Alloy CH 22 Минерално масло 22 FSS -40 90 185 Универсално верижно масло за използване в различни 
приложения за вериги.

Tribol CH 1430 Естер 150 EP/AW -20 240 268 Високотемпературно масло за вериги, произведено от 
термостабилен ароматен естер, за пещни и транспортни вериги 
при много високи работни температури – над +240 °C и пикова 
температура до +280 °C.

Tribol CH 1730/100 Минерално масло 100 EP/AW -20 120 170 Подходящо за смазване на транспортни и задвижващи вериги при 
стайна температура, повишена температура, влияние на средата  
и висока степен на замърсяване.

Viscogen KL 3 Естер 32 EP/AW -40 200 230 Синтетични масла за вериги за смазване в нормален до висок 
температурен диапазон при тежки експлоатационни условия, 
където минералните или традиционните синтетични масла за 
вериги биха довели до екстремно износване, овъгляване  
и образуване на остатъци.

Viscogen KL 9 Естер 100 EP/AW -40 200 230

Viscogen KL 15 Естер 220 EP/AW -40 200 250

Viscogen KL 23 Естер 250 EP/AW -40 200 250

Viscogen KL 130 Естер 1570 EP/AW -40 200 220

Viscogen KL 300 Естер 4030 EP/AW -40 200 220

Viscogen 3 N Естер 52 - -30 180 275 Термостабилна синтетична смазка, специално за смазване на 
вериги. Пусната за системи Siempelkamp ContiRoll и преси 
Dieffenbacher.

Viscogen G Естер 220 - -35 200 208 Синтетични високотемпературни смазки, специално 
предназначени за смазване при производството на кухи стъкла.

Viscogen G 175 Естер - - -35 200 200

Viscogen GDS 400 Синтетично масло 145 - -35 285 285

Viscogen KLK 25 Естер 210 EP/AW -40 250 > 260 Синтетични верижни смазки за употреба при високи температури 
в системи за смазване с дозиране, при приложения, изискващи 
специална защита срещу износване поради екстремни натоварвания.Viscogen KLK 28 Естер 280 EP/AW -40 250 > 260

Tribol CH 1330 PG 130 EP/AW -20 130  
(значително 
по-високо 
за кратки 
периоди)

> 280 Високотемпературно масло за вериги на полигликолова основа, 
специално разработено за смазване на задвижващи и транспортни 
вериги, включително при повишени температури.

Tribol CH 290/150 PG 150 EP/AW -20 220 299 Синтетично верижно масло за конвейери, задвижващи и открити 
транспортни вериги в пещи за лакиране при високи температури, 
например в автомобилната и металообработващата промишленост.Tribol CH 290/220 PG 220 EP/AW -20 220 296

Tribol CH 1421/150 Естер/специално 
масло

150 EP/AW -35 300 260 Синтетично високотемпературно масло за вериги, разработено за 
приложение при най-високи термични натоварвания. Отличава 
се с изключително ниска склонност към образуване на остатъци, 
съчетана с ниска склонност към изпаряване, което води до 
намалена нужда от смазване.
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Греси

Продукт Сгъстител/
сапунена основа Базово масло Клас 

NLGI

Вискозитет на 
базово масло 

при 40 °C 
(mm²/s)

Диапазон на 
работната 

температура (°C)

Противоизносни 
добавки Приложение

Универсални греси

Spheerol CLX 2 Калциев комплекс Минерално масло 2 145 -25 140 EP/AW Универсална грес за смазване на плъзгащи и сачмени 
лагери от всички стандартни размери, видове и въртящ 
момент, при високи и ниски температури.

Spheerol EPL 00 Литий Минерално масло 0 150 – 200 -20 120 EP/AW Универсални греси за цялата система с добра адхезия 
и възможност за използване в широки температурни 
диапазони, с потенциал за опростяване на асортимента 
от греси.

Spheerol EPL 0 Литий Минерално масло 0 150 – 200 -20 120 EP/AW

Spheerol EPL 1 Литий Минерално масло 1 150 – 200 -20 120 EP/AW

Spheerol EPL 2 Литий Минерално масло 2 150 – 200 -20 120 EP/AW

Spheerol EPL 3 Литий Минерално масло 3 150 – 200 -20 120 EP/AW

Spheerol EPLX 200-2 Литиев комплекс Минерално масло 2 180 – 220 -20 150 EP/AW Castrol Spheerol EPLX 200-2 може да се използва по 
много начини, напр. във всички видове индустриални 
системи, електрически двигатели и инструменти, както  
и в приложения при по-високи температури, като машини 
за хартия, лагери на вентилатори и вентилатори за пещи.

Spheerol LXC 222 Литиев комплекс Минерално масло 2 200 -20 140 EP/AW Грес за големи натоварвания, идеална за индустриални 
лагери в тежки условия, осигуряваща защита срещу 
удари, вибрации, измиване, проникване на вода  
и корозивни среди, като тези в мелниците.

Spheerol LC 1 Литий/калций Минерално масло 1 460 -20* 130 EP/AW Масла за продължителна употреба за тежки 
натоварвания. Смазване на силно натоварени 
антифрикционни лагери и ролки за големи 
натоварвания, работещи при бавни или средни скорости 
на въртене, при високи натоварвания и случайни 
натоварвания от ударен тип.Spheerol LC 2 NG Литий/калций Минерално масло 2 400 -20* 130 EP/AW

Spheerol LZ Литий Минерално масло 2 100 -20 120 EP/AW Дълготрайна, универсална грес, подходяща за употреба 
в строителни обекти и във всички видове транспортно 
оборудване, както и в селскостопански и горски машини.

Spheerol SLC 2 Литий/калций PAO 2 31 -50 130 R+O Литиева/калциева грес на базата на синтетично масло 
(PAO), особено подходяща за смазване на най-
малките лагери при високи скорости на въртене или 
ниски температури и изработена от метал/пластмаса, 
комбинирани и пластмаса/пластмаса.

Spheerol SY 2202 Литиев комплекс Синтетично 2 220 -40 170 EP/AW Високотемпературна грес, подходяща за използване  
в бързо движещи се, плъзгащи се и ролкови лагери при 
изключително ниски или много високи температури.

Spheerol SY 4601 Литиев комплекс Синтетично 1,5 460 -40 170 EP/AW Високотемпературна грес, подходяща за промишлена 
употреба, особено в стоманодобивната и хартиената 
промишленост.

Spheerol LMM Литий Минерално масло 2 180 -20 110 FSS Специално разработена за лагери при нормални до 
тежки натоварвания при ниски до умерени скорости  
и ударни натоварвания. Подходящ е и за използване при 
въртящи се щифтове, маси за ръчно обогатяване на руда 
и подаващи шнекове.

Spheerol AP 2 Литий Минерално масло 2 120 -30 120 - Универсални греси, устойчиви на окисляване и вода, 
с широка гама от приложения за плъзгащи и ролкови 
лагери при топлинни и механични натоварвания.Spheerol AP 3 Литий Минерално масло 3 120 -30 120 -

Висококачествени универсални греси

Tribol GR HS 1.5 Полимер PAO 1,5 46 -40 120 R+O Висококачествена шпинделна грес за дългосрочно 
смазване на изключително бързодвижещи се плъзгащи  
и ролкови лагери (шпинделни лагери).

Tribol GR 100-00 PD Литий Минерално масло 0 130 -35 140 PD Подходяща за дългосрочна употреба в силно натоварени 
сачмени и плъзгащи лагери. Подходяща също за 
валцоващи ролки, лагери на подаващи ролки при 
валцоване на стомана, както и за лагери с променлива 
посока на въртене или подложени на странично 
завъртане.

Tribol GR 100-0 PD Литий Минерално масло 0 130 -35 140 PD

Tribol GR 100-1 PD Литий Минерално масло 1 95 -35 140 PD

Tribol GR 100-2 PD Литий Минерално масло 2 95 -35 140 PD

Tribol GR ALR  
100-00 PD

Литиев комплекс PAO 00 100 -40 150 PD Зъбни предавки в роботи, при които смазването с грес 
се предпочита пред смазването чрез трансмисионно 
масло. Комбинацията от синтетична базова течност 
и сгъстяваща система с литиев комплекс и адитивна 
система MFT-PD е особено подходяща за широк 
температурен диапазон на приложение.

* В зависимост от приложението са възможни по-ниски температури до -30 °C.
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Греси

Продукт Сгъстител/
сапунена основа Базово масло Клас 

NLGI

Вискозитет на 
базово масло 

при 40 °C 
(mm²/s)

Диапазон на 
работната 

температура (°C)

Противоизносни 
добавки Приложение

Висококачествени универсални греси

Optitemp SB 100-1 Литий PAO 1 100 -40 140 PD Напълно синтетична, високоефективна грес 
за ролкови лагери, която предотвратява 
корозията в неподвижно състояние  
(фалшиво разрушаване).

Molub-Alloy 3136 Литий Минерално масло 1 880 -20 120 FSS За употреба при приложения с високи 
натоварвания, неблагоприятни въздействия  
на околната среда и бавно движение.

Molub-Alloy 6040/460-1,5 Комплекс от 
калциев сулфонат

Минерално масло 1 – 2 460 -20 130 EP/AW Високоефективна грес, препоръчвана за 
използване в плъзгащи и ролкови лагери, 
изложени на високи натоварвания в различни 
промишлени сектори.

Molub-Alloy 6080/460-1,5 Комплекс от 
калциев сулфонат

Минерално масло 1 – 2 460 -20 130  
до 

200*

EP/AW FSS Високоефективна грес, препоръчвана за 
използване в плъзгащи и ролкови лагери 
в различни промишлени сектори, които са 
изложени на високи натоварвания. Вижте 
информацията за продукта, ако използвате  
при температури >130 °C.

Molub-Alloy Blanc Литий Минерално масло 2 193 -25 130 FSS За употреба при голямо натоварване на 
лагерите и за дългосрочно смазване в 
хранителната, алкохолната и тютюневата 
промишленост (при условие че контактът  
с храна е изключен), особено в мокри зони, 
запрашена среда и в конвейерни ленти, 
системи за пълнене на кутии и бутилки,  
машини за етикетиране.

Molub-Alloy 777-1 NG Литий Минерално масло 1 950 -30 120 FSS Греси за високи изисквания при 
неблагоприятни условия на околната среда, 
за всички видове ролкови лагери, плъзгащи 
лагери, оси и шарнирни съединения  
в стоманодобивната и строителната индустрия, 
минното дело и горското стопанство.

Molub-Alloy 777-2 NG Литий Минерално масло 2 860 -20 120 FSS

Molub-Alloy 860/220-1 ES Литиев комплекс Минерално масло 1 220 -30 140 FSS Високоефективна грес, препоръчвана за 
използване в силно натоварени плъзгащи  
и ролкови лагери при нормални до повишени 
работни температури.

Molub-Alloy 860/220-2 ES Литиев комплекс Минерално масло 2 220 20 140 FSS

Molub-Alloy 860/460-1 ES Литиев комплекс Минерално масло 1 460 -30 140 FSS

Molub-Alloy 860/460-2 ES Литиев комплекс Минерално масло 2 460 -20 140 FSS

Molub-Alloy 870-2 Литий Минерално масло 2 1776 0 120 FSS Високоефективна грес за силно натоварени  
и бавно движещи се ролкови лагери.

Tribol GR 400-2 PD Литий Минерално масло 2 320/460 -30 140 PD За употреба в плъзгащи и ролкови лагери при 
тежки условия като висока влажност, прах  
и вибрации.Tribol GR 400-3 PD Литий Минерално масло 3 320/460 -20 140 PD

Molub-Alloy 370-2 Литий Минерално масло 2 370 -25 130 FSS Поради високата си способност за поемане на 
натиск е особено подходяща за дългосрочно 
смазване на бавнодвижещи се плъзгащи  
и ролкови лагери.

Tribol GR 2 EP Литий Минерално масло 2 100 -25 130 EP/AW Разработено за плъзгащи и ролкови лагери, 
дори при трудни условия като висока влажност, 
прах и вибрации.

Tribol GR CLS 000 Литий/калций Минерално масло 0 100 -40 100 EP/AW Полутечна грес за системи за централно 
мазане, зъбни предавки и мотор-редуктори, 
дори при неблагоприятни условия като висока 
влажност и въздействие на вода.Tribol GR CLS 2 Литий/калций Минерално масло 2 100 -30 120 EP/AW

Tribol GR 1350-2,5 PD Литий Минерално масло 2,5 1350 -10 140 PD Разработено за смазване на плъзгащи 
и ролкови лагери в минното дело, 
металообработващата промишленост, 
валцовъчни станове и пристанищни 
съоръжения, оборудване на кораби и нефтени 
платформи.

Tribol GR 3020/1000-000 PD Литий Минерално масло 0 1000 -40 120 PD Подходящо за употреба във всички видове 
плъзгащи и ролкови лагери, оси, шарнирни 
съединения, шасита, ексцентрици и точки за 
общо смазване, които са изложени на високи 
натоварвания и ниски скорости.

Tribol GR 3020/1000-00 PD Литий Минерално масло 0 1000 -40 120 PD

Tribol GR 3020/1000-0 PD Литий Минерално масло 0 1000 -40 120 PD

Tribol GR 3020/1000-1 PD Литий Минерално масло 1 1000 -30 120 PD

Tribol GR 3020/1000-2 PD Литий Минерално масло 2 1000 -40 120 PD

Tribol GR 3785/220-1,5 Литий Минерално 
масло/ PAO

1,5 220 -40 120 EP/AW Изпомпва се при изключително ниски 
температури, с кратки пикови температури 
от +140 °C.
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Греси

Продукт
Сгъстител/
сапунена 

основа
Базово масло Клас 

NLGI

Вискозитет на 
базово масло при 

40 °C (mm²/s)

Диапазон на 
работната 

температура 
(°C)

Противоизносни 
добавки Приложение

Висококачествени универсални греси

Tribol GR 4020/220-1 PD Литиев 
комплекс

Минерално масло 1 220 -30 150 PD Универсални греси за силно натоварени  
ролкови и плъзгащи лагери, например в автомобилната 
индустрия, както и за промишлени приложения, 
изискващи високоефективна грес.Tribol GR 4020/220-2 PD Литиев 

комплекс
Минерално масло 2 220 -30 150 PD

Tribol GR 4020/460-1 PD Литиев 
комплекс

Минерално масло 1 460 -30 140 PD

Tribol GR 4020/460-2 PD Литиев 
комплекс

Минерално масло 2 460 -20 150 PD

Tribol GR SW 460-1 Литиев 
комплекс

PAO 1 460 -40 150 PD Високоефективна смазка за повишени натоварвания 
при умерени скорости и за приложения, при които 
въздействието на водата се счита за критично важно. 
Изключителна защита на лагера.

Високотемпературни греси

Tribol GR XT 2 HT Полиурея PAO 2 270 -25 180 EP/AW Високотемпературна грес за използване в сачмени  
и плъзгащи лагери; подходяща за смазване на нагрети 
лагери.

Braycote Inertox 2 PTFE PFPE 2 150* -25 260 FSS Високотемпературни греси за плъзгащи и ролкови 
лагери, изискващи удължени интервали на смазване 
в агресивна среда. Подходящи и за уплътняване на 
контейнери с висок вакуум.

Braycote Inertox 440-1 PTFE PFPE 0-1 440 -25 260 FSS

Braycote Inertox 500-2 PTFE PFPE 2 500 -25 260 FSS

Braycote Inertox 240-2 PTFE PFPE 2 240 -25 260 FSS

Molub-Alloy 1000 HT Органичен PAO/естер 1 540 0 230 EP/FSS Разработени за лагери, направляващи и водещи  
втулки на конвейерни системи в пещи за нанасяне на 
покрития; подходящи са и за използване във въртящи  
се циментови пещи като газоуплътняваща смазка.

Braycote 2115-0 PTFE PFPE 0 510 -20 250 FSS За употреба при смазване на лагери в конвейерни 
ленти при много високи температури. Изключително 
подходящи за използване в пещи за сушене на покрития 
и рамки за притискане на текстил.Braycote 2115-2 PTFE PFPE 2 500 -20 250 FSS

Optitemp 9890 PTFE PFPE 2 22 -45 100 FSS За употреба при смазване на пластмасови части  
(от термопласти и дуропласти), които изискват 
минимално смазване.

Tribol GR HT 2 Силициева 
киселина

Минерално масло 2 460/680 -20 160 - За употреба при дългосрочно смазване на плъзгащи  
и ролкови лагери при високи работни температури, 
както и при нормален до умерен натиск върху лагерите.

Tribol GR PS 1 HT Полиурея Минерално масло 1 460 -25 160 - За приложение в силно натоварени плъзгащи и ролкови 
лагери с бавни до средни скорости на движение, напр. 
при стерилизатори в хранителната промишленост, 
ексцентрикови и ковашки преси, инсталации за 
непрекъснато леене и лагери на каландри.Tribol GR PS 2 HT Полиурея Минерално масло 2 460 -25 160 -

Spheerol BNS 2 Бентонит Минерално масло 2 180 – 220 -20 150 - За смазване на търкалящи и плъзгащи лагери, както 
и за смазвани с грес точки на плъзгане при високи 
температури.

Tribol GR 4747/220-2 HT Литиев 
комплекс

PAO/естер 2 220 -40 160 PD За употреба в плъзгащи и ролкови лагери, подложени на 
високо натоварване, изискващо повишена защита срещу 
износване в диапазона на гранично и смесено триене 
(кратковременно до +180 °C).

Molub-Alloy 100-2 HT Силициева 
киселина

PAO/естер 2 100/150 -20 220 PTFE За употреба при постоянни екстремни температури. 
Позволява дългосрочно смазване на плъзгащи  
и ролкови лагери, както и на други точки на смазване 
при високи работни температури, висок натиск върху 
лагерите и агресивни условия на околната среда.

Нискотемпературни греси

Molub-Alloy 243 Arctic Калций Минерално масло 1 – 2 13 -55 80 FSS За смазване на плъзгащи и ролкови лагери в помпи, 
двигатели и транспортни системи при изключително 
ниски температури (до -55 °C).

* При температури над 100 °C вискозитетът на пресния продукт постепенно ще се увеличава до 500 mm2/s
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Нискотемпературни греси

Optitemp LG 0 Литий PAO 0 46 -50 120 EP/AW Специално за употреба при ниски температури  
и в бързооборотни лагери в нормалния температурен 
диапазон. Много добра съвместимост с пластмаси  
и еластомери.Optitemp LG 2 Литий PAO 2 46 -50 120 EP/AW

Tribol GR TT 1 PD Литий/
силициева 
киселина

Естер 1 15/22 -60 120 PD Подходяща за търкалящи и плъзгащи лагери със средно 
натоварване. За употреба при големи температурни 
разлики.

Греси за открити предавки

Molub-Alloy OG  
3710-0/00

Литий Специални 0/00 2100 -30 100 EP/AW/FSS Грес за тежката промишленост, за смазване на открити 
задвижвания на топкови и тръбни мелници, например 
във въглищни мини, медни мини и инсталации за 
производство на цимент и фосфати.

Molub-Alloy OG  
968 SF Heavy

Литий Минерално масло 1 978 -10 90 FSS Висококачествена универсална грес за високи 
натоварвания.

Molub-Alloy OG  
936 SF Heavy

Литий Минерално масло 0 2000 -20 100 EP/AW/FSS Castrol Molub-Alloy OG 936 SF Heavy е подходяща 
за употреба при всички видове открити зъбни колела, 
пиньони и рейки, както и за плъзгащи зъбни колела или 
приложения за подвижни машини, например драглайн 
екскаватори и багери с обратна лопата. Може да се 
прилага ръчно или чрез високопроизводителни системи 
за смазване.

Tribol GR OG 500-0 Алуминиев 
комплекс

Минерално масло 0 490 -20 120 PD Подходяща за употреба в циментовата и тежката 
промишленост, както и в минното дело, за смазване  
на открити зъбни предавки и стоманени въжета.

Бързо биоразградими греси

Performance Bio  
GR 9488

Силициева 
киселина

Естер 1 500 -20 120 FSS Универсална грес за открити зъбни колела и/или лагери 
за гресиране в съответствие с OECD 301B > 60%.

BioTac MP 2 Литий/калций Синтетично, 
възобновяемо

2 500 -35 140 EP/AW Универсална EP грес, базирана на технология  
с литиево-калциев сгъстител, наситен естер  
и оптимизирана система от присадки за защита от 
корозия, окислителна стабилност и издръжливост на 
механично натоварване.

Греси за целия срок на експлоатация („вечни“ смазки)

Optitemp 2 LN 584 LO Литий Минерално масло 2 100 -40 140 FSS/ EP За употреба при оси на шарнири с равни ъглови 
скорости, подходящи както за промишлени, така  
и за автомобилни приложения.

Tribol GR EB  
100-0,5 PD

Литиев 
комплекс

PAO 0,5 100 -40 130 PD Предназначена основно за приложения в предавателни 
кутии, греста има високо ниво на химична стабилност  
и осигурява отлична защита срещу износване, ръжда  
и корозия. Насочена към използване в предавки, 
особено при електрически велосипеди.

Optitemp DH 00 T Полиурея PAO 00-
000

260 -40 180 EP/AW/LF Разработена за компоненти на превозни средства  
и особено за възли, подложени на термични  
и механични натоварвания.

Optitemp HT 1 LF Полиурея PAO/естер 1 – 2 300 -45 180 FSS, EP/AW/LF За използване при екстремни термични и механични 
натоварвания в сачмени шарнири с постоянна скорост.
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Греси за целия срок на експлоатация („вечни“ смазки)

Optitemp HT 1 LF NG Полиурея Синтетично 1 300 -45 180 FSS,  
EP/AW/LF

За използване при най-екстремни термични и механични 
натоварвания в сачмени шарнири с постоянна скорост.

Optitemp LP 1.5 Литий Синтетично 1 – 2 18 -50 120 PTFE Подходяща за използване като грес за целия срок  
на експлоатация, в широк температурен диапазон.

Optitemp PG 1.5 Литиев 
комплекс

Минерално 
масло/ PAO

1 – 2 220 -40 140 EP/AW Грес за дългосрочно и „вечно“ смазване на пластмаси  
и еластомери.

Optitemp PU 035/4 Полиурея Минерално 
масло/ PAO

2 100 -35 160 ЕР Разработена за термично и механично изключително 
натоварени сачмени шарнири с постоянна скорост за 
странични валове и надлъжни задвижващи валове. За 
универсална употреба в различни видове шарнири 
поради изключителното си поведение при ниски  
и високи температури.

Optitemp XBT 1 LF Полиурея PAO/естер 1 – 2 260 -40 180 EP/AW/LF Разработена за термично и механично изключително 
натоварени сачмени шарнири с постоянна скорост за 
странични валове и надлъжни задвижващи валове.  
За универсална употреба в различни видове шарнири 
поради изключителното си поведение при ниски  
и високи температури.

Специални греси

Optitemp PL 3 Литий Минерално масло 2–3 100 -30 120 - Специална грес за употреба като първоначална грес за 
лагери в смазвани трансмисии на превозни средства.

Optitemp RB 2 Литий PAO 2 48 -50 100 EP/AW Светлобежова грес на базата на полиалфаолефин, PAO 
синтетично масло, подходяща за смазване на жила  
в роботи.

Специални смазки

Продукт Базово масло

Вискозитет на 
базово масло 

при 40 °C 
(mm²/s)

Вискозитетен 
индекс

Точка на  
течливост 

(°C)
Приложение

Tribol WR 4600 Разтворители 28 - - Смазочно масло за стоманени въжета, разработено специално за въжета на асансьори  
в сгради. Летливите съединения се изпаряват много бързо и оставят мазен остатък, който 
гарантира, че асансьорните въжета са смазани и защитени от корозия.

Calibration Oil 4113 Минерално масло 2,5 - < -30 Масло за калибриране и консервация на дизелови горивни инжектори и помпи. Тестова 
течност, произведена от минерални масла с нисък вискозитет и подбрани добавки.

Magna CL 150 Минерално масло 150 83 -9 Формулирано с висококачествени минерални базови масла с добавени модификатори на 
триенето и смазването за увеличаване на здравината на филма и намаляване на триенето. 
Класовете Magna CL са комбинирани масла, подходящи за смазване на цилиндри в бутални 
газови компресори, работещи с „мокри“ нефтени газове.

Magna CL 220 Минерално масло 220 86 -9

Magna CL 460 Минерално масло 460 88 -9

Magna CL 1000 Минерално масло 1000 80 - Magna CL 1000 е предназначена за смазване на цилиндри и клапани на парни двигатели. 
Подходяща и за други цели, като смазване на много натоварени бавнодвижещи се лагери  
и зъбни колела. Подходяща е и за парни двигатели с кондензация, използващи пара под 
високо налягане до 200 psi и прегряване до 345 °C/653 °F.
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Пасти

Продукт
Сгъстител/
сапунена 

основа

Базово 
масло

Клас 
NLGI

Диапазон на работната 
температура (°C) Приложение

Molub-Alloy Paste MF Литий/FSS Синтетично 
масло

1 -10 1100* Сребърна високотемпературна паста за смазване на резбови и щекерни съединения. Високо 
налягане, устойчива на гореща и студена вода, добра защита от корозия. Подходяща за използване 
в резбови съединения при високи температури в електроцентрали и превозни средства, ламбда 
сонди и резби на запалителни свещи.

Molub-Alloy Paste 
MP 3

PTFE PAO 3 -35 180 Бяла монтажна паста, подходяща за дългосрочно и „вечно“ смазване дори при екстремни 
механични и химични условия.

Molub-Alloy Paste 
MP 3 Anthrazit

PTFE/графит PAO 3 -35 180 Монтажна паста с антрацитен цвят за дългосрочно и „вечно“ смазване, подходяща дори за 
употреба при екстремни механични и химични условия.

Molub-Alloy Paste PL Бентонит/FSS Минерално 
масло

2 -40 450/600* За употреба в точки на плъзгане под натиск, както и за основно и тънкослойно мазане при висок 
натиск и температури, например при резбови съединения, стегнати и пресови сглобки, плъзгащи 
лагери, втулки и зъбни предавки.

Molub-Alloy Paste TA Бентонит/FSS Минерално 
масло

1 – 2 -40 1100* Подходяща за използване като помощно средство при сглобяване на детайли, подложени  
на температурни и екологични натоварвания, напр. винтове, фланци и уплътнения.

Molub-Alloy Paste 
White RV

Литий/FSS Синтетично 
масло

1 -30 250 Подходяща за универсална употреба като монтажна паста, за да се предотврати корозия при 
триене, особено в зони с високи вибрации. За предотвратяване на неравномерното подаване.  
За машини и оборудване, подложени на фрикционни колебания.

Molub-Alloy Paste 
White T

Неорг./ литий Минерално 
масло/ 
естер

1 -30 250 Бяла паста за използване при всякакви монтажни работи и за основно и тънкослойно смазване. 
Предпазва от корозия при триене. За употреба при къси пътища на плъзгане. Подходяща и за 
дългосрочно смазване на направляващи и водещи елементи за винтове, шарнири, патронници  
и др.

Molub-Alloy Paste 
WHS LN 776

Литий, 
алуминий

Минерално 
масло

1 -20 1150 Високотемпературна отделяща паста, която предотвратява заклинването на винтове и фитинги.  
За винтове на котли, паропроводи, изпускателни системи, пещи за термообработка и др.

Molub-Alloy Paste  
AU LN 598

Неорганични/
литий

Минерално 
масло

2 -40 250 Бяла монтажна паста, специално разработена за предотвратяване на корозия при триене.

Molub-Alloy Paste  
PG LF 15-1

Неорганични Полигликол 1 -40 100 Напълно синтетична паста на силициева основа с течност на полигликолова основа. Подходяща за 
приложения с червячни предавки. Осигурява отлични нискотемпературни свойства, както и добра 
съвместимост с EPDM. Специално разработено смазване за удължаване на експлоатационния 
живот на стоманени и пластмасови червячни редуктори. Компонентите се използват в малки 
електромеханични спирачни системи.

* Температурата се отнася до въздействието върху твърдите смазочни материали.

Спрейове

Продукт Приложение

Сухи смазки

Molub-Alloy TF Spray Черен прахообразен спрей, който оставя сух смазочен филм на основата на MoS2, подходящ за употреба при оси, водачи и плъзгащи лагери. Диапазонът 
на работната температура е от -180 °C до +450 °C.

Смазочна паста

Molub-Alloy Paste PL Spray Черна монтажна и смазочна паста с MoS2 за пресови сглобки.

Molub-Alloy Paste TA Spray Сребърна високотемпературна монтажна паста за използване като разделителна паста за винтове и фланци.

Molub-Alloy Paste White T Spray Бяла монтажна паста, която предотвратява корозията при триене.

Греси

Molub-Alloy OG 936 SF Heavy Spray Черна адхезивна смазка без разтворител за екстремни приложения. За употреба при открити предавки, зъбни колела и плъзгащи повърхности.

Tribol GR OG 500-0 Spray Прозрачен адхезивен смазочен спрей за открити зъбни колела, предавки и плъзгащи се повърхности.

Смазки

Molub-Alloy CH 22 Spray Тъмно верижно масло с твърди частици.

Rustilo WDP Spray Смазващ, разтварящ ръждата и предпазващ от корозия спрей за употреба като многофункционален аерозолен спрей. Отстранява влагата.

Tribol CH 1430 Spray Прозрачен, напълно синтетичен спрей за вериги, без твърди частици, за употреба при нормални и високи работни температури.

Tribol CH 1730/100 Spray Прозрачен, полусинтетичен спрей за вериги, без твърди частици, за употреба при нормални работни температури.

Viscogen KL 23 Spray Прозрачен, напълно синтетичен спрей за вериги, без твърди частици, за употреба при нормални и високи работни температури.

Viscogen KL 3 Spray

Viscogen KL 300 Spray
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26 Индустриални смазки

Роботика

Продукт Група Базово масло Точка на 
смазване Кратко описание Вискозитет при 40 °C 

(mm²/s) Вискозитетен индекс VI

Трансмисионни масла

Optigear ALR X1 Трансмисионно 
масло

PAO Всички оси Напълно синтетична, високоефективна 
трансмисионна течност за 
високоскоростни осови задвижвания 
на роботи. Добавен е жълт оцветител за 
откриване на течове.

150 145

Optigear Synthetic RO 150 Трансмисионно 
масло

PAO Всички оси Високо допустимо натоварване за 
роботи с маслено мазане. Предпочитан 
от някои производители поради своята 
издръжливост.

150 130

Optigear EP 320 Трансмисионно 
масло

Минерално 
масло

Ос 1 Високо допустимо натоварване, ниско 
триене, основно се използва за ос 1.

320 95

Optigear BM 100 Трансмисионно 
масло

Минерално 
масло

Ос 4, 5, 6 Трансмисионни течности за дългосрочно 
смазване на различни видове 
предавателни кутии при екстремни 
условия.

100 100

Optileb GT 1800/220 Трансмисионно 
масло

Полигликол Всички оси За роботи с маслено мазане в приложения 
за храни.

220 235

Продукт Група Базово масло
Точка на 
смазване

Кратко описание Клас NLGI Сгъстител

Греси

Tribol GR ALR 100-00 PD Грес PAO Всички оси Зъбни предавки в роботи, при които 
смазването с грес се предпочита 
пред смазването чрез трансмисионно 
масло. Комбинацията от синтетична 
базова течност и сгъстяваща система 
с литиев комплекс и адитивна система 
MFT-PD е особено подходяща за широк 
температурен диапазон на приложение.

00 Литиев комплекс

Tribol GR 100-00,  
-0, -1, -2 PD

Грес Минерално 
масло

Всички оси Греси за намаляване на триенето с висока 
защита от износване.

00 до 2 Литий

Optileb GR 823-2 Грес Бяло масло Жила За роботи, смазвани с грес, в приложения 
за храни.

2 Алуминиев комплекс

Optitemp RB 2 Грес PAO Жила За смазване на жила на роботи с висока 
степен на защита от износване и добра 
адхезия.

2 Литий

Kuka избира Castrol  
за първоначално 
зареждане 
Екипът на Kuka Robots знае
Продуктите на Castrol могат да 
предотвратят износването,  
абразията, задиранията, корозията 
и да намалят течовете – с което 
да намалят престоите. Ето защо те 
избират Castrol в своите заводи  
и ни препоръчват на клиентите си.

CR12789_H201041_P723059 Castrol

Bulgaria 297.00 x 210.00 mm

 

303.00 x 216.00 mm

21/11/2024 22:12

Cyan

Magenta

Yellow

Black



27Индустриални смазки

CR12789_H201041_P723059 Castrol

Bulgaria 297.00 x 210.00 mm

 

303.00 x 216.00 mm

21/11/2024 22:12

Cyan

Magenta

Yellow

Black



28 Индустриални смазки

CR12789_H201041_P723059 Castrol

Bulgaria 297.00 x 210.00 mm

 

303.00 x 216.00 mm

21/11/2024 22:12

Cyan

Magenta

Yellow

Black



29Индустриални смазки

Вятърни турбини

Продукт
Сгъстител/

сапунена основа
Базово 
масло

КЛАС NLGI 

Вискозитет на 
базово масло 

при 40 °C 
(mm²/s)

Диапазон на 
работната 

температура (°C)

Противоизносни 
добавки

Приложение

Греси

Tribol GR SW 460-1 Литиев 
комплекс

PAO 1 460 -40 150 PD Препоръчва се за тежки промишлени приложения, 
особено като тези в основните лагери и лагерите за 
регулиране на лопатите и ориентацията на вятърните 
турбини. Осигурява изключителна защита на лагерите 
при високи натоварвания и ниски до умерени скорости, 
и при приложения, за които водоустойчивостта е 
критично важна. Много важна функция е да се помогне 
за намаляване на износването от статични вибрации, 
известни като фалшиво разрушаване, и от приплъзването 
вследствие на аксиалното натоварване. Това са най-
честите видове повреди в основните лагери на вятърните 
турбини.

Tribol GR  
100-2 PD

Литий Минерално 
масло

2 95 -35 140 PD Висококачествена грес с PD добавки за ролкови и 
плъзгащи лагери на вятърни турбини, предпочитаният 
избор за лагери на генератора.

Tribol GR  
1350-2.5 PD 

Литий Минерално 
масло

2,5 1350 -10 140 PD Специална водоотблъскваща и отблъскваща 
замърсяванията грес за ролкови и плъзгащи лагери с PD 
добавки, с отлична адхезия и подходяща като смазка за 
целия срок на експлоатация. Предпочитаният продукт 
за смазване на зъбните предавки за ориентация на 
вятърните турбини.

Продукт Базово масло
Противоизносни 

добавки
Вискозитет 40 °C 

(mm²/s)
Вискозитетен 

индекс

Точка на 
течливост

(°C)
Приложение

Трансмисионни масла

Optigear Synthetic 
A 320

PAO PD 320 140 -36 Напълно синтетично трансмисионно масло за вятърни 
турбини, съдържащо специални PD добавки за оптимизиране и 
изглаждане на грапави повърхности.

Optigear Synthetic 
1710/320

PAO/ 
минерално 

масло

PD 320 135 -30 Полусинтетично трансмисионно масло за вятърни турбини. 
съдържащо специални PD добавки за оптимизиране и 
изглаждане на грапави повърхности. Добра смесимост с 
трансмисионни масла на базата на минерално масло или PAO.

Optigear Synthetic 
X 320

PAO PD 320 179 -45 Напълно синтетично трансмисионно масло за вятърни 
турбини, съдържащо специални PD добавки за оптимизиране 
и изглаждане на грапави повърхности, осигурявайки отлична 
устойчивост на микро-питинг и много дълъг експлоатационен 
живот на маслото.

Optigear Synthetic  
X 320 AD

PAO PD 320 150 Комбинацията от активни вещества, специално адаптирани към 
Castrol Optigear Synthetic X 320, го прави идеално за доливане 
в предавателни кутии, които вече използват този продукт. 
Стимулира по-нататъшното удължаване на експлоатационния 
живот на маслото чрез опресняване на нивата на добавките.

Optigear Synthetic 
CT 320

PAO PD / EP / AW 320 174 -45 Напълно синтетично трансмисионно масло за вятърни турбини. 
С много висока устойчивост на микро-питинг и отлична 
съвместимост с повечето трансмисионни масла на базата на PAO 
и минерално масло.

Optigear Synthetic 
CT 320 AD

PAO EP / AW 320 167 Предвидено за употреба в системи, които вече работят с 
Optigear Synthetic CT 320, където е имало известно изчерпване 
на добавките, било то при нормална или удължена експлоатация.

Хидравлично масло

Hyspin AWH-M 32
Superclean

Минерално 
масло

HVLP 32 >150 -45 Хидравлична течност с висок вискозитетен индекс (VI).  
Доставя се при клас на чистота на маслото 15/13/10 (по ISO 4406).

Продукт Базово масло
Вискозитет 40 °C 

(mm²/s)
Работна  

концентрация
Приложение

Сервизни продукти

Techniclean SC 320 Минерално 
масло

320 5 – 10% Почистваща добавка за маслени циркулационни системи и маслени резервоари в двигатели, 
скоростни кутии и хидравлични системи преди смяна на маслото. Добавете 5 до 10% от 
обема на маслото най-малко 48 часа преди смяна на маслото, в зависимост от степента на 
замърсяване.  
Шламообразни, лакообразни и смолисти отлагания се разтварят и задържат в суспензия. 
След това разтворените замърсители се отстраняват от системата с промивното масло при 
следващата смяна на маслото.

Magna 320 Минерално 
масло

320 100% Промивно масло за смяна на маслото в редукторите на вятърни турбини.
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30 Смазки за хранителната, алкохолната и тютюневата промишленост

Потребителите все повече се интересуват от качеството и чистотата на 
хранителните продукти и напитките стават все по-важни. Регулаторните 
агенции и неправителствените организации в световен мащаб засилват 
усилията си за подобряване на чистотата на хранителните продукти  
и напитките и спазването на законовите разпоредби.

Институциите го използват, за да отговорят на 
нарастващите проблеми със замърсяването на 
хранителните продукти. Съвсем не е достатъчно  
съставките да отговарят на разпоредбите за производство 
и преработка. Освен това, използваните машини  
и оборудване трябва да отговарят на тези стандарти. 
Когато използват смазочни материали за храни и смазочни 
материали, одобрени за напитки и тютюневи изделия, 
производителите и преработвателите могат да покажат 
на потребителите и законодателите или регулаторните 
органи, че осъзнават своята отговорност и че правят 

всичко необходимо, за да произвеждат продуктите си  
в оптимална и безопасна среда.
Castrol Industrial е разработила гама от смазочни 
продукти, специално проектирани да отговарят 
на изискванията за употреба в хранителната 
промишленост, специално за смазване на нейните 
системи и оборудване. Цялостната продуктова гама 
смазочни материали на Castrol обхваща всички 
приложения – от хидравликата до предавките, от 
лагерите до компресорите в целия диапазон на 
работната температура.

Смазки за хранителната, 
алкохолната и тютюневата 
промишленост
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Индустриални смазки на Castrol за хранителната, алкохолната и тютюневата промишленост

• са регистрирани в съответствие с NSF- H1
• Не съдържат естествени продукти от животни* или 

генетично модифицирани организми (ГМО)
• Подходящи са за употреба във вегетариански и 

безядкови хранителни продукти и алкохолни напитки
• Пуснати са и са одобрени от всички водещи производители
• Може да удължи полезния живот на оборудването и да 

подобри ефективността

• Може да удължи интервалите на поддръжка и да 
увеличи производителността

• Може да намали разходите за поддръжка, общото 
потребление и отпадъците

• Подпомага безопасната обработка на хранителни 
продукти, тютюн и алкохол

* с изключение на Castrol Molub-Alloy FoodProof 823
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Греси за хранителната, алкохолната и тютюневата промишленост

Продукт
Сгъстител/
сапунена 

основа

Базово 
масло

Клас 
NLGI

Вискозитет на 
базово масло 

при 40 °C 
(mm²/s)

Диапазон на 
работната 

температура (°C)

Противоизносни 
добавки Приложение

Optileb GR 823-0 Алуминиев 
комплекс

Бяло масло 0 190 -30 120 EP/AW/ FSS Грес за хранителната индустрия. 
Физиологично безопасна грес за 
плъзгащи се и ролкови лагери  
с високи изисквания за чистота. 
Пуснато от LGA Bavaria.  
Регистрирано като NSF-H1.

Optileb GR 823-2 Алуминиев 
комплекс

Бяло масло 2 190 -30 120 EP/AW/ FSS

Optileb GR 9830 PTFE PFPE 2 510 -20 250 PTFE Високотемпературна грес за високи 
изисквания по отношение на 
чистотата. За пускане от LGA Bavaria, 
BAM; вижте информационния 
лист. Съвместима с множество 
уплътнителни материали. 
Регистрирано като NSF-H1.

Optileb GR FS 2 Алуминиев 
комплекс

PAO 1 – 2 50 -40 140 - Особено подходящо за смазване на 
плъзгащи и ролкови предавки при 
високи скорости в хранителната  
и фармацевтичната промишленост.  
Не е подходящо за EPDM уплътнения. 
Регистрирано като NSF-H1.

Optileb GR UF 00 Алуминиев 
комплекс

PAO 0 435 -40 140 EP/AW/ FSS Физиологично безопасни специални 
греси за употреба в хранителната 
и фармацевтичната промишленост. 
Регистрирано като NSF-H1.Optileb GR UF 1 Алуминиев 

комплекс
PAO 1 360 -30 140 EP/AW/ защита 

срещу корозия

Optileb 2 Sil PTFE Силиконово 
масло

2 1200 -30 150 FSS За смазване на еластомери, наред  
с други EPDM, устройства за 
фиксиране на напитки и системи за 
пълнене. Регистрирано като NSF-H1.

Optileb VAS Парафини Бяло масло 2 - - - Кремообразно бяло петролно  
желе за запазване и защита на  
машините. Подходящо за употреба  
в съоръжения за преработка на храни 
за сглобяване на уплътнения и като 
основен материал за производството 
на фармацевтични и козметични 
продукти. Отговаря на изискванията 
на Европейската фармакопея. 
Физиологично безопасен.
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промишленост

Трансмисионни масла за хранително-вкусовата, алкохолната и тютюневата промишленост

Продукт Базово 
масло

Противоизносни 
добавки

Вискозитет 
40 °C (mm²/s)

Вискозитетен 
индекс

Точка на  
течливост 

(°C)
Приложение

Optileb GT 100 PAO EP/AW 100 148 -42 Смазочни материали за зъбни предавки, ъглови предавки  
и червячни предавки, за зъбни предавки на смесители, скоростни 
кутии с променлива скоростна верига, плъзгащи се и ролкови 
лагери заедно с помпи и затворени циркулиращи системи. 
Регистрирано като NSF-H1.

Optileb GT 150 PAO EP/AW 150 149 -42

Optileb GT 220 PAO EP/AW 220 157 -36

Optileb GT 320 PAO EP/AW 320 150 -33

Optileb GT 460 PAO EP/AW 460 151 -27

Optileb GT 
1800/220

PG EP/AW 220 235 -33 Трансмисионни масла за употреба в червячни предавки, зъбни 
предавки, цилиндрични зъбни предавки и планетарни предавки. 
Регистрирано като NSF-H1.

Optileb GT 
1800/460

PG EP/AW 460 255 -30

Хидравлични масла за хранителната, алкохолната и тютюневата промишленост

Продукт Базово 
масло Клас DIN Вискозитет 

40 °C (mm²/s)
Вискозитетен 

индекс

Точка на  
течливост 

(°C)
Приложение

Optileb HY 15 PAO HLP 15 > 130 < -50 Напълно синтетични хидравлични масла, физиологично безопасни. 
Специално разработен за специалните изисквания в производството 
на храни и напитки. Надвишават изискванията на DIN 51524, част 2. 
Регистрирано като NSF-H1.

Optileb HY 32 PAO HLP 32 136 < -50

Optileb HY 46 PAO HLP 46 136 -48

Optileb HY 68 PAO HLP 68 143 -45

Компресорни масла за хранителната, алкохолната и тютюневата промишленост

Продукт Базово масло Противоизносни 
добавки

Вискозитет 
40 °C (mm²/s)

Вискозитетен 
индекс Приложение

Optileb V 46 PAO AW 46 136 Винтови, бутални и ротационни лопаткови компресори, както и вакуумни 
помпи в хранителната промишленост. Регистрирано като NSF-H1.

Optileb V 100 PAO AW 100 144

Aircol WM 2631 Медицинско 
бяло масло

Защита от 
окисление

280 95 Специално компресорно масло, подходящо за смазване на цилиндри на PE 
компресори в диапазона на високо налягане. Отговаря на изискванията на 
Германската фармакопея 10 (DAB) и FDA чл. 178.3570a.NSF-H1 регистрирано 
и сертифицирано от OK Kosher.
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Верижни смазки за хранителната, алкохолната и тютюневата промишленост

Продукт Базово 
масло

Вискозитет 
40 °C 

(mm²/s)

Противоизносни 
добавки

Диапазон на 
работната 

температура (°C)

Пламна 
температура 

(°C)
Приложение

Optileb CH 32 PAO 32 AW -60 150 220 Напълно синтетични верижни смазки, физиологично 
безопасни за използване във вериги на производствени 
линии, линии за пълнене и опаковъчни машини  
в хранителната промишленост. Регистрирано като NSF-H1.

Optileb CH 150 PAO 150 AW -30 200 236

Optileb CH 280 PAO 280 AW -30 200 232

Optileb CH 1500 PAO 1500 AW -20 200 224

Медицински бели масла за хранителната, алкохолната и тютюневата промишленост

Продукт Базово 
масло

Противоизносни 
добавки

Вискозитет 
40 °C 

(mm²/s)

Точка на  
течливост 

(°C)

Пламна 
температура 

(°C)
Приложение

Optileb DAB 8 Медицинско 
бяло масло

- 40 -15 > 176 Физиологично безопасно бяло масло. Степента му на чистота 
е в съответствие с разпоредбите на Германската фармакопея 
(DAB 10). Регистрирано като NSF-H1.

Optileb WOM 14 Медицинско 
бяло масло

- 15 -15 205 Медицински бели масла, които са безцветни, без мирис и без 
аромат, и които съответстват на разпоредбите на Германската 
фармакопея (DAB 10), Европейската фармакопея BGA 155  
и член 178.3620а от FDA. Регистрирано като NSF-H1.Optileb WOM 65 Медицинско 

бяло масло
- 70 -24 220

Специални смазки за хранителната, алкохолната и тютюневата промишленост

Продукт Базово 
масло

Вискозитет 
на базово 

масло 
при 40 °C 
(mm²/s)

Вискозитетен 
индекс

Точка на  
течливост 

(°C)
Приложение

Optileb AT 15 Бяло масло 15 110 -15 Подходящо за употреба в съоръжения за поддръжка на сгъстен въздух в хранителната, 
както и във фармацевтичната промишленост, където има непосредствен риск от 
пряк контакт с продукта или неговата опаковка. Castrol Optileb AT 15 гарантира, 
че клапаните, буталата и инструментите за сгъстен въздух работят безупречно. 
Регистрирано като NSF-H1.

Спрейове за хранителната, алкохолната и тютюневата промишленост

Продукт Приложение

Optileb F&D Spray Физиологично безопасен маслен спрей, подходящ за употреба в машини и оборудване за производство на храни и напитки.  
Подходящ за употреба при смазване и почистване на повърхности. Регистрирано като NSF-H1.

Optileb CH 32 Spray Физиологично безопасен синтетичен маслен спрей за използване във вериги на производствени линии, линии за пълнене и опаковъчни 
машини. Регистрирано като NSF-H1.

Optileb CH 280 Spray

Optileb CH 1500 Spray
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36 Течности за металообработка

Течности за 
металообработка
Разработихме гама от изключителни течности за металообработващата промишленост, 
като се фокусирахме особено върху надеждността на процесите. За да се гарантира, че 
вашите изисквания са изпълнени, Castrol предлага поддръжка на продукти въз основа на 
широк опит в различни индустриални сектори.

Нашите продукти помагат за повишаване на качеството и производителността, като 
същевременно намаляват общите производствени разходи и постигат целите си в областта 
на здравето и безопасността на труда и опазването на околната среда (HSSE).
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Течности за металообработка
Нашето всеобхватно предложение за висококачествени охлаждащи 
течности за металообработка отговаря на всички изисквания 
в различните области на приложение. Като използвате нашите 
продукти, можете да помогнете за подобряване на вашата 
производителност, качество и безопасност и охрана на труда. 
Благодарение на най-новите ни познания от научните изследвания  
и технологиите, можем да ви помогнем да повишите ефективността 
си и да намалите разходите си чрез по-ниска консумация на течности.
Нашите течности за рязане се делят на: Разтворими 
металообработващи течности, синтетични металообработващи 
течности и чисти металообработващи течности.

Промишлени почистващи препарати
Чистотата на монтажните части е основно изискване за посрещане на 
нарастващите изисквания за качество, функция и експлоатационен 
живот или за осигуряване на перфектни повърхности за процесите 
надолу по веригата, като топлинна обработка или поставяне на 
покритие. Ние в Castrol се стремим да постигнем оптимална 
съвместимост на продуктите през целия процес на оформяне на 
метала. Castrol може по-специално да ви помогне да постигнете 
по-голяма безопасност на процесите, като същевременно повишите 
ефективността на разходите във вашето производство.

Антикорозионни средства
В продължение на много години се фокусираме върху 
предотвратяването на корозия и върху изследването на причините  
за нея. Ние можем да ви помогнем да намалите риска от корозия  
и да подобрите вашите процеси чрез използването на 
нискоароматни, без разтворители или водни продукти. Нашите 
продукти позволяват на промишлените компоненти или продукти да 
бъдат временно защитени от корозия по време на производството, 
транспортирането, съхранението или сглобяването.

Масла за закаляване
Продуктите за закаляване от гамата Castrol Iloquench 
покриват широка гама от приложения. Те свеждат до минимум 
изкривяването на втвърдяването и постигат изключително 
качество на повърхността в различни работни части  
и повърхности. Високата температурна стабилност и постоянната 
ефективност на охлаждане, както и ниската загуба на провлачване 
– дори през дългите работни часове – осигуряват особено 
рентабилно разгръщане.

Формовъчни масла
Формоването на метал придобива все по-голямо значение, 
особено ако може да се постигне по-голяма ефективност чрез 
намаляване на стъпките на процеса или чрез постигане на 
по-ниски скорости на изтегляне. В Castrol се фокусираме върху 
разработването на течности за формоване на метали, които 
позволяват съвместимост през целия производствен процес.

Нашата продуктова гама Iloform ви предлага широка гама от 
иновативни и високоефективни продукти за формоване на  
метали.
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Водоразтворими течности за металообработка

Продукт

Концентрат Емулсия Пригодност на материала

Приложение
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Almaredge 
23

70  – 9 млечен 5 – 15 1,0 10 – 
50

  -  -  Водоразтворима охлаждаща течност без бор за 
обработка на ниско до средно легирана стомана, 
алуминиеви сплави и цветни метали.

Almaredge 
230 K

53  – 9,6 млечен 6 – 12 1,0 10 – 
50

    - () Водоразтворим
Висококачествена, авангардна охлаждаща 
течност, която не съдържа бор и формалдехид, 
специално проектирана за алуминиеви сплави, 
използвани в машинната обработка.

Almaredge 
51 FF

50 –  9,2 млечен 4 – 10 1,0 3 – 20     - - Водоразтворима охлаждаща течност за 
шлифоване на стомана и обработка на ниско  
до средно легирана стомана и сив чугун.

Alusol ABF 
10

40  - 9,2 млечен 4 – 10 1,0 5 – 20     -  Водоразтворима охлаждаща течност без бор и 
амин за обработка на алуминиеви сплави и ниско 
до средно легирана стомана.

Alusol ABF 
47

49  - 9 млечен 4 – 10 1,0 8 – 40     -  Водоразтворима охлаждаща течност, без бор  
и амин, за обработка на алуминиеви сплави, 
ниско до средно легирана стомана, както  
и цветни метали.

Alusol M-FX 40   9 полупрозрачна 5 – 12 1,1 5 – 30 ()    - () Водоразтворим охладител за обработка на 
алуминиеви сплави и ниско до средно легирана 
стомана.

Alusol RAL 
BF

46  - 9 млечен 6 – 10 1,0 5 – 45 ()    - () Водоразтворима охлаждаща течност без бор 
за обработка на алуминиеви сплави и ниско до 
средно легирана стомана.

Alusol SL 41 
XBB

53  - 9,5 млечен 5 – 10 1,0 5 – 45 -  ()  - () Водоразтворима охлаждаща течност, 
предназначена за обработка на алуминиеви 
сплави. Продуктът може да се използва и за 
обработка на нисколегирана стомана.

Alusol SL 51 
XBB

50  - 9,6 млечен 5 – 10 1,0 10 – 
40

()    - () Водоразтворима охлаждаща течност, 
предназначена за обработка на железни  
и алуминиеви сплави.

Alusol SL 61 
XBB

35  - 9,3 млечен 6 – 10 1,0 8 – 45 ()    - () Водоразтворима охлаждаща течност, 
предназначена за високоефективна обработка 
на алуминиеви сплави. Продуктът може да се 
използва за обработка на чугун и ниско до средно 
легирана стомана.
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Водоразтворими течности за металообработка

Продукт

Концентрат Емулсия Пригодност на материала

Приложение
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Alusol XT FF 50   9,1 млечен 7 – 15 1,0 10 – 
20

    - () Водоразтворим охладител за обработка 
на алуминиеви сплави и ниско до средно 
легирана стомана.

Hysol 30 FF 26 -  9,2 полупрозрачна 3 – 10 1,3 8 – 20    - - - Полусинтетични охлаждащи течности за 
шлифоване на стомана и обработка на 
ниско до средно легирана стомана и сив 
чугун.

Hysol ABF 12 47 - - 9,1 млечен 6 – 12 1,0 10 – 
85

  -   () Водоразтворима охлаждаща течност 
без бор и амин за обработка на ниско до 
средно легирана стомана и сив чугун.

Hysol CGX 100 20  - 9,8 млечен 5 – 12 1,0 3 – 20     - () Водоразтворима охлаждаща течност за 
обработка на ниско до средно легирана 
стомана и високолегирана стомана.

Hysol MB 50 50   9,7 млечен 5 – 10 1,0 5 – 50     -  Водоразтворима охлаждаща течност, 
подходяща за използване при обработка 
на ниско до средно легирана стомана, 
високолегирана стомана и други сплави, 
използвани в космическата индустрия.

Hysol RD 35 -  9,0 полупрозрачна 4 – 8 1,1 5 – 20    - - - Полусинтетични охлаждащи течности за 
шлифоване на стомана и обработка на 
ниско до средно легирана стомана и сив 
чугун.

Hysol SL 20 
XBB

20 - - 9,8 полупрозрачна 4 – 10 1,6 5 – 45   - - - - Охлаждаща смазка с водна смес за 
шлифоване и обработка на нисколегирана 
стомана и сив чугун. Формулата не 
съдържа бор и формалдехид.

Hysol SL 30 
XBB

30 - - 9,7 полупрозрачна 4 – 10 1,3 10 – 
45

  - - - - Водоразтворима охлаждаща течност, 
предназначена за шлайфане на стомана 
и обработка на ниско и средно легирана 
стомана и сив чугун. Формулата не 
съдържа MEA, бор и формалдехид. 
Полупрозрачни.

Hysol SL 35 
XBB

35 - - 9,6 млечен 4 – 10 1,1 10 – 
30

  - - - - Водоразтворима охлаждаща течност, 
разработена специално за обработка на 
чугун и нисколегирана стомана.

Hysol SL 36 
XBB

30  - 9,3 полупрозрачна 4 – 10 1,2 3 – 22     - - Водоразтворима охлаждаща течност, 
разработена специално за обработка на 
чугун и ниско до средно легирани стомани.

Hysol SL 37 XBB 36  - 9,3 млечен 5 – 10 1,1 5 – 40     - () Водоразтворим
Високоефективна течност за 
металообработка от последно поколение, 
формулирана без бор и формалдехид, за 
работа с трудни за обработка материали 
като неръждаема стомана, сплави на 
никелова основа, алуминий и титан.  
Най-високо ниво на добавка.

Hysol SL 45 
XBB

45  - 9,4 млечен 5 – 10 1,0 5 – 45     -  Водоразтворима охлаждаща течност, 
разработена специално за обработка  
на ниско до средно легирани стомани  
и за обработка на алуминиеви сплави  
и други сплави, използвани в космическата 
индустрия. Пускане от Airbus:  
AIMS 12-10-001.

Hysol SL 50 
XBB

50  - 9,9 млечен 5 – 10 1,0 5 – 45     - () Високоефективна, водоразтворима 
охлаждаща течност, формулирана без 
бор и агенти, отделящи формалдехид, 
предназначена за обработка на желязо, 
алуминиеви сплави и титан. Нашият 
многометален продукт за механична 
обработка с високо ниво на добавки.

Hysol XB 37   9,3 млечен 6 – 10 1,1 3 – 15     - () Полусинтетична охлаждаща течност, 
подходяща за обработка на ниско до 
средно легирана стомана, високолегирана 
стомана и алуминиеви сплави.
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41Течности за металообработка

Синтетични водоразтворими течности за металообработка

Продукт

Емулсия Пригодност на материала

Приложение
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Syntilo 2000 - 9,1 прозрачно 2 – 20 1,7 2 – 20    - - - Универсална охлаждаща течност без бор за 
шлайфане, хонинговане и за умерена до тежка 
обработка на черни метали.

Syntilo 34 - 9,0 прозрачно 5 – 7 1,6 10 – 20    - - - Напълно синтетична охлаждаща течност за 
използване при шлайфане на турбинни лопатки, 
базирани на никелови сплави.

Syntilo 75 EF - 9,7 прозрачно 4 – 10 2,0 2 – 30    - - - Не съдържаща бор охлаждаща течност за 
шлайфане и за умерени до тежки процеси на 
обработка на най-новите железни сплави.

Syntilo 81 BF - 9,1 прозрачно 3 – 5 1,5 2 – 20    - - - Охлаждаща течност без бор за шлифоване на 
черни метали.

Syntilo 81 E  9,2 прозрачно 3 – 5 1,5 2 – 20    - - - Антифриз за употреба при шлайфане 
черни метали.

Syntilo 9913 - 7,4 прозрачно 6 – 10 1,4 2 – 14 - -   - - Не съдържаща бор, pH-неутрална охлаждаща 
течност за тежка механична обработка на 
алуминий и други сплави, използвани  
в авиокосмическата индустрия.

Syntilo 9918  7,6 прозрачно 4 – 10 1,7 0 – 22     - - Охлаждаща течност с неутрално pH за 
използване при шлифоване и процеси на  
голяма обработка на черни и цветни метали.

Syntilo 9923 - 7,4 прозрачно 6 – 10 1,4 0 – 20 -    - - Охлаждащи течности за шлифоване и тежка 
механична обработка на черни метали.

Syntilo 9954  8,6 прозрачно 4 – 15 1,4 1 – 17    - - -

Syntilo 9974 BF - 9,2 прозрачно 4 – 15 1,4 2 – 22    - - -

Syntilo CR 4 - 9,2 прозрачно 5 – 6 1,4 3 – 20 - - - - - - Охлаждащи течности без бор със специални 
инхибитори за безопасно шлифоване на твърди 
метали без отделяне на кобалт.

Syntilo MR 81 BF - 9,1 прозрачно 3 – 5 1,5 0 – 20    - - - Охлаждаща течност за използване при общо 
шлифоване на черни метали, специално за 
плоско шлифоване, кръгово шлифоване, 
дисково шлифоване и безцентрово шлифоване, 
с висока устойчивост на бактерии и за обработка 
на въглерод.

Syntilo MR 9930 BF - 9,5 прозрачно 3 – 8 1,8 2 – 25    - - -

Syntilo MR 9974 BF - 9,5 прозрачно 5 – 15 1,5 2 – 20    - - - Високоефективна синтетична течност за 
металообработка, формулирана без бор  
и агенти, отделящи формалдехид, предназначена 
за шлайфане и тежки процеси на обработка при 
работа с черни метали.

CR12789_H201041_P723059 Castrol

Bulgaria 297.00 x 210.00 mm

 

303.00 x 216.00 mm

21/11/2024 22:12

Cyan

Magenta

Yellow

Black



42 Течности за металообработка

Водоразтворими течности за рязане

Продукт
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Обща обработка

CareCut ES 1 28 270 1б  -   - - - Масло за металообработка на основата на естер за екстремни изисквания за 
смазване с висока пламна температура.

CareCut ES 9 9 199 4а     - - - Универсално масло за металообработка, базирано на синтетична естерна 
технология. Може да се използва за хонинговане, шлифоване, пробиване  
и райбероване.

Ilocut 226 25 193 1а  -   - -  Охлаждаща течност за обработка на легирани стомани, цветни метали и цветни 
тежки метали.

Ilocut 242 42 220 1а     - -  Охлаждаща течност, подходяща за обща обработка на легирана стомана, 
алуминий и цветни метали.

Ilocut 315 17,5 170 4в    -  - - Охлаждаща течност за обработка на високолегирани стомани и за шлифоване, 
дълбоко пробиване, пробиване и рязане на зъбни колела.

Ilocut 330 23 204 4в    -  - - Универсална охлаждаща течност за използване при всички операции по 
машинна обработка със средно натоварване.

Ilocut 820 16 168 4в    - - - - Универсална охлаждаща течност за използване при всички операции по 
машинна обработка със средно натоварване.

Variocut C 814 HC 14 196 4а      - - Високоефективно масло за металообработка на базата на комбинация от 
хидрокрекинг базово масло „EHVI“ и синтетична естерна технология.

Variocut C 335 37 220 4в     - - - Охлаждаща течност, подходяща за използване при обработка на средно легирана 
стомана в многошпинделни стругове, зъбонарезни и резбонарезни машини.

Variocut C 462 22 204 1б  -  - - - - Охлаждаща течност, подходяща за стандартна обработка на цветни метали  
и нисколегирана стомана.

Variocut C 769 HC 10 > 160 1б     - - - Охлаждаща течност за обработка и шлифоване на стомана и цветни метали; 
съвместима с цветни метали. Въз основа на технологията за хидрокрекинг на 
базово масло „EHVI“.

Дълбоко пробиване

CareCut ES 9 9 199 4а     - - - Универсално масло за металообработка, базирано на синтетична естерна 
технология. Може да се използва за хонинговане, шлифоване, пробиване  
и райбероване.

Variocut C 334 9,5 150 4в    - - - - За използване в дълбоко сондиране и универсално масло за обработка на 
чугун и ниско до средно легирана стомана.

Variocut C 814 HC 14 196 4а      - - Високоефективно масло за рязане на базата на комбинация от хидрокрекинг 
базово масло „EHVI“ и синтетична естерна технология.

Variocut D 112 16 204 4в    -  - - Масло за дълбоко пробиване за обработка на стомани и неръждаема стомана 
при по-трудни условия.

Variocut D 734 13,6 160 4в     - - 

Variocut D 824 12 170 4в     - - - Масло за дълбоко пробиване за използване при обработка на чугун, 
среднолегирана стомана и бронирано покритие в производството на зъбни колела.

Variocut G 485 10 170 4в     - -  Масло за дълбоко пробиване за употреба във високолегирани стомани  
и за шлифоване с шлифовъчни дискове с CBN.

Хонинг

CareCut ES 3 5,5 175 1б  - - -  - - Масло за хонинговане и микрофиниширане на базата на естер за екстремни 
изисквания за смазване.

CareCut ES 9 9 199 4а     - - - Универсално масло за металообработка, базирано на синтетична естерна 
технология. Може да се използва за хонинговане, шлифоване, пробиване  
и райбероване.

Honilo 909 9 152 1б  -   - - - Масло за хонинговане и микрофиниширане, както и масло за обработка на 
ниско легирана стомана, въглеродни стомани, както и на алуминий.

Honilo 919 2,6 108 1б  - -  - - - Масло за хонинговане и микрофиниширане за лагерната индустрия.

Honilo 930 3,7 125 1а - - -  - - - Масло за хонинговане и микрофиниширане за стандартна обработка на чугун.

Honilo 971 8,4 137 4в     - - - Масло за хонинговане и микрофиниширане за използване при повишени 
изисквания за производителност при обработката на стомана и цветни метали.

Honilo 974 4,3 132 1б  -   - - - Масло за хонинговане и микрофиниширане, предназначено за стандартни 
приложения при обработка на стомана и цветни метали.

Honilo 980 4,3 140 1б  - -  - - -
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Водоразтворими течности за металообработка
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Хонинг

Honilo 981 4,9 136 1б  - - - - - - Масло за хонинговане, финишна обработка и микрофиниширане за приложения, изискващи 
възможно най-добро смазване.

Honilo 988 4,5 125 1б  - -   - - Масло за хонинговане и микрофиниширане за употреба със стомана и алуминий. 
Предотвратява обезцветяването, ако се използват серни камъни.

Honilo 989 2,9 125 1а  - -   - - Масло за хонинговане и микрофиниширане за стомана и алуминий; предотвратява обезцветяването 
при използване на хонинговащи камъни, регулира и регенерира хонинговащите камъни.

Шлифоване

CareCut ES 2 9,0 216 1б  -   - - - Масло за шлайфане и рязане на базата на естер, с висока пламна температура за най-високите 
изисквания за производителност.

CareCut ES 9 9 199 4а     - - - Универсално масло за рязане, базирано на синтетична естерна технология. Може да се 
използва за хонинговане, шлифоване, пробиване и райбероване.

Variocut G 260 6,2 128 1а     - -  Масло за шлайфане и хонинговане за обработка на легирани стомани, цветни метали  
и алуминиеви сплави.

Variocut G 399 5,5 130 4в    - - - - Масло за тънко шлифоване за високоскоростно шлифоване за обработка на стомана.

Variocut G 500 21 190 1б    - - - Масло за шлайфане за използване при шлайфане на канали, напр. винтови свредла  
и фрезоващи инструменти.

Variocut G 582 11 157 1б     - - - Шлифовъчно масло за използване при пълно шлифоване и шлифоване на фланговете на  
зъбите с шлифовъчни дискове от CBN и полутвърд алуминиев оксид, както и за хонинговане.

Variocut G 950 8,2 182 1а  -    - - Шлифовъчно масло за използване при шлифоване на разпределителни валове с CBN  
и корундово шлифоване.

Variocut G 408 HC 7,7 168 1а - - - -  - - Масло за шлайфане, предназначено за шлайфане на твърдосплавни материали, особено 
за твърдосплавни инструменти, податливи на напукване. Въз основа на технологията за 
хидрокрекинг на базово масло с изключително висок вискозитетен индекс (EHVI).

Variocut G 600 HC 8,9 160 1б     - - - Масло за шлайфане с висока пламна температура за използване при високоскоростно 
шлайфане, шлайфане с пълзящо подаване и шлайфане на зъбни колела. Въз основа на 
технологията за хидрокрекинг на базово масло с изключително висок вискозитетен индекс 
(EHVI). Подходящо за употреба в дискове за шлифоване с CBN.

Variocut G 611 10 182 1б - -   - - - Шлифовъчно масло за високи и пълзящи скорости, и по-специално за шлайфане на желязо, 
алуминий и цветни метали с шлифовъчни дискове от CBN и корунд. Формула, базирана на 
технологията "Газ в течност (GTL)" за базови масла.

Variocut G 613 HC 12,5 190 1б     - - - Масло за шлайфане за използване при високоскоростно шлайфане, шлайфане с пълзящо 
подаване и шлайфане на зъбни колела. Подходящо за употреба в дискове за шлифоване с CBN.

Variocut G 650 HC 9,1 170 1б     - - - Високоефективно масло за шлифоване с висока пламна температура за използване при 
високоскоростно шлайфане, шлайфане с пълзящо подаване, шлайфане на зъбни колела, както 
и за използване в процеси на пробиване/рязане, базирано на технологията за хидрокрекинг на 
базово масло „EHVI“.

Variocut G 683 HC 9 178 1б  -   - - - Масло за шлайфане с висока пламна температура за използване при шлайфане на 
разпределителни валове, базирано на технологията за хидрокрекирано базово масло „EHVI“.

Variocut C 814 HC 14 196 4а      - - Високоефективно масло за рязане на базата на комбинация от хидрокрекинг базово масло 
„EHVI“ и синтетична естерна технология.

Райбероване

CareCut ES 9 9 199 4а     - - - Универсално масло за рязане, базирано на синтетична естерна технология. Може да се 
използва за хонинговане, шлифоване, пробиване и райбероване.

Ilocut 11 17 140 1б  - - - -  - Високоефективно масло за райбероване и рязане, предназначено за обработка на зъбни 
колела, снабдено с добавъчна технология за обработка на стомана, неръждаема стомана  
и никелови сплави.

Variocut B 9 11 154 4в     - - - Масло за райбероване, за райбероване и замърсяване на топлоустойчиви стомани и цветни метали.

Variocut B 27 21 197 4в     - - - Масло за райбероване и рязане за използване при обработката на зъбни колела за обработка 
на стомана и чугун.

Variocut B 30 22 169 4в     - -  Масло за райбероване и рязане за използване при обработката на зъбни колела. Подходящо за 
обработка на стомана и неръждаема стомана.

Variocut B 30 SP 22 170 4в     - - - Масло за райбероване, за бързо райбероване, прошиване и нарязване с червячна фреза.

Variocut B 40 21 202 1а  -  -  - - Масло за райбероване и рязане за използване при обработката на зъбни колела, оборудвано  
с усъвършенствана адитивна технология за обработка на стомана и неръждаема стомана.

Variocut B 46 TC 15 140 2б      - - Високоефективно масло за райбероване, дълбоко пробиване и рязане за използване при 
обработка на зъбни колела за обработка на стомана и неръждаема стомана.

Variocut C 814 HC 14 196 4а      - - Високоефективно масло за рязане на базата на комбинация от хидрокрекинг базово масло 
„EHVI“ и синтетична естерна технология.
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44 Течности за металообработка

Водно-неразтворими течности за металообработка

Продукт
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Смазване с маслена мъгла (MQL)

Hyspray A 1536 27 180 1а - - - - - - Водно-неразтворима охлаждаща течност на базата на биоалкохол за 
минимално смазване за използване при обработка на алуминиеви сплави.

Hyspray E 2000 28 270 1б  -   - - Водно-неразтворима охлаждаща течност на базата на синтетични естери 
за смазване с маслена мъгла при обработка на високолегирани стомани  
и цветни метали.

Hyspray E 2010 9 216 1б  -   - - Водно-неразтворима охлаждаща течност на базата на синтетични естери 
за смазване с маслена мъгла при обработка на легирани стомани и цветни 
метали.

Hyspray V 1066 35 226 1б  - - - - - Водно-неразтворима охлаждаща течност на базата на растителни естери 
за смазване с маслена мъгла при обработка на легирани стомани и цветни 
метали.

Hyspray V 1084 36 189 4в     - - Водно-неразтворима охлаждаща течност на базата на синтетични естери 
за смазване с маслена мъгла при обработка на високолегирани стомани  
и цветни метали.

Hyspray V 1093 24 > 115 1б  - - - - - Водно-неразтворима охлаждаща течност на базата на растителни естери за 
използване на количество смазване при обработка на алуминий, стомани 
и цветни метали.

Универсални масла

Ilocut 510 MP 10 172 1а - -   - - Универсални масла, подходящи специално за използване при механична 
обработка и прости процеси на обработка на черни и цветни метали.  
В същото време те отговарят на спецификацията HLP-D за хидравлични 
масла без тежки метали.

Ilocut 522 MP 22 208 1а - -   - -

Ilocut 532 MP 32 200 1а - -   - -

Ilocut 546 MP 46 220 1а - -   - -

Диелектрични/аморски ерозионни масла

Ilocut EDM 180 2,5 105 1б - - - - - - Нелегирани, силно устойчиви на стареене и добре филтриращи се 
диелектрици, изпитани и тествани за използване при електроразрядна 
обработка. Ilocut EDM 180 е предназначен за фини довършителни 
работи, а Ilocut EDM 200 и EDM 401 – за довършителни и груби работи. 
Поради ниския си вискозитет, Ilocut EDM 401 е подходящ за употреба като 
шлайфмасло за шлайфане на твърди метали.

Ilocut EDM 200 1,9 104 1б - - - - - -

Ilocut EDM 401 3,5 123 1б - - - - - -

Performance Bio NC

Super Lite 8 161 1б  -  - - -  Продуктите на Performance Bio NC са високоефективни масла за рязане 
на базата на възобновяеми ресурси, които повишават производителността 
ви, подобряват качеството на вашите компоненти, като същевременно 
осигуряват безопасна работна среда, която се постига чрез намаляване на 
маслената мъгла, дима и опасността от пожар.

Ultra Lite 16 173 1б  -  - - - 

Lite 25 215 1б  -  - - - 

Plus 40 282 1б  -  - - - 
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45Течности за металообработка

Промишлени почистващи препарати
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Воден почистващ препарат за интероперативно почистване

Techniclean 80 XBC 9,9 20 – 70 - -         - -  Почистващият препарат е подходящ за широк спектър 
от приложения. Одобрено от помпи под високо налягане 
Hammelmann Рециклируеми в емулсии за охлаждаща 
течност XBB.

Techniclean 90 XBC 9,9 20 – 70 - -         - -  Почистващият препарат е подходящ за широк спектър 
от приложения. Одобрено от помпи под високо налягане 
Hammelmann Рециклируеми в емулсии за охлаждаща 
течност XBB. Формула без моноетаноламин (MEA).

Techniclean HP 9,3 20 – 65 - -         - -  Спрей за почистване под високо налягане.

Techniclean S 17 9,5 40 – 70 - -   -      - -  Несъдържащ алканоламин спрей.

Techniclean S 20 9,9 20 – 70 - -         - -  Универсален, икономичен спрей за почистване.

Techniclean S 581 10,7 20 – 80 - -   -  - -   - -  Почистващ препарат за използване при топлинна 
обработка на черни метали.

Techniclean MP 10,2 20 – 65     -  - -   - -  Почистващ препарат, подходящ за широк спектър от 
приложения за черни метали.

Techniclean MP 2 8,8 50 – 80     -      - -  Почистващ препарат с широк спектър на приложение, 
без съдържание на неорганични соли.

Воден почистващ препарат за обработка с повишена защита от корозия

Techniclean 45 XBC 9,5 20 – 70 - -   -  - -   - -  Почистващият препарат осигурява много добра защита 
срещу корозия на черни метали. Рециклируем в емулсии 
за охлаждаща течност XBB.

Techniclean CPL 9,2 20 – 65 - -         - -  Полусинтетичен, мазен микроемулсионен почистващ 
препарат.

Techniclean S 
Extra FF

9,7 20 – 80 - -   -  -    - -  Почистващ спрей за окончателно изплакване.

Techniclean S-RP 9,9 40 – 70 - -   -      - -  Водоразтворим, мазен, грубо диспергиран емулсионен 
почистващ препарат.

Воден почистващ препарат за силно замърсяване

Techniclean MP Flex 12 20 – 80     -   -      Алкален почистващ препарат, подходящ за широка гама 
от приложения.

Techniclean D 804 12,7 50 – 90   - - -  - -      Силен алкален почистващ препарат за електролитно 
потапяне, без силикати.

Techniclean XHD 13,1 20 – 90  -   -  - -    -  Силно алкален почистващ препарат, без силикати  
и тензиди.
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46 Течности за металообработка

Промишлени почистващи препарати 
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Въглеводороден почистващ препарат

Techniclean AS 58 > 56 42 -        -    - Почистващ препарат за въглеводороди 
с нисък мирис на базата на изопарафин.

Techniclean AS 62 > 62 47 -    -    -    - Деароматизиран въглеводороден 
почистващ препарат.

Techniclean AS 100 > 100 85     -    -    - ЛОС-съответстващ въглеводороден 
почистващ препарат.

Techniclean AS 105 > 101 85     -    -    - ЛОС-съответстващ въглеводороден 
почистващ препарат.

Techniclean OX 1 > 55 45 -        -     Полярен разтворител етил 
хидроксипропионат.

Продукт
Концентрация на 
приложение (%)

Име Приложение

Продукти за поддръжка и обслужване

Techniclean 80 XBC 1 – 10 Универсален почистващ 
препарат

Добавка за измиване за машинно почистване, съвместима с охлаждащи смазочни материали XBB. 
Много ниска степен на разпенване.

Techniclean 90 XBC 1 – 10 Универсален почистващ 
препарат

Добавка за измиване на машината и системата, формулирана без ИЗБЛЕДНЯВАНЕ и съвместима с xbb 
охлаждащи течности. Много ниска степен на разпенване. Формулиран без моноетаноламин (СРЕДНО ).

Techniclean FC Plus 0,5 – 5 Почистващ препарат за 
подове

Промишлен подов почистващ препарат за силно замърсяване, pH 12,3.

Techniclean MTC 43 1 – 3 Почистващ препарат за 
водни системи

Водна машина и почистващ препарат за системи за леко до силно замърсяване.

Techniclean M XBB 2 – 3 Почистващ препарат за 
водни системи

Машинен и системен почистващ препарат, формулиран без биоцид за леко до тежко замърсяване.

Techniclean M op T urbo 28 литра се 
свързват с прибл.  

13 литра масло

Почистващ препарат за 
водни системи

Свързващ агент за масла без мирис и ниско съдържание на прах под формата на гранули.

Почистващи препарати за маслени системи

Techniclean SC 170 В зависимост от 
приложението 
(вижте листа с 

технически данни)

Добавка за детергенти Добавка за детергенти, която е разтворима във всички минерални масла и в синтетични масла, 
съвместими с минерални масла. Използва се за почистване на маслени системи, напр. в турбини, 
машини за хартия или системи за пренос на топлина, за да се разтворят отлаганията, образувани  
в тези системи.

Techniclean SC 320 5 – 10 Почистващ препарат 
за замърсени с масла 
и остатъци от масла 

системи

Системен почистващ препарат за маслени циркулационни системи и маслени резервоари на двигатели, 
скоростни кутии и хидравлични системи без процес на изплакване или междинна смяна преди смяна на 
маслото. Добавка за почистване на маслени системи. Добавете към маслото преди смяна на маслото, за 
да спомогнете за отстраняването на утайки, лакови и смолисти отлагания. Разтворените замърсители се 
задържат в суспензия и се отстраняват от системата при следващата смяна на маслото.

Почистващи кърпички

Techniclean OX 1 WDL Готови за 
използване

Импрегнирани кърпи 
за почистване за 

авиационната индустрия

Почистващи кърпи за почистване и обезмасляване на метални компоненти. Лесно премахват 
типични примеси, като пластификатори, уплътнителни материали, гумени абразивни  
и разделителни агенти, както и минерални масла, течни синтетични смазочни материали,  
растителни греси и лепила. Пускане от Airbus: ASN42202.

Techniclean IPA 100 WFS Готови за 
използване

Изопропилови кърпи за почистване, напоени с алкохол, за отстраняване на мазни замърсявания, 
леки минерални масла, цветни маркировки, течове, полярни примеси, пръстови отпечатъци, общо 
замърсяване, прах и т.н. Те могат да се използват за почистване на много метални и неметални 
повърхности, както и на въглеродни и пластмасови повърхности.

Techniclean Tablefit WDL Готови за 
използване

Почистващи кърпи, предназначени за ръчно почистване на пластмасови, алуминиеви и стоманени 
повърхности и особено подходящи за отстраняване на мастила, следи от адхезивна лента, грес по 
подове, пръстови отпечатъци и др.

Careclean AS 1 WDL Готови за 
използване

Алтернатива на продукти с по-висока запалимост и ароматни въглеводородни разтворители – 
предназначени за отстраняване на минерални масла, греси, масла и други неполярни замърсявания. 
Пускане от Airbus: ASN42202.
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Антикорозионни средства
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Съдържа разтворители

Rustilo 5905 Диацетонов 
алкохол

65 мазен 75 5 Не е 
посочено

Не е 
посочено

n.a. - Антикорозионна среда  
и монтажна течност.

Rustilo DWX 10 Бял спирт > 38 няма филм 0 0 не е 
оценено

не е 
оценено

15
15

-
-

Отводняваща течност.

Rustilo DWX 21 Въглеводороди 
със слаб мирис

> 38 мазен 30 3 – 4 3 1 60 - Кор. и DW течности за 
краткосрочна защита.

Rustilo DWX 30 Бял спирт > 38 петролно 
желе

8 0,6 – 1 8 – 12 3 – 6 30 - Кор. и DW течности, 
средносрочна защита.

Rustilo DWX 31 Въглеводороди 
със слаб мирис

> 38 петролно 
желе

19 2 – 4 12 6 40 -

Rustilo DWX 32 Въглеводороди 
със слаб мирис

> 38 Вазелин-
подобен, 

твърд

32 4 – 6 18 9 90 - Кор. и DW течност, 
дългосрочна защита.

Rustilo DW 180 X Изопарафин 58 мазен, 
петролен 

желеподобен

11 1,2 – 1,5 12 4 – 6 40 - Кор. и DW течност, 
средносрочна защита.

Rustilo DW 210 X Изопарафин 67 мазен 30 3,5 – 5 3 1 90 - Кор. и DW течност, 
краткосрочна защита.

Rustilo DW 230 X Изопарафин 58 мазен, 
петролен 

желеподобен

24 3 12 – 15 3 – 6 80 - Кор. и DW течности, 
средносрочна защита.

Rustilo DW 300 X Изопарафин 65 петролно 
желе

8 0,6 – 1 8 – 12 3 – 6 40 -

Rustilo DW 330 Въглеводороди 
със слаб мирис

> 62 Силен 
петролен 

желеподобен

40 7 24 12 120 - Кор. и DW течност, 
изключително дълга 
защита.

Rustilo DW 370 Въглеводороди 
със слаб мирис

> 62 петролно 
желе

31 4 – 6 18 9 90 - Кор. и DW течност, 
дългосрочна защита.
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Съдържа разтворители: Съответствие с ЛОС (Директива 1999/13/ЕО за разтворителите на ЕО и 31.BImSchV  
(Германската наредба за разтворителите))

Rustilo 4135 HF Въглеводороди 
със слаб мирис

3,2 113 Подобен на 
вазелин

10 2 – 2,5 12 3 > 10 
часа

- Кор. и DW течност, 
средносрочна защита.

Rustilo DW 160 HF Въглеводороди 
със слаб мирис

2,4 > 89 мазен 8 < 1 2 n.e. > 10 
часа

- Кор. и DW течност,  
краткосрочна защита.

Rustilo DW 180 HF Въглеводороди 
със слаб мирис

3,1 > 89 мазен, 
петролен 

желеподобен

12 0,5 9 – 12 1 – 3 > 10 
часа

- Кор. и DW течност, 
средносрочна защита.

Rustilo DW 310 HF Въглеводороди 
със слаб мирис

4,8 > 90 петролно 
желе

20 1,5 9 – 12 4 – 6 > 10 
часа

- Кор. и DW течност, 
средносрочна защита.
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49Течности за металообработка

Антикорозионни средства

Продукт
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Антикорозионни масла 

Rustilo 
4163

Минерално  
масло

7 110 мазен 100 2 12 – 24 не е оценено Не е 
приложимо

- Антикорозионно 
масло, нисък 
вискозитет. 
Съответства на 
германската 
наредба за 
разтворителите 
(BImSchV, ЛОС).

Rustilo 66 
VCI

Минерално 
масло +  

VCI

13 > 130 тънък,  
мазен

100 2 – 3 5 години 
(запечатан 

пакет)

не е оценено Не е 
приложимо

- Масло за 
антикорозионна 
защита  
с антикорозионна 
защита в парна фаза 
(активно вещество 
VCI).

Rustilo 612 Минерално  
масло

12 150 мазен 100 2 – 4 4 не е оценено Не е 
приложимо

- Антикорозионно 
масло, нисък 
вискозитет. 
Съответства на 
германската 
наредба за 
разтворителите 
(BImSchV, ЛОС).

Rustilo 637 Минерално  
масло

37 190 мазен 100 3 – 5 6 не е оценено Не е 
приложимо

- Антикорозионно 
масло, среден 
вискозитет. 
Съответства на 
германската 
наредба за 
разтворителите 
(BImSchV, ЛОС).

Rustilo 652 Минерално  
масло

52 190 мазен 100 3 – 5 6 – 9 не е оценено Не е 
приложимо

- Антикорозионно 
масло, висок 
вискозитет. 
Съответства на 
германската 
наредба за 
разтворителите 
(BImSchV, ЛОС).

Водоразтворимо ЛОС-съответствие (Директива за разтворителите на ЕО 1999/13/ЕО и Германската наредба за разтворителите  
(31.BImSchV))

Rustilo  
Aqua 21

Минерално 
масло, 

водоразтворимо

70 > 150 тънък, мазен в зависимост от 
концентрацията

в зависимост от 
концентрацията

8 – 12 
(20%)

не е 
оценено

60 – 240 - Водоразтворимо 
масло за защита от 
корозия.

Rustilo  
Aqua 30

Микроемулсия Не е 
приложимо

Не е 
приложимо

Подобен на 
вазелин

10 0,9 9 Не е 
приложимо

30 - Микроемулсия, 
„готова за употреба“.

Rustilo  
Aqua 498

Микроемулсия 32 Не е 
приложимо

мазен, 
петролен 

желеподобен

36 20 12 – 36 6 – 18 60 – 240 - Водоразтворим 
агент за защита от 
корозия „готов за 
употреба“.

Rustilo  
Aqua 2 PD 

Минерално 
масло, 

водоразтворимо

> 150 мазен в зависимост от 
концентрацията

в зависимост от 
концентрацията

8 – 12 
(20%)

4 60 – 240  Водоразтворимо 
масло за защита от 
корозия.
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50 Течности за металообработка

Масла за закаляване

Продукт
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C

)

П
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м
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ра

 (°
C

)

Приложение

Масла за закаляване

Iloquench 1 20 30  
50

80 
100

(без инертен газ)(с 
инертен газ)

210 Масло за закаляване за универсална употреба, което е подходящо за употреба  
в строителни стомани и Q&T стомани с малки до средни напречни сечения, напр.  
за гайки, болтове, пружини.

Iloquench 25 44 30 90 (без инертен газ) 225 Масло за закаляване, предназначено за закаляване на компоненти на зъбни колела 
с ниска деформация, с което се постига изключително качество на повърхността на 
закалените компоненти. Маслото не се влияе отрицателно от въведените остатъчни 
соли.

Iloquench 100 110 50  
120

120 
180

(без инертен газ)(с 
инертен газ)

250 Стабилно на окисление и температура високоефективно масло за закаляване  
с по-висок вискозитет, което е подходящо за използване при легирани, но също и при 
по-чувствителни и по-високолегирани стомани благодарение на охлаждащите му 
свойства.

Iloquench 455 30 30  
50

70 
100

(без инертен газ)(с 
инертен газ)

> 200 Висококачествено, нисковискозно втвърдяващо масло, предназначено основно за 
употреба в тежки компоненти, изработени от повърхностно закалени стомани или 
такива с ниска закаляемост, нисколегирани стомани, винтове и гайки, щанцовани  
части и лагерни възли.

Водоразтворим закаляващ агент

Iloquench 768  
Aqua FF

100 до максимум +45 - Напълно синтетичен, водоразтворим концентрат за закаляване на полимерна основа 
за използване при топлинна обработка на стомана, особено за използване при 
индуктивно закаляване и термоустойчиви алуминиеви сплави след хомогенизиращо 
отгряване. Без формалдехидни депа.
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51Течности за металообработка

Формовъчни масла

Продукт 

Свойства Пригодност на материала
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Фина заготовка

Iloform CFX 80 80    -  -      - - Универсално формовъчно масло за изтегляне  
и дълбоко изтегляне на нелегирани стомани  
с дебелина до 6 mm, както и за рязане  
и изтегляне на пръти.

Iloform CFX 160 160    - -   () - - - Прецизно щанцоване на въглеводородни  
и високолегирани стомани.

Iloform CFX 185 185    - -   - - Универсално формовъчно масло за тежки 
операции по формоване, например щанцоване 
и прецизно щанцоване на неръждаема 
стомана, както и сложно дълбоко изтегляне 
на въглеродни стомани. Подходящо е и за 
употреба при умерени изисквания като външен 
лубрикант по време на хидроформоване и по 
време на огъване на тръби  
от карбонови стомани.

Iloform CFX 300 320    - -   () - - - Фина заготовка от високолегирана стомана  
и неръждаема стомана до 8 мм.

Iloform FST 8 168    -   - - - - Масло за фини заготовки за средни до тежки 
геометрии до 10 мм.

Iloform FST 14 84   - -   - - -  Масло за фини заготовки за леки до средни 
геометрии до 6 мм.

Iloform FST X 200 -       - - - - Масло за фини заготовки за тежки геометрии до  
10 мм. Съдържа хлор.

Продукт

Свойства Пригодност на материала

Приложение
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Формоване на листов материал в автомобилната индустрия

Iloform PL 6 7,8 -   - -   - - Тиксотропни масла за измиване на бобини и заготовки.

Iloform PL 17 ZM 17 -  - - -    -

Iloform PN 951 HM Не е 
приложимо 

-   -      Високоефективен смазочен материал.

Изпаряващи се течности за измиване

Iloform PN 49 На базата на 
разтворители

-  - - -    - Течности за щамповане на електротехнически стоманени 
листове.

Iloform PN 221 На базата на 
разтворители

-  - - -    -

Iloform PN 403 На базата на 
разтворители

-  - - - -   - Изпаряваща се течност за щамповане с повишена 
ефективност.
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Формовъчни масла

Продукт

Свойства Пригодност на материала

Приложение
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Вътрешно формоване под високо налягане – неразтворимо във вода

Iloform HFO 10 500    - -    - Високоефективни смазочни материали за външната част.

Продукт

Свойства Пригодност на материала
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Дълбоко изтегляне – неразтворимо във вода

Iloform CFX 80 80    -  -      - - Универсално формовъчно масло за изтегляне и дълбоко изтегляне 
на нелегирани стомани с дебелина до 6 mm, както и за рязане  
и изтегляне на пръти.

Iloform CFX 160 165    - -  ()  - - Масло за дълбоко изтегляне за умерени до трудни процеси на 
формоване.

Iloform CFX 300 320    - -  ()  - - Масло за дълбоко изтегляне за умерени до трудни процеси на 
формоване.

Iloform FST 16 93    - -  -  - - Масло за дълбоко изтегляне за средно тежки операции по 
формоване на въглеродна (< 6 mm) и неръждаема стомана.

Iloform PN 142 127    -  -    - Средно вискозно, универсално формовъчно масло, подходящо  
за студено екструдиране, щанцоване и дълбоко изтегляне.

Iloform PN 226 67        - - Масло за дълбоко изтегляне за умерени съотношения на 
формоване. Съдържа хлор.

Iloform SLZ 350 312   - -  - -   - Масло с дълбоко изтегляне за умерени процеси на формоване.

Дълбоко изтегляне – водоразтворимо

Iloform PS 158 Не е 
приложимо 

-  - -  - -   - Пигментирана формовъчна паста за тежки процеси на дълбоко 
изтегляне.

Изтегляне на тръби и прокат – неразтворим във вода

Iloform CFX 185 185    - -  -   - Масло без хлор за операции по прокат на тръби  
(смазване на външния диаметър).

Iloform CFX
6000

6000      -   - Не съдържащо хлор масло за смазване на дорника. 

Iloform TDN 81 140 -  -  -  -   - Хлорирано масло за операции по прокат на тръби  
(смазване на външния диаметър).

Iloform TDN 86 вискозна 
паста

-  -    -  - - Хлорирано, пигментирано масло за операции по прокат  
на тежки тръби (смазване на вътрешния диаметър).
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Формовъчни масла

Продукт

Свойства Пригодност на материала
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Изтегляне на проводници

Iloform BWN 141 28   - - -   - - Масло за изтегляне за използване при изтегляне на 
проводници от неръждаема стомана, както и при 
дълбоко изтегляне, заготовка и формоване.

Iloform BWN 320 130 -  - - - - -  - Особено подходящ за употреба в машини за теглене 
на няколко проводника с потапяне или смазване със 
спрей за изтегляне на пръти и средни проводници от 
алуминиеви сплави.

Iloform CFX 25 25    - - ()  - - Изтегляне на проводници от неръждаема стомана.

Студено екструдиране

Iloform PN 142 127    -     - Средно вискозно, универсално формовъчно масло, 
подходящо за студено екструдиране, щанцоване  
и дълбоко изтегляне.

Iloform PN 415 68   - - - -    Универсално масло за леки операции по формоване  
и смазване на машини.

Масла за каландри – неразтворими във вода

Iloform RN 3016 9,9 -   - -   - - Масла за студено валцуване за валцуване на 
материали от стомана и неръждаема стомана, 
подходящи за използване в стендове за дуо/кватро 
валцуване и за използване в реверсивни стендове 
с 20 валца.

Iloform RN 3017 7,5 -   - -   - -

Други формовъчни масла

Iloform EB 20 37 -  - - - - -   Масло за изтегляне за използване при валцуване  
и нанасяне на покритие върху алуминий, стомана  
и цветни метали.

Продукт

Свойства Пригодност на материала

Приложение
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Формоване на тръби – водоразтворимо

Iloform TRS 104 - 3 – 7 9,1  - - -  - () Напълно синтетично за използване при 
безстружкова обработка на стоманени тръби  
с надлъжни заварки и за шлифоване на стомана.

Iloform TRS 105 - 3 – 8 9,2  -     - Напълно синтетично за използване  
в производството на прецизни стоманени тръби  
с надлъжни заварки.

Iloform TRS K - 4 – 9 9,0 – 9,4  -    - () Напълно синтетично, с повишена смазочна 
ефективност, без бор.

Iloform RS 5116 - 4 – 10 9,1 Не е 
приложимо

Не е 
приложимо

Не е 
приложимо

Не е 
приложимо

Не е 
приложимо

Не е 
приложимо

Не е 
приложимо

Универсален продукт, подходящ за употреба в различни
приложения като валцуване на заварени тръби, 
студено валцуване и като водна хидравлична 
течност / външна смазка за хидроформоване. Може 
да се използва и за дълбоко изтегляне и рязане на 
стомана.
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54 Индустриални смазки

Съкращения

Съкращения Значение

AW Против износване
CBN Кубичен боров нитрид
DW Отводняване
EHVI Изключително висок вискозитетен индекс
EP Екстремно налягане
EPDM Етилен пропилен диенова гума
FSS Твърди смазочни материали
Не е посочено Не е посочено
Corr. Защита срещу корозия
KW Въглеводороди
LF Ниско триене
MMKS Смазване с маслена мъгла
Не е приложимо Не е приложимо
NF Цветни метали
PAO Полиалфаолефин
PD Пластмасова деформация
PFPE Полифлуорополиетер
PG Полигликол
PTFE Политетрафлуороетилен
R+O Защита от корозия и окисление
VCI Инхибитор на корозия във фаза на парата

ЛОС Волатилно органично съединение
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55Индустриални смазки

Клас на вискозитет по 
ISO (ISO VG)

Среден вискозитет при  
40 °C mm²/s (cSt)

Граница на кинематичен вискозитет при 40 °C mm²/s (cSt)

Минимум Максимум

ISO VG 2 2,2 1,98 2,42

ISO VG 3 3,2 2,88 3,52

ISO VG 5 4,6 4,14 5,06

ISO VG 7 6,8 6,12 7,48

ISO VG 10 10 9 11

ISO VG 15 15 13,5 16,5

ISO VG 22 22 19,8 24,2

ISO VG 32 32 28,8 35,2

ISO VG 46 46 41,4 50,6

ISO VG 68 68 61,2 74,8

ISO VG 100 100 90 110

ISO VG 150 150 135 165

ISO VG 220 220 198 242

ISO VG 320 320 288 352

ISO VG 460 460 414 506

ISO VG 680 680 612 748

ISO VG 1000 1000 900 1100

ISO VG 1500 1500 1350 1650

Преобразуване на процента в ppm (части на милион)

% ppm

1 10,000

0,1 1,000

0,01 100

0,001 10

0,0001 1

Технически данни

Вискозитет – таблици с общ преглед
През 1687 г. Нютон определя вискозитета като мярка за 
вътрешно триене на флуид за „абсолютен“ или динамичен 
вискозитет като връзка между напрежението на срязване 
и скоростта на срязване. В съответствие с DIN 53 015, 
динамичният вискозитет на смазочните продукти като 
нютонови течности може да се измери с вискозиметър  
с падаща топка на Хьоплер.

Ï ; 1 Pa · s = 1 Ns/m 2

10−3 Ns/m 2 = 10−3 Pa · s = 1 mPa · s = 1 cP (центипоаза)

В съответствие с DIN 51562, кинематичният вискозитет се 
измерва с капилярен метод от Ubbelohdev.  
v = η /p 1 m 2/s = 106 mm 2/s = 106 cSt (центистоки)

ISO-VG

ISO-VG е закръглената цифрова стойност на диапазон от 
систематично степенувани цифрови стойности  
в съответствие с DIN 51519 за кинематичния вискозитет 
на течни индустриални смазки. Индивидуалната средна 
стойност на вискозитета е приблизително 50% по-голяма/
по-малка от предишната/следващата цифрова стойност. 
Допустимите граници на ISO-VG са +/-10% от средната 
стойност на вискозитета.

Закръглената числена стойност, напр. ISO-VG 7, е получена 
от числената стойност 6,8 mm2/s – стойността на средния 
вискозитет при 40 °C. Индивидуалната средна стойност на 
вискозитета е приблизително 50% по-голяма/по-малка от 
предишната/следващата цифрова стойност. Допустимите 
граници на ISO-VG са +/-10% от средната стойност на 
вискозитета.
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NLGI grades
„Националният институт за смазочни материали“ въведе степени на консистенция за смазочни продукти, които бяха 
приети като DIN 51818. Консистенцията на греста е устойчивостта срещу деформация (подобно на вискозитета  
в смазочните масла).

Тази деформируемост зависи от вида и количеството на сгъстяващото вещество, температурата на вискозитета – 
поведението на основното масло и продължителността на проникването. В съответствие с работното проникване, 
гресите са разделени на девет NLGI степени на консистенция.

Класификация на 
съответствието съгласно DIN 

51818

Работно проникване
в съответствие с DIN 

51804*
Консистенция Вид смазка и приложение

000 445 – 475 течност

Грес за потока на зъбните колела и за употреба в централни 
смазочни системи.

00 400 – 430 не много течно

0 355 – 385 полутечно

1 310 – 340 много меко Смазване на зъбни предавки, централни смазочни системи.

2 265 – 295 мека Многоцелеви греси за плъзгащи се и ролкови лагери.

3 220 – 250 твърда
За много бързо въртящи се плъзгащи се лагери, горни 

греси.
4 175 – 205 много твърда

5 130 – 160 твърда Стандартни греси за водна помпа.

6 85 – 115 много твърдо  
и по-твърдо

За разлика от горните класове неработно проникване: 
блокови греси.

* DIN 51804 T1/01.72 е заменен с DIN ISO 2137

Той е посочен в индикатора за консистенция. Индикаторът за консистенция е посочен също като NLGI клас съгласно  
DIN 51818 и може да бъде определен като неработно или работно проникване, при което измерването на 
консистенцията съгласно DIN ISO 2137 суши мазнината преди измерване, за да имитира напреженията в лагера. 
Класификации:

Връзка между консистенцията на мазнините и обичайните домакински продукти

000 00 0 1 2 3 4 5 6

Ядливо масло Ябълков сос Горчица Доматена паста Фъстъчено 
масло

Зеленчукови 
мазнини

Замразено 
кисело мляко Мек пастет Сирене Чедър

Течност ОПТИЧНО.
Полутечност

ОПТИЧНО.
Много меко

ОПТИЧНО.
Меко

ОПТИЧНО.
„Нормална“  

грес

ОПТИЧНО.
Твърда

ОПТИЧНО.
Много твърда

ОПТИЧНО.
Твърда

ОПТИЧНО.
Много твърда

Проникване 
445 – 475

Проникване 
400 – 430

Проникване 
355 – 385

Проникване 
310 – 340

Проникване 
265 – 295

Проникване 
220 – 250

Проникване 
175 – 205

Проникване 
130 – 160

Проникване 
85 – 115
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Етикетиране на греси съгласно DIN 51502
DIN 51502 описва единната и ясна идентификация на гресите и точките за смазване. Това трябва да предотврати 
объркването на гресите и последващото причиняване на щети. Освен това, този стандарт се отнася до други стандарти 
DIN, които описват и уточняват по-подробно гресите и техните тестове.

Разпоредбите за етикетиране на греси съгласно DIN 51502 определят, наред с други неща, мястото на приложение, вида 
на базовото масло, добавките, максималната температура на използване и поведението спрямо водата.

(1) Вид грес
G Затворени предавки DIN 51826
OG Открити предавки
K Ролкови лагери, плъзгащи лагери, плъзгащи се повърхности съгласно DIN 52 825
M Плъзгащи се лагери и уплътнения (по-малко изисквания, отколкото при K)

(2) Допълнителна буква(и)

За типа базово масло:
E Естерни масла
FK Хидрофлуоровъглерод флуор
HC Синтетични въглеводороди
PG Полигликоли
PH Естер на фосфорната киселина
SI Силиконови масла
X Друго

За добавки:
P Добавки EP/AW
F Твърди греси, напр. MoS 2 

(3)  Максимална температура на приложение и поведение спрямо водата при тестова температура  
(DIN 51807, T1 стат. тест).

Приложение при макс.
температура1

Поведение спрямо  
водата2 Температура на теста

C 60 °C 0 или 1 40 °C

D 60 °C 2 или 3 40 °C

E 80 °C 0 или 1 40 °C

F 80 °C 2 или 3 40 °C

G 100 °C 0 или 1 90 °C

H 100 °C 2 или 3 90 °C

K 120 °C 0 или 1 90 °C

M 120 °C 2 или 3 90 °C

N 140 °C

По споразумение

P 160 °C

R 180 °C

S 200 °C

T 220 °C

U > 220 °C

1 Максималната температура на приложение за непрекъснато смазване е идентична с най-високата температура на 
изпитване съгласно DIN 51806-2 и/или DIN 51821-2, при условие че тестовите цикли са преминати.

2 Поведение спрямо водата:
 0 = няма промяна
 1 = лека промяна
 2 = умерена промяна
 3 = силна промяна

K    PF     2      K    -30 
             Минимална температура на приложение в °C

     Максимална температура на приложение и поведение спрямо водата (3)

                  Клас NLGI

         Допълнителна буква(и) за вида базово масло и добавка (2)

Буква, посочваща вида на греста (1)

CR12789_H201041_P723059 Castrol

Bulgaria 297.00 x 210.00 mm

 

303.00 x 216.00 mm

21/11/2024 22:12

Cyan

Magenta

Yellow

Black



58 Индустриални смазки

Важна информация
В исторически план ВР има различни имена на продукти и продуктови гами поради многобройните поглъщания  
в началото на хилядолетието (Castrol, Tribol, Optimol, Aral). Броят на имената прави много трудно и сложно за някои 
клиенти да се запознаят с продуктовото портфолио. За да опростим ориентацията в нашия асортимент, през 2015 г. 
променихме множество имена на продукти и гами от продукти, за да генерираме хомогенна обща картина. В същото 
време искахме да използваме известни и съществуващи имена, доколкото е възможно. В резултат на това имаме 
настоящия модел на имена, което доведе, наред с други неща, до, например, бивши продукти на Optimol, които 
получават име Tribol, или обратното. Междувременно всички продукти бяха продавани от BP и са прехвърлени на 
Castrol, нашата водеща марка в сегмента на смазочните продукти. Следователно това преименуване беше възможно  
и имаше смисъл.

По-долу ще намерите някои от нашите най-важни имена на продуктови гами и какво можете да асоциирате с тях. Те са 
комбинирани с части от предишното име на продукта, за да се улесни разпознаването им (напр. Castrol Molub-Alloy 
FoodProof 823-... FM към Castrol Optileb GR 823-... или Castrol Firetemp XT 2 към Castrol Tribol GR XT 2 HT). Освен 
това въведохме някои кратки идентификатори, за да позволим да се направят изводи за свойствата и/или областите на 
приложение.

Греси:

• Castrol Spheerol Общи греси за промишлена употреба без конкретни високи показатели

• Castrol Tribol GR Високоефективни греси със свойства, които надвишават тези на общите греси

• Castrol Molub-Alloy Високоефективни греси и пасти с различни твърди смазочни материали

• Castrol Braycote Високоефективни греси, предимно на основата на PTFE/PFPE, които са 
химически инертни; те са подходящи за използване при високи вакуумни, 
космически приложения, чисти помещения, газови устройства и др.

• Castrol Optitemp Специални греси, основно предназначени за „вечно“ смазване, най-вече  
в сектора на леките и товарните автомобили

• Castrol Optileb GR Специални греси за употреба в хранителната промишленост

• Castrol Performance Bio GR Биоразградими специални греси

Смазки:

• Castrol Magna Циркулационни и прости трансмисионни масла

• Castrol Perfecto Циркулационни, турбинни и топлопреносни масла

• Castrol Alpha Стандартни трансмисионни масла

• Castrol Optigear Високоефективни трансмисионни масла

• Castrol Tribol Високоефективни масла от различни категории

• Castrol Molub-Alloy Специални масла, съдържащи твърда грес

• Castrol Viscogen Продукти за оптимизиране на остатъците и загубите от изпаряване, напр. за 
използване в приложения за вериги или плочи от частици и в стъкларската 
промишленост

• Castrol Hyspin Хидравлични и шпинделни масла

• Castrol Aircol Масла за употреба в компресори и охлаждащи агрегати

• Castrol Anvol Силно огнеустойчиви хидравлични течности

• Castrol Optileb Специални масла за хранителната промишленост

• Castrol Performance Bio Биоразградими специални масла
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Примери за допълнителни букви:

• GR Грес
• HT Високотемпературни приложения
• SW Приложения за плъзгащи се пътища и легла
• PM Машини за хартия и циркулационни масла
• CH Верижни приложения
• GE Приложения за предавки
• GT Приложения за предавки
• HY Хидравлични приложения
• PD Пластична деформация, PD високоефективна добавка (пластична деформация, преди TGOA или MFT)
• OG Окрита предавка, за използване при открити предавки
• C Рязане, струговане и фрезоване
• D Пробиване
• G Шлифоване

Течности за металообработка:

• Castrol Alusol  Водоразтворима MWF за използване при обработка на алуминий и стомана
• Castrol Almaredge Водоразтворима MWF
• Castrol Hysol  Водоразтворима MWF за използване при обработка на чугун, стомана и неръждаема стомана
• Castrol Syntilo  Синтетична MWF
• Castrol Ilocut  Масла за рязане
• Castrol Variocut Високоефективнии масла за рязане
• Castrol Honilo  Високоефективни масла за хонинговане
• Castrol Hyspray Смазване с маслена мъгла

Формоване:

• Castrol Iloform Формоване на продукти

Почистващи препарати:

• Castrol Techniclean Промишлен почистващ препарат

Антикорозионни средства:

• Castrol Rustilo  Защита срещу корозия

Масла за закаляване:

• Castrol Iloquench Средства за закаляване

Моля, обърнете внимание:
Имената на продуктите и допълнителните букви често позволяват да се направят заключения относно приложението или 
конкретни свойства. Въпреки това приехме и някои допълнителни букви или компоненти на името от предишните имена 
на продукти. Може да има някои припокривания. Поради това не могат да се извлекат никакви гарантирани свойства от 
имената на продуктите или допълнителните букви. Само свойствата, посочени в информационния лист за продукта, са 
обвързващи
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Нови имена на продукти
Портфолиото от смазочни продукти на Castrol е обединено за по-лесен избор на продукти.  
Предишните имена и новите имена на продукти са изброени по-долу:

Старо име Ново име

Almaredge BI Almaredge 23*

Anvol PE 46 XC Anvol PE 46 B

Aquasafe 21 Rustilo Aqua 21

Aquasafe 30 Rustilo Aqua 30

Aquasafe 498 Rustilo Aqua 498

Brayco HV 15 Brayco Micronic 756

Careclean MP Techniclean MP 1

Careclean MP 2 Techniclean MP 2

Careclean S 17 Techniclean S 17

Careclean S 30 Techniclean S 30

Carelube GES 220 Performance Bio GE 220 ESU

Carelube SES 46 Performance Bio HE 46

Carelube SL 68 Performance Bio SW 68

Cooledge ABF 12 Hysol ABF 12

Cresta PM 220 Magna PM 220

Emulsol 230 Almaredge 23

Firetemp XT 2 Tribol GR XT 2 HT

Flexiclean Techniclean MP Flex

Flexiclean CPL Techniclean CPL

H 540 Hyspin H 540

Ilobroach 11 Ilocut 11

Ilobroach 9 CF Variocut B 9

Ilogrind 260 Variocut G 260

Ilogrind 950 Variocut G 950

Inertox H eavy Braycote Inertox 2

Inertox Medium Braycote Inertox 500-2

Inertox Medium 150 Braycote Inertox 240-2

Longtime Blanc Molub-Alloy Blanc

Longtime HS 1.5 Tribol GRS HS 1,5

Longtime PD 0 Tribol GR 100-0 PD

Longtime PD 00 Tribol GR 100-00 PD

Longtime PD 1 Tribol GR 100-1 PD

Longtime PD 2 Tribol GR 100-2 PD

Ма 1000 Molub-Alloy 1000 HT

Ма 140/460 Molub-Alloy GM 140/460

Ма 1500 Molub-Alloy GM 1500

Ma 170W /680 Molub-Alloy 170/680 GM

Ма 2115-0 Braycote 2115-0

Ма 2115-2 Braycote 2115-2

Ma 300 S /1000 Molub-Alloy GM 300 S/1000

Ma 3710-0/00 Molub-Alloy OG 3710-0/00

Ma 690/320 Molub-Alloy GM 690/320

Ма 90/220 Molub-Alloy GM 90/220

Ma 936 SF Heavy Molub-Alloy OG 936 SF Heavy

Ma 936 SF Heavy Spray Molub-Alloy OG 936 SF Heavy Spray

Ma 968 SF Тежко Molub-Alloy OG 968 SF Heavy

Ma 969/320 Molub-Alloy GM 969/320

Ma 9790/2500-0 Molub-Alloy OG 9790/2500-0

Ма 9890-2 Optitemp 9890

Ma Biotop 9488 Performance Bio GR 9488

Ma Chain Oil 22 Molub-Alloy CH 22

Ma Chain Oil 22 Spray Molub-Alloy CH 22 Spray

Ma Foodproof 823-0 FM Optileb GR 823-0

Ma Foodproof 823-2 FM Optileb GR 823-2

Старо име Ново име

Ma Foodproof 9830 Optileb GR 9830

Ma Topfit 3284 Molub-Alloy Paste White T

Ma Topfit 3844 Molub-Alloy Paste MF

Magna BD 68 Magna SW 68

Magna CF 220 Magna SW 220

Magna GC 32 Magna SW 32

Magna HB 150 Magna CT 150

Magna HB 220 Magna CT 220

Magna HB 320 Magna CT 320

Magna HB 460 Magna CT 460

Magna XX 100 Magna CTX 100 WT

Magnaglide B 100 Magna SW B 100

Magnaglide B 150 Magna SW B 150

Magnaglide B 220 Magna SW B 220

Magnaglide B 68 Magna SW B 68

Magnaglide D 100 Magna SW D 100

Magnaglide D 150 Magna SW D 150

Magnaglide D 220 Magna SW D 220

Magnaglide D 32 Magna SW D 32

Magnaglide D 68 Magna SW D 68

Magnaglide DX 220 Magna SW DX 220

Magnaglide DX 68 Magna SW DX 68

Mop Turbo Techniclean Mop Turbo

Obeen FS 2 Optileb GR FS 2

Obeen UF 00 Optileb GR UF 00

Obeen UF 1 Optileb GR UF 1

Olista Longtime 2 Tribol GR 400-2 PD

Olista Longtime 3 EP Tribol GR 400-3 PD

Olistamoly 2 Molub-Alloy 370-2

Olistamoly 2 LN 584 LO Optitemp 2 LN 584 LO

Olit 00 Tribol ГР 00

Olit 2 EP Tribol GR 2 EP

Olit CLS Tribol GR CLS 2

Olit CLS 000 Tribol GR CLS 000

Opticoating TF Spray Molub-Alloy TF Spray

Optim. Paste White RV Molub-Alloy Paste White RV

Optimol F+D Fluid Spray Optileb F&D Spray

Optimol Paste DH 2 Molub-Alloy Paste DH 2

Optimol Paste MF Molub-Alloy Paste MF

Optimol Paste MP 3 Molub-Alloy Paste MP 3

Optimol Paste MP 3 Anthrazit Molub-Alloy Paste MP 3 Anthrazit

Optimol Paste PL Molub-Alloy Paste PL

Optimol Paste PL Spray Molub-Alloy Paste PL Spray

Optimol Paste TA Molub-Alloy Paste TA

Optimol Paste TA Spray Molub-Alloy Paste TA Spray

Optimol Paste White T Molub-Alloy Paste White T

Optimol Paste White T Spray Molub-Alloy Paste White T Spray

Optimol Paste WHS LN 776 Molub-Alloy Paste WHS LN 776

Optimol SHF Spray Tribol SHF Spray

Optipit Tribol GR 1350-2,5 PD

Optisil FLF 1 Optitemp FLF 1

Optisil LEB 2 Optileb 2 Sil

Optisil TD-1 Tribol GR TD 1 Sil

Optisil WX Spray Tribol WX Spray
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61Индустриални смазки

Нови имена на продукти
Портфолиото от смазочни продукти на Castrol е обединено за по-лесен избор на продукти. Предишните 
имена и новите имена на продукти са изброени по-долу:

Старо име Ново име

Optisynt HT 320 Tribol PM 320 S

Optisynt HT 680 Tribol PM 680 S

Optitemp HT 2 Tribol GR HT 2

Optitemp PS 1 Tribol GR PS 1 HT

Optitemp PS 2 Tribol GR PS 2 HT

Optitemp RB 1 Optitemp RB 2

Optitemp TT 1 Tribol GR TT 1 PD

Penetrat WDP Spray Rustilo WDP Spray

Performance Bio GE 220 ESS Performance Bio GE 220 ESU*

Performance Biolubes Nucut Lite Performance Bio NC Lite

Performance Biolubes Nucut Plus Performance Bio NC Plus

Product 299/34 Syntilo 34

Product 5905 Rustilo 5905

Product LD 0027 SC Hysol RX

Product LD 0061 DEF Iloform CFX 185

Rheomic SG 2 Optitemp SG 2

Rustilo DW 310 Rustilo DW 230 X*, Rustilo DW 370*

Safecoat 612 Rustilo 612

Safecoat 637 Rustilo 637

Safecoat 652 Rustilo 652

Safecoat 66 Rustilo 66 VCI

Safecoat DW 16 VC Rustilo DW 160 HF

Safecoat DW 18 VC Rustilo DW 180 HF

Safecoat DW 18 X Rustilo DW 180 X

Safecoat DW 21 X Rustilo DW 210 X

Safecoat DW 23 X Rustilo DW 230 X

Safecoat DW 30 X Rustilo DW 300 X

Safecoat DW 31 VC Rustilo DW 310 HF

Safecoat DW 33 Rustilo DW 330

Safecoat DW 37 Rustilo DW 370

Спезиална паста Олн 598 Molub-Alloy Paste AU LN 598

Spindle Coolant SF Hyspin Spindle Coolant SF

Tr Foodproof 1800/220 Optileb GT 1800/220

Tr Foodproof 1800/460 Optileb GT 1800/460

Trenulo 03311 Tribol MO 14

Tribol 1100/100 Optigear 1100/100

Tribol 1100/1000 Optigear 1100/1000

Tribol 1100/150 Optigear 1100/150

Tribol 1100/1500 Optigear 1100/1500

Tribol 1100/220 Optigear 1100/220

Tribol 1100/320 Optigear 1100/320

Tribol 1100/460 Optigear 1100/460

Tribol 1100/68 Optigear 1100/68

Tribol 1100/680 Optigear 1100/680

Tribol 1300/220 Optigear Synthetic 1300/220

Tribol 1300/460 Optigear Synthetic 1300/460

Tribol 1390/220 Optigear Synthetic 1390/220

Tribol 1421/150 Tribol CH 1421/150

Tribol 1430 Tribol CH 1430

Tribol 1430 spray Tribol CH 1430 Spray

Tribol 1510/320 Optigear Synthetic 1510/320

Tribol 1555/32 Tribol CS 1555/32

Tribol 1555/46 Tribol CS 1555/46

Tribol 1555/68 Tribol CS 1555/68

Старо име Ново име

Tribol 1710/100 Optigear Synthetic 1710/100

Tribol 1710/220 Optigear Synthetic 1710/220

Tribol 1710/320 Optigear Synthetic 1710/320

Tribol 1710/460 Optigear Synthetic 1710/460

Tribol 1730/100 Tribol CH 1730/100

Tribol 1730/100 Spray Tribol CH 1730/100 Spray

Tribol 290/220 Tribol CH 290/220

Tribol 3020/1000-0 Tribol GR 3020/1000-0 PD

Tribol 3020/1000-00 Tribol GR 3020/1000-00 PD

Tribol 3020/1000-000 Tribol GR 3020/1000-000 PD

Tribol 3020/1000-1 Tribol GR 3020/1000-1 PD

Tribol 3020/1000-2 Tribol GR 3020/1000-2 PD

Tribol 3785/220-1,5 Tribol GR 3785/220-1,5

Tribol 4020/220-1 Tribol GR 4020/220-1 PD

Tribol 4020/220-2 Tribol GR 4020/220-2 PD

Tribol 4020/460-2 Tribol GR 4020/460-2 PD

Tribol 4747/220-2 Tribol GR 4747/220-2 HT

Tribol 5000 Tribol OG 500-0

Tribol 5000 Spray Tribol OG 500-0 Spray

Tribol 800/100 Optigear Synthetic 800/100

Tribol 800/1000 Optigear Synthetic 800/1000

Tribol 800/150 Optigear Synthetic 800/150

Tribol 800/1500 Optigear Synthetic 800/1500

Tribol 800/220 Optigear Synthetic 800/220

Tribol 800/320 Optigear Synthetic 800/320

Tribol 800/460 Optigear Synthetic 800/460

Tribol 800/680 Optigear Synthetic 800/680

Tribol 890/100 Tribol CS 890/100

Tribol 890/68 Tribol CS 890/68

Tribol 943AW -22 Tribol HM 943 22

Tribol 943AW -32 Tribol HM 943 32

Tribol 943AW-46 Tribol HM 943 46

Tribol 943AW-68 Tribol HM 943 68

Tribol Biotop 1418/320 Performance Bio GE 320 ESS

Vario HDX Hyspin HVI 46 D

Viscochain 3 N Viscogen 3N

Viscoleb 150 Optileb CH 150

Viscoleb 1500 Optileb CH 1500

Viscoleb 1500 Spray Optileb CH 1500 Spray

Viscoleb 280 Optileb CH 280

Viscoleb 280 Spray Optileb CH 280 Spray

Viscoleb 32 Optileb CH 32

Viscoleb 32 Spray Optileb CH 32 Spray

Viscotemp 2 Molub-Alloy 100-2 HT

Vitamol 4004 Hyspin 4004

Vitamol V 10 Hyspin V 10

Vitamol ZH-M Hyspin ZH-M

Whitemor Wom 14 Optileb WOM 14

Whitemor Wom 24 Optileb WOM 24

Whitemor Wom 65 Optileb WOM 65
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62 Индустриални смазки

A
Aircol CM 100 15

Aircol CM 150 15

Aircol CM 32 15

Aircol CM 46 15

Aircol CM 68 15

Aircol HV 100 15

Aircol LPT 32 15

Aircol LPT 46 15

Aircol LPT 68 15

Aircol PG 185 15

Aircol SN 100 15

Aircol SN 68 15

Aircol SR 100 15

Aircol SR 32 15

Aircol SR 46 15

Aircol SR 68 15

Aircol WM 2631 15, 33

Almaredge 230 K  39

Almaredge 23 39

Almaredge 51 FF  39

Alpha BMB 220 8

Alpha BMB 320 8

Alpha BMB 680 8

Alpha CEP 150 8

Alpha EP 100 8

Alpha EP 150 8

Alpha EP 220 8

Alpha EP 320 8

Alpha EP 32 8

Alpha EP 460 8

Alpha EP 680 8

Alpha EP 68 8

Alpha SP 100 8

Alpha SP 150 8

Alpha SP 150 S 8

Alpha SP 220 8

Alpha SP 220 S 8

Alpha SP 320 8

Alpha SP 460 8

Alpha SP 46 8

Alpha SP 680 8

Alpha SP 68 8

Alphasyn EP 150 8

Alphasyn EP 220 8

Alphasyn EP 320 8

Alpha syn EP 460 8

Alphasyn GS 220 8

Alphasyn GS 320 8

Alphasyn GS 460 8

Alphasyn GS 680 8

Alphasyn HTX 1000 9

Alphasyn HTX 220 9

Alphasyn HTX 68 9

Alphasyn K 15 11, 15

Alphasyn PG 150 9

Alphasyn PG 220 9

Alphasyn PG 320 9

Alphasyn PG 460 9

Alphasyn T 100 9, 11

Alphasyn T 10 11, 15

Alphasyn T 150 9, 11

Alphasyn T 220 9

Alphasyn T 320 9

Alphasyn T 32 9, 11

Alphasyn T 460 9

Alphasyn T 46 9, 11

Alphasyn T 68 9, 11

Alpha VT 32 8

Alusol ABF 10 39

Alusol ABF 47 39

Alusol M-FX 39

Alusol RAL BF 39

Alusol SL 41 XBB 39

Alusol SL 51 XBB 39

Alusol SL 61 XBB  39

Alusol XT FF 40

Anvol SWX 46 13

Anvol SWX 68 13

Anvol WG 46 13

B
BioTac MP2 23

Brayco Micronic 756 12

Braycote 2115-0 22

Braycote 2115-2 22

Braycote Inertox 2 22

Braycote Inertox 240-2 22

Braycote Inertox 440-1 22

Braycote Inertox 500-2 22

C
Calibration Oil 4113 24

Careclean AS 1 WDL 46

CareCut ES 1 42

CareCut ES 2 43

CareCut ES 3 42

CareCut ES 9 42, 43

D
Duratec G 17

Duratec HPL 17

Duratec L 17

Duratec LD 17

Duratec M 17

Duratec MX 17

Duratec XPL 17

H
Honilo 909 42

Honilo 919 42

Honilo 930 42

Honilo 971 42

Honilo 974 42

Honilo 980 42

Honilo 981 43

Honilo 988 43

Honilo 989 43

Hysol 30 FF 40

Hysol ABF 12 40

Hysol CGX 100 40

Hysol MB 50 40

Hysol RD 40

Hysol SL 20 XBB 40

Hysol SL 30 XBB 40

Hysol SL 35 XBB 40

Hysol SL 36 XBB 40

Hysol SL 37 XBB 40

Hysol SL 45 XBB 40

Hysol SL 50 XBB 40

Hysol XB 40

Hyspin 4004 13

Hyspin 4243 12

Hyspin 4517 13

Hyspin AWH-M 100 12

Hyspin AWH-M 150 12

Hyspin AWH-M 15 12

Hyspin AWH-M 32 12

Hyspin AWH-M 32 Superclean 29

Hyspin AWH-M 46 12

Hyspin AWH-M 68 12

Hyspin AWS 100 11

Hyspin AWS 10 11

Hyspin AWS 150 11

Hyspin AWS 15 11

Hyspin AWS 22 11

Hyspin AWS 32 11

Hyspin AWS 32 HX 11

Hyspin AWS 46 11

Hyspin AWS 46 HX 11

Hyspin AWS 68 11

Hyspin AWS 68 HX 11

Hyspin DF Top 46 12

Азбучен списък на продуктите
Продукт Страница Продукт Страница Продукт Страница
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63Индустриални смазки

Hyspin DF Top 68 12

Hyspin DHV 46 12

Hyspin DHV 68 12

Hyspin DSP 10 12

Hyspin DSP 22 12

Hyspin DSP 32 12

Hyspin DSP 46 12

Hyspin DSP 68 12

Hyspin DXP 46 12

Hyspin H 540 12

Hyspin HLP-AF 32 11

Hyspin HLP-AF 46 11

Hyspin HLP-AF 68 11

Hyspin HLP-D 32 12

Hyspin HLP-D 46 12

Hyspin HLP-D 68 12

Hyspin HLP-Z 32 11

Hyspin HLP-Z 32 R  12

Hyspin HLP-Z 46 11

Hyspin HLP-Z 68 11

Hyspin HVI 100 12

Hyspin HVI 15 12

Hyspin HVI 22 12

Hyspin HVI 32 12

Hyspin HVI 46 12

Hyspin HVI 46 D 13

Hyspin HVI 68 12

Hyspin Spindle Coolant SF 15

Hyspin Spindle Oil 2 15

Hyspin Spindle Oil ZZ 2 15

Hyspin Spindle Oil ZZ 5 15

Hyspin V 10 13

Hyspin XP 46 11

Hyspin ZH-M 13

Hyspin ZZ 100 11

Hyspin ZZ 10 11

Hyspin ZZ 22 11

Hyspin ZZ 32 11

Hyspin ZZ 32 HX 11

Hyspin ZZ 46 11

Hyspin ZZ 46 HX 11

Hyspin ZZ 68 11

Hyspin ZZ 68 HX 11

Hyspray A 1536 44

Hyspray E 2000 44

Hyspray E 2010 44

Hyspray V 1066 44

Hyspray V 1084 44

Hyspray V 1093 44

I
Ilocut 11 43

Ilocut 226 42

Ilocut 242 42

Ilocut 315 42

Ilocut 330 42

Ilocut 510 MP 44

Ilocut 522 MP 44

Ilocut 532 MP 44

Ilocut 546 MP 44

Ilocut 820 42

Ilocut EDM 180 44

Ilocut EDM 200 44

Ilocut EDM 401 44

Iloform BWN 141 53

Iloform BWN 320 53

Iloform CFX 160 51, 52

Iloform CFX 185 51, 52

Iloform CFX 25 53

Iloform CFX 300 51, 52

Iloform CFX 6000 52

Iloform CFX 80 51, 52

Iloform EB 20 53

Iloform FST 14 51

Iloform FST 16 52

Iloform FST 8 51

Iloform FST X 51

Iloform HFO 10 52

Iloform PL 17 ZM 51

Iloform PL 6 51

Iloform PN 142 52, 53

Iloform PN 221 51

Iloform PN 226 52

Iloform PN 403 51

Iloform PN 415 53

Iloform PN 49 51

Iloform PN 951 HM 51

Iloform PS 158 52

Iloform RN 3016 53

Iloform RN 3017 53

Iloform RS 5116 53

Iloform SLZ 350 52

Iloform TDN 81 52

Iloform TDN 86 52

Iloform TRS 104 53

Iloform TRS 105 53

Iloform TRS K 53

Iloquench 100 50

Iloquench 1 50

Iloquench 25 50

Iloquench 455 50

Iloquench 768 Aqua FF 50

L 
Lite  44

M 
Magna 100 16

Magna 10 16

Magna 150 16

Magna 15 16

Magna 2 15, 16

Magna 220 16

Magna 320 16, 29

Magna 32 16

Magna 460 16

Magna 46 16

Magna 68 16

Magna CL 1000 24

Magna CL 150 24

Magna CL 220 24

Magna CL 460 24

Magna CT 150 8

Magna CT 220 8

Magna CT 320 8

Magna CT 460 8

Magna CT 680 8

Magna CTX 100 WT  16

Magna PM 220 16

Magna PM 220 S 16

Magna SR 7 16

Magna SW 220 14

Magna SW 32 14

Magna SW 68 14

Magna SW B 100 14

Magna SW B 150 14

Magna SW B 220 14

Magna SW B 68 14

Magna SW D 150 14

Magna SW D 220 14

Magna SW D 32 14

Magna SW D 68 14

Magna SW DX 220 14

Magna SW DX 68 14

Molub-Alloy 100-2 HT 22

Molub-Alloy 1000 HT 22

Molub-Alloy 243 Arctic 22

Molub-Alloy 3136 21

Molub-Alloy 370-2 21

Molub-Alloy 6040/460-1.5 21 

Азбучен списък на продуктите
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64 Индустриални смазки

Molub-Alloy 6080/460-1.5 21

Molub-Alloy 777-1 NG 21

Molub-Alloy 777-2 NG 21

Molub-Alloy 860/220-1 ES 21

Molub-Alloy 860/220-2 ES 21

Molub-Alloy 860/460-1 ES 21

Molub-Alloy 860/460-2 ES 21

Molub-Alloy 870-2 21

Molub-Alloy Blanc 21

Molub-Alloy CH 22 18

Molub-Alloy CH 22 Spray 25

Molub-Alloy GM 140/460 9

Molub-Alloy GM 1500 9

Molub-Alloy GM 170/680 9

Molub-Alloy GM 300S /1000 9

Molub-Alloy GM 690/320 9

Molub-Alloy GM 90/220 9

Molub-Alloy GM 969/320 9

Molub-Alloy OG 3710-0/00 23

Molub-Alloy OG 936 SF Heavy 23

Molub-Alloy OG 936 SF Heavy Spray 25

Molub-Alloy OG 968 SF Heavy 23

Molub-Alloy Paste AU LN 598 25

Molub-Alloy Paste MF 25

Molub-Alloy Paste MP 3 25

Molub-Alloy Paste MP 3 Anthrazit 25

Molub-Alloy Paste PG LF 15-1 25

Molub-Alloy Paste PL 25

Molub-Alloy Paste PL Spray 25

Molub-Alloy Paste TA 25

Molub-Alloy Paste TA Spray 25

Molub-Alloy Paste White RV 25

Molub-Alloy Paste White T 25

Molub-Alloy Paste White T Spray 25

Molub-Alloy Paste WHS LN 776 25

Molub-Alloy TF Spray 25

O 
Optigear 1100/1000 10

Optigear 1100/100 10

Optigear 1100/1500 10

Optigear 1100/150 10

Optigear 1100/220 10

Optigear 1100/320 10

Optigear 1100/460 10

Optigear 1100/680 10

Optigear 1100/68 10

Optigear ALR X1 9, 26

Optigear BM 1000 9

Optigear BM 100 9, 26

Optigear BM 150 9

Optigear BM 220 9, 14

Optigear BM 320 9

Optigear BM 460 9

Optigear BM 680 9

Optigear BM 68 9, 14

Optigear EP 100 9

Optigear EP 150 9

Optigear EP 220 9

Optigear EP 320 9, 26

Optigear EP 32 9

Optigear EP 460 9

Optigear EP 46 9

Optigear EP 68 9

Optigear RMO 9

Optigear Synthetic 1300/220 10

Optigear Synthetic 1300/460 10

Optigear Synthetic 1390/220 10

Optigear Synthetic 1510/320 10

Optigear Synthetic 1710/320 10, 29

Optigear Synthetic 1710/460 10

Optigear Synthetic 800/1000 10

Optigear Synthetic 800/100 10

Optigear Synthetic 800/1500 10

Optigear Synthetic 800/150 10

Optigear Synthetic 800/220 10

Optigear Synthetic 800/320 10

Optigear Synthetic 800/460 10

Optigear Synthetic 800/680 10

Optigear Synthetic A 320 9, 29

Optigear Synthetic CT 320 10, 29

Optigear Synthetic CT 320 AD 29

Optigear Synthetic PD 100 ES 10

Optigear Synthetic PD 150 ES 10

Optigear Synthetic PD 220 ES 10

Optigear Synthetic PD 320 ES 10

Optigear Synthetic PD 460 ES 10

Optigear Synthetic PD 680 ES 10

Optigear Synthetic PD 68 ES 10

Optigear Synthetic RO 150 10, 26

Optigear Synthetic X 320 10, 29

Optigear Synthetic X 320 AD 29

Optigear Synthetic X 460 10

Optileb 2 Sil  32

Optileb AT 15 34

Optileb CH 1500 34

Optileb CH 1500 Spray 34

Optileb CH 150 34

Optileb CH 280 34

Optileb CH 280 Spray 34

Optileb CH 32 34

Optileb CH 32 Spray 34

Optileb DAB 8 34

Optileb F&D Spray 34

Optileb GR 823-0 32

Optileb GR 823-2 26, 32

Optileb GR 9830 32

Optileb GR FS 2 32

Optileb GR UF 00 32

Optileb GR UF 1 32

Optileb GT 100 33

Optileb GT 150 33

Optileb GT 1800/220 26, 33

Optileb GT 1800/460 33

Optileb GT 220 33

Optileb GT 320 33

Optileb GT 460 33

Optileb HY 15 33

Optileb HY 32 33

Optileb HY 46 33

Optileb HY 68 33

Optileb V 100 33

Optileb V 46 33

Optileb VAS 32

Optileb WOM 14 34

Optileb WOM 65 34

Optitemp 2 LN 584 LO  23

Optitemp 9890 22

Optitemp DH 00 T  23

Optitemp HT 1 LF  23

Optitemp HT 1 LF NG  24

Optitemp LG 0 23

Optitemp LG 2 23

Optitemp LP 1.5 24

Optitemp PG 1.5 24

Optitemp PL 3 24

Optitemp PU 035/4 24

Optitemp RB 2 24, 26

Optitemp SB 100-1 21

Optitemp XBT 1 LF  24

P
Perfecto HT 2 17

Perfecto HT 5 17

Perfecto HTS 0801 17

Perfecto HTS 16 17

Perfecto X 32 16

Perfecto X 46 16

Perfecto X 68 16

Perfecto XEP 32 16

Азбучен списък на продуктите
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65Индустриални смазки

Perfecto XEP 46 16

Perfecto XEP 68 16

Performance Bio GE 220 ESU 10

Performance Bio GE 320 ESS 10

Performance Bio GR 9488 23

Performance Bio HE 32 TG 13

Performance Bio HE 46 13

Performance Bio HE 46 ESU 13

Performance Bio SW 68 14

Plus 44

R 
Rustilo 4135 HF 48

Rustilo 4163 49

Rustilo 5905 48

Rustilo 612 49

Rustilo 637 49

Rustilo 652 49

Rustilo 66 VCI 49

Rustilo Aqua 21 49

Rustilo Aqua 2 PD 49

Rustilo Aqua 30 49

Rustilo Aqua 498 49

Rustilo DW 160 HF 48

Rustilo DW 180 HF 48

Rustilo DW 180 X 48

Rustilo DW 210 X 48

Rustilo DW 230 X 48

Rustilo DW 300 X 48

Rustilo DW 310 HF 48

Rustilo DW 330 48

Rustilo DW 370 48

Rustilo DWX 10 48

Rustilo DWX 21 48

Rustilo DWX 30 48

Rustilo DWX 31 48

Rustilo DWX 32 48

Rustilo WDP Spray 25

S
Spheerol AP 2 20

Spheerol AP 3 20

Spheerol BNS 2 22

Spheerol CLX 2 20

Spheerol EPL 00 20

Spheerol EPL 0 20

Spheerol EPL 1 20

Spheerol EPL 2 20

Spheerol EPL 3 20

Spheerol EPLX 200-2 20

Spheerol LC 1 20

Spheerol LC 2 NG 20

Spheerol LMM 20

Spheerol LXC 222 20 

Spheerol SLC 2 20

Spheerol LZ 20

Spheerol SY 2202 20

Spheerol SY 4601 20

Super Lite  44

Syntilo 2000 41

Syntilo 34 41

Syntilo 75 EF 41

Syntilo 81 BF 41

Syntilo 81 E 41

Syntilo 9913 41

Syntilo 9918 41

Syntilo 9923 41

Syntilo 9954 41

Syntilo 9974 BF 41

Syntilo CR 4 41

Syntilo MR 81 BF 41

Syntilo MR 9930 BF 41

Syntilo MR 9974 BF 41

T
Techniclean 45 XBC 45

Techniclean 80 XBC 45, 46

Techniclean 90 XBC 45, 46

Techniclean AS 100 46

Techniclean AS 105 46

Techniclean AS 58 46

Techniclean AS 62 46

Techniclean CPL 45

Techniclean D 804 45

Techniclean FC Plus 46

Techniclean HP 45

Techniclean IPA 100 WFS 46

Techniclean MOP Turbo 46

Techniclean MP 2 45

Techniclean MP 45

Techniclean MP Flex 45

Techniclean MTC 43 46

Techniclean M XBB 46

Techniclean OX 1 46

Techniclean OX 1 WDL 46

Techniclean S-RP 45

Techniclean S 17 45

Techniclean S 20 45

Techniclean S 581 45

Techniclean SC 170 46

Techniclean SC 320 29, 46

Techniclean S Extra FF 45

Techniclean Tablefit WDL 46

Techniclean XHD 45

Tribol CH 1330 18

Tribol CH 1421/150 18

Tribol CH 1430 18

Tribol CH 1430 Spray 25

Tribol CH 1730/100 18

Tribol CH 1730/100 Spray 25

Tribol CH 290/150 18

Tribol CH 290/220 18

Tribol CS 1555/32 15

Tribol CS 1555/46 15

Tribol CS 890/100 15

Tribol CS 890/68 15

Tribol GR 100-00, -0, -1, -2 PD 26

Tribol GR 100-00 PD 20

Tribol GR 100-0 PD 20

Tribol GR 100-1 PD 20

Tribol GR 100-2 PD 20, 29

Tribol GR 1350-2,5 PD 21, 29

Tribol GR 2 EP  21

Tribol GR 3020/1000-000 PD 21

Tribol GR 3020/1000-00 PD 21

Tribol GR 3020/1000-0 PD 21

Tribol GR 3020/1000-1 PD 21

Tribol GR 3020/1000-2 PD 21

Tribol GR 3785/220-1,5 21

Tribol GR 400-2 PD 21

Tribol GR 400-3 PD 21

Tribol GR 4020/220-1 PD 22

Tribol GR 4020/220-2 PD 22

Tribol GR 4020/460-1 PD 22

Tribol GR 4020/460-2 PD 22

Tribol GR 4747/220-2 HT 22

Tribol GR ALR 100-00 PD 20, 26

Tribol GR CLS 000 21

Tribol GR CLS 2 21

Tribol GR EB 100-0,5 PD 23

Tribol GR HS 1.5 20

Tribol GR HT 2 22

Tribol GR OG 500-0 23

Tribol GR OG 500-0 Spray 25

Tribol GR PS 1 HT 22

Tribol GR PS 2 HT 22

Tribol GR SW 460-1 22, 29

Tribol GR TT 1 PD 23

Tribol GR XT 2 HT 22

Tribol HM 943/22 11

Азбучен списък на продуктите
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Tribol HM 943/32 11

Tribol HM 943/46 11

Tribol HM 943/68 11

Tribol PM 320 S 16

Tribol SW 1066/220 14

Tribol WR 4600 24

U
Ultra Lite  44

V
Variocut B 27 43

Variocut B 30 43

Variocut B 30 SP 43

Variocut B 40 43

Variocut B 46 TC 43

Variocut B 9 43

Variocut C 334 42

Variocut C 335 42

Variocut C 462 42

Variocut C 769 HC 42

Variocut C 814 HC 42, 43

Variocut D 112 42

Variocut D 734 42

Variocut D 824 42

Variocut G 260 43

Variocut G 399 43

Variocut G 408 HC 43

Variocut G 485 42

Variocut G 500 43

Variocut G 582 43

Variocut G 600 HC 43

Variocut G 611 43

Variocut G 613 HC 43

Variocut G 650 HC  43

Variocut G 683 HC  43

Variocut G 950 43

Viscogen 3 N 18

Viscogen G 175 18

Viscogen G 18

Viscogen GDS 400 18

Viscogen KL 130 18

Viscogen KL 15 18

Viscogen KL 23 18

Viscogen KL 23 Spray 25

Viscogen KL 300 18

Viscogen KL 300 Spray 25

Viscogen KL 3 18

Viscogen KL 3 Spray 25

Viscogen KL 9 18

Viscogen KLK 25 18

Viscogen KLK 28 18
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Бележки
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Бележки
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Бележки
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Th e Lubricant Oracle
Разгледайте нашата продуктова гама онлайн 24/7

• Търсене по сектор, продуктова категория или приложение за всички 
ваши нужди от течности 

• Получаване на информационни листове за продукти и безопасност
• Разгледайте нашето ръководство за продукти за високи 

натоварвания, в което се съдържа всичката необходима информация 
за високоефективно смазване 

• Регистрирайте онлайн достъп до одобренията на OEM

thelubricantoracle.castrol.comntoracle.castrol.com
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Научете повече на castrol.com/industrial

Castrol и логото на Castrol са търговски марки на Castrol Limited, използвани по лиценз.
Тази публикация и информацията, съдържаща се в нея, трябва да се считат за приложими към момента на отпечатването ѝѝ. 
Не се дава изрична или подразбираща се гаранция за точността и пълнотата на данните и информацията, 
съдържащи се в тази публикация. Предоставените данни се основават на стандартизираните методи  
за изпитване при лабораторни условия и служат само като референтни стойности. Операторът е отговорен 
за оценяването и използването на продуктите с необходимата грижа, за преценката на тяхната пригодност за 
предназначението и за спазването на всички приложими закони и разпоредби. За информация относно аспектите 
на здравето, безопасността и околната среда, моля, поискайте информационен лист за безопасност на материалите. 
Той включва подробности за съхранението, безопасната работа и изхвърлянето на продуктите. Castrol не 
носи отговорност за щети и наранявания, причинени от употребата на тези продукти, които по принцип не са 
предвидими, които са причинени от неспазване на препоръките или които се основават на опасности във връзка  
с естеството на продукта. Нашите Общи условия за доставка, включително разпоредбите за отговорност, съдържащи 
се в тях, се прилагат за всички доставки. За допълнителна информация относно продукта, моля, свържете се с отдела 
за техническо обслужване на Castrol.

От март 2024 г. • Подлежи на технически промени

във вашата промишлена  
еволюция

Напред
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