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Industrijska maziva  
za razne primjene
Nudimo asortiman proizvoda i usluga koji će vam 
pomoći da unaprijedite svoje poslovanje.
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Castrol, jedan od vodećih brendova maziva, ponosan je na svoju dugu 
tradiciju poticanja inovacija i snova inovatora. Zahvaljujući našoj strasti 
prema vrhunskim performansama i filozofiji suradnje s partnerima  
u Castrolu razvijamo maziva, masti i sredstva za hlađenje i podmazivanje 
koja su u posljednjih više od 100 godina bitan dio brojnih tehnoloških 
postignuća na kopnu, u zraku, na moru i u svemiru.

Posjedujemo stručnost koja vam pomaže u odabiru 
pravih proizvoda i usluga. Osim toga, pomažemo vam 
poboljšati produktivnost i kvalitetu proizvodnje uz 
istovremeno smanjenje troškova.

Naša industrijska maziva i tekućine za obradu metala 
temelje se na našem globalnom iskustvu, inovativnom 
načinu razmišljanja, najnaprednijim tehnologijama  
i visokokvalitetnim proizvodima, a vi te prednosti 
možete iskoristiti u svojim procesima.

Veća produktivnost.
Dulji vijek trajanja opreme.
Niži troškovi zbrinjavanja.

Osim toga, Castrol je prvi proizvođač maziva koji  
je 2018. godine industriji energije vjetra ponudio ugljično 
neutralno ulje za prijenosnike. Otada neprestano 
proširujemo našu ponudu ugljično neutralnih proizvoda. 
To znači da bilo gdje u svijetu možete koristiti odabrane 
Castrolove proizvode znajući da su ugljično neutralni 
prema zahtjevima standarda PAS 2060.

Naš je glavni prioritet podržati vas u postizanju najboljih 
mogućih performansi u vašoj industriji. Nudimo vam 
prilagođena rješenja i usluge koje odgovaraju vašim 
individualnim potrebama u proizvodnim procesima.

Podržavamo vas u svakom pogledu. Naš prodajni 
tim pomaže vam odabrati odgovarajuće proizvode 
i usluge za vaše specifične zahtjeve. Tu smo da vam 
našim sveobuhvatnim znanjem i izvanrednom uslugom 
pomognemo i osiguramo uspjeh.

Kao naš partner možete se pouzdati u to da će Castrol 
osigurati prave proizvode i usluge za vašu primjenu.
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Industrijska maziva
Castrol vam nudi sveobuhvatan asortiman industrijskih maziva  
za najrazličitija područja primjene. Imamo prave proizvode čak i za 
najzahtjevnije i najskuplje primjene koje zahtijevaju najnovije tehnologije 
podmazivanja. Time vam možemo pomoći optimizirati vašu proizvodnu 
opremu i zaštititi je od habanja.

Možemo pomoći u tome da vaša oprema radi pouzdano i u produljenim 
razdobljima, čak i u teškim i ponekad agresivnim radnim okruženjima, 
čime se povećava produktivnost vaših strojeva.

Ulja za prijenosnike
Naš veliki izbor mineralnih i sintetičkih ulja za 
prijenosnike zadovoljava vaše potrebe – od standardnih 
primjena do najtežih radnih uvjeta kao što su 
vjetroturbine. Ovi su proizvodi razvijeni za široki raspon 
vrsta prijenosnika.

Hidraulička ulja
Naša vrhunska hidraulička ulja ispunjavaju širok raspon 
zahtjeva kao što su brza biorazgradivost, visok indeks 
viskoznosti, dobra svojstva protiv habanja te savršena 
zaštita od hrđe i oksidacije.

Strojna ulja i ulja za klizne staze
Naša ulja za klizne staze imaju izvanredna svojstva 
podmazivanja koja sprječavaju zapinjanje na kliznim 
stazama, a imaju i veliku sposobnost podnošenja 
opterećenja, što značajno smanjuje habanje. Ovi su 
proizvodi prikladni za upotrebu zajedno s vodotopivim 
reznim tekućinama zahvaljujući svom izvanrednom 
kapacitetu deemulgacije i kompatibilnosti sa reznim 
tekućinama.

Ulja za vretena
Nudimo vam visokoučinkovita ulja za vretena za 
podmazivanje ležajeva vretena. Štite vaše ležajeve od 
preranog habanja i sprječavaju zastoje u radu stroja. 
Ulja za vretena imaju za cilj hlađenje vretena i zaštitu  
od korozije i habanja.

Turbinska ulja
Naša turbinska ulja Perfecto X i XEP baziraju se na 
najnovijoj tehnologiji aditiva i baznih ulja. Koriste se 
za podmazivanje i hlađenje parnih i plinskih turbina. 
Zadovoljavaju zahtjeve „maziva i kontrolnih ulja“  
DIN 51 515 2. dio te ISO 8068.

Cirkulacijska ulja
Posebno razvijeni za kritične zahtjeve za podmazivanje 
u većim čeličanama, naši su proizvodi iznimno prikladni 
za osnovne izvedbe ležajeva, napredne MORGOIL™ 
kotrljajuće ležajeve (koji zahtijevaju izvrsna svojstva 
deemulgacije) i za No-Twist™ valjke.

Ulja za plinske motore
Vrhunska ulja za plinske motore asortimana Castrol 
Duratec ispunjavaju zahtjeve najnovije generacije 
motora. Pružaju savršenu zaštitu od habanja, čak i pod 
velikim opterećenjem.
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Medicinska bijela ulja
Naša medicinska bijela ulja posebno su osmišljena  
za podmazivanje medicinske opreme. Osim toga, mogu 
se koristiti u prehrambenoj i kozmetičkoj industriji gdje 
su potrebna NSF-N1 i FDA odobrenja.

Masti
Nudimo vam velik asortiman izvanrednih masti – od 
višenamjenskih standardnih masti i visokoučinkovitih 
masti do masti koje se primjenjuju u okruženjima  
s visokom temperaturom – iz kojeg možete odabrati 
najbolji proizvod za svoju usko specijaliziranu primjenu. 

Kompresorska ulja
Imamo visokoučinkovite proizvode za vijčane  
i klipne kompresore, prikladne za raspon od malih 
jednostupanjskih jedinica do višestupanjskih jedinica 
vrlo velikog kapaciteta. Ovisno o pojedinačnim 
slučajevima primjene, možemo ponuditi mineralne  
ili sintetičke tekućine.

Hidrauličke tekućine visoke 
vatrootpornosti
Među hidrauličkim tekućinama visoke vatrootpornosti je 
i vodeni glikol. Ovaj proizvod ima izvrsnu vatrootpornost, 
a svoje je izvrsne performanse protiv habanja dokazao 
u brojnim sustavima. Osim toga, možemo vam isporučiti 
hidrauličke tekućine na bazi poliolestera s poboljšanim 
karakteristikama protiv habanja.

Tekućine za prijenos topline
Naša ulja za prijenos topline osmišljena su za sustave  
za prijenos topline. Pružaju odličan prijenos topline  
u širokom temperaturnom rasponu.

Maziva za lance
Naša visokoučinkovita maziva za lance prikladna  
su za zahtjevne radne uvjete kao što su visoke 
temperature, prašnjava, mokra ili korozivna okruženja, 
kao i za elektrogalvanizacijske procese ili galvansko 
odvajanje metala.

7Industrijska maziva
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Ulja za prijenosnike

Proizvod Bazno ulje
Aditivi 
protiv 

habanja

Viskoznost  
40 °C (mm²/s)

Indeks 
viskoznosti 

(IV)

Točka 
 tečenja 

(°C)
Primjena

Magna CT 150 Mineralno ulje - 150 98 -9 Ulja za prijenosnike tipa CL ispunjavaju zahtjeve  
DIN 51 517 2. dio. Uključuju zaštitu od korozije i habanja  
te imaju izvanrednu sposobnost deemulgacije. Koristi se,  
na primjer, u industriji čelika.

Magna CT 220 Mineralno ulje - 220 97 -15

Magna CT 320 Mineralno ulje - 320 97 -9

Magna CT 460 Mineralno ulje - 460 98 -6

Magna CT 680 Mineralno ulje - 680 > 95 -12

Alpha BMB 220 Mineralno ulje EP/AW/FSS 220 90 -15 Visokoučinkovita ulja za prijenosnike koja sadrže aditiv 
za kruta maziva (molibden disulfid). Ispunjavaju zahtjeve 
specifikacije DIN 51517-3 i kvalificiraju se kao ulja za 
prijenosnike tipa „CLPF” u skladu sa zahtjevima DIN 51502.

Alpha BMB 320 Mineralno ulje EP/AW/FSS 320 94 -12

Alpha BMB 680 Mineralno ulje EP/AW/FSS 680 94 -6

Alpha CEP 150 Mineralno ulje EP/AW 150 97 -21 Visokolegirano ulje za prijenosnike posebno razvijeno  
za sustave zupčanika, ležajeve, cirkulacijske sustave pod 
velikim opterećenjima, kao i za pužne prijenosnike, hipoidne 
zupčanike i zupčanike za preše.

Alpha VT 32 Mineralno ulje EP/AW 32 105 -42 Tekućina za automatske prijenosnike za hidrodinamičke 
pogone s integriranim redukcijskim zupčanicima, hidrauličkim 
pogonskim sustavima i pretvaračima. Odobrenje Deutsche 
Bahn i Voith Turbo: FZG A/8,3/90 FZG stadij: ≥ 12. CLP/HLP.

Alpha EP 32 Mineralno ulje EP/AW 32 105 -27 Ulja za prijenosnike bez teških metala prikladna  
za upotrebu kod prijenosnika pod srednjim i visokim 
opterećenjem, kao i za ležajeve i hidrauličke sustave.  
U skladu sa zahtjevima DIN 51 517. 3. dio – CLP.

Alpha EP 68 Mineralno ulje EP/AW 68 97 -30

Alpha EP 100 Mineralno ulje EP/AW 100 94 -19

Alpha EP 150 Mineralno ulje EP/AW 150 92 -12

Alpha EP 220 Mineralno ulje EP/AW 220 93 -12

Alpha EP 320 Mineralno ulje EP/AW 320 97 -15

Alpha EP 460 Mineralno ulje EP/AW 460 97 -9

Alpha EP 680 Mineralno ulje EP/AW 680 82 -12

Alpha SP 46 Mineralno ulje EP/AW 46 102 -21 Ulje za prijenosnike bez teških metala prikladno  
za upotrebu kod prijenosnika pod srednjim i visokim 
opterećenjem, kao i za ležajeve i hidrauličke sustave.  
U skladu sa zahtjevima DIN 51 517. 3. dio – CLP, DIN 51 524 
dio 2 – HLP i SEB 181 226.

Alpha SP 68 Mineralno ulje EP/AW 68 102 -21

Alpha SP 100 Mineralno ulje EP/AW 100 97 -21 Ulje za prijenosnike bez teških metala prikladno za upotrebu 
kod prijenosnika pod srednjim i visokim opterećenjem kao  
i za ležajeve i cirkulacijske sustave. U skladu su sa zahtjevima 
DIN 51 517 3. dio – CLP, DIN 51 524 2. dio – HLP, Flender  
BA 7300 i SEB 181 226.

Alpha SP 150 Mineralno ulje EP/AW 150 97 -21

Alpha SP 220 Mineralno ulje EP/AW 220 97 -21

Alpha SP 320 Mineralno ulje EP/AW 320 96 -21

Alpha SP 460 Mineralno ulje EP/AW 460 96 -6

Alpha SP 680 Mineralno ulje EP/AW 680 90 -6

Alpha SP 150 S Mineralno ulje EP/AW +  
VCI

150 95 -18 Ulje za prijenosnike s formulom bez teških metala za 
prijenosnike pod srednjim do visokim opterećenjima,  
kao ulje za uhodavanje i ulje protiv korozije U skladu sa 
zahtjevima DIN 51 517 3. dio – CLP (osim točke plamišta)  
i Flender W 2900 DE.

Alpha SP 220 S Mineralno ulje EP/AW +  
VCI

220 95 -18

Alphasyn EP 150 PAO EP/AW 150 140 -48 Ulja za prijenosnike prikladna za upotrebu u zatvorenim 
prijenosnicima koji su izloženi udarnim opterećenjima, npr.  
u rudarstvu, kamenolomima, papirnoj industriji i primjenama 
na brodu. Ispunjavaju sljedeće zahtjeve: DIN 51 517 3. dio, 
AGMA 9005 – D94, US Steel 224, David Brown Type E, Hansen 
Transmissions, Flender i Lohmann & Stolterfoht.

Alphasyn EP 220 PAO EP/AW 220 140 -42

Alphasyn EP 320 PAO EP/AW 320 140 -36

Alphasyn EP 460 PAO EP/AW 460 140 -36

Alphasyn GS 220 PG EP/AW 220 215 -45 Sintetička ulja za prijenosnike na bazi PAG-a (poliglikola) 
prikladna za podmazivanje prijenosnika pod visokim 
mehaničkim i toplinskim opterećenjima. Raspon radne 
temperature: kratkotrajno do +180 °C. Zadovoljavaju zahtjeve 
DIN 51 517 3. dio – CLP.

Alphasyn GS 320 PG EP/AW 320 200 -45

Alphasyn GS 460 PG EP/AW 460 238 -39

Alphasyn GS 680 PG EP/AW 680 250 -33
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Ulja za prijenosnike

Proizvod Bazno ulje
Aditivi 
protiv 

habanja

Viskoznost  
40 °C 

(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti 

(IV)

Točka 
 tečenja 

(°C)
Primjena

Alphasyn HTX 68 PAO EP/AW 68 147 -42 Sintetičko ulje za prijenosnike na bazi PAO-a tipa 
CLP, u skladu s DIN 51 517 3. dio. Asortiman Castrol 
Alphasyn HTX uglavnom se koristi za podmazivanje 
cirkulacijskih sustava koji rade pod visokim toplinskim 
opterećenjima.

Alphasyn HTX 220 PAO EP/AW 220 154 -36

Alphasyn HTX 1000 PAO EP/AW 1000 165 -30

Alphasyn PG 150 PG EP/AW 150 225 -39 Sintetička ulja za prijenosnike na bazi PAG-a 
(poliglikola) prikladna za podmazivanje prijenosnika 
pod visokim mehaničkim i toplinskim opterećenjima. 
Raspon radne temperature: kratkotrajno do +180 °C. 
Zadovoljavaju zahtjeve DIN 51 517 3. dio – CLP.

Alphasyn PG 220 PG EP/AW 220 235 -39

Alphasyn PG 320 PG EP/AW 320 240 -36

Alphasyn PG 460 PG EP/AW 460 255 -36

Alphasyn T 32 PAO EP/AW 32 146 -57 Ulja za prijenosnike i hidraulička ulja bez teških metala 
koja se koriste za prijenosnike, centralna podmazivanja 
i hidrauliku izloženu visokim toplinskim opterećenjima. 
Ispunjavaju zahtjeve DIN 51 517
2. dio – CL.

Alphasyn T 46 PAO EP/AW 46 139 -57

Alphasyn T 68 PAO EP/AW 68 125 -57 Ulja za prijenosnike i hidraulička ulja bez teških metala 
koja se koriste za prijenosnike, centralna podmazivanja 
i hidrauliku izloženu visokim toplinskim opterećenjima. 
Ispunjavaju zahtjeve DIN 51 517
2. dio – CLP.

Alphasyn T 100 PAO EP/AW 100 154 -51

Alphasyn T 150 PAO EP/AW 150 130 -42

Alphasyn T 220 PAO EP/AW 220 140 -45

Alphasyn T 320 PAO EP/AW 320 140 -33

Alphasyn T 460 PAO EP/AW 460 145 -30

Molub-Alloy GM 90/220 Mineralno ulje EP/AW/FSS 220 98 -18 Ulja za prijenosnike prikladna za podmazivanje 
zatvorenih zupčastih prijenosnika. Prikladna 
za upotrebu u čeonim zupčanicima, spiralnim 
zupčanicima, kosim zupčanicima ili kosim zupčanicima 
sa spiralnim zubima.

Molub-Alloy GM 140/460 Mineralno ulje EP/AW/FSS 460 95 -15

Molub-Alloy GM 170/680 Mineralno ulje EP/AW/FSS 680 97 -9

Molub-Alloy GM 690/320 Mineralno ulje EP/AW/FSS 320 100 -15

Molub-Alloy GM 969/320 Mineralno ulje EP/AW/FSS 320 94 -15 Mazivo za prijenosnike za uporabu u teškim  
kopačima kao što su bageri i gusjeničari  
u građevinskoj i rudarskoj opremi te u industrijskim  
i brodskim prijenosnicima.

Molub-Alloy GM 
300S/1000

Mineralno ulje EP/AW/FSS 1000 95 -12 Visoko viskozna ulja za prijenosnike za upotrebu 
u zatvorenim zupčastim prijenosnicima, u teškoj 
industrijskoj i rudarskoj opremi kao što su kabelski 
bageri i druga građevinska oprema.Molub-Alloy GM 1500 Mineralno ulje EP/AW/FSS 1500 95 -9

Optigear BM 68 Mineralno ulje PD 68 103 -24 Ulja za prijenosnike za dugotrajno podmazivanje 
u ekstremnim uvjetima. Za uporabu u čeonim 
zupčanicima, kosim zupčanicima, pužnim 
prijenosnicima, bregastim osovinama, upravljačkim 
osovinama i planetarnim zupčanicima, aktuatorima, 
zatvorenim zupčastim spojkama i svim vrstama ležajeva 
(kotrljajući ležajevi, cilindrični, potpuno komplementarni 
cilindrični valjkasti ležajevi i potisni ležajevi).

Optigear BM 100 Mineralno ulje PD 100 100 -21

Optigear BM 150 Mineralno ulje PD 150 98 -18

Optigear BM 220 Mineralno ulje PD 220 92 -15

Optigear BM 320 Mineralno ulje PD 320 92 -15

Optigear BM 460 Mineralno ulje PD 460 92 -12

Optigear BM 680 Mineralno ulje PD 680 92 -9

Optigear BM 1000 Mineralno ulje PD 1000 93 -9

Optigear EP 32 Mineralno ulje EP/AW/PD 32 107 -33 Visokoučinkovito ulje za prijenosnike za dugoročno 
i trajno podmazivanje čak i u najtežim mehaničkim 
uvjetima. Prikladno za uporabu u čeonim zupčanicima 
i kosim zupčanicima koji su izloženi udarnim 
opterećenjima, za podmazivanje kotrljajućih ležajeva, 
u zupčastim spojkama i pogonskim jedinicama vozila 
na tračnicama. Naši proizvodi Optigear EP usklađeni 
su s DIN 51 517 3. dio, ulja za zupčanike CLP. Također 
zadovoljava zahtjeve API GL-5.

Optigear EP 46 Mineralno ulje EP/AW/PD 46 105 -30

Optigear EP 68 Mineralno ulje EP/AW/PD 68 102 -27

Optigear EP 100 Mineralno ulje EP/AW/PD 100 97 -24

Optigear EP 150 Mineralno ulje EP/AW/PD 150 95 -24

Optigear EP 220 Mineralno ulje EP/AW/PD 220 95 -15

Optigear EP 320 Mineralno ulje EP/AW/PD 320 95 -9

Optigear EP 460 Mineralno ulje EP/AW/PD 460 94 -9

Optigear RMO Mineralno ulje PD 150 133 -51 Visokoučinkovito dugotrajno ulje za prijenosnike  
za čeone zupčanike, konusne zupčanike i kotrljajuće 
ležajeve.

Optigear ALR X1 PAO EP/AW 150 >145 -42 Potpuno sintetička visokoučinkovita tekućina za 
prijenosnike za brze osovinske pogone na robotima. 
Dodano žuto bojilo za otkrivanje curenja.

Optigear Synthetic A 320 PAO PD 320 140 -36 Potpuno sintetička ulja za industrijske prijenosnike 
koji rade pod velikim opterećenjima kao što su 
vjetroturbine, transportne trake, dizalice, dizala, pogoni 
u čeličanama, bregaste osovine za teške uvjete rada, 
zupčaste spojke, lančani pogoni, pogoni i zglobovi 
robota, klizni ležajevi, kuglasti ležajevi i transportni 
sustavi tijekom zimskog rada.
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Ulja za prijenosnike

Proizvod Bazno ulje Aditivi protiv 
habanja

Viskoznost  
40 °C(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti 

(IV)

Točka 
tečenja 

(°C)
Primjena

Optigear Synthetic CT 320 PAO PD/EP/AW 320 172 -45 Za upotrebu u prijenosnicima vjetroturbina.  
Može se koristiti i za sve vrste zatvorenih prijenosnika, 
čak i reduktore i ležajeve s visokim udarnim 
opterećenjem za koje su potrebna EP svojstva.

Optigear Synthetic PD 68 ES PAO PD 68 151 -51 Sintetička visokoučinkovita ulja za prijenosnike na bazi 
sintetičkih ugljikovodika (polialfaolefina, PAO)  
i posebnih PD aditiva (plastična deformacija). Koristi se  
u čeonim zupčanicima, kosim zupčanicima i planetarnim 
prijenosnicima, kao i u teško opterećenim prijenosnicima. 
Sprječava nastanak mikro-točkastog habanja i ima 
pozitivan učinak na kontaktni uzorak zupčanika. U skladu 
sa zahtjevima DIN 51 517 3. dio – CLP.

Optigear Synthetic PD 100 ES PAO PD 100 159 -51

Optigear Synthetic PD 150 ES PAO PD 150 167 -51

Optigear Synthetic PD 220 ES PAO PD 220 172 -48

Optigear Synthetic PD 320 ES PAO PD 320 177 -45

Optigear Synthetic PD 460 ES PAO PD 460 172 -42

Optigear Synthetic PD 680 ES PAO PD 680 167 -36

Optigear Synthetic X 320 PAO PD 320 179 -45 Potpuno sintetička ulja za prijenosnike za čeone 
zupčanike, kose zupčanike i planetarne zupčanike  
s velikim opterećenjima kao kod vjetroturbina.Optigear Synthetic X 460 PAO PD 460 179 -42

Optigear Synthetic 800/100 PG EP/AW 100 205 -42 Sintetička ulja za prijenosnike za podmazivanje 
kotrljajućih i kliznih ležajeva u čeonim zupčanicima, 
kosim zupčanicima i pužnim prijenosnicima, kod 
linija za kalandriranje PVC-a, gnjetilica, u sustavima 
transportera, pogonima u čeličanama i brusnim 
strojevima.

Optigear Synthetic 800/150 PG EP/AW 150 210 -36

Optigear Synthetic 800/220 PG EP/AW 220 215 -33

Optigear Synthetic 800/320 PG EP/AW 320 230 -30

Optigear Synthetic 800/460 PG EP/AW 460 240 -30

Optigear Synthetic 800/680 PG EP/AW 680 260 -27

Optigear Synthetic 800/1000 PG EP/AW 1000 275 -24

Optigear Synthetic 800/1500 PG EP/AW 1500 290 -12

Optigear 1100/68 Mineralno ulje PD 68 100 -33 Ulja za prijenosnike za podmazivanje čeonih zupčanika, 
kosih zupčanika, planetarnih zupčanika i zupčastih 
spojki, kao i kliznih i kotrljajućih površina ležajeva.Optigear 1100/100 Mineralno ulje PD 100 97 -30

Optigear 1100/150 Mineralno ulje PD 150 96 -27

Optigear 1100/220 Mineralno ulje PD 220 95 -24

Optigear 1100/320 Mineralno ulje PD 320 95 -21

Optigear 1100/460 Mineralno ulje PD 460 94 -21

Optigear 1100/680 Mineralno ulje PD 680 86 -18

Optigear 1100/1000 Mineralno ulje PD 1000 80 -18

Optigear 1100/1500 Mineralno ulje PD 1500 84 -15

Optigear Synthetic 1300/220 PG EP/AW 220 250 -33 Sintetička ulja za prijenosnike za podmazivanje 
kotrljajućih i kliznih ležajeva u čeonim zupčanicima, 
kosim zupčanicima i pužnim prijenosnicima, kod 
linija za kalandriranje PVC-a, gnjetilica, u sustavima 
transportera, pogonima u čeličanama i brusnim 
strojevima.

Optigear Synthetic 1300/460 PG EP/AW 460 250 -30

Optigear Synthetic 1390/220 PG EP/AW 220 200 < -18 Sintetička ulja za uhodavanje i zaštitu od korozije, 
prikladna za prijenosnike koji su namijenjeni za 
kasniju kombiniranu upotrebu s uljem za prijenosnike 
na bazi poliglikola.

Optigear Synthetic 1510/320 PAO PD 320 142 -39 Obično se koristi kod čeonih zupčanika, kosih zupčanika  
i planetarnih zupčanika, zupčastih spojki, posebno  
u primjenama koje su podložne mješovitom trenju preko 
cijelog kontaktnog područja bokova zuba zbog oblika 
zuba ili vrste rada, u kliznim i kotrljajućim površinama 
ležajeva i u cirkulacijskim sustavima (prijenosnici).

Optigear Synthetic 1710/320 PAO/Mineralno 
ulje

PD 320 135 -30 Ulja za prijenosnike prikladna za čeone zupčanike, 
kose zupčanike, planetarne zupčanike i zupčaste 
spojke, kao i klizne i kotrljajuće površine ležajeva.

Optigear Synthetic 1710/460 PAO/Mineralno 
ulje

PD 460 135 -30

Optigear Synthetic RO 150 PAO/Mineralno 
ulje

PD 150 130 -45 Može se koristiti u svim vrstama čeonih zupčanika, 
čak i kod onih koji rade pod velikim opterećenjem; 
također u setovima kosih zupčanika s velikim 
pomakom osovine (hipoidni zupčanici) i pri velikim 
izmjeničnim opterećenjima, u kotrljajućim ležajevima 
svih vrsta i pri velikim opterećenjima kao i niskim  
i visokim temperaturama.

Brzo biorazgradiva ulja za prijenosnike

Performance Bio GE 220 ESU Ester EP/AW 220 180 -39 Brzo biorazgradiva ulja za prijenosnike na bazi 
sintetičkih estera prvenstveno se preporučuju 
pri niskim temperaturama u ekološki osjetljivim 
područjima u industriji.

Performance Bio GE 320 ESS Ester EP/AW 320 170 -21 Potpuno sintetička ulja za prijenosnike na bazi brzo 
biorazgradivog estera, prvenstveno namijenjena 
za podmazivanje prijenosnika u ekološki osjetljivim 
područjima kao što su vodni putovi i vodozaštitne zone.
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Hidraulička ulja

Proizvod Bazno ulje DIN 
klasa

Viskoznost 
40 °C  

(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti 

(IV)

Točka 
tečenja 

(°C)
Cink Primjena

Hyspin AWS 10 Mineralno ulje HLP 10 74 -39 x Legirana hidraulička ulja s aditivima protiv habanja, 
pogodna za hidrauličke sustave s visokim radnim tlakom  
i temperaturama. Zadovoljava zahtjeve DIN 51 524  
2. dio i tip HM standarda ISO 6743/4.

Hyspin AWS 15 Mineralno ulje HLP 15 100 -39 x
Hyspin AWS 22 Mineralno ulje HLP 22 102 -30 x
Hyspin AWS 32 Mineralno ulje HLP 32 102 -30 x
Hyspin AWS 46 Mineralno ulje HLP 46 102 -21 x
Hyspin AWS 68 Mineralno ulje HLP 68 102 -21 x
Hyspin AWS 100 Mineralno ulje HLP 100 97 -21 x
Hyspin AWS 150 Mineralno ulje HLP 150 97 -21 x
Hyspin AWS 32 HX Mineralno ulje HLP 32 114 -39 x Ove legirane hidrauličke tekućine sadrže cink i aditive  

protiv habanja za hidrauličke sustave s visokim radnim 
tlakom i temperaturama, također posjeduju vrlo visoku 
oksidacijsku stabilnost (TOST > 5000 sati). Zadovoljavaju 
zahtjeve i specifikacije DIN 51524-2.
– Bosch Rexroth lista za ocjenjivanje tekućina RDE 90245
– Parker Hannifin (Denison) HF0, HF1 i HF2
– Eaton E-FDGN-TB002-E
– Brošura Eaton 03-401-2010

Hyspin AWS 46 HX Mineralno ulje HLP 46 113 -36 x

Hyspin AWS 68 HX Mineralno ulje HLP 68 111 -33 x

Hyspin HLP-Z 32 Mineralno ulje HLP 32 96 -33 x Legirana hidraulička ulja s cinkom i aditivima protiv habanja. 
Kompatibilno sa sljedećom klasifikacijom hidrauličkih 
tekućina: DIN 51502 tip HLP i DIN EN ISO 6743-4 tip HM.Hyspin HLP-Z 46 Mineralno ulje HLP 46 93 -30 x

Hyspin HLP-Z 68 Mineralno ulje HLP 68 93 -27 x
Hyspin HLP-AF 32 Mineralno ulje HLP 32 94 -27 – Legirane hidrauličke tekućine s formulom bez cinka  

i s aditivima protiv habanja. Kompatibilno sa sljedećom 
klasifikacijom hidrauličkih tekućina: DIN 51502 tip HLP  
i DIN EN ISO 6743-4 tip HM.

Hyspin HLP-AF 46 Mineralno ulje HLP 46 93 -24 –
Hyspin HLP-AF 68 Mineralno ulje HLP 68 96 -24 _
Hyspin ZZ 10 Mineralno ulje HLP 10 90 -33 – Visokoučinkovita hidraulička ulja bez cinka i pepela  

s aditivima protiv habanja za hidrauličke sustave koji 
rade pod visokim tlakovima i temperaturama. Izvanredna 
sposobnost filtriranja. Zadovoljava zahtjeve DIN 51 524 2. dio 
zajedno sa specifikacijama poznatih proizvođača hidrauličkih 
komponenti i tip HM u skladu sa standardom ISO 6743/4.

Hyspin ZZ 22 Mineralno ulje HLP 22 100 -30 –
Hyspin ZZ 32 Mineralno ulje HLP 32 100 -30 –
Hyspin ZZ 46 Mineralno ulje HLP 46 101 -30 –
Hyspin ZZ 68 Mineralno ulje HLP 68 101 -30 –
Hyspin ZZ 100 Mineralno ulje HLP 100 100 -24 –
Hyspin ZZ 32 HX Mineralno ulje HLP 32 114 -39 – Visokoučinkovite hidrauličke tekućine s formulom bez cinka, 

s dodacima za zaštitu od habanja za hidrauličke sustave koji 
rade pri visokim radnim tlakovima i temperaturama  
i s vrlo visokom oksidacijskom stabilnošću (TOST > 7500 sati). 
Izvanredna sposobnost filtriranja. Zadovoljavaju zahtjeve  
DIN 51 524-2, kao i specifikacije.
– Bosch Rexroth lista za ocjenjivanje tekućina RDE 90245
– Parker Hannifin (Denison) HF0, HF1 i HF2
– Eaton E-FDGN-TB002-E

Hyspin ZZ 46 HX Mineralno ulje HLP 46 113 -36 –

Hyspin ZZ 68 HX Mineralno ulje HLP 68 111 -33 –

Hyspin XP 46 Mineralno ulje HLP 46 100 -27 – Visokoučinkovita hidraulička ulja bez cinka i pepela s EP/AW  
aditivima protiv habanja i povećanom Bruggerovom vrijednošću 
za hidrauličke sustave koji rade pod visokim tlakovima  
i temperaturama. Zadovoljava zahtjeve DIN 51 524 2. dio i tip HM 
standarda ISO 6743/4. Brugger – vrijednost > 40 N/mm2.

Tribol HM 943/22 Posebno 
mineralno ulje

HLP 22 105 -30 – Visokoučinkovita hidraulička ulja bez cinka i pepela 
s aditivima protiv habanja na bazi posebnih baznih 
ulja s iznimno visokom otpornosti na starenje i dobrim 
otpuštanjem zraka. Zadovoljavaju zahtjeve DIN 51 524  
2. dio i u skladu su s tipom HM standarda ISO 6743/4.

Tribol HM 943/32 Posebno 
mineralno ulje

HLP 32 115 -27 –

Tribol HM 943/46 Posebno 
mineralno ulje

HLP 46 118 -30 –

Tribol HM 943/68 Posebno 
mineralno ulje

HLP 68 112 -30 –

Alphasyn K 15 PAO HLP 15 128 -40 – Sintetičko hidrauličko ulje bez teških metala, preporučuje  
se za visoka toplinska opterećenja. Zadovoljava zahtjeve 
DIN 51 524 2. dio – HLP i ISO 6743/4-L-HM. Prikladno 
je za uporabu kao ulje za vretena, mazivo za centralno 
podmazivanje ili cirkulacijsko ulje i ulje za prijenosnike (CLP). 
Brugger – vrijednost > 50 N/mm2.

Alphasyn T 10 PAO HL 10 120 -57 – Potpuno sintetičko hidrauličko ulje bez teških metala također 
je prikladno kao cirkulacijsko ulje i ulje za vretena i centralno 
podmazivanje pod visokim toplinskim opterećenjima. Može 
se koristiti i kao cirkulacijsko ulje i ulje za vretena (CL).

Alphasyn T 32 PAO HL 32 125 -57 –
Alphasyn T 46 PAO HL 46 125 -57 –
Alphasyn T 68 PAO HL 68 125 -57 –
Alphasyn T 100 PAO HL 100 130 -51 –
Alphasyn T 150 PAO HL 150 130 -42 –
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Hidraulička ulja

Proizvod Bazno ulje DIN 
klasa

Viskoznost 
40 °C 

(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti 

(IV)

Točka 
 tečenja 

(°C)
Cink Primjena

Hyspin 4243 Mineralno ulje HLP-D 46 103 -33 – Univerzalno hidrauličko ulje bez cinka za upotrebu  
u nepovoljnim radnim uvjetima, kao što su visoke razine 
vlage. Visoka Bruggerova vrijednost > 50 N/mm2.

Hyspin DHV 46 Mineralno ulje HVLP-D 46 149 -45 – Hidrauličko ulje bez cinka u skladu s DIN 51 524  
3. dio (osim sposobnosti deemulgacije) prikladno za 
uporabu u svim hidrauličkim sustavima koji su podložni 
velikim temperaturnim fluktuacijama, kao što su 
hidraulička dizala, teška građevinska oprema, hidraulički 
sustavi na kamionima itd.

Hyspin DHV 68 Mineralno ulje HVLP-D 68 150 -45 –

Hyspin HLP-Z 32 R Rerafinirano 
mineralno ulje

HLP-D 32 120 -30 x Hidrauličko ulje proizvedeno učinkovitom upotrebom 
obnovljivih resursa,s formulom s baznim uljima na bazi 
parafina i modernom tehnologijom aditiva koji sadrže 
cink. U skladu s klasifikacijom hidrauličkih ulja prema  
DIN 51502 tipu HLP i DIN EN ISO 6743-4-L-HM.

Hyspin HLP-D 32 Mineralno ulje HLP-D 32 105 -30 x Visokokvalitetna hidraulička ulja za hidrauličke sustave 
s visokim radnim tlakovima i temperaturama, posjeduju 
dodatnu sposobnost za apsorbiranje nečistoća i vode. 
Zadovoljava zahtjeve DIN 51 524 2. dio, osim sposobnosti 
deemulgacije.

Hyspin HLP-D 46 Mineralno ulje HLP-D 46 100 -24 x
Hyspin HLP-D 68 Mineralno ulje HLP-D 68 100 -24 x

Hyspin DSP 10 Mineralno ulje HLP-D 10 105 -30 – Hidraulička ulja bez teških metala i pepela prikladna za 
upotrebu u hidrauličkim sustavima koji rade pod visokim 
tlakom i temperaturama, posjeduju dodatnu sposobnost 
za apsorbiranje nečistoća i vode. Zadovoljava zahtjeve 
DIN 51 524 2. dio, osim sposobnosti deemulgacije.

Hyspin DSP 22 Mineralno ulje HLP-D 22 100 -21 –
Hyspin DSP 32 Mineralno ulje HLP-D 32 100 -15 –
Hyspin DSP 46 Mineralno ulje HLP-D 46 100 -15 –
Hyspin DSP 68 Mineralno ulje HLP-D 68 100 -15 –
Hyspin DF Top 46 Mineralno ulje HLP-D 46 102 -30 – Mikrofiltrirana hidraulička ulja bez cinka za hidrauličke 

sustave koji rade pod visokim tlakom i temperaturama 
nude posebno učinkovitu zaštitu od zaprljanja  
i mikroskopskih ogrebotina.
Izvrsna sposobnost filtriranja i visoka sposobnost očuvanja 
čistoće. Zadovoljavaju zahtjeve DIN 51 524 2. dio. Često se 
koriste u strojevima za injekcijsko prešanje.

Hyspin DF Top 68 Mineralno ulje HLP-D 68 102 -24 –

Hyspin DXP 46 Mineralno ulje HLP-D 46 102 -33 – Visokoučinkovito hidrauličko ulje bez cinka s visokim 
detergentnim/disperzivnim svojstvima i visokom 
sposobnosti apsorpcije vode. Visoka zaštita od habanja 
kod primjena s mješovitim trenjem, Bruggerova 
vrijednost = 50 N/mm2. Također je prikladno za upotrebu 
u kombinacijama mokre spojke/kočnice.
Odobrenje: Schuler (bivši Müller Weingarten), 
Oertlinghaus.

Hyspin AWH-M 15 Mineralno ulje HVLP 15 150 -51 x Hidraulička ulja visokog indeksa viskoznosti  
s EP/AW aditivima za zaštitu od habanja. Za uporabu  
u hidrauličkim sustavima s visokim radnim tlakom  
i temperaturnim fluktuacijama, posebno za hidrauličku 
opremu koja radi na otvorenom. Zadovoljava zahtjeve 
DIN 51 524 3. dio zajedno sa specifikacijama poznatih 
proizvođača hidrauličkih komponenti.

Hyspin AWH-M 32 Mineralno ulje HVLP 32 150 -42 x
Hyspin AWH-M 46 Mineralno ulje HVLP 46 150 -39 x
Hyspin AWH-M 68 Mineralno ulje HVLP 68 150 -39 x
Hyspin AWH-M 100 Mineralno ulje HVLP 100 130 -30 x
Hyspin AWH-M 150 Mineralno ulje HVLP 150 130 -30 x
Hyspin HVI 15 Mineralno ulje HVLP 15 > 150 -51 – Hidraulička ulja bez cinka s visokim indeksom  

viskoznosti, s EP/AW aditivima za zaštitu od habanja. 
Za uporabu u hidrauličkim sustavima s visokim radnim 
tlakom i temperaturnim fluktuacijama, posebno za 
hidrauličku opremu koja radi na otvorenom.
Izvrsna sposobnost filtriranja. Zadovoljava zahtjeve 
DIN 51 524 3. dio zajedno sa specifikacijama poznatih 
proizvođača hidrauličkih komponenti.

Hyspin HVI 22 Mineralno ulje HVLP 22 > 150 -42 –
Hyspin HVI 32 Mineralno ulje HVLP 32 > 150 -39 –
Hyspin HVI 46 Mineralno ulje HVLP 46 > 150 -36 –
Hyspin HVI 68 Mineralno ulje HVLP 68 > 140 -39 –
Hyspin HVI 100 Mineralno ulje HVLP 100 > 141 -33 –
Brayco Micronic 756 Mineralno ulje HVLP 14 > 350 < -70 – Hidraulička tekućina crvene boje na bazi naftnog 

destilata, niske viskoznosti i ISO gradacije 15, za uporabu 
u zrakoplovima, projektilima i ubojnim sredstvima.  
To je mješavina visoko rafiniranih, odabranih baznih  
ulja s odgovarajućim aditivima, koja rezultira proizvodom  
s iznimno dobrim karakteristikama viskoznosti u odnosu 
na temperaturu, dobrim svojstvima protiv habanja, 
niskim djelovanjem na bubrenje gume i izvrsnom 
oksidacijskom stabilnošću.

Hyspin H 540 Mineralno ulje HVLP 38 279 -60 x Posebno hidrauličko ulje prikladno za široki raspon 
temperatura, primjerice za primjene u vojnim ili 
specijaliziranim vozilima kao što su vatrogasna vozila. 
Zadovoljava zahtjeve H 540 i TL 9150-0035.
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Proizvod Bazno ulje DIN 
klasa

Viskoznost 
40 °C 

(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti 

(IV)

Točka 
 tečenja 

(°C)
Cink Primjena

Hyspin HVI 46 D Mineralno ulje HVLP-D 46 165 -33 – Višenamjensko hidrauličko ulje bez teških metala  
za hidrauličke sustave koji rade pod visokim tlakom  
i temperaturama te s dodatnim zahtjevima za  
kapacitet čišćenja i apsorpcije vode. Sadrži EP/AW 
aditive protiv habanja.

Ulje za amortizere

Hyspin 4004 Mineralno ulje HVLP 16,2 202 -57 x Hidrauličko ulje niske viskoznosti prikladno za upotrebu 
u amortizerima i hidrauličkim sustavima s velikim 
temperaturnim fluktuacijama koji zahtijevaju vrlo 
preciznu upravljivost, kao što su kopirni strojevi ili  
CNC alatni strojevi.

Hyspin 4517 PAO HVLP 29,5 168 < -48 x Posebno ulje za amortizere i hidrauličko ulje razvijeno za 
automobilsku industriju s malim gubicima isparavanjem 
i smanjenjem razine buke. Prvenstveno se koristi kao 
središnja hidraulička tekućina i kao ulje amortizera.

Hyspin V 10 PAO HVLP 10 175 < -48 x Potpuno sintetička biorazgradiva hidraulička tekućina 
obojena u plavu boju radi identifikacije. Prikladna za 
uporabu pri velikim temperaturnim fluktuacijama  
u sustavima gdje je potrebna iznimno precizna kontrola.

Hyspin ZH-M Mineralno ulje HVLP 16,4 161 -45 x Posebna središnja hidraulička tekućina koja učinkovito 
kontrolira buku sustava. Za upotrebu u, primjerice, 
sustavima za podešavanje visine vozila ili hidrauličkim 
sustavima za konvertibilne krovne sustave.  
Odobrenje: MB list 343.

Brzo biorazgradiva hidraulička ulja

Performance Bio 
HE 46

Ester HEES 46 160 -30 – Hidrauličke tekućine na bazi potpuno zasićenih estera 
i sintetičkih ugljikovodika s brzom biorazgradivošću, 
postojane na starenje, s dobrom zaštitom od habanja, 
prikladne za upotrebu u ekološki osjetljivim područjima  
u skladu s VDMA 24568. Za različita odobrenja i preporuke 
pogledajte tehničke listove s podacima o proizvodu.

Performance Bio HE 
32 TG

Ester HETG 32 207 -30 – Brzo biorazgradivo hidrauličko ulje (> 90 % prema  
CEC-L-33-A-93) na bazi biljnog estera.

Performance Bio HE 
46 ESU

Ester HEES 46 185 -27 – Hidrauličko ulje na bazi pomno odabranih visoko 
razgradivih sintetičkih estera, preporučuje se za 
upotrebu u situacijama kada curenje ili prolijevanje može 
predstavljati opasnost za okoliš.

Hidrauličke tekućine visoke vatrootpornosti

Proizvod Bazno ulje
Aditivi 
protiv 

habanja

Viskoznost 
40 °C 

(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti 

(IV)
Primjena

Anvol SWX 46 Poliolestersko ulje AW 46 180 Vrhunske tekućine tipa HFDU. Vrlo visoka točka plamišta i dobra zaštita 
od habanja usporediva sa standardnim mineralnim uljima, pogodna za 
visokotlačne hidrauličke sustave do 500 BAR / 7200 psi u tvornicama. 
Zadovoljava zahtjeve Factory Mutual 1. kategorije.

Anvol SWX 68 Poliolestersko ulje AW 48 180

Anvol WG 46 Glikol + voda AW 46 >200 HFC tekućina za tlakove do 200 bara s dobrim svojstvima protiv habanja. 
Prikladna za upotrebu u ljevaonicama i čeličanama.

Hidraulička ulja
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Strojna ulja i ulja za klizne staze

Proizvod Bazno ulje Aditivi protiv 
habanja

Viskoznost 
40 °C 

(mm²/s)

Adhezivni 
aditiv

Specifikacija 
Cincinnati 

Lamb
Primjena

Magna SW 68 Mineralno ulje EP/AW 68 Da P47 Mazivo za klizne staze s izvrsnim svojstvima za sprječavanje 
zapinjanja i dobrom sposobnošću podnošenja opterećenja. 
S posebnom formulom za potpuno podmazivanje kliznih 
staza, hidrauličkih sustava i prijenosnika.

Magna SW 220 Mineralno ulje EP/AW 220 Da P50

Magna SW 32 Mineralno ulje EP/AW 32 Ne - Ulja za klizne staze i hidraulička ulja s dobrim svojstvima 
sprječavanja zapinjanja kod podmazivanja alatnih strojeva.

Magna SW B 68 Mineralno ulje EP/AW 68 Da - Ulje za klizne staze s dobrim svojstvima sprječavanja 
zapinjanja za podmazivanje kliznih staza i vodilica na 
alatnim strojevima.Magna SW B 100 Mineralno ulje EP/AW 100 Da -

Magna SW B 150 Mineralno ulje EP/AW 150 Da -

Magna SW B 220 Mineralno ulje EP/AW 220 Da -

Magna SW D 32 Mineralno ulje EP/AW 32 Da P53 Ulje za klizne staze s izvrsnim svojstvima sprječavanja 
zapinjanja. S posebnom formulom za kombinirano 
podmazivanje kliznih staza, hidrauličkih sustava i prijenosnika. 
Izvrsni rezultati ispitivanja na SKC-u i Sveučilištu primijenjenih 
znanosti u Darmstadtu. Varijanta ISO VG 32 također se može 
koristiti kao hidrauličko ulje.

Magna SW D 68 Mineralno ulje EP/AW 68 Da P47

Magna SW D 150 Mineralno ulje EP/AW 150 Da -

Magna SW D 220 Mineralno ulje EP/AW 220 Da P50

Magna SW DX 68 Mineralno ulje EP/AW 68 Da - Ulje za klizne staze za podmazivanje staza i vodilica  
na alatnim strojevima.

Magna SW DX 220 Mineralno ulje EP/AW 220 Da -

Tribol SW 1066/220 Mineralno ulje EP/AW 233 Da - Visokoučinkovita ulja za klizne staze s odličnim svojstvima 
sprječavanja zapinjanja i vrlo dobrom kompatibilnošću 
s vodotopivim sredstvima za hlađenje. Prikladno za 
podmazivanje kliznih staza i vodilica na alatnim strojevima. 
Ispitivanja SKC Gleittechnik GmbH i FH Darmstadt 
pokazala su izvanredne rezultate.

Optigear BM 68 Mineralno ulje PD 68 Ne - Ulje za klizne staze za podmazivanje staza i vodilica na 
alatnim strojevima. Zahvaljujući svojim posebnim aditivima 
nudi vrlo visoku zaštitu od stvaranja izbočina.Optigear BM 220 Mineralno ulje PD 220 Ne -

Performance Bio 
SW 68

Ester EP/AW 68 Ne 0,71 Prikladno za podmazivanje kliznih staza i vodilica 
na alatnim strojevima s vrlo velikim površinskim 
opterećenjima, a uz to je i ekološki prihvatljivo.
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Ulja za vretena

Proizvod Bazno ulje
Aditivi 
protiv 

habanja

Viskoznost 
40 °C 

(mm²/s)

Plamište 
(°C)

Točka 
tečenja 

(°C)
Primjena

Alphasyn K 15 PAO EP/AW 15 177 -40 Sintetičko hidrauličko ulje bez teških metala, preporučuje se 
za uporabu u primjenama s visokim toplinskim opterećenjem. 
Zadovoljava zahtjeve DIN 51 524 2. dio – HLP i ISO 6743/4-L-HM.  
Prikladno je za uporabu kao ulje za vretena, mazivo za centralno 
podmazivanje ili cirkulacijsko ulje i ulje za prijenosnike (CLP). 
Bruggerova vrijednost > 50 N/mm².

Alphasyn T 10 PAO AW 10 160 -57 Potpuno sintetička hidraulička tekućina bez teških metala, 
također prikladna za upotrebu kao hidraulička tekućina 
i cirkulacijsko ulje. Također prikladno za podmazivanje 
vretena i za centralna podmazivanja pod visokim toplinskim 
opterećenjima. Može se koristiti i kao cirkulacijsko ulje i ulje  
za vretena (CL).

Hyspin Spindle Oil 2 Mineralno ulje Zaštita od 
korozije i 

oksidacije

2 91 < -40 Ulje za vretena prikladno za podmazivanje visokobrzinskih  
i preciznih ležajeva vretena s povećanom zaštitom od  
hrđe i starenja.

Hyspin Spindle Oil ZZ 2 Mineralno ulje AW 2 91 -39 Visokoučinkovito ulje za vretena s aditivima protiv habanja 
bez pepela.

Hyspin Spindle Oil ZZ 5 Mineralno ulje AW 5 114 -39

Hyspin Spindle Coolant SF - - > 150 -15 Sredstvo za hlađenje i podmazivanje na bazi vode  
(spremno za upotrebu) za vretena na strojnim alatima.  
Pruža izvanrednu zaštitu od korozije, a time i produljene 
servisne intervale.

Magna 2 Mineralno ulje - 2 80 < -30 Visoko pročišćeno ulje za vretena za ležajeve vretena  
velike brzine.

Kompresorska ulja

Proizvod Bazno ulje Aditivi protiv 
habanja

Viskoznost 
40 °C 

(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti 

(IV)
Primjena

Aircol CM 32 Mineralno ulje EP/AW 32 113 Visokoučinkovita kompresorska ulja temelje se na visoko rafiniranim 
mineralnim uljima i posebnim aditivima koji imaju izvrsnu toplinsku  
i oksidacijsku stabilnost i dobar kapacitet podnošenja opterećenja. Zamjene 
ulja mogu se vršiti u intervalima do 4000 radnih sati. Velika sposobnost 
podnošenja opterećenja (FZG test > 12) omogućuje upotrebu u kompresorima 
sa zupčastim prijenosnicima.
Ispunjava zahtjeve standarda ISO 6743-3 za kompresorska ulja.

Aircol CM 46 Mineralno ulje EP/AW 46 113

Aircol CM 68 Mineralno ulje EP/AW 68 111

Aircol CM 100 Mineralno ulje EP/AW 100 107

Aircol CM 150 Mineralno ulje EP/AW 150 111

Aircol SR 32 PAO EP/AW 32 133 Sintetička kompresorska ulja, osmišljena za uporabu u zračnim  
kompresorima koji rade u zahtjevnim uvjetima. Te tekućine karakterizira 
izvanredna oksidacijska stabilnost. Njihove performanse potvrđene su 
provođenjem dugoročnih testova na vijčanim kompresorima s više od 4000 
sati rada i na temperaturama do 120 °C. Zadovoljavaju zahtjeve standarda 
ISO 6743/3 – DAG, DAH i DAJ za rotacijske zračne kompresore. Primjene 
uključuju cirkulacijske sustave podmazivanja za klizne i kotrljajuće ležajeve  
s visokim radnim temperaturama, npr. u strojevima za papir.

Aircol SR 46 PAO EP/AW 46 135

Aircol SR 68 PAO EP/AW 68 140

Aircol SR 100 PAO EP/AW 100 142

Aircol HV 100 Mineralno ulje - 95 100 Ulje za vakuumsku pumpu s uskim rasponom vrenja, prikladno za upotrebu 
na mehaničkim finim i visoko vakuumskim pumpama.

Aircol PG 185 PG AW 185 200 Potpuno sintetičko kompresorsko ulje za podmazivanje kompresora 
za ugljikovodične plinove kao što su tekući i prirodni plin. Za razliku od 
kompresorskih ulja na bazi mineralnih ulja ili PAO-a, kontakt s plinom ima  
vrlo mali utjecaj na viskoznost tih ulja.

Aircol SN 68 Ester  
dikarbonske 

kiseline

AW 68 67 Kompresorska ulja za klipne zračne kompresore.

Aircol SN 100 Ester  
dikarbonske 

kiseline

AW 100 89

Aircol WM 2631 Medicinsko  
bijelo ulje

Oksidacijska 
zaštita

280 95 Specijalno kompresorsko ulje prikladno za podmazivanje cilindra PE 
kompresora u radnom rasponu visokog tlaka. Sukladno zahtjevima njemačke 
farmakopeje 10 (DAB) i FDA čl. 178.3570a.
Registrirano u skladu s NSF-H1 i certificirano od strane OK Kosher.

Tribol CS 890/68 Ester AW 68 100 Sintetička kompresorska ulja posebno za uporabu u visokotlačnim i vijčanim 
kompresorima s povećanim zahtjevima. Nadilazi zahtjeve DIN 51 506 tip VDL.

Tribol CS 
890/100

Ester AW 100 61

Tribol CS 1555/32 PAO EP/AW 32 130 Sintetička kompresorska ulja za rad u ekstremnim radnim uvjetima ili s vrlo 
dugim intervalima zamjene ulja. Povećana zaštita od habanja. FZG > 12. 
Nadilazi zahtjeve DIN 51 506 tip VDL.

Tribol CS 1555/46 PAO EP/AW 46 137 FZG A/8,3/90 FZG test: > 9. Nadilazi zahtjeve DIN 51 506 tip VDL.

Aircol LPT 32 Mineralno ulje - 32 70 Prikladno za podmazivanje kompresora rashladnog sredstva koji rade  
s amonijakom, halogeniranim ugljikovodicima ili standardnim 
ugljikovodicima. U skladu s DIN 51503 KAA/KC/KE.Aircol LPT 46 Mineralno ulje - 46 52

Aircol LPT 68 Mineralno ulje - 68 47



16 Industrijska maziva

Turbinska ulja

Proizvod Bazno ulje
Viskoznost 

40 °C 
(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti 

(IV)

Točka 
tečenja 

(°C)
Primjena

Perfecto X 32 Posebno 
mineralno ulje

32 112 -15 Legirana turbinska ulja najnovije tehnologije aditiva i baznih ulja za 
podmazivanje parnih i plinskih turbina i njihovih upravljačkih sustava. 
Zadovoljavaju zahtjeve „maziva i kontrolnih ulja L-TG” za DIN 51 515 2. dio i 
standarda ISO 8068.Perfecto X 46 Posebno 

mineralno ulje
46 112 -15

Perfecto X 68 Posebno 
mineralno ulje

68 112 -12

Perfecto XEP 32 Posebno 
mineralno ulje

32 112 -15 EP-legirana turbinska ulja najnovije tehnologije aditiva i baznih ulja za 
podmazivanje parnih i plinskih turbina, kao i njihovih upravljačkih sustava. 
Zadovoljavaju zahtjeve „ulja za podmazivanje i kontrolu L-TG sa zaštitom od 
habanja“ prema DIN 51 515 2. dijelu, zahtjeve prema BS 489 kao i ISO 8068.Perfecto XEP 46 Posebno 

mineralno ulje
46 112 -15

Perfecto XEP 68 Posebno 
mineralno ulje

68 112 -12

Cirkulacijska ulja

Proizvod Bazno ulje
Viskoznost 

40 °C 
(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti 

(IV) 

Točka 
tečenja  

(°C)

Kapacitet deemulgacije pri 
82 °C (min.)

FZG (A/8.3/90) 
stupanj Primjena

Nelegirana cirkulacijska ulja

Magna 2 Mineralno 
ulje

2 - -42 - - Visoko rafinirana cirkulacijska ulja. 
Klasificirano u skladu s DIN 51 502 
tipa C.

Magna 10 Mineralno 
ulje

10 52 -54 - -

Magna 15 Mineralno 
ulje

15 90 -24 - -

Magna 32 Mineralno 
ulje

32 95 -18 - -

Magna 46 Mineralno 
ulje

46 95 -21 - -

Magna 68 Mineralno 
ulje

68 95 -21 - -

Magna 100 Mineralno 
ulje

100 96 -12 - -

Magna 150 Mineralno 
ulje

150 95 -18 - -

Magna 220 Mineralno 
ulje

220 95 -12 - -

Magna 320 Mineralno 
ulje

320 95 -12 - -

Magna 460 Mineralno 
ulje

460 95 -12 - -

Magna SR 7 Mineralno 
ulje

9 ca. 90 -18 - - Mazivo na bazi nafte za upotrebu 
kao ulje za vretena i procesno ulje.

Cirkulacijska ulja za industriju čelika

Magna CTX 100 WT Mineralno 
ulje

100 105 -24 5 > 12 Ulje za prijenosnike i cirkulacijska 
ulja za industriju čelika s 
izvanrednim svojstvima 
deemulgacije u skladu sa 
zahtjevima Morgoil i Danieli.

Cirkulacijska ulja za papirnu industriju

Magna PM 220 Mineralno 
ulje

228 - -18 - 12 Cirkulacijska ulja za upotrebu u 
papirnoj industriji.

Magna PM 220 S PAO 220 150 -40 15 10 Sintetička cirkulacijska ulja za 
upotrebu u papirnoj industriji.

Tribol PM 320 S Sintetički 
ester

320 162 -30 - 11 Sintetička cirkulacijska ulja 
za strojeve za papir, posebno 
osmišljena za vrlo visoke 
temperature i dugi radni vijek ulja. 
Također su prikladna za uporabu u 
drugim cirkulacijskim primjenama 
kao što su kalanderi i miješalice.
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Tekućine za prijenos topline

Proizvod Bazno ulje
Viskoznost 

40 °C 
(mm²/s)

Raspon  
radne  

temperature (°C)

Plamište 
(°C) Primjena

Perfecto HTS 0801 Sintetički 
ugljikovodik

16,5 −5 do maks. 350 °C  
temperature protoka

200 Sintetičko sredstvo za prijenos topline na bazi izomera 
dibenziltoluena za uporabu u zatvorenim sustavima prijenosa 
topline s temperaturama protoka do 350 °C ili temperaturama 
filma do 380 °C.

Perfecto HTS 16 Sintetičko 14,5 320 °C do maks. 350 °C 
(maksimalna dopuštena 
temperatura filma iznosi 

374 °C)

194 Visokotemperaturna sintetička tekućina za prijenos topline.  
Ima veću toplinsku stabilnost od standardne tekućine za 
prijenos topline od mineralnog ulja, pa se stoga može koristiti na 
prosječnim temperaturama višim za do približno 20 °C. Ima nizak 
tlak pare, visoku specifičnu toplinu i visoku toplinsku provodljivost.

Perfecto HT 2 Mineralno ulje 9 –35 °C do maks. 250 °C 
(maksimalna dopuštena 
temperatura filma iznosi 

280 °C)

>140 Prvenstveno namijenjeno za uporabu u zatvorenim sustavima 
prijenosa topline s prosječnim temperaturama ulja do 300 °C. 
Također se može koristiti u otvorenim sustavima na znatno nižim 
prosječnim temperaturama.

Perfecto HT 5 Mineralno ulje 30,5 –35 °C do maks.  
250 °C (maksimalna dozv. 
temperatura filma iznosi 

280 °C)

>200

Ulja za plinske motore

Proizvod Bazno ulje Aditivi protiv 
habanja

Viskoznost 
40 °C 

(mm²/s)

Klasa 
SAE

Plamište 
(°C) Primjena/odobrenja

Duratec HPL Mineralno 
ulje

AW s niskim 
sadržajem 

pepela

120 40 250 Premium ulje za plinske motore s niskim sadržajem pepela na bazi 
nekonvencionalnih baznih ulja, za upotrebu u motorima s visokim toplinskim 
opterećenjima u radu s prirodnim plinom. Odobreno od strane proizvođača: 
MENAG, MAN Truck & Bus AG, MTU Onsite Energy (bivši MDE), MWM, 
GEJenbacher, 2G Agenitor, MENAG.

Duratec L Mineralno 
ulje

AW s niskim 
sadržajem 

pepela

130 40 250 Visokoučinkovito ulje za plinske motore s niskim sadržajem pepela, također  
za upotrebu u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda i u operacijama  
s odlagališnim plinom i bioplinom, kao i za rad u režimu dvojnog goriva. Odobreno  
od strane proizvođača: GEJenbacher, MWM (bivši DEUTZ Power Systems),  
novi MBH, Perkins, Ullstein, Wärtsila, Waukesha.

Duratec M Mineralno 
ulje

AW 125 40 250 Visokoučinkovito ulje za plinske motore s umjerenim sadržajem pepela 
i alkalnim rezervama, s posebnim svojstvima za uporabu sa specijalnim 
plinovima (odlagališni plinovi, plinovi u postrojenjima za pročišćavanje 
otpadnih voda i bioplinovi). Odobreno od strane proizvođača: Perkins,  
Guascor, MWM.

Duratec MX Mineralno 
ulje

AW 124 40 250 Visokoučinkovito ulje za plinske motore bez cinka, posebno prikladno za 
specijalne plinove (odlagališni plinovi, plinovi u postrojenjima za pročišćavanje 
otpadnih voda i bioplinovi).
Odobreno od strane proizvođača: GEJenbacher, MAN Truck & Bus AG, Guascor.

Duratec XPL PAO AW s niskim 
sadržajem 

pepela

109 20W-40 260 Potpuno sintetičko visokoučinkovito ulje za plinske motore s niskim  
sadržajem pepela za rad pod visokim toplinskim opterećenjima. Odobreno 
od strane proizvođača: MAN Truck & Bus AG, MTU Onsite Energy (bivši MDE), 
MWM (bivši DEUTZ Power Systems).

Duratec LD Mineralno 
ulje

AW s niskim 
sadržajem 

pepela

109 40 268 Castrol Duratec LD ulje je s niskim sadržajem pepela, osmišljeno s baznim 
brojem potrebnim za održavanje čistoće motora, osiguranje otpornosti na 
koroziju kiseline i zaštitu motora od habanja tijekom cijelog vijeka trajanja ulja. 
Za produljene intervale zamjene.

Duratec G Mineralno 
ulje

AW s niskim 
sadržajem 

pepela

116 40 274 Visokoučinkovito ulje za plinske motore s niskim sadržajem pepela, za upotrebu 
u stacionarnim plinskim motorima s prirodnim plinom ili odlagališnim plinom. 
Za produljene intervale zamjene.
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Maziva za lance

Proizvod Bazno ulje
Viskoznost 

40 °C 
(mm²/s)

Aditivi 
protiv 

habanja

Raspon  
radne  

temperature (°C)

Plamište 
  

(°C)
Primjena

Molub-Alloy CH 22 Mineralno 
ulje

22 FSS -40 90 185 Višenamjensko ulje za lance za uporabu u brojnim 
primjenama s lancima.

Tribol CH 1430 Ester 150 EP/AW -20 240 268 Visokotemperaturno ulje za lance izrađeno 
od stabilnog, aromatskog estera za lance za 
peći i transportne lance s vrlo visokim radnim 
temperaturama, iznad +240 °C i vršnom 
temperaturom do +280 °C.

Tribol CH 1730/100 Mineralno 
ulje

100 EP/AW -20 120 170 Prikladno za podmazivanje transportera i pogonskih 
lanaca pri sobnoj temperaturi, povišenoj temperaturi, 
utjecaju medija i visokom stupnju zaprljanosti.

Viscogen KL 3 Ester 32 EP/AW -40 200 230 Sintetička motorna ulja za podmazivanje u normalnim 
do visokim temperaturnim rasponima u teškim 
uvjetima rada, gdje mineralna ulja ili tradicionalna 
sintetička motorna ulja dovode do ekstremnog 
habanja, pougljenja i stvaranja ostataka.

Viscogen KL 9 Ester 100 EP/AW -40 200 230

Viscogen KL 15 Ester 220 EP/AW -40 200 250

Viscogen KL 23 Ester 250 EP/AW -40 200 250

Viscogen KL 130 Ester 1570 EP/AW -40 200 220

Viscogen KL 300 Ester 4030 EP/AW -40 200 220

Viscogen 3 N Ester 52 - -30 180 275 Temperaturno stabilno sintetičko mazivo, posebno 
za podmazivanje lanaca. Odobreno za Siempelkamp 
ContiRoll sustave i Dieffenbacher preše.

Viscogen G Ester 220 - -35 200 208 Visokotemperaturna sintetička maziva posebno  
za podmazivanje u proizvodnji šupljih stakala.

Viscogen G 175 Ester - - -35 200 200

Viscogen GDS 400 Sintetičko 
ulje

145 - -35 285 285

Viscogen KLK 25 Ester 210 EP/AW -40 250 > 260 Sintetička maziva za lance za uporabu pri visokim 
temperaturama u sustavima podmazivanja za 
potrošnju, u primjenama koje zahtijevaju posebnu 
zaštitu od habanja zbog ekstremnih naprezanja.

Viscogen KLK 28 Ester 280 EP/AW -40 250 > 260

Tribol CH 1330 PG 130 EP/AW -20 130  
(kratkoročno 

značajno 
više)

> 280 Visokotemperaturno ulje za lance na bazi poliglikola 
posebno razvijeno za podmazivanje pogonskih 
i transportnih lanaca također i na povišenim 
temperaturama.

Tribol CH 290/150 PG 150 EP/AW -20 220 299 Sintetičko ulje za lance transportera, pogonske  
i otvorene transportne lance u pećima za lakiranje  
na visokim temperaturama, primjerice u automobilskoj 
i metaloprerađivačkoj industriji.

Tribol CH 290/220 PG 220 EP/AW -20 220 296

Tribol CH 1421/150 Ester/
posebno 

ulje

150 EP/AW -35 300 260 Sintetičko visokotemperaturno ulje za lance,  
razvijeno za primjene kod lanaca pod najvećim 
toplinskim opterećenjima. Nudi iznimno nisku 
tendenciju stvaranja ostataka u kombinaciji s niskom 
tendencijom isparavanja, što dovodi do smanjene 
potrebe za podmazivanjem.
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Masti

Proizvod
Uguščivač 

na bazi 
sapuna

Bazno ulje NLGI 
razred

Viskoznost 
baznog ulja 

pri 40 °C 
(mm²/s)

Raspon radne 
temperature (°C)

Aditivi 
protiv 

habanja
Primjena

Višenamjenske masti

Spheerol CLX 2 Kompleks 
kalcija

Mineralno ulje 2 145 −25 140 EP/AW Univerzalna mast za podmazivanje 
kliznih i kotrljajućih ležajeva svih 
standardnih veličina, vrsta i veličina 
okretnog momenta, na visokim  
i niskim temperaturama.

Spheerol EPL 00 Litij Mineralno ulje 0 150–200 -20 120 EP/AW Univerzalne masti za cijeli sustav  
s dobrim prianjanjem i upotrebljive 
u širokom temperaturnom rasponu, 
potencijal za pojednostavnjenje 
asortimana masti.

Spheerol EPL 0 Litij Mineralno ulje 0 150–200 -20 120 EP/AW

Spheerol EPL 1 Litij Mineralno ulje 1 150–200 -20 120 EP/AW

Spheerol EPL 2 Litij Mineralno ulje 2 150–200 -20 120 EP/AW

Spheerol EPL 3 Litij Mineralno ulje 3 150–200 -20 120 EP/AW

Spheerol EPLX 200-2 Kompleks 
litija

Mineralno ulje 2 180–220 -20 150 EP/AW Castrol Spheerol EPLX 200-2  
može se koristiti na mnogo načina,  
npr. u svim vrstama industrijskih 
sustava, električnih motora i alata,  
kao i u primjenama na višim 
temperaturama kao što su strojevi za 
papir, ležajevi ventilatora i puhala peći.

Spheerol LXC 222 Kompleks 
litija

Mineralno ulje 2 200 -20 140 EP/AW Mast za teške uvjete rada idealna za 
industrijske ležajeve u teškim uvjetima, 
pruža zaštitu od udaraca, vibracija, 
ispiranja vodom, prodora vode  
i korozivnih okruženja, poput onih  
u primjenama u tvornicama.

Spheerol LC 1 Litij/kalcij Mineralno ulje 1 460 -20* 130 EP/AW Mast za teške uvjete rada, za 
dugotrajnu uporabu. Podmazivanje 
visoko opterećenih kotrljajućih ležajeva 
i valjaka za teške uvjete rada koji 
rade pri malim ili srednjim brzinama 
rotacije, pod velikim opterećenjima  
i povremenim udarnim opterećenjima.

Spheerol LC 2 NG Litij/kalcij Mineralno ulje 2 400 -20* 130 EP/AW

Spheerol LZ Litij Mineralno ulje 2 100 -20 120 EP/AW Dugotrajna, višenamjenska mast  
koja je prikladna za univerzalnu 
upotrebu u radu na gradilištima  
i u svim transportnim uređajima, 
također za uporabu u poljoprivrednim  
i šumarskim strojevima.

Spheerol SLC 2 Litij/kalcij PAO 2 31 -50 130 R+O Litij-kalcijeva mast na bazi sintetičkog 
ulja (PAO) posebno je prikladna za 
podmazivanje najmanjih ležajeva pri 
velikim brzinama rotacije ili niskim 
temperaturama, za ležajeve izrađene 
od kombinacija metal/plastika i 
plastika/plastika.

Spheerol SY 2202 Kompleks 
litija

Sintetičko 2 220 -40 170 EP/AW Visokotemperaturna mast prikladna 
za upotrebu na kliznim i valjkastim 
ležajevima koji rade pri malim 
brzinama i iznimno niskim ili vrlo 
visokim temperaturama.

Spheerol SY 4601 Kompleks 
litija

Sintetičko 1,5 460 -40 170 EP/AW Visokotemperaturna mast prikladna 
za industrijsku upotrebu, osobito  
u industriji čelika i papira.

Spheerol LMM Litij Mineralno ulje 2 180 -20 110 FSS Posebno razvijena za ležajeve koji 
rade pod normalnim do teškim 
opterećenjima pri malim do 
umjerenim brzinama i udarnim 
opterećenjima. Također su prikladna 
za upotrebu u rotirajućim klinovima, 
ekscentrima i pužnim vijcima.

Spheerol AP 2 Litij Mineralno ulje 2 120 -30 120 - Višenamjenske masti otporne na 
oksidaciju i vodu sa širokim rasponom 
primjena za klizne i kotrljajuće 
ležajeve pod toplinskim i mehaničkim 
naprezanjima.

Spheerol AP 3 Litij Mineralno ulje 3 120 -30 120 -

Visokoučinkovite višenamjenske masti

Tribol GR HS 1.5 Polimer PAO 1,5 46 -40 120 R+O Visokoučinkovita mast za vretena  
za dugotrajno podmazivanje iznimno 
brzih kliznih i kotrljajućih ležajeva 
(ležajevi vretena).

Tribol GR 100-00 PD Litij Mineralno ulje 0 130 -35 140 PD Prikladno za dugotrajnu upotrebu 
kod kotrljajućih i kliznih ležajeva pod 
visokim opterećenjima. Prikladno i za 
ekspanzijske valjke, ležajeve valjaka 
za dovod materijala, ležajeve koji se 
izmjenjuju smjer rotacije ili ležajeve 
koji su izloženi rotacijskim/zakretnim 
pokretima.

Tribol GR 100-0 PD Litij Mineralno ulje 0 130 -35 140 PD

Tribol GR 100-1 PD Litij Mineralno ulje 1 95 -35 140 PD

Tribol GR 100-2 PD Litij Mineralno ulje 2 95 -35 140 PD

Tribol GR ALR 100-00 PD Kompleks 
litija

PAO 00 100 -40 150 PD Robotski sustavi prijenosa u kojima 
se preferira podmazivanje mašću 
umjesto podmazivanja uljem za 
prijenosnike. Kombinacija sintetičke 
bazne tekućine i sustava uguščivača s 
kompleksom litija te sustavom aditiva 
MFT-PD čini ga posebno prikladnim za 
široki temperaturni raspon primjene.

* Ovisno o primjeni moguće su niže temperature do -30 °C.
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Visokoučinkovite višenamjenske masti

Optitemp SB 100-1 Litij PAO 1 100 -40 140 PD Potpuno sintetička visokoučinkovita  
mast za kotrljajuće ležajeve za 
sprječavanje korozije tijekom mirovanja 
(tzv. „false brinelling”).

Molub-Alloy 3136 Litij Mineralno ulje 1 880 -20 120 FSS Kod primjena pri izloženosti visokim 
naprezanjima, štetnim učincima na okoliš 
i sporim pokretima.

Molub-Alloy 6040/460-1.5 Kompleks 
kalcij  

sulfonata

Mineralno ulje 1 – 2 460 -20 130 EP/AW Visokoučinkovita mast, preporučena za 
upotrebu u kliznim i valjkastim ležajevima 
izloženim visokim opterećenjima  
u različitim industrijskim sektorima.

Molub-Alloy 6080/460-1.5 Kompleks 
kalcij  

sulfonata

Mineralno ulje 1 – 2 460 -20 130 
do 

200*

EP/AW 
FSS

Visokoučinkovita mast, preporučuje 
se za upotrebu u kliznim i kotrljajućim 
ležajevima u različitim industrijskim 
sektorima koji su izloženi velikim 
opterećenjima. Pogledajte informacije 
o proizvodu kada se koristi na 
temperaturama > 130° C.

Molub-Alloy Blanc Litij Mineralno ulje 2 193 -25 130 FSS Za uporabu kod ležajeva pod visokim 
pritiskom i za dugotrajno podmazivanje 
u prehrambenoj industriji, punionicama 
pića i duhanskoj industriji (pod uvjetom 
da je isključen kontakt s hranom), 
posebno u vlažnim područjima, 
prašnjavim okruženjima i na transportnim 
trakama, u sustavima za punjenje limenki 
i boca, u strojevima za etiketiranje.

Molub-Alloy 777-1 NG Litij Mineralno ulje 1 950 -30 120 FSS Masti za visoke zahtjeve u nepovoljnim 
uvjetima okoliša u svim vrstama 
kotrljajućih ležajeva, kliznih ležajeva, 
vretena, zglobnih spojnica u industriji 
čelika ili u građevinskoj industriji, 
rudarstvu i šumarstvu.

Molub-Alloy 777-2 NG Litij Mineralno ulje 2 860 -20 120 FSS

Molub-Alloy 860/220-1 ES Kompleks 
litija

Mineralno ulje 1 220 -30 140 FSS Visokoučinkovita mast, preporučena za 
uporabu kod visoko opterećenih kliznih 
i kotrljajućih ležajeva pri normalnim do 
povećanim radnim temperaturama.Molub-Alloy 860/220-2 ES Kompleks 

litija
Mineralno ulje 2 220 20 140 FSS

Molub-Alloy 860/460-1 ES Kompleks 
litija

Mineralno ulje 1 460 -30 140 FSS

Molub-Alloy 860/460-2 ES Kompleks 
litija

Mineralno ulje 2 460 -20 140 FSS

Molub-Alloy 870-2 Litij Mineralno ulje 2 1776 0 120 FSS Visokoučinkovita mast za jako opterećene 
kotrljajuće ležajeve pri malim brzinama.

Tribol GR 400-2 PD Litij Mineralno ulje 2 320/460 -30 140 PD Za upotrebu na kliznim i kotrljajućim 
ležajevima u teškim uvjetima, kao što su 
visoka vlaga, prašina i vibracije.Tribol GR 400-3 PD Litij Mineralno ulje 3 320/460 -20 140 PD

Molub-Alloy 370-2 Litij Mineralno ulje 2 370 -25 130 FSS Zbog svoje apsorpcije visokih naprezanja, 
posebno je prikladna za dugotrajno 
podmazivanje sporo pokretnih kliznih  
i kotrljajućih ležajeva.

Tribol GR 2 EP Litij Mineralno ulje 2 100 -25 130 EP/AW Razvijeno za klizne i kotrljajuće ležajeve, 
čak i u teškim uvjetima rada kao što su 
visoka vlaga, prašina i vibracije.

Tribol GR CLS 000 Litij/kalcij Mineralno ulje 0 100 -40 100 EP/AW Polutekuća mast za centralne sustave 
podmazivanja, prijenosnike i motore 
prijenosnika, čak i u nepovoljnim  
uvjetima kao što su visoka vlažnost  
i djelovanje vode.

Tribol GR CLS 2 Litij/kalcij Mineralno ulje 2 100 -30 120 EP/AW

Tribol GR 1350-2,5 PD Litij Mineralno ulje 2,5 1350 -10 140 PD Razvijeno za podmazivanje kliznih 
i kotrljajućih ležajeva u rudarstvu, 
metaloprerađivačkoj industriji,  
u valjaonicama i lučkim objektima, 
opremi na brodovima i naftnim 
platformama.

Tribol GR 3020/1000-000 
PD

Litij Mineralno ulje 0 1000 -40 120 PD Prikladno za uporabu u svim vrstama 
kliznih i kotrljajućih ležajeva, vretena, 
spojki zglobova, šasija, bregastih  
osovina i općih mjesta podmazivanja  
koja su izložena velikim opterećenjima  
i malim brzinama.

Tribol GR 3020/1000-00 PD Litij Mineralno ulje 0 1000 -40 120 PD

Tribol GR 3020/1000-0 PD Litij Mineralno ulje 0 1000 -40 120 PD

Tribol GR 3020/1000-1 PD Litij Mineralno ulje 1 1000 -30 120 PD

Tribol GR 3020/1000-2 PD Litij Mineralno ulje 2 1000 -40 120 PD

Tribol GR 3785/220-1.5 Litij Mineralno 
ulje/PAO

1,5 220 -40 120 EP/AW Može se pumpati na iznimno niskim 
temperaturama, kratkotrajno pri vršnim 
temperaturama od +140 °C.
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Visokoučinkovite višenamjenske masti

Tribol GR 4020/220- 
1 PD

Kompleks 
litija

Mineralno 
ulje

1 220 -30 150 PD Višenamjenske masti za visoko opterećene 
kotrljajuće i klizne ležajeve, kao što je  
u automobilskoj industriji, zajedno  
s industrijskim primjenama koje zahtijevaju 
visokoučinkovitu mast.

Tribol GR 4020/220-
2 PD

Kompleks 
litija

Mineralno 
ulje

2 220 -30 150 PD

Tribol GR 4020/460- 
1 PD

Kompleks 
litija

Mineralno 
ulje

1 460 -30 140 PD

Tribol GR 4020/460-
2 PD

Kompleks 
litija

Mineralno 
ulje

2 460 -20 150 PD

Tribol GR SW 460-1 Kompleks 
litija

PAO 1 460 -40 150 PD Visokoučinkovito mazivo pri povećanim 
opterećenjima, umjerenim brzinama  
i primjenama u kojima se utjecaj vode smatra 
kritičnim. Iznimna zaštita ležaja.

Visokotemperaturne masti

Tribol GR XT 2 HT Poliurea PAO 2 270 -25 180 EP/AW Visokotemperaturna mast za upotrebu  
u kotrljajućim i kliznim ležajevima; prikladna 
za podmazivanje grijanih ležajeva.

Braycote Inertox 2 PTFE PFPE 2 150* -25 260 FSS Visokotemperaturne masti za klizne  
i kotrljajuće ležajeve koji zahtijevaju 
produljene intervale podmazivanja  
u agresivnom okruženju. Također prikladne  
za brtvljenje visokovakuumskih spremnika.

Braycote Inertox 440-1 PTFE PFPE 0–1 440 -25 260 FSS

Braycote Inertox 500-2 PTFE PFPE 2 500 -25 260 FSS

Braycote Inertox 240-2 PTFE PFPE 2 240 -25 260 FSS

Molub-Alloy 1000 HT Organski PAO/Ester 1 540 0 230 EP/FSS Razvijene za ležajeve, klizne staze i vodilice 
na sustavima transportera u pećima za 
premazivanje; također prikladne za upotrebu 
u rotirajućim cementnim pećima kao mazivo 
za brtvljenje plina.

Braycote 2115-0 PTFE PFPE 0 510 -20 250 FSS Za uporabu u podmazivanju ležajeva  
u transportnim trakama pri vrlo visokim 
temperaturama. Izvrsne su za upotrebu  
u pećima za sušenje premaza i okvirima za 
stezanje tekstila.

Braycote 2115-2 PTFE PFPE 2 500 -20 250 FSS

Optitemp 9890 PTFE PFPE 2 22 -45 100 FSS Za uporabu pri podmazivanju plastičnih 
dijelova (termoplastičnih i duroplastičnih 
materijala) koji zahtijevaju minimalno 
podmazivanje.

Tribol GR HT 2 Silicijska 
kiselina

Mineralno 
ulje

2 460/680 -20 160 - Za uporabu kod dugotrajnog podmazivanja 
kliznih i kotrljajućih ležajeva pri visokim 
radnim temperaturama, kao i pri normalnim 
do umjerenim opterećenjima ležaja.

Tribol GR PS 1 HT Poliurea Mineralno 
ulje

1 460 -25 160 - Za primjenu u kliznim i kotrljajućim ležajevima 
male do srednje brzine, kao što su sterilizatori 
u prehrambenoj industriji, ekscentrične preše, 
preše za kovanje, postrojenja za kontinuirano 
lijevanje i ležajevi stroja za kalandriranje.

Tribol GR PS 2 HT Poliurea Mineralno 
ulje

2 460 -25 160 -

Spheerol BNS 2 Bentonit Mineralno 
ulje

2 180 – 220 -20 150 - Za podmazivanje kotrljajućih i ravnih ležajeva, 
kao i za klizne točke podmazivane mazivom  
u visokim temperaturnim rasponima.

Tribol GR 4747/220-2 HT Kompleks 
litija

PAO/Ester 2 220 -40 160 PD Za upotrebu u kliznim i kotrljajućim 
ležajevima izloženim visokim opterećenjima 
koja zahtijevaju povećanu zaštitu od habanja 
u graničnom i miješanom rasponu trenja 
(kratkotrajno do +180 °C).

Molub-Alloy 100-2 HT Silicijska 
kiselina

PAO/Ester 2 100/150 -20 220 PTFE Za uporabu na trajnim ekstremnim 
temperaturama. Omogućuje dugotrajno 
podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva, 
kao i drugih točaka za podmazivanje  
pri visokim radnim temperaturama,  
velikim opterećenjima ležaja i agresivnim 
uvjetima okoline.

Niskotemperaturne masti

Molub-Alloy 243 Arctic Kalcij Mineralno 
ulje

1–2 13 -55 80 FSS Za podmazivanje kliznih i kotrljajućih  
ležajeva u pumpama, motorima  
i transportnim sustavima na iznimno  
niskim temperaturama (do -55 °C).

* Na temperaturama iznad 100 °C viskoznost svježeg proizvoda postupno će se povećavati do 500 mm2/s
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Niskotemperaturne masti

Optitemp LG 0 Litij PAO 0 46 -50 120 EP/AW Posebno za upotrebu na niskim temperaturama 
i u ležajevima pri velikim brzinama u normalnom 
temperaturnom rasponu. Vrlo kompatibilno  
s plastikom i elastomerima.Optitemp LG 2 Litij PAO 2 46 -50 120 EP/AW

Tribol GR TT 1 PD Litij/
silicijeva 
kiselina

Ester 1 15/22 -60 120 PD Prikladno za kotrljajuće i klizne ležajeve sa 
srednjim opterećenjima. Za upotrebu pri velikim 
temperaturnim razlikama.

Masti za otvorene zupčanike

Molub-Alloy OG 
3710-0/00

Litij Posebno 0/00 2100 -30 100 EP/AW/FSS Mast za tešku industriju, za podmazivanje  
otvorenih zupčanika pogona mlinova materijala  
u cementarama, rudnicima i kemijskoj industriji.

Molub-Alloy OG 
968 SF Heavy

Litij Mineralno ulje 1 978 -10 90 FSS Visokoučinkovita višenamjenska mast  
za visoka naprezanja.

Molub-Alloy OG  
936 SF Heavy

Litij Mineralno ulje 0 2000 -20 100 EP/AW/FSS Castrol Molub-Alloy OG 936 SF Heavy  
prikladna je za upotrebu u svim vrstama 
otvorenih zupčanika, kao i kod kliznih zupčanika 
ili primjenama kod prenošenja ili zaokretanja, 
kao što su bageri i rovokopači. Može se 
primijeniti ručno ili pomoću visokoučinkovitih 
sustava za podmazivanje.

Tribol GR OG 500-0 Aluminijev 
kompleks

Mineralno ulje 0 490 -20 120 PD Prikladno za uporabu u cementnoj i teškoj  
industriji, kao i u rudarstvu, za podmazivanje 
otvorenih zupčanika i žičane užadi.

Brze biorazgradive masti

Performance Bio 
GR 9488

Silicijska 
kiselina

Ester 1 500 -20 120 FSS Višenamjenska mast za otvorene zupčanike i/ili 
ležajeve za podmazivanje u skladu  
s OECD 301B > 60 %.

BioTac MP2 Litij/kalcij Sintetička, 
obnovljiva

2 500 -35 140 EP/AW Višenamjenska EP mast koja se temelji  
na tehnologiji litij-kalcijevog uguščivača, 
zasićenog estera i sustava aditiva  
s optimiziranim performansama za zaštitu  
od korozije, oksidacijsku stabilnost i sposobnost 
podnošenja opterećenja.

Masti dugog vijeka trajanja

Optitemp 2 LN 
584 LO

Litij Mineralno ulje 2 100 -40 140 FSS/EP Za uporabu u homokinetičkim zglobnim 
osovinama, pogodno za industrijske  
i automobilske primjene.

Tribol GR EB  
100-0,5 PD

Kompleks 
litija

PAO 0,5 100 -40 130 PD Prvenstveno namijenjena za primjenu na 
prijenosnicima, mast ima visoku razinu 
kemijske stabilnosti i pruža izvrsnu zaštitu od 
habanja, hrđe i korozije. Ciljano za primjene kod 
prijenosnika, posebno u električnim biciklima.

Optitemp DH 00 T Poliurea PAO 00-
000

260 -40 180 EP/AW/LF Razvijeno za komponente vozila, a posebno  
za toplinski i mehanički opterećene sklopove.

Optitemp HT 1 LF Poliurea PAO/Ester 1 – 2 300 -45 180 FSS/EP/
AW/LF

Za uporabu pod ekstremnim toplinskim  
i mehaničkim naprezanjima u homokinetičkim 
zglobovima.
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Masti dugog vijeka trajanja

Optitemp HT 1 LF NG Poliurea Sintetičko 1 300 -45 180 FSS/ 
EP/AW/LF

Za uporabu pod najekstremnijim 
toplinskim i mehaničkim naprezanjima  
u homokinetičkim zglobovima.

Optitemp LP 1.5 Litij Sintetičko 1–2 18 -50 120 PTFE Prikladno za upotrebu kao  
cjeloživotno podmazivanje pri širokom 
temperaturnom rasponu.

Optitemp PG 1.5 Kompleks 
litija

Mineralno ulje/
PAO

1–2 220 -40 140 EP/AW Mast za dugotrajno i doživotno 
podmazivanje plastike i elastomera.

Optitemp PU 035/4 Poliurea Mineralno ulje/ 
PAO

2 100 -35 160 EP Razvijeno za toplinski i mehanički izuzetno 
opterećene homokinetičke zglobove za 
upotrebu u bočnim vratilima i uzdužnim 
pogonskim vratilima. Za univerzalnu 
upotrebu u različitim vrstama zglobova 
zbog izvanrednog ponašanja tijekom niskih 
i visokih temperatura.

Optitemp XBT 1 LF Poliurea PAO/Ester 1–2 260 -40 180 EP/AW/LF Razvijeno za toplinski i mehanički izuzetno 
opterećene homokinetičke zglobove za 
upotrebu u bočnim vratilima i uzdužnim 
pogonskim vratilima. Za univerzalnu 
upotrebu u različitim vrstama zglobova 
zbog izvanrednog ponašanja tijekom niskih 
i visokih temperatura.

Posebne masti

Optitemp PL 3 Litij Mineralno ulje 2–3 100 -30 120 - Posebno mazivo koje se koristi kao 
početna mast za ležajeve  
u podmazanim prijenosnicima vozila.

Optitemp RB 2 Litij PAO 2 48 -50 100 EP/AW Svijetlo bež mast na bazi 
polialfaolefinskog, PAO sintetičkog  
ulja prikladna za podmazivanje  
kabela u robotima.

Posebna maziva

Proizvod Bazno ulje

Viskoznost 
baznog ulja 

pri 40 °C 
(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti 

(IV)

Točka 
 tečenja (°C) Primjena

Tribol WR 4600 Otapala 28 - - Mazivo za kabelske žice, razvijeno posebno za upravljačke kabele  
za dizala u zgradama. Hlapljivi spojevi vrlo brzo isparavaju i ostavljaju 
masne ostatke koji osiguravaju podmazivanje i zaštitu kabela za 
podizanje od korozije.

Calibration Oil 
4113

Mineralno ulje 2,5 - < -30 Ulje za kalibraciju i skladištenje za brizgaljke i pumpe za dizelsko 
gorivo. Testna tekućina izrađena od mineralnih ulja niske viskoznosti  
i odabranih aditiva.

Magna CL 150 Mineralno ulje 150 83 -9 S formulom s visokokvalitetnim mineralnim baznim uljima, uz dodatak 
modifikatora trenja i mazivosti za povećanje debljine filma i smanjenje 
trenja. Klase Magna CL složena su ulja prikladna za podmazivanje 
cilindara u klipnim plinskim kompresorima koji rade s „mokrim” 
naftnim plinovima.

Magna CL 220 Mineralno ulje 220 86 -9

Magna CL 460 Mineralno ulje 460 88 -9

Magna CL 1000 Mineralno ulje 1000 80 - Magna CL 1000 namijenjeno je podmazivanju cilindara i ventila 
parnih motora. Prikladno je i za druge namjene, kao što je 
podmazivanje vrlo opterećenih sporih ležajeva i zupčanika. Prikladno 
je i za kondenzirajuće strojeve koji koriste visokotlačnu paru do 200 psi 
te pregrijavanje do 345 °C / 653 °F.
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NLGI 
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Raspon radne 
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Molub-Alloy Paste 
MF

Litij/FSS Sintetičko 
ulje

1 -10 1100* Srebrna visokotemperaturna pasta za podmazivanje vijaka i utičnih spojeva. 
Rad pod visokim tlakovima, otpornost na vruću i hladnu vodu, dobra zaštita 
od korozije. Prikladna za upotrebu u vijčanim spojevima u rasponu visokih 
temperaturnih raspona u elektranama i vozilima, lambda sondama i 
navojima za svjećice.

Molub-Alloy Paste 
MP 3

PTFE PAO 3 -35 180 Bijela montažna pasta prikladna za dugotrajno i cjeloživotno podmazivanje  
čak i u ekstremnim mehaničkim i kemijskim uvjetima.

Molub-Alloy Paste 
MP 3 Anthrazit

PTFE/
Graphite

PAO 3 -35 180 Pasta za montažu u antracitnoj boji za dugotrajno i doživotno podmazivanje, 
prikladna čak i za upotrebu u ekstremnim mehaničkim i kemijskim uvjetima.

Molub-Alloy Paste 
PL

Bentonit/FSS Mineralno 
ulje

2 -40 450/600* Za uporabu u kliznim točkama pod pritiskom, kao i za osnovno podmazivanje 
i podmazivanje u tankom sloju pod visokim opterećenjima i temperaturama, 
primjerice u vijčanim spojevima, čvrstim i tlačnim spojevima, kliznim ležajevima, 
čahurama i zupčanicima.

Molub-Alloy Paste 
TA

Bentonit/FSS Mineralno 
ulje

1–2 -40 1100* Prikladno za uporabu kao montažno pomagalo za montažne dijelove koji  
su pod utjecajem temperature i okoliša, kao što su vijci, prirubnice i brtve.

Molub-Alloy Paste 
White RV

Litij/FSS Sintetičko 
ulje

1 -30 250 Prikladno za univerzalnu upotrebu kao pasta za montažu za sprječavanje 
korozije, posebno u područjima visokih vibracija. Za sprječavanje zapinjanja.  
Za strojeve i opremu koja podliježe oscilacijama trenja.

Molub-Alloy Paste 
White T

Anorganski/
Litij

Mineralno 
ulje/ester

1 -30 250 Bijela pasta za uporabu u svim montažnim radovima i za osnovno 
podmazivanje i podmazivanje u tankom sloju. Sprječava koroziju. Za upotrebu 
u kratkim kliznim stazama. Prikladno i za dugotrajno podmazivanje na kliznim 
elementima i elementima vodilica za vijke, pante, stezne glave itd.

Molub-Alloy Paste 
WHS LN 776

Litij, aluminij Mineralno 
ulje

1 -20 1150 Visokotemperaturna separacijska pasta koja sprječava zapinjanje vijaka  
i priključaka. Za vijke na kotlovima, parnim cijevima, ispušnim sustavima, 
pećima za sušenje i očvršćivanje itd.

Molub-Alloy Paste 
AU LN 598

Anorganski/ 
Litiji

Mineralno 
ulje

2 -40 250 Bijela montažna pasta, posebno osmišljena za sprječavanje korozije.

Molub-Alloy Paste 
PG LF 15-1

Anorganski Poliglikol 1 -40 100 Potpuno sintetička pasta na bazi silicija s osnovnom tekućinom od poliglikola. 
Prikladna je za primjene kod pužnih prijenosnika. Pruža izvrsna svojstva na 
niskim temperaturama kao i dobru kompatibilnost s EPDM-om. Posebno 
razvijeno podmazivanje za produljenje vijeka trajanja čeličnih i plastičnih  
pužnih prijenosnika. Komponente se koriste u malim elektromehaničkim 
kočionim sustavima.

* Temperatura se odnosi na učinak na čvrsta maziva.

Sprejevi
Proizvod Primjena

Suha maziva

Molub-Alloy TF Spray Crni sprej u prahu koji ostavlja suhi sloj za podmazivanje na MoS2-bazi, prikladan za upotrebu u vretenima, vodilicama  
i kliznim ležajevima. Raspon radne temperature od -180 °C do +450 °C.

Pasta za podmazivanje

Molub-Alloy Paste PL Spray Crna pasta za montažu i podmazivanje s MoS2 za preše.

Molub-Alloy Paste TA Spray Srebrna visokotemperaturna pasta za montažu za upotrebu kao pasta za odvajanje, za vijke i prirubnice.

Molub-Alloy Paste White T Spray Bijela montažna pasta koja sprječava koroziju.

Masti

Molub-Alloy OG 936 SF Heavy Spray Crno ljepljivo mazivo bez otapala, za ekstremne primjene. Za uporabu na otvorenim prijenosima, prijenosnicima  
i kliznim površinama.

Tribol GR OG 500-0 Spray Prozirni sprej za podmazivanje za otvorene prijenose, prijenosnike i klizne površine.

Maziva

Molub-Alloy CH 22 Spray Tamno ulje za lance s krutim tvarima.

Rustilo WDP Spray Sprej za podmazivanje, otapanje hrđe i zaštitu od korozije za uporabu kao višenamjenski aerosolni sprej. Istiskuje vlagu.

Tribol CH 1430 Spray Prozirni, potpuno sintetički sprej za lance bez krutih tvari za upotrebu pri normalnom i visokom rasponu radnih temperatura.

Tribol CH 1730/100 Spray Prozirni, polusintetički sprej za lance bez krutih tvari za upotrebu pri normalnom rasponu radnih temperatura.

Viscogen KL 23 Spray Prozirni, potpuno sintetički sprej za lance bez krutih tvari za upotrebu pri normalnom i visokom rasponu radnih temperatura.

Viscogen KL 3 Spray

Viscogen KL 300 Spray
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Robotika

Proizvod Grupa Bazno ulje Točka 
podmazivanja Kratak opis Viskoznost pri 40 °C 

(mm²/s)
Indeks viskoznosti 

VI

Ulja za prijenosnike

Optigear ALR X1 Ulje za 
prijenosnike

PAO Sve osi Potpuno sintetička 
visokoučinkovita tekućina za 
prijenosnike za brze osovinske 
pogone na robotima. Dodano 
žuto bojilo za otkrivanje curenja.

150 145

Optigear Synthetic RO 150 Ulje za 
prijenosnike

PAO Sve osi Veliko opterećenje za robote 
podmazivane uljem. Određeni 
proizvođači favoriziraju ga zbog 
izdržljivosti.

150 130

Optigear EP 320 Ulje za 
prijenosnike

Mineralno ulje Os 1 Visoka sposobnost podnošenja 
opterećenja, nisko trenje, 
uglavnom se koristi na osi 1.

320 95

Optigear BM 100 Ulje za 
prijenosnike

Mineralno ulje Os 4, 5, 6 Tekućine za prijenosnike za 
dugotrajno podmazivanje 
različitih vrsta prijenosnika  
u ekstremnim uvjetima.

100 100

Optileb GT 1800/220 Ulje za 
prijenosnike

Poliglikol Sve osi Za robote podmazivane uljem  
u prehrambenoj industriji.

220 235

Proizvod Grupa Bazno ulje Točka 
podmazivanja Kratak opis NLGI razred Uguščivač

Masti

Tribol GR ALR 100-00 PD Mast PAO Sve osi Robotski sustavi prijenosa  
u kojima se preferira 
podmazivanje mašću umjesto 
podmazivanja uljem za 
prijenosnike. Kombinacija 
sintetičke bazne tekućine i sustava 
uguščivača s kompleksom litija 
te sustavom aditiva MFT-PD čini 
ga posebno prikladnim za široki 
temperaturni raspon primjene.

00 Kompleks litija

Tribol GR 100-00,  
-0, −1, −2 PD

Mast Mineralno ulje Sve osi Mazivo za smanjenje trenja  
uz visoku zaštitu od habanja.

00 do 2 Litij

Optileb GR 823-2 Mast Bijelo ulje Kabeli Za robote podmazivane mazivom 
u prehrambenoj industriji.

2 Aluminijev 
kompleks

Optitemp RB 2 Mast PAO Kabeli Osmišljena za podmazivanje 
kabela robota s visokom zaštitom 
od habanja i dobrim prianjanjem.

2 Litij

Kuka odabire Castrol  
za prvo punjenje 
Tim tvrtke Kuka Robots zna da 
Castrolovi proizvodi mogu spriječiti 
habanje, abraziju, oštećenje, koroziju 
i smanjiti curenje, sve pojave koje 
dovode do zastoja u radu. Zato  
u svojim tvornicama odabiru Castrol  
i preporučuju nas svojim kupcima.
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Vjetroturbine

Proizvod Uguščivač na 
bazi sapuna Bazno ulje NLGI razred

viskoznost 
Baznog ulja 

pri 40 °C 
(mm²/s)

raspon Radne 
temperature 

(°C)

aditiv 
Protiv 

habanja
Primjena

Masti

Tribol GR SW 
460-1

Kompleks 
litija

PAO 1 460 -40 150 PD Preporučuje se za teške industrijske primjene, 
osobito za glavne ležajeve vjetroturbina, ležaj 
zakretanja kuta lopatice i ležaj zakretanja 
gondole. Pruža izvanrednu zaštitu ležajeva 
pod velikim opterećenjima pri malim do 
umjerenim brzinama i u primjenama u kojima 
je otpornost na vodu ključni čimbenik. Vrlo 
važna značajka jest pomoć u smanjenju 
habanja od statičkih vibracija poznatog 
kao lažno udubljivanje i od klizanja zbog 
aksijalnog potiska. Ovo su najistaknutiji načini 
kvara na glavnim ležajevima vjetroturbine.

Tribol GR  
100-2 PD

Litij Mineralno 
ulje

2 95 -35 140 PD Visokoučinkovita mast s PD aditivima 
za kotrljajuće i klizne ležajeve na 
vjetroturbinama, preferirani izbor  
za ležajeve generatora.

Tribol GR  
1350-2,5 PD 

Litij Mineralno 
ulje

2,5 1350 -10 140 PD Posebna mast koja odbija vodu i prljavštinu 
za kotrljajuće i klizne ležajeve s PD aditivima, 
s izvrsnim prianjanjem i pogodna za 
cjeloživotnu upotrebu. Preferirani proizvod  
za podmazivanje zakretnih zupčanika  
na vjetroturbinama.

Proizvod Bazno ulje Aditivi protiv 
habanja

Viskoznost 40 °C 
(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti 

(IV)

Točka 
tečenja

(°C)
Primjena

Ulja za prijenosnike

Optigear 
Synthetic A 320

PAO PD 320 140 -36 Potpuno sintetičko ulje za zupčanike za vjetroturbine 
sadrži posebne PD aditive za optimizaciju  
i zaglađivanje grubih površina.

Optigear 
Synthetic 
1710/320

PAO/ 
Mineralno 

ulje

PD 320 135 -30 Polusintetičko ulje za prijenosnike vjetroturbina sadrži 
posebne PD aditive za optimizaciju i zaglađivanje 
grubih površina. Dobro se miješa s uljima za 
prijenosnike na bazi mineralnog ulja ili PAO-a.

Optigear 
Synthetic X 320

PAO PD 320 179 -45 Potpuno sintetičko ulje za prijenosnike  
vjetroturbina sadrži posebne PD aditive za 
optimizaciju i zaglađivanje grubih površina, čime  
se osigurava izvrsna otpornost na mikro-pukotine  
i vrlo dug radni vijek ulja.

Optigear 
Synthetic  
X 320 AD

PAO PD 320 150 Kombinacija aktivnih tvari, posebno prilagođenih 
proizvodu Castrol Optigear Synthetic X 320, čine 
ga idealnim za dopunjavanje prijenosnika koji već 
koriste ovaj proizvod. Dodatno produljuje radni vijek 
ulja osvježavanjem razina aditiva.

Optigear 
Synthetic CT 320

PAO PD/EP/AW 320 174 -45 Potpuno sintetička tekućina za prijenosnike  
za vjetroturbine ima vrlo visoku otpornost na  
mikro-pukotine i izvrsnu kompatibilnost s većinom 
ulja za prijenosnike na bazi PAO-a i mineralnog ulja.

Optigear 
Synthetic CT 
320 AD

PAO EP/AW 320 167 Namijenjeno za upotrebu sa sustavima koji već 
rade na Optigear Synthetic CT 320, gdje je došlo 
do određenog smanjenja aditiva bilo tijekom 
normalnog ili produljenog radnog vijeka.

Hidrauličko ulje

Hyspin AWH-M 
32
Superclean

Mineralno ulje HVLP 32 >150 -45 Hidraulička tekućina s visokim indeksom viskoznosti 
(VI). Isporučuje se uz klasu čistoće ulja od 15/13/10  
(prema ISO 4406).

Proizvod Bazno ulje Viskoznost 40 °C 
(mm²/s)

Koncentracija  
primjene Primjena

Servisni proizvodi

Techniclean SC 
320

Mineralno ulje 320 5 – 10 % Aditiv za čišćenje cirkulacijskih sustava ulja i spremnika ulja u motorima, 
zupčanicima i hidrauličkim sustavima prije zamjene ulja. Dodajte 5 do 
10 % količine ulja najmanje 48 sati prije zamjene ulja, ovisno o stupnju 
kontaminacije.  
Muljevite, lakirane i smolaste naslage otapaju se i čuvaju u suspenziji. 
Otopljeni zagađivači zatim se uklanjaju iz sustava uljem za ispiranje 
tijekom sljedeće zamjene ulja.

Magna 320 Mineralno ulje 320 100 % Ulje za ispiranje za upotrebu prilikom zamjena ulja za prijenosnike vjetroturbina.
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Potrošači su sve kvalitetniji, a čistoća prehrambenih proizvoda i pića 
postaje sve važnija. Regulatorne agencije i nevladine organizacije diljem 
svijeta intenziviraju svoje napore kako bi poboljšale čistoću prehrambenih 
proizvoda i pića te usklađenost sa zakonskim propisima.

Institucije ih koriste za odgovor na sve veće probleme 
s onečišćenjem prehrambenih proizvoda. Nije 
dovoljno da samo sastojci budu u skladu s propisima 
o proizvodnji i preradi. Strojevi i oprema koji se koriste 
također moraju biti u skladu s tim standardima. Kada 
se koriste maziva za prehrambene proizvode i maziva 
odobrena za pića i duhan, proizvođači i prerađivači 
mogu potrošačima i zakonodavcima ili regulatornim 
agencijama pokazati da su svjesni svoje odgovornosti 
i da čine sve što je potrebno za proizvodnju svojih 
proizvoda u optimalnom i sigurnom okruženju.
Castrol Industrial razvio je asortiman maziva posebno 

osmišljenih da zadovolje zahtjeve za upotrebu  
u industriji hrane i pića, osobito za podmazivanje 
upotrijebljenih sustava i opreme. Castrolov 
sveobuhvatan asortiman maziva pokriva sve 
primjene, od hidraulike do zupčanika, od ležajeva do 
kompresora, u cijelom rasponu radnih temperatura.

Maziva za prehrambenu 
industriju, punionice pića 
i duhansku industriju



Castrolova industrijska maziva za prehrambenu industriju,  
punionice pića i duhansku industriju

• Registrirana su u skladu s NSF-H1
• Ne sadrže prirodne proizvode životinjskog porijekla* ili 

genetski modificirane organizme (gmo)
• Prikladno za upotrebu u vegetarijanskim 

prehrambenim proizvodima i proizvodima bez 
orašastih plodova te alkoholnim pićima

• U upotrebi su i odobrena su od strane svih vodećih 
proizvođača originalne opreme

• Mogu produljiti vijek trajanja opreme  
i poboljšati učinkovitost

• Mogu produljiti intervale održavanja i povećati 
produktivnost

• Mogu smanjiti troškove održavanja, ukupnu  
potrošnju i otpad

• Podrška sigurnoj preradi prehrambenih proizvoda, 
duhana i alkohola

* osim Castrol Molub-Alloy FoodProof 823
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Masti za prehrambenu industriju, punionice pića i duhansku industriju

Proizvod Uguščivač na 
bazi sapuna Bazno ulje NLGI 

razred

Viskoznost 
baznog ulja pri 
40 °C (mm²/s)

Raspon radne 
temperature (°C)

Aditivi protiv 
habanja Primjena

Optileb GR 823-0 Aluminijev 
kompleks

Bijelo ulje 0 190 -30 120 EP/AW/FSS Mast za prehrambenu industriju. 
Fiziološki sigurna mast za klizne 
i kotrljajuće ležajeve s visokim 
zahtjevima za čistoću. Odobreno od 
strane proizvođača LGA Bavarska. 
Registrirano u skladu s NSF-H1.

Optileb GR 823-2 Aluminijev 
kompleks

Bijelo ulje 2 190 -30 120 EP/AW/FSS

Optileb GR 9830 PTFE PFPE 2 510 -20 250 PTFE Visokotemperaturna mast za visoke 
zahtjeve za čistoću. Za odobrenje 
proizvođača LGA Bavaria, BAM; 
pogledajte tehnički list. Kompatibilna 
s mnoštvom materijala za brtvljenje. 
Registrirano u skladu s NSF-H1.

Optileb GR FS 2 Aluminijev 
kompleks

PAO 1–2 50 -40 140 - Posebno prikladna za podmazivanje 
kliznih i kotrljajućih zupčanika pri 
velikim brzinama u prehrambenoj, 
farmaceutskoj i industriji bezalkoholnih 
pića. Nije prikladno za EPDM brtve. 
Registrirano u skladu s NSF-H1.

Optileb GR UF 00 Aluminijev 
kompleks

PAO 0 435 -40 140 EP/AW/FSS Fiziološki sigurne posebne masti 
za uporabu u prehrambenoj, 
farmaceutskoj i industriji pića. 
Registrirano u skladu s NSF-H1.Optileb GR UF 1 Aluminijev 

kompleks
PAO 1 360 -30 140 EP/AW/ 

zaštita od 
korozije

Optileb 2 Sil PTFE Silikonsko 
ulje

2 1200 -30 150 FSS Za podmazivanje elastomera između 
ostalih EPDM-a, opreme za piće  
i sustava za punjenje. Registrirano  
u skladu s NSF-H1.

Optileb VAS Parafini Bijelo ulje 2 - - - Kremasti bijeli vazelin za očuvanje  
i zaštitu strojeva. Prikladno za uporabu 
u pogonima za preradu hrane za 
sklapanje brtvi i kao osnovni materijal 
za proizvodnju farmaceutskih  
i kozmetičkih proizvoda. U skladu je 
sa zahtjevima Europske farmakopeje. 
Fiziološki sigurno.
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Ulja za prijenosnike za prehrambenu industriju, punionice pića i duhansku industriju

Proizvod Bazno 
ulje

Aditivi 
protiv 

habanja

Viskoznost  
40 °C (mm²/s)

Indeks 
viskoznosti 

(IV)

Točka 
 tečenja 

(°C)
Primjena

Optileb GT 100 PAO EP/AW 100 148 -42 Maziva za čeone zupčanike s ravnim zubima, kutne zupčanike 
i pužne prijenosnike, za pogone zupčanika na miješalicama, 
lančane prijenosnike s promjenjivom brzinom, klizne i kotrljajuće 
ležajeve zajedno s pumpama i zatvorenim cirkulacijskim sustavima. 
Registrirano u skladu s NSF-H1.

Optileb GT 150 PAO EP/AW 150 149 -42

Optileb GT 220 PAO EP/AW 220 157 -36

Optileb GT 320 PAO EP/AW 320 150 -33

Optileb GT 460 PAO EP/AW 460 151 -27

Optileb GT 
1800/220

PG EP/AW 220 235 -33 Ulja za prijenosnike za upotrebu na pužnim prijenosnicima, čeonim 
zupčanicima s ravnim zubima, kosim zupčanicima i planetarnim 
zupčanicima. Registrirano u skladu s NSF-H1.

Optileb GT 
1800/460

PG EP/AW 460 255 -30

Hidraulička ulja za prehrambenu industriju, punionice pića i duhansku industriju

Proizvod Bazno 
ulje DIN klasa Viskoznost  

40 °C (mm²/s)

Indeks 
viskoznosti 

(IV)

Točka 
 tečenja 

(°C)
Primjena

Optileb HY 15 PAO HLP 15 > 130 < -50 Potpuno sintetička hidraulička ulja, fiziološki sigurna. Posebno 
razvijena za posebne zahtjeve u industriji hrane i pića. Nadilaze 
zahtjeve DIN 51 524 2. dio Registrirano u skladu s NSF-H1.Optileb HY 32 PAO HLP 32 136 < -50

Optileb HY 46 PAO HLP 46 136 -48

Optileb HY 68 PAO HLP 68 143 -45

Kompresorska ulja za prehrambenu industriju, punionice pića i duhansku industriju

Proizvod Bazno ulje Aditivi protiv 
habanja

Viskoznost 
40 °C 

(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti 

(IV)
Primjena

Optileb V 46 PAO AW 46 136 Vijčani, klipni i rotacijski kompresori s lopaticama zajedno s vakuumskim pumpama  
u prehrambenoj industriji. Registrirano u skladu s NSF-H1.

Optileb V 100 PAO AW 100 144

Aircol WM 2631 Medicinsko 
bijelo ulje

Oksidacijska 
zaštita

280 95 Specijalno kompresorsko ulje prikladno za uporabu kod podmazivanja cilindara 
PE kompresora u radnom rasponu visokog tlaka. Sukladno zahtjevima njemačke 
farmakopeje 10 (DAB) i FDA čl. 178.3570a. Registrirano u skladu s NSF-H1  
i certificirano od strane OK Kosher.
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Maziva za lance za prehrambenu industriju, punionice pića i duhansku industriju

Proizvod Bazno ulje
Viskoznost 

40 °C 
(mm²/s)

Aditivi 
protiv 

habanja

Raspon radne 
temperature (°C)

Plamište 
(°C) Primjena

Optileb CH 32 PAO 32 AW -60 150 220 Potpuno sintetička maziva za lance, fiziološki sigurna  
za uporabu kod lanaca na proizvodnim linijama, linijama za 
punjenje i strojevima za pakiranje u prehrambenoj industriji. 
Registrirano u skladu s NSF-H1.

Optileb CH 150 PAO 150 AW -30 200 236

Optileb CH 280 PAO 280 AW -30 200 232

Optileb CH 1500 PAO 1500 AW -20 200 224

Medicinska bijela ulja za prehrambenu industriju, punionice pića i duhansku industriju

Proizvod Bazno ulje
Aditivi 
protiv 

habanja

Viskoznost 
40 °C 

(mm²/s)

Točka 
 tečenja 

(°C)
Plamište (°C) Primjena

Optileb DAB 8 Medicinsko 
bijelo ulje

- 40 -15 > 176 Fiziološki sigurno bijelo ulje. Stupanj čistoće s regulacijom 
Njemačke farmakopeje (DAB 10). Registrirano u skladu s NSF-H1.

Optileb WOM 14 Medicinsko 
bijelo ulje

- 15 -15 205 Medicinska bijela ulja koja su bezbojna, bez mirisa i okusa,  
a koja su u skladu s odredbama Njemačke farmakopeje  
(DAB 10), Europske farmakopeje BGA 155 i članka 178.3620.a FDA-e.  
Registrirano u skladu s NSF-H1.Optileb WOM 65 Medicinsko 

bijelo ulje
- 70 -24 220

Posebna maziva za prehrambenu industriju, punionice pića i duhansku industriju

Proizvod Bazno ulje

Viskoznost 
baznog 

ulja pri 40 
°C (mm²/s)

Indeks 
viskoznosti 

(IV)

Točka 
 tečenja 

(°C)
Primjena

Optileb AT 15 Bijelo ulje 15 110 -15 Prikladno za uporabu u jedinicama za održavanje komprimiranim zrakom  
u industriji hrane i pića, kao i u farmaceutskoj industriji, gdje postoji neposredni  
rizik od izravnog kontakta s proizvodom ili njegovim pakiranjem. Castrol Optileb AT 15 
osigurava besprijekoran rad ventila, klipova i alata za komprimirani zrak.  
Registrirano u skladu s NSF-H1.

Sprejevi za prehrambenu industriju, punionice pića i duhansku industriju

Proizvod Primjena

Optileb F&D Spray Fiziološki siguran uljni sprej, prikladan za uporabu u strojevima i opremi industrije hrane i pića. Prikladno za uporabu  
u podmazivanju površina i čišćenju. Registrirano u skladu s NSF-H1.

Optileb CH 32 Spray Fiziološki siguran, sintetički uljni sprej za uporabu u lancima na proizvodnim linijama, linijama za punjenje i strojevima za pakiranje. 
Registrirano u skladu s NSF-H1.

Optileb CH 280 Spray

Optileb CH 1500 Spray
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Tekućine za obradu 
metala
Razvili smo niz izvanrednih tekućina za industriju obrade metala,  
s posebnim fokusom na pouzdanost procesa. Kako bi se osiguralo da su 
vaši zahtjevi zadovoljeni, Castrol nudi podršku za proizvode na temelju 
širokog iskustva u različitim industrijskim sektorima.

Naši proizvodi pomažu u povećanju kvalitete i produktivnosti uz 
istovremeno smanjenje ukupnih troškova proizvodnje i postizanje ciljeva 
u području zdravlja i sigurnosti na radu te zaštite okoliša (HSSE).
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Rezne tekućine
Naša sveobuhvatna ponuda visokokvalitetnih reznih 
tekućina zadovoljava sve zahtjeve strojne obrade  
u različitim područjima primjene. Korištenjem naših 
proizvoda možete pomoći u poboljšanju produktivnosti, 
kvalitete i HSSE profila. Zahvaljujući našim najnovijim 
znanjima u poljima istraživanja i tehnologije možemo 
vam pomoći da povećate svoju učinkovitost i smanjite 
troškove manjom potrošnjom tekućine.
Naše rezne tekućine podijeljene su na: Topive tekućine  
za rezanje, sintetičke tekućine za rezanje i čiste  
tekućine za rezanje.

Sredstva za industrijsko čišćenje
Čistoća montažnih dijelova elementarni je uvjet za 
zadovoljavanje sve većih zahtjeva za kvalitetu, funkcije  
i životni vijek ili za pripremu savršenih površina za daljnje 
postupke kao što su toplinska obrada ili premazivanje. 
Castrol nastoji postići optimalnu kompatibilnost 
proizvoda tijekom cijelog procesa oblikovanja metala. 
Castrol vam posebno može pomoći da postignete  
veću sigurnost procesa uz povećanje troškovne 
učinkovitosti u proizvodnji.

Sredstva za zaštitu od korozije
Već dugi niz godina usredotočeni smo na sprječavanje 
korozije i istraživanje njezinih uzroka. Možemo vam 
pomoći smanjiti rizik od korozije i poboljšati vaše 
procese upotrebom niskoaromatskih proizvoda bez 
otapala ili vodenih proizvoda. Naši proizvodi omogućuju 
privremenu zaštitu industrijskih komponenti ili proizvoda 
od korozije tijekom proizvodnje, transporta,  
skladištenja ili montaže.

Ulja za kaljenje
Proizvodi za kaljenje iz asortimana Castrol Iloquench 
pokrivaju širok raspon primjena. Minimiziraju izobličenja 
koja nastaju stvrdnjavanjem i postižu izvanrednu 
kvalitetu površine na različitim obratcima i površinama. 
Visoka toplinska stabilnost i konstantne performanse  
pri kaljenju, kao i niski gubici pri izvlačenju – čak  
i tijekom dugih radnih sati – osiguravaju posebno 
ekonomičnu primjenu.

Ulja za oblikovanje metala 
deformiranjem
Oblikovanje metala deformiranjem sve više dobiva na 
važnosti, osobito ako je moguće postići veću učinkovitost 
smanjenjem procesnih koraka ili postizanjem nižih 
brzina izvlačenja. U Castrolu smo usredotočeni na 
razvoj tekućina za oblikovanje metala koje omogućuju 
kompatibilnost tijekom cijelog proizvodnog procesa.

Naša linija proizvoda Iloform nudi vam sveobuhvatan 
asortiman inovativnih proizvoda visokih performansi  
za oblikovanje metala.
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Vodotopive rezne tekućine
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Almaredge 
23

70  – 9 mliječni 5–15 1,0 10–50   -  -  Rashladno sredstvo bez bora, topivo u vodi,  
za strojnu obradu nisko do srednje legiranog 
čelika, aluminijskih legura i obojenih metala.

Almaredge 
230 K

53  – 9,6 mliječni 6–12 1,0 10–50     - () Topivo u vodi
Rashladno sredstvo visokih performansi bez 
bora i formaldehida, posebno osmišljeno za 
aluminijske legure koje se koriste u strojnoj obradi.

Almaredge 
51 FF

50 –  9,2 mliječni 4–10 1,0 3 – 20     - - Vodotopivo sredstvo za hlađenje za brušenje 
čelika i strojnu obradu nisko do srednje legiranog 
čelika i sivog lijeva.

Alusol ABF 
10

40  - 9,2 mliječni 4–10 1,0 5–20     -  Rashladno sredstvo topivo u vodi, bez bora  
i amina, za strojnu obradu aluminijskih  
legura i nisko do srednje legiranog čelika.

Alusol ABF 
47

49  - 9 mliječni 4–10 1,0 8–40     -  Vodotopivo sredstvo za hlađenje, bez bora  
i amina, za obradu aluminijskih legura, nisko do 
srednje legiranog čelika kao i obojenih metala.

Alusol 
M-FX

40   9 prozirno 5–12 1,1 5–30 ()    - () Vodotopivo sredstvo za hlađenje za obradu 
aluminijskih legura i nisko do srednje  
legiranog čelika.

Alusol RAL 
BF

46  - 9 mliječni 6 – 10 1,0 5–45 ()    - () Vodotopivo rashladno sredstvo bez bora za 
strojnu obradu aluminijskih legura i nisko do 
srednje legiranog čelika.

Alusol SL 41 
XBB

53  - 9,5 mliječni 7–10 1,0 5–45 -  ()  - () Vodotopivo sredstvo za hlađenje osmišljeno za 
obradu aluminijskih legura. Proizvod se može 
koristiti i za strojnu obradu nisko legiranog čelika.

Alusol SL 51 
XBB

50  - 9,6 mliječni 5–10 1,0 10–40 ()    - () Vodotopivo sredstvo za hlađenje osmišljeno za 
obradu željeza i aluminijskih legura.

Alusol SL 61 
XBB

35  - 9,3 mliječni 6 – 10 1,0 8–45 ()    - () Vodotopivo sredstvo za hlađenje osmišljeno za 
visokoučinkovitu obradu aluminijskih legura. 
Proizvod se može koristiti za obradu lijevanog 
željeza i nisko do srednje legiranog čelika.
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Vodotopive rezne tekućine
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Alusol XT FF 50   9,1 mliječni 7–15 1,0 10–20     - () Vodotopivo sredstvo za hlađenje za obradu 
aluminijskih legura i nisko do srednje 
legiranog čelika.

Hysol 30 FF 26 -  9,2 prozirno 3 – 10 1,3 8–20    - - - Polusintetička rashladna sredstva za 
brušenje čelika i strojnu obradu nisko do 
srednje legiranog čelika i sivog lijeva.

Hysol ABF 12 47 - - 9,1 mliječni 6–12 1,0 10–85   -   () Vodotopivo sredstvo za hlađenje, bez bora 
i amina, za strojnu obradu nisko do srednje 
legiranog čelika i sivog lijeva.

Hysol CGX 100 20  - 9,8 mliječni 5–12 1,0 3 – 20     - () Vodotopivo sredstvo za hlađenje  
za strojnu obradu nisko do srednje  
i visoko legiranog čelika.

Hysol MB 50 50   9,7 mliječni 5–10 1,0 5–50     -  Vodotopivo sredstvo za hlađenje prikladno 
za upotrebu u obradi nisko, srednje i visoko 
legiranog čelika i drugih legura koje se 
koriste u zrakoplovnoj industriji.

Hysol RD 35 -  9,0 poluprozirno 4–8 1,1 5–20    - - - Polusintetička rashladna sredstva za 
brušenje čelika i strojnu obradu nisko do 
srednje legiranog čelika i sivog lijeva.

Hysol SL 20 
XBB

20 - - 9,8 poluprozirno 4–10 1,6 5–45   - - - - Rashladno mazivo koje se miješa  
s vodom za brušenje i obradu 
niskolegiranog čelika i sivog lijeva.  
S formulom bez bora  
i otpuštajućih formaldehida.

Hysol SL 30 
XBB

30 - - 9,7 poluprozirno 4–10 1,3 10–45   - - - - Vodotopivo sredstvo za hlađenje osmišljeno 
za brušenje čelika i strojnu obradu nisko-
legiranog čelika i sivog lijeva. Formulirano 
bez MEA, bora i formaldehida. Prozirno.

Hysol SL 35 
XBB

35 - - 9,6 mliječni 4–10 1,1 10–30   - - - - Vodotopivo sredstvo za hlađenje razvijeno 
posebno za obradu lijevanog željeza  
i niskolegiranog čelika.

Hysol SL 36 
XBB

30  - 9,3 poluprozirno 4–10 1,2 3–22     - - Vodotopivo sredstvo za hlađenje razvijeno 
posebno za obradu lijevanog željeza i nisko 
do srednje legiranog čelika.

Hysol SL 37 XBB 36  - 9,3 mliječni 5–10 1,1 5–40     - () Topivo u vodi
Visokoučinkovita rezna tekućina  
najnovije generacije s formulom bez bora  
i formaldehida, za uporabu s materijalima 
koji se teško obrađuju kao što su nehrđajući 
čelik, legure na bazi nikla, aluminij i titan. 
Najviša razina aditiva.

Hysol SL 45 
XBB

45  - 9,4 mliječni 5–10 1,0 5–45     -  Vodotopivo sredstvo za hlađenje razvijeno 
posebno za obradu nisko do srednje 
legiranih čelika i za obradu aluminijskih 
legura i drugih legura koje se koriste  
u zrakoplovnoj industriji. Airbus odobrenje: 
AIMS 12-10-001.

Hysol SL 50 
XBB

50  - 9,9 mliječni 5–10 1,0 5–45     - () Visokoučinkovito vodotopivo sredstvo za 
hlađenje, s formulom bez bora i sredstava 
koja otpuštaju formaldehid, osmišljeno za 
obradu željeza, aluminijskih legura i titana. 
Naš proizvod za strojnu obradu više vrsta 
metala s visokom razinom aditiva.

Hysol XB 37   9,3 mliječni 6 – 10 1,1 3–15     - () Polusintetičko rashladno sredstvo prikladno 
za strojnu obradu nisko do srednje 
legiranog čelika, visokolegiranog čelika  
i aluminijskih legura.
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Sintetičke vodotopive rezne tekućine
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Syntilo 2000 - 9,1 prozirno 2–20 1,7 2–20    - - - Univerzalno rashladno sredstvo bez bora 
za brušenje, honanje i umjerenu do najtežu 
strojnu obradu željeznih metala.

Syntilo 34 - 9,0 prozirno 5–7 1,6 10–20    - - - Potpuno sintetičko rashladno sredstvo za 
upotrebu u brušenju turbinskih lopatica na 
bazi legura nikla.

Syntilo 75 EF - 9,7 prozirno 4–10 2,0 2–30    - - - Rashladno sredstvo bez bora za brušenje  
i umjerene do teške procese strojne obrade 
najnovijih željeznih legura.

Syntilo 81 BF - 9,1 prozirno 3–5 1,5 2–20    - - - Rashladno sredstvo bez bora za brušenje 
željeznih metala.

Syntilo 81 E  9,2 prozirno 3–5 1,5 2–20    - - - Sredstvo za hlađenje i podmazivanje za 
primjene pri brušenju 
željeznih metala.

Syntilo 9913 - 7,4 prozirno 6–10 1,4 2–14 - -   - - Rashladno sredstvo bez bora, pH-neutralno, 
za teške strojne obrade aluminija i drugih 
legura koje se koriste u zrakoplovnoj industriji.

Syntilo 9918  7,6 prozirno 4–10 1,7 0–22     - - Rashladno sredstvo, pH-neutralno, za 
upotrebu u procesima brušenja i teške strojne 
obrade željeznih i obojenih metala.

Syntilo 9923 - 7,4 prozirno 6–10 1,4 0–20 -    - - Rashladna sredstva za brušenje i tešku strojnu 
obradu željeznih metala.

Syntilo 9954  8,6 prozirno 4–15 1,4 1–17    - - -

Syntilo 9974 BF - 9,2 prozirno 4–15 1,4 2–22    - - -

Syntilo CR 4 - 9,2 prozirno 5–6 1,4 3–20 - - - - - - Rashladna sredstva bez bora s posebnim 
inhibitorima za sigurno brušenje tvrdih metala 
bez otpuštanja kobalta.

Syntilo MR 81 BF - 9,1 prozirno 3–5 1,5 0–20    - - - Rashladno sredstvo za upotrebu pri općem 
brušenju željeznih metala, posebno za ravno 
brušenje, kružno brušenje, brušenje pločom i 
brušenje bez središta s visokom otpornošću na 
bakterije i za obradu ugljičnih čelika.

Syntilo MR 9930 BF - 9,5 prozirno 3–8 1,8 2–25    - - -

Syntilo MR 9974 BF - 9,5 prozirno 5–15 1,5 2–20    - - - Visokoučinkovita sintetička tekućina za 
rezanje, s formulom bez bora i sredstava koja 
otpuštaju formaldehid, osmišljena za brušenje 
i teške procese strojne obrade pri radu na 
željeznim metalima.
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Rezne tekućine koje nisu topive u vodi

Proizvod

Svojstva

Primjena

Vi
sk

oz
no

st
 p

ri 
40

 °
C

 (m
m

²/
s)

Pl
am

iš
te

 (°
C

)

Ko
ro

zi
ja

 b
ak

ra
Is

pi
tiv

an
je

 tr
ak

om
 (3

 h
/1

00
 °

C
)

Es
te

r

Ak
tiv

ni
 s

um
po

r

U
ku

pn
i s

um
po

r

Fo
sf

or

O
st

al
o

Kl
or

C
in

k

Opća strojna obrada

CareCut ES 1 28 270 1b  -   - - - Rezno ulje na bazi estera za potrebe ekstremnog podmazivanja s 
visokim točkom plamišta.

CareCut ES 9 9 199 4a     - - - Višenamjensko rezno ulje na bazi tehnologije sintetičkih estera. Može 
se koristiti za honanje, brušenje, bušenje i provlačenje.

Ilocut 226 25 193 1a  -   - -  Rashladno sredstvo za obradu legiranog čelika, obojenih metala i 
obojenih teških metala.

Ilocut 242 42 220 1a     - -  Rashladno sredstvo prikladno za opću obradu legiranog čelika, 
aluminija i obojenih metala.

Ilocut 315 17,5 170 4c    -  - - Rashladno sredstvo za obradu visokolegiranog čelika i za brušenje, 
duboko bušenje, provlačenje i rezanje zupčanika.

Ilocut 330 23 204 4c    -  - - Univerzalno rashladno sredstvo za uporabu u svim postupcima 
strojne obrade pod srednjim opterećenjem.

Ilocut 820 16 168 4c    - - - - Univerzalno rashladno sredstvo za uporabu u svim postupcima 
strojne obrade pod srednjim opterećenjem.

Variocut C 814 HC 14 196 4a      - - Visokoučinkovito rezno ulje temeljeno na kombinaciji „EHVI” 
tehnologije hidrokrekiranih baznih ulja i sintetičkih estera.

Variocut C 335 37 220 4c     - - - Rashladno sredstvo prikladno za uporabu u obradi srednje 
legiranog čelika u tokarskim strojevima s više vretena, alatima za 
glodanje zupčanika i rezačima navoja.

Variocut C 462 22 204 1b  -  - - - - Rashladno sredstvo prikladno za standardnu obradu obojenih 
metala i niskolegiranog čelika.

Variocut C 769 HC 10 > 160 1b     - - - Rashladno sredstvo za strojnu obradu i brušenje čelika i obojenog 
metala, kompatibilno s obojenim metalom. Temeljeno na tehnologiji 
hidrokrekiranih baznih ulja „EHVI”.

Duboko bušenje

CareCut ES 9 9 199 4a     - - - Višenamjensko rezno ulje na bazi tehnologije sintetičkih estera. Može 
se koristiti za honanje, brušenje, bušenje i provlačenje.

Variocut C 334 9,5 150 4c    - - - - Za uporabu pri dubokom bušenju, univerzalno ulje za obradu 
lijevanog željeza i nisko do srednje legiranog čelika.

Variocut C 814 HC 14 196 4a      - - Visokoučinkovito rezno ulje temeljeno na kombinaciji „EHVI” 
tehnologije hidrokrekiranih baznih ulja i sintetičkih estera.

Variocut D 112 16 204 4c    -  - - Ulje za duboko bušenje za obradu čelika i nehrđajućeg čelika u težim 
uvjetima rada.

Variocut D 734 13,6 160 4c     - - 

Variocut D 824 12 170 4c     - - - Ulje za duboko bušenje za upotrebu u obradi lijevanog željeza, 
srednje legiranog čelika i pri provlačenju u proizvodnji zupčanika.

Variocut G 485 10 170 4c     - -  Ulje za duboko bušenje za upotrebu s visokolegiranim čelicima i za 
brušenje CBN brusnim pločama.

Honanje

CareCut ES 3 5,5 175 1b  - - -  - - Ulje za honanje i mikrozavršnu obradu na bazi estera za ekstremne 
zahtjeve podmazivanja.

CareCut ES 9 9 199 4a     - - - Višenamjensko rezno ulje na bazi tehnologije sintetičkih estera. Može 
se koristiti za honanje, brušenje, bušenje i provlačenje.

Honilo 909 9 152 1b  -   - - - Ulje za honanje i finu obradu kao i niskolegirano rezno ulje za strojnu 
obradu čelika, ugljičnog čelika i aluminija.

Honilo 919 2,6 108 1b  - -  - - - Ulje za honanje i finu obradu za industriju ležajeva.

Honilo 930 3,7 125 1a - - -  - - - Ulje za honanje i finu obradu za standardnu obradu lijevanog 
željeza.

Honilo 971 8,4 137 4c     - - - Ulje za honanje i finu obradu za upotrebu kod zahtjeva za 
povećanim učinkom obrade čelika i obojenog metala.

Honilo 974 4,3 132 1b  -   - - - Ulje za honanje i finu obradu za upotrebu u standardnim 
primjenama obrade čelika i obojenog metala.

Honilo 980 4,3 140 1b  - -  - - -
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Rezne tekućine koje nisu topive u vodi
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Honanje

Honilo 981 4,9 136 1b  - - - - - - Ulje za honanje, završnu obradu i finu obradu za sve primjene koje zahtijevaju 
najbolje moguće podmazivanje.

Honilo 988 4,5 125 1b  - -   - - Ulje za honanje i finu obradu za upotrebu s čelikom i aluminijem. Sprječava 
promjenu boje ako se koristi kamen za honanje sa dodatkom sumpora.

Honilo 989 2,9 125 1a  - -   - - Ulje za honanje i finu obradu za upotrebu s čelikom i aluminijem; sprječava 
promjenu boje prilikom upotrebe brusnih kamena, obnavlja brusne kamene.

Brušenje

CareCut ES 2 9,0 216 1b  -   - - - Ulje za brušenje i rezanje na bazi estera, s visokom točkom plamišta za najviše 
zahtjeve u pogledu učinkovitosti.

CareCut ES 9 9 199 4a     - - - Višenamjensko rezno ulje na bazi tehnologije sintetičkih estera. Može se koristiti za 
honanje, brušenje, bušenje i provlačenje.

Variocut G 260 6,2 128 1a     - -  Ulje za honanje i brušenje za upotrebu u obradi legiranih čelika, obojenih metala i 
aluminijskih legura.

Variocut G 399 5,5 130 4c    - - - - Rijetko ulje za brušenje velikom brzinom za obradu čelika.

Variocut G 500 21 190 1b    - - - Ulje za brušenje žljebova, npr. za spiralna svrdla i alate za glodanje.

Variocut G 582 11 157 1b     - - - Ulje za profilno brušenje i brušenje boka zuba brusnim pločama od CNB-a i 
korunda, kao i za honanje.

Variocut G 950 8,2 182 1a  -    - - Ulje za brušenje bregastog vratila s CBN-om te za brušenje korunda.

Variocut G 408 
HC

7,7 168 1a - - - -  - - Ulje za brušenje tvrdog metala, posebno za alate od tvrdog metala osjetljive na 
pucanje. Temeljeno na tehnologiji „ekstremno visokog indeksa viskoznosti (EHVI)” 
hidrokrekiranih baznih ulja.

Variocut G 600 
HC

8,9 160 1b     - - - Ulje za brušenje s visokom točkom plamišta za brušenje visokim brzinama, duboko 
brušenje i brušenje zuba zupčanika. Temeljeno na tehnologiji „ekstremno visokog 
indeksa viskoznosti (EHVI)” hidrokrekiranih baznih ulja. Prikladno za upotrebu na 
CBN pločama za brušenje.

Variocut G 611 10 182 1b - -   - - - Ulje za brušenje pri velikim i malim brzinama, a posebno za brušenje željeza, 
aluminija i obojenih metala pločama od CBN-a i korunda. Formulacija se temelji na 
tehnologiji baznog ulja „Gas to Liquid (GTL)“.

Variocut G 613 HC 12,5 190 1b     - - - Ulje za brušenje pri visokim brzinama, duboko brušenje i brušenje zuba zupčanika. 
Prikladno za upotrebu na CBN pločama za brušenje.

Variocut G 650 
HC

9,1 170 1b     - - - Visokoučinkovito ulje za brušenje s visokom točkom plamišta za brušenje pri visokim 
brzinama, duboko brušenje, brušenje zuba zupčanika i za uporabu u procesima 
bušenja/rezanja na temelju „EHVI” tehnologije hidrokrekiranog baznog ulja.

Variocut G 683 
HC

9 178 1b  -   - - - Ulje za brušenje s visokom točkom plamišta za upotrebu pri brušenju bregastih 
osovina na temelju „EHVI” tehnologije hidrokrekiranog baznog ulja.

Variocut C 814 HC 14 196 4a      - - Visokoučinkovito rezno ulje temeljeno na kombinaciji „EHVI” tehnologije 
hidrokrekiranih baznih ulja i sintetičkih estera.

Provlačenje

CareCut ES 9 9 199 4a     - - - Višenamjensko rezno ulje na bazi tehnologije sintetičkih estera. Može se koristiti za 
honanje, brušenje, bušenje i provlačenje.

Ilocut 11 17 140 1b  - - - -  - Visokoučinkovito rezno ulje i ulje za provlačenje za upotrebu u strojnoj obradi 
zupčanika, s tehnologijom aditiva za obradu čelika, nehrđajućeg čelika i legura nikla.

Variocut B 9 11 154 4c     - - - Ulje za provlačenje i skidanje naslaga s čelika otpornih na toplinu i obojenih metala.

Variocut B 27 21 197 4c     - - - Ulje za provlačenje i rezanje za upotrebu u strojnoj obradi zupčanika za obradu 
čelika i lijevanog željeza.

Variocut B 30 22 169 4c     - -  Visokoučinkovito ulje za provlačenje i rezanje za upotrebu u strojnoj obradi 
zupčanika. Prikladno za obradu čelika i nehrđajućeg čelika.

Variocut B 30 SP 22 170 4c     - - - Ulje za provlačenje za brzo provlačenje, provlačenje i glodanje.

Variocut B 40 21 202 1a  -  -  - - Visokoučinkovito ulje za provlačenje i rezanje za upotrebu u strojnoj obradi 
zupčanika, s naprednom tehnologijom aditiva za obradu čelika i nehrđajućeg čelika.

Variocut B 46 TC 15 140 2b      - - Visokoučinkovito ulje za provlačenje, duboko bušenje i rezanje za upotrebu u strojnoj 
obradi zupčanika za obradu čelika i nehrđajućeg čelika.

Variocut C 814 HC 14 196 4a      - - Visokoučinkovito rezno ulje temeljeno na kombinaciji „EHVI” tehnologije 
hidrokrekiranih baznih ulja i sintetičkih estera.
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Podmazivanje minimalnom količinom (mql)

Hyspray A 1536 27 180 1a - - - - - - Sredstvo za hlađenje koje nije topivo u vodi na bazi bioalkohola za 
minimalno podmazivanje pri obradi aluminijskih legura.

Hyspray E 2000 28 270 1b  -   - - Sredstvo za hlađenje koje nije topivo u vodi na bazi sintetičkih estera za 
podmazivanje minimalnom količinom u strojnoj obradi visokolegiranih 
čelika i obojenih metala.

Hyspray E 2010 9 216 1b  -   - - Sredstvo za hlađenje koje nije topivo u vodi na bazi sintetičkih estera za 
podmazivanje minimalnom količinom u strojnoj obradi legiranih čelika 
i obojenih metala.

Hyspray V 1066 35 226 1b  - - - - - Sredstvo za hlađenje koje nije topivo u vodi na temelju biljnih estera 
za podmazivanje minimalnom količinom u obradi legiranih čelika i 
obojenih metala.

Hyspray V 1084 36 189 4c     - - Sredstvo za hlađenje koje nije topivo u vodi na bazi sintetičkih estera za 
podmazivanje minimalnom količinom u strojnoj obradi visokolegiranih 
čelika i obojenih metala.

Hyspray V 1093 24 > 115 1b  - - - - - Sredstvo za hlađenje koje nije topivo u vodi na bazi biljnih estera za 
podmazivanje u obradi aluminija, čelika i obojenih metala.

Višenamjenska ulja

Ilocut 510 MP 10 172 1a - -   - - Višenamjenska ulja, posebno prikladna za uporabu u strojnoj obradi i 
jednostavnim procesima rezanja željeznih i obojenih metala. Istodobno 
su u skladu sa specifikacijom HLP-D za hidraulička ulja bez teških 
metala.

Ilocut 522 MP 22 208 1a - -   - -

Ilocut 532 MP 32 200 1a - -   - -

Ilocut 546 MP 46 220 1a - -   - -

Dielektrična ulja/ulja za eroziju iskre

Ilocut EDM 180 2,5 105 1b - - - - - - Nelegirani, visoko otporni na starenje i vrlo filtrabilni dielektrici, 
isprobani i testirani za upotrebu u strojnoj obradi s električnim 
pražnjenjem. Ilocut EDM 180 namijenjen je za finu završnu obradu, a 
Ilocut EDM 200 i EDM 401 namijenjeni su za završnu obradu i grubu 
obradu. Zbog niske viskoznosti Ilocut EDM 401 prikladan je za upotrebu 
kao ulje za brušenje kod brušenja teških metala.

Ilocut EDM 200 1,9 104 1b - - - - - -

Ilocut EDM 401 3,5 123 1b - - - - - -

Performance Bio NC

Super Lite 8 161 1b  -  - - -  Proizvodi Performance Bio NC visokoučinkovita su rezna ulja na bazi 
obnovljivih izvora koja povećavaju produktivnost, poboljšavaju kvalitetu 
vaših komponenti i osiguravaju sigurno radno okruženje, što se postiže 
smanjenjem uljne magle, dima i opasnosti od požara.

Ultra Lite 16 173 1b  -  - - - 

Lite 25 215 1b  -  - - - 

Plus 40 282 1b  -  - - - 
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Sredstvo za čišćenje na bazi vode za međuoperacijsko čišćenje

Techniclean 80 XBC 9,9 20–70 - -         - -  Sredstvo za čišćenje prikladno je za široki raspon 
primjena. Odobrio proizvođač visokotlačnih pumpi 
Hammelmann Može se reciklirati u XBB rashladnim 
emulzijama.

Techniclean 90 XBC 9,9 20–70 - -         - -  Sredstvo za čišćenje prikladno je za široki raspon 
primjena. Odobrio proizvođač visokotlačnih pumpi 
Hammelmann Može se reciklirati u XBB rashladnim 
emulzijama. S formulom bez monoetanolamina (MEA).

Techniclean HP 9,3 20–65 - -         - -  Visokotlačno sredstvo za čišćenje u spreju.

Techniclean S 17 9,5 40–70 - -   -      - -  Sredstvo za čišćenje bez alkanolamina.

Techniclean S 20 9,9 20–70 - -         - -  Univerzalno, ekonomično sredstvo za čišćenje u spreju.

Techniclean S 581 10,7 20–80 - -   -  - -   - -  Sredstvo za čišćenje za uporabu u toplinskoj obradi 
željeznih metala.

Techniclean MP 10,2 20–65     -  - -   - -  Sredstvo za čišćenje prikladno za široki raspon 
primjena za željezne metale.

Techniclean MP 2 8,8 50–80     -      - -  Sredstvo za čišćenje sa širokim rasponom primjena, 
bez anorganskih soli.

Sredstvo za čišćenje na bazi vode s povećanom zaštitom od korozije

Techniclean 45 XBC 9,5 20–70 - -   -  - -   - -  Sredstvo za čišćenje pruža vrlo dobru zaštitu od 
korozije na željeznim metalima. Može se reciklirati u 
sustavu s XBB rashladnim emulzijama.

Techniclean CPL 9,2 20–65 - -         - -  Polusintetičko sredstvo za čišćenje mikroemulzije s 
uljem.

Techniclean S 
Extra FF

9,7 20–80 - -   -  -    - -  Sredstvo za čišćenje u spreju za završno ispiranje.

Techniclean S-RP 9,9 40–70 - -   -      - -  Topivo u vodi, uljno, grubo disperzirano emulzijsko 
sredstvo za čišćenje.

Sredstvo za čišćenje na bazi vode za teška onečišćenja

Techniclean MP Flex 12 20–80     -   -      Alkalno sredstvo za čišćenje prikladan za široki raspon 
primjena.

Techniclean D 804 12,7 50–90   - - -  - -      Snažno alkalno sredstvo za čišćenje za elektrolitičko 
podmazivanje uranjanjem, bez silikata.

Techniclean XHD 13,1 20–90  -   -  - -    -  Jako alkalno sredstvo za čišćenje, bez silikata i tenzida.
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Sredstvo za čišćenje na bazi ugljikovodika

Techniclean AS 58 > 56 42 -        -    - Ugljikovodično sredstvo za čišćenje 
slabog mirisa na bazi izoparafina.

Techniclean AS 62 > 62 47 -    -    -    - Dearomatizirano sredstvo za 
čišćenje na bazi ugljikovodika.

Techniclean AS 100 > 100 85     -    -    - Sredstvo za čišćenje na bazi 
ugljikovodika u skladu sa 
zahtjevima za VOC.

Techniclean AS 105 > 101 85     -    -    - Sredstvo za čišćenje na bazi 
ugljikovodika u skladu sa 
zahtjevima za VOC.

Techniclean OX 1 > 55 45 -        -     Polarno otapalo za čišćenje etil-
hidroksipropionat.

Proizvod Koncentracija 
primjene (%) Naziv Primjena

Proizvodi za održavanje i servisiranje

Techniclean 80 XBC 1–10 Višenamjensko 
sredstvo za čišćenje

Aditiv za pranje strojeva, kompatibilan s XBB rashladnim mazivima. Vrlo malo pjene.

Techniclean 90 XBC 1–10 Višenamjensko 
sredstvo za čišćenje

Aditiv za ispiranje stroja i sustava za čišćenje, s formulom bez flavin-adenin-dinukleotida 
(FAD) i kompatibilan s rashladnim sredstvima XBB. Vrlo malo pjene. S formulom bez 
monoetanolamina (MEA ).

Techniclean FC P lus 0,5–5 Sredstvo za čišćenje 
podova

Industrijsko sredstvo za čišćenje podova za teško zaprljanje, pH 12,3.

Techniclean MTC 43 1–3 Sredstvo za čišćenje 
sustava na bazi vode

Vodeni stroj i sredstvo za čišćenje sustava za lagano do jako zaprljanje.

Techniclean M XBB 2–3 Sredstvo za čišćenje 
sustava na bazi vode

Sredstvo za čišćenje strojeva i sustava s formulom bez biocida za lagana do teška 
zaprljanja.

Techniclean MOP Turbo 28 litara veže 
približno 13 litara 

ulja

Granulat Sredstvo za vezivanje ulja bez mirisa i s niskim sadržajem prašine u obliku granula.

Sredstva za čišćenje uljnih sustava

Techniclean SC 170 Ovisno o primjeni 
(pogledajte 
tehnički list)

Detergentni aditiv Detergentni aditiv koji je topiv u svim mineralnim uljima i sintetičkim uljima kompatibilnim  
s mineralnim uljima. Koristi se za čišćenje uljnih sustava, npr. u turbinama, strojevima za 
papir ili sustavima prijenosa topline kako bi se otopile naslage nastale u tim sustavima.

Techniclean SC 320 5–10 Sredstvo za čišćenje 
sustava onečišćenih 

uljem i uljnim 
ostacima

Sredstvo za čišćenje sustava za cirkulacijske sustave ulja i rezervoare ulja motora, 
prijenosnika i hidrauličkih sustava bez postupka ispiranja ili međuizmjene prije zamjene 
ulja. Aditiv za čišćenje uljnih sustava. Dodajte u ulje prije zamjene ulja kako biste olakšali 
otpuštanje smolastih naslaga. Otopljeni kontaminati zadržavaju se u suspenziji i uklanjaju 
iz sustava tijekom sljedeće zamjene ulja.

Maramice za čišćenje

Techniclean OX 1 WDL Spremno za 
uporabu

Impregnirane 
krpe za čišćenje za 

zrakoplovnu industriju

Krpe za čišćenje i odmašćivanje metalnih komponenti. Lako uklanjaju tipične nečistoće, 
kao što su plastifikatori, brtveni materijali, gumena abrazivna sredstva i sredstva za 
odvajanje, kao i mineralna ulja, tekuća sintetička maziva, biljne masti i ljepila. Airbus 
odobrenje: ASN42202.

Techniclean IPA 100 
WFS

Spremno za 
uporabu

Krpe za čišćenje natopljene izopropilnim alkoholom za uklanjanje masnih nečistoća, 
lakih mineralnih ulja, tragova boje, pasta za lemljenje, polarnih nečistoća, otisaka prstiju, 
prljavštine, prašine itd. Mogu se koristiti za čišćenje mnogih metalnih i nemetalnih 
površina, kao i površine od ugljičnih vlakana i plastičnih površina.

Techniclean T ablefit 
WDL

Spremno za 
uporabu

Krpe za čišćenje, namijenjene za ručno čišćenje plastičnih, aluminijskih i nehrđajućih 
površina te posebno dobre za uklanjanje tinte, tragova ljepljive trake, masti na podovima, 
otisaka prstiju itd.

Careclean KAO 1 WDL Spremno za 
uporabu

Alternativa proizvodima s većom zapaljivošću i aromatičnim otapalima ugljikovodika 
– osmišljena za uklanjanje mineralnih ulja, masti, ulja i drugih nepolarnih onečišćenja. 
Airbus odobrenje: ASN42202.
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Sadrži otapala

Rustilo 5905 Diaceton 
alkohol

65 uljno 75 5 Nije 
navedeno

Nije 
navedeno

n.a. - Antikorozivni medij i 
tekućina za montažu.

Rustilo DWX 10 Specijalni teški 
benzin (white 

spirit)

> 38 bez filma 0 0 nije 
procijenjeno

nije 
procijenjeno

15
15

-
-

Tekućina za istiskivanje 
vode.

Rustilo DWX 21 Ugljikovodici 
slabog mirisa

> 38 uljno 30 3–4 3 1 60 - Tekućine za zaštitu od 
korozije i istiskivanje 
vode za kratkotrajnu 
zaštitu.

Rustilo DWX 30 Specijalni teški 
benzin (white 

spirit)

> 38 nalik 
vazelinu

8 0,6–1 8–12 3–6 30 - Tekućine za zaštitu od 
korozije i istiskivanje 
vode, srednjoročna 
zaštita.

Rustilo DWX 31 Ugljikovodici 
slabog mirisa

> 38 nalik 
vazelinu

19 2–4 12 6 40 -

Rustilo DWX 32 Ugljikovodici 
slabog mirisa

> 38 nalik 
vazelinu, 

čvrst

32 4–6 18 9 90 - Tekućina za zaštitu od 
korozije i istiskivanje 
vode, dugotrajna 
zaštita.

Rustilo DW 180 X Izoparafin 58 uljno, nalik 
vazelinu

11 1,2–1,5 12 4–6 40 - Tekućina za zaštitu od 
korozije i istiskivanje 
vode, srednjoročna 
zaštita.

Rustilo DW 210 X Izoparafin 67 uljno 30 3,5–5 3 1 90 - Tekućina za zaštitu od 
korozije i istiskivanje 
vode, kratkotrajna 
zaštita.

Rustilo DW 230 X Izoparafin 58 uljno, nalik 
vazelinu

24 3 12–15 3–6 80 - Tekućine za zaštitu od 
korozije i istiskivanje 
vode, srednjoročna 
zaštita.Rustilo DW 300 X Izoparafin 65 nalik 

vazelinu
8 0,6–1 8–12 3–6 40 -

Rustilo DW 330 Ugljikovodici 
slabog mirisa

> 62 Čvrsti, 
nalik 

vazelinu

40 7 24 12 120 - Tekućina za zaštitu od 
korozije i istiskivanje 
vode, iznimno duga 
zaštita.

Rustilo DW 370 Ugljikovodici 
slabog mirisa

> 62 nalik 
vazelinu

31 4–6 18 9 90 - Tekućina za zaštitu od 
korozije i istiskivanje 
vode, dugotrajna 
zaštita.
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Sadrži otapala: U skladu sa zahtjevima za VOC (EC Direktiva o otapalima 1999/13/EZ i 31.BImSchV (Njemački pravilnik o otapalima))

Rustilo 4135 HF Ugljikovodici 
slabog mirisa

3,2 113 nalik 
vazelinu

10 2–2.5 12 3 > 10 h - Tekućina za zaštitu od 
korozije i istiskivanje 
vode, srednjoročna 
zaštita.

Rustilo DW 160 HF Ugljikovodici 
slabog mirisa

2,4 > 89 uljno 8 < 1 2 n.e. > 10 h - Tekućina za zaštitu od 
korozije i istiskivanje 
vode,  
kratkotrajna zaštita.

Rustilo DW 180 HF Ugljikovodici 
slabog mirisa

3,1 > 89 uljno, nalik 
vazelinu

12 0,5 9–12 1–3 > 10 h - Tekućina za zaštitu od 
korozije i istiskivanje 
vode, srednjoročna 
zaštita.

Rustilo DW 310 HF Ugljikovodici 
slabog mirisa

4,8 > 90 nalik 
vazelinu

20 1,5 9–12 4–6 > 10 h - Tekućina za zaštitu od 
korozije i istiskivanje 
vode, srednjoročna 
zaštita.
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Sredstva za zaštitu od korozije
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Ulja za zaštitu od korozije 

Rustilo 4163 Mineralno ulje 7 110 uljno 100 2 12–24 nije 
procijenjeno

N/A - Ulje za 
zaštitu od 
korozije, niska 
viskoznost. 
U skladu s 
Njemačkim 
pravilnikom 
o otapalima 
(BImSchV, VOC).

Rustilo 66 VCI Mineralno 
ulje +  
VCI

13 > 130 tanko,  
masno

100 2–3 5 godina 
(zapečaćeno 

pakiranje)

nije 
procijenjeno

N/A - Ulje za zaštitu 
od korozije 
sa zaštitom 
od korozije 
u parnoj fazi 
(aktivna tvar 
VCI - hlapljivi 
inhibitor 
korozije).

Rustilo 612 Mineralno ulje 12 150 uljno 100 2–4 4 nije 
procijenjeno

N/A - Ulje za 
zaštitu od 
korozije, niska 
viskoznost. 
U skladu s 
Njemačkim 
pravilnikom 
o otapalima 
(BImSchV, VOC).

Rustilo 637 Mineralno ulje 37 190 uljno 100 3–5 6 nije 
procijenjeno

N/A - Ulje za zaštitu 
od korozije, 
srednje 
viskoznosti. 
U skladu s 
Njemačkim 
pravilnikom 
o otapalima 
(BImSchV, VOC).

Rustilo 652 Mineralno ulje 52 190 uljno 100 3–5 6–9 nije 
procijenjeno

N/A - Ulje za zaštitu 
od korozije, 
visoke 
viskoznosti. 
U skladu s 
Njemačkim 
pravilnikom 
o otapalima 
(BImSchV, VOC).

Topivo u vodi u skladu sa zahtjevima za VOC (EZ Direktiva o otapalima 1999/13/EZ i njemački Pravilnik o otapalima (31.BImSchV))

Rustilo Aqua 21 Mineralno 
ulje, topivo u 

vodi

70 > 150 tanko, 
masno

ovisno o 
koncentraciji

ovisno o 
koncentraciji

8–12 (20%) nije 
procijenjeno

60–240 - Vodotopivo 
sredstvo za 
zaštitu od 
korozije.

Rustilo Aqua 
30

Mikroemulzija N/A N/A nalik 
vazelinu

10 0,9 9 N/A 30 - Mikroemulzija, 
„spremno za 
upotrebu”.

Rustilo Aqua 
498

Mikroemulzija 32 N/A uljno, 
nalik 

vazelinu

36 20 12–36 6–18 60–240 - Sredstvo 
za zaštitu 
od korozije 
topivo u vodi 
„spremno za 
upotrebu”.

Rustilo Aqua 
2 PD 

Mineralno 
ulje, topivo u 

vodi

> 150 uljno ovisno o 
koncentraciji

ovisno o 
koncentraciji

8–12 (20%) 4 60–240  Vodotopivo 
sredstvo za 
zaštitu od 
korozije.
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Ulja za kaljenje
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Ulja za kaljenje

Iloquench 1 20 30  
50

80 
100

(bez inertnog plina) 
(s inertnim plinom)

210 Univerzalno ulje za kaljenje, prikladno za upotrebu s građevinskim čelicima i 
kaljenim i temperiranim (Q&T) čeličnim komadima s malim do srednjim poprečnim 
presjecima, npr. za matice, vijke, opruge.

Iloquench 25 44 30 90 (bez inertnog plina) 225 Ulje za kaljenje za upotrebu pri kaljenju komponenti zupčanika s malim 
izobličenjem, čime se postiže izvanredna kvaliteta površine kaljenih komponenti. 
Na ulje ne utječu negativno unesene zaostale soli.

Iloquench 100 110 50  
120

120 
180

(bez inertnog plina) 
(s inertnim plinom)

250 Oksidacijski i temperaturno stabilno visokoučinkovito ulje za kaljenje veće 
viskoznosti, koje je zbog svojstava hlađenja prikladno za upotrebu s legiranim ali i 
osjetljivijim i visokolegiranim čelicima.

Iloquench 455 30 30  
50

70 
100

(bez inertnog plina) 
(s inertnim plinom)

> 200 Visokokvalitetno ulje za kaljenje niske viskoznosti, prvenstveno namijenjeno za 
uporabu u teškim komponentama izrađenim od čelika s otvrdnutom površinom 
ili čelika niske kaljivosti, za niskolegirane čelike, vijke i matice, štancane dijelove i 
ležajeve.

Sredstvo za kaljenje topivo u vodi

Iloquench 768 Aqua 
FF

100 do maksimalno +45 - Potpuno sintetički koncentrat za kaljenje na bazi polimera, topiv u vodi, za uporabu 
u toplinskoj obradi čelika, posebno za uporabu pri indukcijskom kaljenju i toplinskoj 
obradi aluminijskih legura nakon homogenizirajućeg žarenja. Bez formaldehidnih 
tvari.
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Ulja za oblikovanje metala deformiranjem
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Precizno štancanje

Iloform CFX 80 80    -  -      - - Svestrano ulje za oblikovanje metala deformiranjem za 
izvlačenje i duboko vučenje nelegiranih čelika debljine 
do 6 mm te za precizno štancanje i izvlačenje šipki.

Iloform CFX 160 160    - -   () - - - Precizno štancanje ugljičnih i visokolegiranih čelika.

Iloform CFX 185 185    - -   - - Višenamjensko ulje za oblikovanje metala 
deformiranjem za teške postupke oblikovanja kao što su 
precizno štancanje nehrđajućih čelika, kao i zahtjevno 
duboko vučenje ugljičnih čelika. Također je prikladno za 
uporabu kao vanjsko mazivo za hidrooblikovanje i za 
savijanje cijevi od ugljičnih čelika.

Iloform CFX 300 320    - -   () - - - Precizno štancanje visokolegiranog čelika i nehrđajućeg 
čelika do 8 mm.

Iloform FST 8 168    -   - - - - Ulje za precizno štancanje za srednje do teške 
geometrije do 10 mm.

Iloform FST 14 84   - -   - - -  Ulje za precizno štancanje za lagane do srednje teške 
geometrije do 6 mm.

Iloform FST X 200 -       - - - - Ulje za fino štancanje za teške geometrije do 10 mm. 
Sadrži klor.
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Oblikovanje lima u automobilskoj industriji

Iloform PL 6 7,8 -   - -   - - Tiksotropna ulja za trake i ‘’blak wash’’.

Iloform PL 17 ZM 17 -  - - -    -

Iloform PN 951 
HM

N/A -   -      Visokoučinkovito topivo mazivo.

Isparavajuća tekućina za ‘’blank wash’’ štancanja

Iloform PN 49 Na bazi 
otapala

-  - - -    - Tekućine za štancanje električnih pločica.

Iloform PN 221 Na bazi 
otapala

-  - - -    -

Iloform PN 403 Na bazi 
otapala

-  - - - -   - Ispariva tekućina za štancanje povećanih performansi.



52 Tekućine za obradu metala

Ulja za oblikovanje metala deformiranjem
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Unutarnje oblikovanje deformiranjem pod visokim tlakom – netopivo u vodi

Iloform HFO 10 500    - -    - Visokoučinkovita maziva za vanjske dijelove.
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Duboko vučenje – netopivo u vodi

Iloform CFX 80 80    -  -      - - Svestrano ulje za oblikovanje metala deformiranjem za 
izvlačenje i duboko vučenje nelegiranih čelika debljine 
do 6 mm te za precizno štancanje i izvlačenje šipki.

Iloform CFX 160 165    - -  ()  - - Ulje za duboko vučenje za procese umjerenog do teškog 
oblikovanja.

Iloform CFX 300 320    - -  ()  - - Ulje za duboko vučenje za procese umjerenog do teškog 
oblikovanja.

Iloform FST 16 93    - -  -  - - Ulje za duboko vučenje za srednje teške postupke 
oblikovanja za ugljične (< 6 mm) i nehrđajuće čelike.

Iloform PN 142 127    -  -    - Višenamjensko ulje za oblikovanje srednje viskoznosti 
prikladno za hladnu ekstruziju, štancanje i duboko 
vučenje.

Iloform PN 226 67        - - Ulje za duboko vučenje za umjerene omjere oblikovanja 
deformiranjem. Sadrži klor.

Iloform SLZ 350 312   - -  - -   - Ulje za duboko vučenje za umjerene procese oblikovanja 
deformiranjem.

Duboko vučenje – topivo u vodi

Iloform PS 158 N/A -  - -  - -   - Pigmentirana pasta za oblikovanje za procese dubokog 
vučenja u teškim uvjetima.

Izvlačenje cijevi i pilgeriranje – netopivo u vodi

Iloform CFX 185 185    - -  -   - Ulje bez klora za postupke pilgeriranja cijevi (vanjsko 
podmazivanje promjera).

Iloform CFX
6000

6000      -   - Ulje bez klora za podmazivanje trnova. 

Iloform TDN 81 140 -  -  -  -   - Klorirano ulje za postupke pilgeriranja cijevi (vanjsko 
podmazivanje promjera).

Iloform TDN 86 Viskozna 
pasta

-  -    -  - - Klorirano, pigmentirano ulje za postupke pilgeriranja 
teških cijevi (unutarnje podmazivanje promjera).
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Ulja za oblikovanje metala deformiranjem
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Izvlačenje žice

Iloform BWN 141 28   - - -   - - Ulje za vučenje za uporabu u izvlačenju žice od 
nehrđajućeg čelika kao i za duboko vučenje, štancanje i 
oblikovanje deformiranjem.

Iloform BWN 320 130 -  - - - - -  - Posebno prikladno za uporabu u strojevima za izvlačenje 
više žica s uranjanjem ili za podmazivanje raspršivanjem 
pri izvlačenju šipki i žice srednje debljine iz aluminijskih 
legura.

Iloform CFX 25 25    - - ()  - - Izvlačenje žice od nehrđajućeg čelika.

Hladna ekstruzija

Iloform PN 142 127    -     - Višenamjensko ulje za oblikovanje srednje viskoznosti 
prikladno za hladnu ekstruziju, štancanje i duboko vučenje.

Iloform PN 415 68   - - - -    Višenamjensko ulje za lakše postupke oblikovanja 
deformiranjem i podmazivanje strojeva.

Ulja za valjanje – netopiva u vodi

Iloform RN 3016 9,9 -   - -   - - Ulja za hladno valjanje čelika i nehrđajućeg čelika, 
pogodna za upotrebu na dvostrukim/četverostrukim 
valjačkim stanovima i za upotrebu u reverzibilnim 
stanovima s 20 valjaka.

Iloform RN 3017 7,5 -   - -   - -

Ostala ulja za oblikovanje metala deformiranjem

Iloform EB 20 37 -  - - - - -   Ulje za vučenje za upotrebu kod valjanja i platiranja 
aluminija, čeličnih materijala i obojenih materijala.
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Oblikovanje cijevi – topivo u vodi

Iloform TRS 104 - 3–7 9,1  - - -  - () Potpuno sintetičko za upotrebu u oblikovanju čeličnih 
šavnih cijevi i za brušenje čelika.

Iloform TRS 105 - 3–8 9,2  -     - Potpuno sintetičko za uporabu u proizvodnji preciznih 
čeličnih šavnih cijevi.

Iloform TRS K - 4–9 9,0 – 
9,4

 -    - () Potpuno sintetičko s povećanim performansama 
podmazivanja, bez bora.

Iloform RS 5116 - 4–10 9,1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Svestrani proizvod, prikladan za upotrebu u raznim
primjenama kao što su proizvodnja šavnih cijevi, hladno 
valjanje te kao vodena hidraulička tekućina / vanjsko 
mazivo za hidrooblikovanje. Može se koristiti i za duboko 
vučenje i rezanje čelika.
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Kratice

Kratica Značenje

AW Zaštita od habanja
CBN Kubični borov nitrid
DW Istiskivanje vode
EHVI Ekstremno visok indeks viskoznosti
EP Ekstremni pritisak
EPDM Etilen propilen dien guma
FSS Čvrsta maziva
Nije navedeno Nije navedeno
Corr. Zaštita od korozije
KW Ugljikovodik
LF Nisko trenje
MMKS Podmazivanje minimalnom količinom
N/A Nije primjenjivo
NF Obojeni metali
PAO Polialfaolefin
PD Plastična deformacija
PFPE Polifluoropolieter
PG Poliglikol
PTFE Politetrafluoroetilen
R+O Zaštita od korozije i oksidacije
VCI Inhibitor korozije u parnoj fazi
VOC Hlapljivi organski spoj
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ISO stupanj viskoznosti 
(ISO VG)

Srednja viskoznost pri  
40 °C mm²/s (cSt)

Granica kinematičke viskoznosti na 40 °C mm²/s (cSt)

Minimalno Maksimalno

ISO VG 2 2,2 1,98 2,42

ISO VG 3 3,2 2,88 3,52

ISO VG 5 4,6 4,14 5,06

ISO VG 7 6.8 6,12 7,48

ISO VG 10 10 9 11

ISO VG 15 15 13,5 16,5

ISO VG 22 22 19,8 24,2

ISO VG 32 32 28,8 35,2

ISO VG 46 46 41,4 50,6

ISO VG 68 68 61,2 74,8

ISO VG 100 100 90 110

ISO VG 150 150 135 165

ISO VG 220 220 198 242

ISO VG 320 320 288 352

ISO VG 460 460 414 506

ISO VG 680 680 612 748

ISO VG 1000 1000 900 1100

ISO VG 1500 1500 1350 1650

Pretvorba postotka u ppm-u (dijelovi na milijun)

% ppm

1 10.000

0,1 1000

0,01 100

0,001 10

0,0001 1

Tehnički detalji

Viskoznost – tablice pregleda
Viskoznost kao mjeru unutarnjeg trenja tekućine 
definirao je Newton 1687.g. za „apsolutnu“ ili dinamičnu 
viskoznost kao vezu između smičnog naprezanja i brzine 
smicanja. U skladu s DIN 53 015, dinamička viskoznost 
za maziva kao Newtonove tekućine može se mjeriti 
Höpplerovim viskozimetrom s padajućom kuglicom.

η ; 1 Pa · s = 1 Ns/m 2

10−3 Ns/m2 = 10−3 Pa · s = 1 mPa · s = 1 cP (centipuaz)

U skladu s DIN 51 562, kinematička viskoznost mjeri se 
metodom na bazi kapilarnosti prema Ubbelohde.  
v = η/p 1 m2/s = 106 mm2/s = 106 cSt (centistoks)

ISO-VG

ISO-VG zaokružena je numerička vrijednost niza 
sustavnih raspona numeričkih brojki u skladu sa 
standardom DIN 51 519 za kinematičku viskoznost 
tekućih industrijskih maziva. Pojedinačna vrijednost 
srednje viskoznosti približno je 50 % veća/manja od 
prethodne/sljedeće numeričke vrijednosti. Dopuštena 
ograničenja ISO-VG iznose +/-10 % vrijednosti srednje 
viskoznosti.

Zaokružena numerička vrijednost, npr. ISO-VG 7, 
izvedena je iz numeričke vrijednosti 6,8 mm2/s, 
vrijednosti srednje viskoznosti na 40 °C. Pojedinačna 
vrijednost srednje viskoznosti približno je 50 % veća/
manja od prethodne/sljedeće numeričke vrijednosti. 
Dopuštena ograničenja ISO-VG iznose +/-10 % 
vrijednosti srednje viskoznosti.
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NLGI razredi
„Nacionalni institut za mazive masti” uveo je razrede konzistencije maziva, koji su usvojeni kao DIN 51 818. 
Konzistencija masti predstavlja otpornost na deformacije (slično viskoznosti kod ulja za podmazivanje).

Ta deformabilnost ovisi o vrsti i količini uguščivača, temperaturi viskoznosti – ponašanju baznog ulja i trajanju 
radne penetracije pri strojnoj obradi. U skladu s radnom penetracijom masti su podijeljene u devet NLGI razreda 
konzistencije.

Klasifikacija konzistencije 
prema DIN 51 818

Radna penetracija
u skladu s din 51 804* Konzistencija Vrsta maziva i primjena

000 445–475 tekuće

Mast za podmazivanje zupčanika i za uporabu u 
centralnim sustavima podmazivanja.00 400–430 polutekuća

0 355–385 polutekuće

1 310–340 vrlo mekano Podmazivanje zupčanika, centralni sustavi 
podmazivanja.

2 265–295 mekano Višenamjenske masti za klizne i kotrljajuće ležajeve.

3 220–250 tvrdo
Za vrlo brze kotrljajuće i klizne ležajeve, vrhunske masti.

4 175–205 tvrdo

5 130–160 tvrdo Standardne masti za pumpe za vodu.

6 85–115 ekstremno tvrda Za razliku od gore navedenih masti imaju vrijednosti 
penetracije prije obrade: masti čvrste konzistencije.

* DIN 51 804 T1/01.72 zamijenjen je s DIN ISO 2137

Razredi su označeni indikatorom konzistencije. Indikator konzistencije također je naveden kao NLGI razred prema 
DIN 51818 i može se navesti kao penetracija prije i nakon početne obrade, pri čemu se u za mjerenje konzistencije 
prema DIN ISO 2137 mast prije mjerenja mehanički razrađuje kako bi se oponašalo naprezanje u ležaju. Klasifikacije:

Veza između konzistencije masti i uobičajenih kućanskih proizvoda

000 00 0 1 2 3 4 5 6

Jestivo ulje Umak Senf Pasta od 
rajčice

Maslac od 
kikirikija Biljna mast Smrznuti 

jogurt Pašteta Sir

Tekućina OPTIC.
Polutekuće

OPTIC.
Vrlo mekano

OPTIC.
Mekano

OPTIC.
„Normalna”  

mast

OPTIC.
tvrdo

OPTIC.
vrlo tvrdo

OPTIC.
Teška

OPTIC.
Vrlo teška

Penetracija 
445–475

Penetracija 
400–430

Penetracija 
355–385

Penetracija 
310–340

Penetracija 
265–295

Penetracija 
220–250

Penetracija 
175–205

Penetracija 
130–160

Penetracija 
85–115
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Označavanje masti prema DIN 51 502
DIN 51 502 opisuje jedinstvenu i jasnu identifikaciju masti i točaka za podmazivanje. To bi trebalo omogućiti 
razlikovanje masti i spriječiti nastanak oštećenja. Nadalje, ovaj standard odnosi se na druge DIN standarde koji 
detaljnije opisuju i određuju masti i testove za masti.

Propisi za označavanje masti prema DIN 51 502 definiraju, između ostalog, mjesto primjene, vrstu baznog ulja, 
aditive, maksimalnu temperaturu uporabe i ponašanje prema vodi.

(1) Vrsta masti
G Zatvoreni prijenosi DIN 51 826
OG Otvoreni prijenosi
K Kotrljajući ležajevi, klizni ležajevi, klizne površine prema DIN 52 825
M Klizni ležajevi i brtve (manje zahtjeva nego za K)

(2) Dodatno slovo(a)

Za vrstu baznog ulja:
E Estersko ulje
FK Kloroflorugljici
HC Sintetički ugljikovodici
PG Poliglikoli
PH Ester fosforne kiseline
SI Silikonska ulja
X Ostalo

Za aditive:
P EP/AW aditivi
F Čvrsta maziva, npr. MoS2 

(3)  Maksimalna temperatura primjene i ponašanje prema vodi na testnoj temperaturi  
(DIN 51 807, T1 stat. test).

Maksimalna temperatura
primjene1

Ponašanje prema  
vodi2 Testna temperatura

C 60 °C 0 ili 1 40 °C

D 60 °C 2 ili 3 40 °C

E 80 °C 0 ili 1 40 °C

F 80 °C 2 ili 3 40 °C

G 100 °C 0 ili 1 90 °C

H 100 °C 2 ili 3 90 °C

K 120 °C 0 ili 1 90 °C

M 120 °C 2 ili 3 90 °C

N 140 °C

Definira proizvođač sam

P 160 °C

R 180 °C

S 200 °C

T 220 °C

U > 220 °C

1 Maksimalna temperatura primjene za neprekidno podmazivanje identična je najvišoj testnoj temperaturi u 
skladu s DIN 51 806-2 i/ili DIN 51 821-2, pod uvjetom da je mast prošla ispitivanja.

2 Ponašanje prema vodi:
 0 = nema promjene
 1 = blaga promjena
 2 = umjerena promjena
 3 = snažna promjena

K    PF     2      K  -30 
           Minimalna temperatura primjene u °C

    Maksimalna temperatura primjene i ponašanje prema vodi (3)

               NLGI razred

        Dodatna slova za vrstu baznog ulja i aditiv (2)
Slovo koje identificira vrstu masti (1)
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Važne informacije
Povijesno gledano, u BP-u postoje razni nazivi i asortimani proizvoda zbog brojnih preuzimanja, između ostalog, 
početkom ovog stoljeća (Castrol, Tribol, Optimol, Aral). Veliki broj naziva nekim kupcima može uvid u portfelj 
proizvoda činiti nepreglednim i kompliciranim. Da bismo pojednostavili orijentiranje u našem asortimanu, 
2015. godine promijenili smo brojne nazive i asortimane proizvoda kako bismo stvorili homogenu ukupnu sliku. 
Istovremeno smo željeli koristiti poznata i postojeća imena što je više moguće. Kao rezultat toga imamo trenutačni 
obrazac naziva proizvoda koji je između ostalog doveo do toga da su, primjerice, bivši proizvodi Optimol dobili naziv 
Tribol ili obrnuto. U međuvremenu, BP je prodao sve proizvode koji su dodijeljeni Castrolu, našem vrhunskom brendu 
u segmentu maziva. Stoga je to preimenovanje bilo moguće i imalo je smisla.

U nastavku ćete pronaći neke od naših najvažnijih naziva asortimana proizvoda i s njima povezane podatke. Oni 
su kombinirani s dijelovima prethodnog naziva proizvoda kako bi ih se lakše prepoznalo (npr. Castrol Molub-Alloy 
FoodProof 823-... FM za Castrol Optileb GR 823-... ili Castrol Firetemp XT 2 za Castrol Tribol GR XT 2 HT). Osim 
toga, implementirali smo neke kratke identifikatore kako bismo omogućili donošenje zaključaka o svojstvima i/ili 
područjima primjene.

Masti:

• Castrol Spheerol Opće masti za industrijsku upotrebu bez posebnih karakteristika visoke 
učinkovitosti

• Castrol Tribol GR Visokoučinkovite masti sa svojstvima koja nadilaze svojstva općih masti
• Castrol Molub-Alloy Visokoučinkovite masti i paste s raznim čvrstim mazivima
• Castrol Braycote Visokoučinkovite masti prvenstveno na bazi PTFE/PFPE, kemijski inertnih 

materijala; prikladne su za uporabu u visokim vakuumima, primjenama u 
zrakoplovstvu, čistim prostorijama, plinskim armaturama, itd.

• Castrol Optitemp Posebne masti koje se prvenstveno koriste u cjeloživotnom podmazivanju, 
prvenstveno za primjenu u sektoru automobila/kamiona

• Castrol Optileb GR Posebne masti za upotrebu u prehrambenoj industriji i industriji pića
• Castrol Performance Bio GR Biorazgradive specijalne masti

Maziva:

• Castrol Magna Cirkulacijska i jednostavna ulja za prijenosnike
• Castrol Perfecto Cirkulacijska, turbinska i ulja za prijenos topline
• Castrol Alpha Standardna ulja za prijenosnike
• Castrol Optigear Visokoučinkovita ulja za prijenosnike
• Castrol Tribol Visokoučinkovita ulja različitih kategorija
• Castrol Molub-Alloy Specijalna ulja koja sadrže čvrste mazive aditive
• Castrol Viscogen Proizvodi za optimizaciju nastanka naslaga i gubitka od isparavanja, npr. za 

podmazivanje visokotemperaturnih lanaca i transportera ili u industriji stakla
• Castrol Hyspin Hidraulička ulja i ulja za vretena
• Castrol Aircol Ulja za upotrebu u kompresorima i rashladnim uređajima
• Castrol Anvol Hidrauličke tekućine vrlo otporne na gorenje
• Castrol Optileb Posebna ulja za prehrambenu industriju i punionice pića
• Castrol Performance Bio Biorazgradiva specijalna ulja
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Primjeri dodatnih slova:

• GR Mast
• HT Primjene na visokoj temperaturi
• SW Primjene na kliznim stazama i ležajevima
• PM Stroj za papir i cirkulacijska ulja
• CH Primjene kod lanaca
• GE Primjene na prijenosnicima
• GT Primjene na prijenosnicima
• HY Hidrauličke primjene
• PD Plastična deformacija, aditiv PD visokih performansi (plastična deformacija, ranije TGOA ili MFT)
• OG Otvoreni prijenos, za uporabu u otvorenim prijenosnicima
• C Rezanje, tokarenje i glodanje
• D Bušenje
• G Brušenje

Rezne tekućine:

• Castrol Alusol  Tekućina za obradu metala topiva u vodi za upotrebu u obradi aluminija i čelika
• Castrol Almaredge Tekućina za obradu metala topiva u vodi
• Castrol Hysol  Tekućina za obradu metala topiva u vodi za upotrebu u obradi lijevanog željeza, čelika i   
   nehrđajućeg čelika
• Castrol Syntilo  Sintetička tekućina za obradu metala
• Castrol Ilocut  Rezna ulja
• Castrol Variocut Visokoučinkovita rezna ulja
• Castrol Honilo  Visokoučinkovita ulja za honanje
• Castrol Hyspray Podmazivanje minimalnom količinom

Oblikovanje metala:

• Castrol Iloform Oblikovanje proizvoda

Sredstva za čišćenje:

• Castrol Techniclean Sredstvo za industrijska čišćenja

Sredstva za zaštitu od korozije:

• Castrol Rustilo  Zaštita od korozije

Ulja za kaljenje:

• Castrol Iloquench Mediji za kaljenje

Imajte na umu:
Nazivi proizvoda i dodatna slova često omogućuju donošenje zaključaka o primjeni ili određenim svojstvima. 
Međutim, usvojili smo i neka dodatna slova ili komponente naziva iz bivših naziva proizvoda. Može doći do nekih 
preklapanja. Stoga se zajamčena svojstva ne mogu izvesti iz naziva proizvoda ili dodatnih slova. Obvezujuća su 
samo svojstva navedena na tehničkom listu
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Novi nazivi proizvoda
Castrolov portfelj maziva objedinjen je za jednostavniji odabir proizvoda. U nastavku su navedeni 
prijašnji nazivi i novi nazivi proizvoda:

Stari naziv Novi naziv

Almaredge BI Almaredge 23*

Anvol PE 46 XC Anvol PE 46 B

Aquasafe 21 Rustilo Aqua 21

Aquasafe 30 Rustilo Aqua 30

Aquasafe 498 Rustilo Aqua 498

Brayco HV 15 Brayco Micronic 756

Careclean MP Techniclean MP 1

Careclean MP 2 Techniclean MP 2

Careclean S 17 Techniclean S 17

Careclean S 30 Techniclean S 30

Carelube GES 220 Performance Bio GE 220 ESU

Carelube SES 46 Performance Bio HE 46

Carelube SL 68 Performance Bio SW 68

Cooledge ABF 12 Hysol ABF 12

Cresta PM 220 Magna PM 220

Emulsol 230 Almaredge 23

Firetemp XT 2 Tribol GR XT 2 HT

Flexiclean Techniclean MP Flex

Flexiclean CPL Techniclean CPL

H 540 Hyspin H 540

Ilobroach 11 Ilocut 11

Ilobroach 9 CF Variocut B 9

Ilogrind 260 Variocut G 260

Ilogrind 950 Variocut G 950

Inertox Heavy Braycote Inertox 2

Inertox Medium Braycote Inertox 500-2

Inertox Medium 150 Braycote Inertox 240-2

Longtime Blanc Molub-Alloy Blanc

Longtime HS 1.5 Tribol GR HS 1.5

Longtime PD 0 Tribol GR 100-0 PD

Longtime PD 00 Tribol GR 100-00 PD

Longtime PD 1 Tribol GR 100-1 PD

Longtime PD 2 Tribol GR 100-2 PD

Ma 1000 Molub-Alloy 1000 HT

Ma 140/460 Molub-Alloy GM 140/460

Ma 1500 Molub-Alloy GM 1500

Ma 170W /680 Molub-Alloy GM 170/680

Ma 2115-0 Braycote 2115-0

Ma 2115-2 Braycote 2115-2

Ma 300 S /1000 Molub-Alloy GM 300 S/1000

Ma 3710-0/00 Molub-Alloy OG 3710-0/00

Ma 690/320 Molub-Alloy GM 690/320

Ma 90/220 Molub-Alloy GM 90/220

Ma 936 SFHeavy Molub-Alloy OG 936 SF Heavy

Ma 936 SF Heavy Spray Molub-Alloy OG 936 SF Heavy Spray

Ma 968 SF Heavy Molub-Alloy OG 968 SF Heavy

Ma 969/320 Molub-Alloy GM 969/320

Ma 9790/2500-0 Molub-Alloy OG 9790/2500-0

Ma 9890-2 Optitemp 9890

Ma Biotop 9488 Performance Bio GR 9488

Ma Chain Oil 22 Molub-Alloy CH 22

Ma Chain Oil 22 Spray Molub-Alloy CH 22 Spray 

Ma Foodproof 823-0 FM Optileb GR 823-0

Ma Foodproof 823-2 FM Optileb GR 823-2

Stari naziv Novi naziv

Ma Foodproof 9830 Optileb GR 9830

Ma Topfit 3284 Molub-Alloy Paste White T

Ma Topfit 3844 Molub-Alloy Paste MF

Magna BD 68 Magna SW 68

Magna CF 220 Magna SW 220

Magna GC 32 Magna SW 32

Magna HB 150 Magna CT 150

Magna HB 220 Magna CT 220

Magna HB 320 Magna CT 320

Magna HB 460 Magna CT 460

Magna XX 100 Magna CTX 100 WT

Magnaglide B 100 Magna SW B 100

Magnaglide B 150 Magna SW B 150

Magnaglide B 220 Magna SW B 220

Magnaglide B 68 Magna SW B 68

Magnaglide D 100 Magna SW D 100

Magnaglide D 150 Magna SW D 150

Magnaglide D 220 Magna SW D 220

Magnaglide D 32 Magna SW D 32

Magnaglide D 68 Magna SW D 68

Magnaglide DX 220 Magna SW DX 220

Magnaglide DX 68 Magna SW DX 68

Mop Turbo Techniclean Mop Turbo

Obeen FS 2 Optileb GR FS 2

Obeen UF 00 Optileb GR UF 00

Obeen UF 1 Optileb GR UF 1

Olista Longtime 2 Tribol GR 400-2 PD

Olista Longtime 3 EP Tribol GR 400-3 PD

Olistamoly 2 Molub-Alloy 370-2

Olistamoly 2 LN 584 LO Optitemp 2 LN 584 LO

Olit 00 Tribol GR 00

Olit 2 EP Tribol GR 2 EP

Olit CLS Tribol GR CLS 2

Olit CLS 000 Tribol GR CLS 000

Opticoating TF Spray Molub-Alloy TF Spray 

Optim. Paste White RV Molub-Alloy Paste White RV

Optimol F+D Fluid Spray Optileb F&D Spray

Optimol Paste DH 2 Molub-Alloy Paste DH 2

Optimol Paste MF Molub-Alloy Paste MF

Optimol Paste MP 3 Molub-Alloy Paste MP 3

Optimol Paste MP 3 Anthrazit Molub-Alloy Paste MP 3 Anthrazit

Optimol Paste PL Molub-Alloy Paste PL

Optimol Paste PL Spray Molub-Alloy Paste PL Spray 

Optimol Paste TA Molub-Alloy Paste TA

Optimol Paste TA Spray Molub-Alloy Paste TA Spray 

Optimol Paste White T Molub-Alloy Paste White T

Optimol Paste White T Spray Molub-Alloy Paste White T Spray

Optimol Paste WHS LN 776 Molub-Alloy Paste WHS LN 776

Optimol SHF Spray Tribol SHF Spray 

Optipit Tribol GR 1350-2,5 PD

Optisilna FLF 1 Optitemp FLF 1

Optisil LEB 2 Optileb 2 Sil

Optisil TD-1 Tribol GR TD 1 Sil

Optisil WX Spray Tribol WX Spray 
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Novi nazivi proizvoda
Castrolov portfelj maziva objedinjen je za jednostavniji odabir proizvoda. U nastavku su navedeni 
prijašnji nazivi i novi nazivi proizvoda:

Stari naziv Novi naziv

Optisynt HT 320 Tribol PM 320 S

Optisynt HT 680 Tribol PM 680 S

Optitemp HT 2 Tribol GR HT 2

Optitemp PS 1 Tribol GR PS 1 HT

Optitemp PS 2 Tribol GR PS 2 HT

Optitemp RB 1 Optitemp RB 2

Optitemp TT 1 Tribol GR TT 1 PD

Penetrat WDP Spray Rustilo WDP Spray 

Performance Bio GE 220 ESS Performance Bio GE 220 ESU*

Performance Biolubes Nucut Lite Performance Bio NC Lite

Performance Biolubes Nucut Plus Performance Bio NC Plus

Product 299/34 Syntilo 34

Product 5905 Rustilo 5905

Product LD 0027 SC Hysol RX

Product LD 0061 DEF Iloform CFX 185

Rheomic SG 2 Optitemp SG 2

Rustilo DW 310 Rustilo DW 230 X*, Rustilo DW 370*

Safecoat 612 Rustilo 612

Safecoat 637 Rustilo 637

Safecoat 652 Rustilo 652

Safecoat 66 Rustilo 66 VCI

Safecoat DW 16 VC Rustilo DW 160 HF

Safecoat DW 18 VC Rustilo DW 180 HF

Safecoat DW 18 X Rustilo DW 180 X

Safecoat DW 21 X Rustilo DW 210 X

Safecoat DW 23 X Rustilo DW 230 X

Safecoat DW 30 X Rustilo DW 300 X

Safecoat DW 31 VC Rustilo DW 310 HF

Safecoat DW 33 Rustilo DW 330

Safecoat DW 37 Rustilo DW 370

Spezialpaste Auln 598 Molub-Alloy Paste AU LN 598

Spindle Coolant SF Hyspin Spindle Coolant SF

Tr Foodproof 1800/220 Optileb GT 1800/220

Tr Foodproof 1800/460 Optileb GT 1800/460

Trenulo 03311 Tribol MO 14

Tribol 1100/100 Optigear 1100/100

Tribol 1100/1000 Optigear 1100/1000

Tribol 1100/150 Optigear 1100/150

Tribol 1100/1500 Optigear 1100/1500

Tribol 1100/220 Optigear 1100/220

Tribol 1100/320 Optigear 1100/320

Tribol 1100/460 Optigear 1100/460

Tribol 1100/68 Optigear 1100/68

Tribol 1100/680 Optigear 1100/680

Tribol 1300/220 Optigear Synthetic 1300/220

Tribol 1300/460 Optigear Synthetic 1300/460

Tribol 1390/220 Optigear Synthetic 1390/220

Tribol 1421/150 Tribol CH 1421/150

Tribol 1430 Tribol CH 1430

Tribol 1430 Spray Tribol CH 1430 Spray 

Tribol 1510/320 Optigear Synthetic 1510/320

Tribol 1555/32 Tribol CS 1555/32

Tribol 1555/46 Tribol CS 1555/46

Tribol 1555/68 Tribol CS 1555/68

Stari naziv Novi naziv

Tribol 1710/100 Optigear Synthetic 1710/100

Tribol 1710/220 Optigear Synthetic 1710/220

Tribol 1710/320 Optigear Synthetic 1710/320

Tribol 1710/460 Optigear Synthetic 1710/460

Tribol 1730/100 Tribol CH 1730/100

Tribol 1730/100 Spray Tribol CH 1730/100 Spray 

Tribol 290/220 Tribol CH 290/220

Tribol 3020/1000-0 Tribol GR 3020/1000-0 PD

Tribol 3020/1000-00 Tribol GR 3020/1000-00 PD

Tribol 3020/1000-000 Tribol GR 3020/1000-000 PD

Tribol 3020/1000-1 Tribol GR 3020/1000-1 PD

Tribol 3020/1000-2 Tribol GR 3020/1000-2 PD

Tribol 3785/220-1.5 Tribol GR 3785/220-1.5

Tribol 4020/220-1 Tribol GR 4020/220-1 PD

Tribol 4020/220-2 Tribol GR 4020/220-2 PD

Tribol 4020/460-2 Tribol GR 4020/460-2 PD

Tribol 4747/220-2 Tribol GR 4747/220-2 HT

Tribol 5000 Tribol OG 500-0

Tribol 5000 Spray Tribol OG 500-0 Spray 

Tribol 800/100 Optigear Synthetic 800/100

Tribol 800/1000 Optigear Synthetic 800/1000

Tribol 800/150 Optigear Synthetic 800/150

Tribol 800/1500 Optigear Synthetic 800/1500

Tribol 800/220 Optigear Synthetic 800/220

Tribol 800/320 Optigear Synthetic 800/320

Tribol 800/460 Optigear Synthetic 800/460

Tribol 800/680 Optigear Synthetic 800/680

Tribol 890/100 Tribol CS 890/100

Tribol 890/68 Tribol CS 890/68

Tribol 943AW -22 Tribol HM 943 22

Tribol 943AW -32 Tribol HM 943 32

Tribol 943AW-46 Tribol HM 943 46

Tribol 943AW-68 Tribol HM 943 68

Tribol Biotop 1418/320 Performance Bio GE 320 ESS

Vario HDX Hyspin HVI 46 D

Viscochain 3 N Viscogen 3N

Viscoleb 150 Optileb CH 150

Viscoleb 1500 Optileb CH 1500

Viscoleb 1500 Spray Optileb CH 1500 Spray 

Viscoleb 280 Optileb CH 280

Viscoleb 280 Spray Optileb CH 280 Spray 

Viscoleb 32 Optileb CH 32

Viscoleb 32 Spray Optileb CH 32 Spray 

Viscotemp 2 Molub-Alloy 100-2 HT

Vitamol 4004 Hyspin 4004

Vitamol V 10 Hyspin V 10

Vitamol ZH-M Hyspin ZH-M

Whitemor Wom 14 Optileb WOM 14

Whitemor Wom 24 Optileb WOM 24

Whitemor Wom 65 Optileb WOM 65
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A
Aircol CM 100 15

Aircol CM 150 15

Aircol CM 32 15

Aircol CM 46 15

Aircol CM 68 15

Aircol HV 100 15

Aircol LPT 32 15

Aircol LPT 46 15

Aircol LPT 68 15

Aircol PG 185 15

Aircol SN 100 15

Aircol SN 68 15

Aircol SR 100 15

Aircol SR 32 15

Aircol SR 46 15

Aircol SR 68 15

Aircol WM 2631 15, 33

Almaredge 230 K  39

Almaredge 23 39

Almaredge 51 FF  39

Alpha BMB 220 8

Alpha BMB 320 8

Alpha BMB 680 8

Alpha CEP 150 8

Alpha EP 100 8

Alpha EP 150 8

Alpha EP 220 8

Alpha EP 320 8

Alpha EP 32 8

Alpha EP 460 8

Alpha EP 680 8

Alpha EP 68 8

Alpha SP 100 8

Alpha SP 150 8

Alpha SP 150 S  8

Alpha SP 220 8

Alpha SP 220 S  8

Alpha SP 320 8

Alpha SP 460 8

Alpha SP 46 8

Alpha SP 680 8

Alpha SP 68 8

Alphasyn EP 150 8

Alphasyn EP 220 8

Alphasyn EP 320 8

Alphasyn EP 460 8

Alphasyn GS 220 8

Alphasyn GS 320 8

Alphasyn GS 460 8

Alphasyn GS 680 8

Alphasyn HTX 1000 9

Alphasyn HTX 220 9

Alphasyn HTX 68 9

Alphasyn K 15 11, 15

Alphasyn PG 150 9

Alphasyn PG 220 9

Alphasyn PG 320 9

Alphasyn PG 460 9

Alphasyn T 100 9, 11

Alphasyn T 10 11, 15

Alphasyn T 150 9, 11

Alphasyn T 220 9

Alphasyn T 320 9

Alphasyn T 32 9, 11

Alphasyn T 460 9

Alphasyn T 46 9, 11

Alphasyn T 68 9, 11

Alpha VT 32 8

Alusol ABF 10 39

Alusol ABF 47 39

Alusol M-FX  39

Alusol RAL BF  39

Alusol SL 41 XBB 39

Alusol SL 51 XBB  39

Alusol SL 61 XBB  39

Alusol XT FF 40

Anvol SWX 46 13

Anvol SWX 68 13

Anvol WG 46 13

B
BioTac MP2 23

Brayco Micronic 756 12

Braycote 2115-0 22

Braycote 2115-2 22

Braycote Inertox 2 22

Braycote Inertox 240-2 22

Braycote Inertox 440-1 22

Braycote Inertox 500-2 22

C
Calibration Oil 4113 24

Careclean AS 1 WDL 46

CareCut ES 1 42

CareCut ES 2 43

CareCut ES 3 42

CareCut ES 9 42, 43

D
Duratec G  17

Duratec HPL 17

Duratec L  17

Duratec LD 17

Duratec M 17

Duratec MX 17

Duratec XPL 17

H
Honilo 909 42

Honilo 919 42

Honilo 930 42

Honilo 971 42

Honilo 974 42

Honilo 980 42

Honilo 981 43

Honilo 988 43

Honilo 989 43

Hysol 30 FF 40

Hysol ABF 12 40

Hysol CGX 100 40

Hysol MB 50 40

Hysol RD 40

Hysol SL 20 XBB 40

Hysol SL 30 XBB 40

Hysol SL 35 XBB 40

Hysol SL 36 XBB 40

Hysol SL 37 XBB 40

Hysol SL 45 XBB 40

Hysol SL 50 XBB 40

Hysol XB 40

Hyspin 4004 13

Hyspin 4243 12

Hyspin 4517 13

Hyspin AWH-M 100 12

Hyspin AWH-M 150 12

Hyspin AWH-M 15 12

Hyspin AWH-M 32 12

Hyspin AWH-M 32 Superclean 29

Hyspin AWH-M 46 12

Hyspin AWH-M 68 12

Hyspin AWS 100 11

Hyspin AWS 10 11

Hyspin AWS 150 11

Hyspin AWS 15 11

Hyspin AWS 22 11

Hyspin AWS 32 11

Hyspin AWS 32 HX 11

Hyspin AWS 46 11

Hyspin AWS 46 HX 11

Hyspin AWS 68 11

Hyspin AWS 68 HX 11

Hyspin DF Top 46 12

Indeks proizvoda
Proizvod Stranica Proizvod Stranica Proizvod Stranica
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Hyspin DF Top 68 12

Hyspin DHV 46 12

Hyspin DHV 68 12

Hyspin DSP 10 12

Hyspin DSP 22 12

Hyspin DSP 32 12

Hyspin DSP 46 12

Hyspin DSP 68 12

Hyspin DXP 46 12

Hyspin H 540 12

Hyspin HLP-AF 32 11

Hyspin HLP-AF 46 11

Hyspin HLP-AF 68 11

Hyspin HLP-D 32 12

Hyspin HLP-D 46 12

Hyspin HLP-D 68 12

Hyspin HLP-Z 32 11

Hyspin HLP-Z 32 R  12

Hyspin HLP-Z 46 11

Hyspin HLP-Z 68 11

Hyspin HVI 100 12

Hyspin HVI 15 12

Hyspin HVI 22 12

Hyspin HVI 32 12

Hyspin HVI 46 12

Hyspin HVI 46 D  13

Hyspin HVI 68 12

Hyspin Spindle Coolant SF 15

Hyspin Spindle Oil 2 15

Hyspin Spindle Oil ZZ 2 15

Hyspin Spindle Oil ZZ 5 15

Hyspin V 10 13

Hyspin XP 46 11

Hyspin ZH-M 13

Hyspin ZZ 100 11

Hyspin ZZ 10 11

Hyspin ZZ 22 11

Hyspin ZZ 32 11

Hyspin ZZ 32 HX 11

Hyspin ZZ 46 11

Hyspin ZZ 46 HX 11

Hyspin ZZ 68 11

Hyspin ZZ 68 HX 11

Hyspray A 1536 44

Hyspray E 2000 44

Hyspray E 2010 44

Hyspray V 1066 44

Hyspray V 1084 44

Hyspray V 1093 44

I
Ilocut 11 43

Ilocut 226 42

Ilocut 242 42

Ilocut 315 42

Ilocut 330 42

Ilocut 510 MP 44

Ilocut 522 MP 44

Ilocut 532 MP 44

Ilocut 546 MP 44

Ilocut 820 42

Ilocut EDM 180 44

Ilocut EDM 200 44

Ilocut EDM 401 44

Iloform BWN 141 53

Iloform BWN 320 53

Iloform CFX 160 51, 52

Iloform CFX 185 51, 52

Iloform CFX 25 53

Iloform CFX 300 51, 52

Iloform CFX 6000 52

Iloform CFX 80 51, 52

Iloform EB 20 53

Iloform FST 14 51

Iloform FST 16 52

Iloform FST 8 51

Iloform FST X 51

Iloform HFO 10 52

Iloform PL 17 ZM 51

Iloform PL 6 51

Iloform PN 142 52, 53

Iloform PN 221 51

Iloform PN 226 52

Iloform PN 403 51

Iloform PN 415 53

Iloform PN 49 51

Iloform PN 951 HM 51

Iloform PS 158 52

Iloform RN 3016 53

Iloform RN 3017 53

Iloform RS 5116 53

Iloform SLZ 350 52

Iloform TDN 81 52

Iloform TDN 86 52

Iloform TRS 104 53

Iloform TRS 105 53

Iloform TRS K 53

Iloquench 100 50

Iloquench 1 50

Iloquench 25 50

Iloquench 455 50

Iloquench 768 Aqua FF 50

L 
Lite 44

M 
Magna 100 16

Magna 10 16

Magna 150 16

Magna 15 16

Magna 2 15, 16

Magna 220 16

Magna 320 16, 29

Magna 32 16

Magna 460 16

Magna 46 16

Magna 68 16

Magna CL 1000 24

Magna CL 150 24

Magna CL 220 24

Magna CL 460 24

Magna CT 150 8

Magna CT 220 8

Magna CT 320 8

Magna CT 460 8

Magna CT 680 8

Magna CTX 100 WT 16

Magna PM 220 16

Magna PM 220 S 16

Magna SR 7 16

Magna SW 220 14

Magna SW 32 14

Magna SW 68 14

Magna SW B 100 14

Magna SW B 150 14

Magna SW B 220 14

Magna SW B 68 14

Magna SW D 150 14

Magna SW D 220 14

Magna SW D 32 14

Magna SW D 68 14

Magna SW DX 220 14

Magna SW DX 68 14

Molub-Alloy 100-2 HT 22

Molub-Alloy 1000 HT 22

Molub-Alloy 243 Arctic 22

Molub-Alloy 3136 21

Molub-Alloy 370-2 21

Molub-Alloy 6040/460-1.5 21 

Indeks proizvoda
Proizvod Stranica Proizvod Stranica Proizvod Stranica
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Molub-Alloy 6080/460-1.5 21

Molub-Alloy 777-1 NG 21

Molub-Alloy 777-2 NG 21

Molub-Alloy 860/220-1 ES 21

Molub-Alloy 860/220-2 ES 21

Molub-Alloy 860/460-1 ES 21

Molub-Alloy 860/460-2 ES 21

Molub-Alloy 870-2 21

Molub-Alloy Blanc  21

Molub-Alloy CH 22 18

Molub-Alloy CH 22 Spray  25

Molub-Alloy GM 140/460 9

Molub-Alloy GM 1500 9

Molub-Alloy GM 170/680 9

Molub-Alloy GM 300S/1000 9

Molub-Alloy GM 690/320 9

Molub-Alloy GM 90/220 9

Molub-Alloy GM 969/320 9

Molub-Alloy OG 3710-0/00 23

Molub-Alloy OG 936 SF Heavy 23

Molub-Alloy OG 936 SF Heavy Spray 25

Molub-Alloy OG 968 SF Heavy 23

Molub-Alloy Paste AU LN 598 25

Molub-Alloy Paste MF 25

Molub-Alloy Paste MP 3 25

Molub-Alloy Paste MP 3 Anthrazit 25

Molub-Alloy Paste PG LF 15-1 25

Molub-Alloy Paste PL 25

Molub-Alloy Paste PL Spray  25

Molub-Alloy Paste TA 25

Molub-Alloy Paste TA Spray  25

Molub-Alloy Paste White RV 25

Molub-Alloy Paste White T 25

Molub-Alloy Paste White T Spray  25

Molub-Alloy Paste WHS LN 776 25

Molub-Alloy TF Spray  25

O 
Optigear 1100/1000 10

Optigear 1100/100 10

Optigear 1100/1500 10

Optigear 1100/150 10

Optigear 1100/220 10

Optigear 1100/320 10

Optigear 1100/460 10

Optigear 1100/680 10

Optigear 1100/68 10

Optigear ALR X1 9, 26

Optigear BM 1000 9

Optigear BM 100 9, 26

Optigear BM 150 9

Optigear BM 220 9, 14

Optigear BM 320 9

Optigear BM 460 9

Optigear BM 680 9

Optigear BM 68 9, 14

Optigear EP 100 9

Optigear EP 150 9

Optigear EP 220 9

Optigear EP 320 9, 26

Optigear EP 32 9

Optigear EP 460 9

Optigear EP 46 9

Optigear EP 68 9

Optigear RMO  9

Optigear Synthetic 1300/220 10

Optigear Synthetic 1300/460 10

Optigear Synthetic 1390/220 10

Optigear Synthetic 1510/320 10

Optigear Synthetic 1710/320 10, 29

Optigear Synthetic 1710/460 10

Optigear Synthetic 800/1000 10

Optigear Synthetic 800/100 10

Optigear Synthetic 800/1500 10

Optigear Synthetic 800/150 10

Optigear Synthetic 800/220 10

Optigear Synthetic 800/320 10

Optigear Synthetic 800/460 10

Optigear Synthetic 800/680 10

Optigear Synthetic A 320 9, 29

Optigear Synthetic CT 320 10, 29

Optigear Synthetic CT 320 AD 29

Optigear Synthetic PD 100 ES 10

Optigear Synthetic PD 150 ES 10

Optigear Synthetic PD 220 ES 10

Optigear Synthetic PD 320 ES 10

Optigear Synthetic PD 460 ES 10

Optigear Synthetic PD 680 ES 10

Optigear Synthetic PD 68 ES 10

Optigear Synthetic RO 150 10, 26

Optigear Synthetic X 320 10, 29

Optigear Synthetic X 320 AD 29

Optigear Synthetic X 460 10

Optileb 2 Sil 32

Optileb AT 15 34

Optileb CH 1500 34

Optileb CH 1500 Spray  34

Optileb CH 150 34

Optileb CH 280 34

Optileb CH 280 Spray  34

Optileb CH 32 34

Optileb CH 32 Spray  34

Optileb DAB 8 34

Optileb F&D Spray  34

Optileb GR 823-0 32

Optileb GR 823-2 26, 32

Optileb GR 9830 32

Optileb GR FS 2 32

Optileb GR UF 00 32

Optileb GR UF 1 32

Optileb GT 100 33

Optileb GT 150 33

Optileb GT 1800/220 26, 33

Optileb GT 1800/460 33

Optileb GT 220 33

Optileb GT 320 33

Optileb GT 460 33

Optileb HY 15 33

Optileb HY 32 33

Optileb HY 46 33

Optileb HY 68 33

Optileb V 100 33

Optileb V 46 33

Optileb VAS  32

Optileb WOM 14 34

Optileb WOM 65 34

Optitemp 2 LN 584 LO 23

Optitemp 9890 22

Optitemp DH 00 T 23

Optitemp HT 1 LF 23

Optitemp HT 1 LF NG 24

Optitemp LG 0 23

Optitemp LG 2 23

Optitemp LP 1.5 24

Optitemp PG 1.5 24

Optitemp PL 3 24

Optitemp PU 035/4 24

Optitemp RB 2 24, 26

Optitemp SB 100-1 21

Optitemp XBT 1 LF  24

P
Perfecto HT 2 17

Perfecto HT 5 17

Perfecto HTS 0801 17

Perfecto HTS 16 17

Perfecto X 32 16

Perfecto X 46 16

Perfecto X 68 16

Perfecto XEP 32 16

Indeks proizvoda
Proizvod Stranica Proizvod Stranica Proizvod Stranica
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Perfecto XEP 46 16

Perfecto XEP 68 16

Performance Bio GE 220 ESU 10

Performance Bio GE 320 ESS 10

Performance Bio GR 9488 23

Performance Bio HE 32 TG 13

Performance Bio HE 46 13

Performance Bio HE 46 ESU 13

Performance Bio SW 68 14

Plus 44

R 
Rustilo 4135 HF 48

Rustilo 4163 49

Rustilo 5905 48

Rustilo 612 49

Rustilo 637 49

Rustilo 652 49

Rustilo 66 VCI 49

Rustilo Aqua 21 49

Rustilo Aqua 2 PD 49

Rustilo Aqua 30 49

Rustilo Aqua 498 49

Rustilo DW 160 HF 48

Rustilo DW 180 HF 48

Rustilo DW 180 X 48

Rustilo DW 210 X 48

Rustilo DW 230 X 48

Rustilo DW 300 X 48

Rustilo DW 310 HF 48

Rustilo DW 330 48

Rustilo DW 370 48

Rustilo DWX 10 48

Rustilo DWX 21 48

Rustilo DWX 30 48

Rustilo DWX 31 48

Rustilo DWX 32 48

Rustilo WDP Spray  25

S
Spheerol AP 2 20

Spheerol AP 3 20

Spheerol BNS 2 22

Spheerol CLX 2 20

Spheerol EPL 00 20

Spheerol EPL 0 20

Spheerol EPL 1 20

Spheerol EPL 2 20

Spheerol EPL 3 20

Spheerol EPLX 200-2 20

Spheerol LC 1 20

Spheerol LC 2 NG 20

Spheerol LMM  20

Spheerol LXC 222 20 

Spheerol SLC 2 20

Spheerol LZ  20

Spheerol SY 2202 20

Spheerol SY 4601 20

Super Lite  44

Syntilo 2000 41

Syntilo 34 41

Syntilo 75 EF 41

Syntilo 81 BF 41

Syntilo 81 E 41

Syntilo 9913 41

Syntilo 9918 41

Syntilo 9923 41

Syntilo 9954 41

Syntilo 9974 BF 41

Syntilo CR 4 41

Syntilo MR 81 BF 41

Syntilo MR 9930 BF 41

Syntilo MR 9974 BF 41

T
Techniclean 45 XBC 45

Techniclean 80 XBC 45, 46

Techniclean 90 XBC 45, 46

Techniclean AS 100 46

Techniclean AS 105 46

Techniclean AS 58 46

Techniclean AS 62 46

Techniclean CPL  45

Techniclean D 804 45

Techniclean FC Plus 46

Techniclean HP 45

Techniclean IPA 100 WFS 46

Techniclean MOP Turbo 46

Techniclean MP 2 45

Techniclean MP 45

Techniclean MP Flex 45

Techniclean MTC 43 46

Techniclean M XBB 46

Techniclean OX 1 46

Techniclean OX 1 WDL  46

Techniclean S-RP 45

Techniclean S 17 45

Techniclean S 20 45

Techniclean S 581 45

Techniclean SC 170 46

Techniclean SC 320 29, 46

Techniclean S Extra FF 45

Techniclean Tablefit WDL 46

Techniclean XHD 45

Tribol CH 1330 18

Tribol CH 1421/150 18

Tribol CH 1430 18

Tribol CH 1430 Spray  25

Tribol CH 1730/100 18

Tribol CH 1730/100 Spray  25

Tribol CH 290/150 18

Tribol CH 290/220 18

Tribol CS 1555/32 15

Tribol CS 1555/46 15

Tribol CS 890/100 15

Tribol CS 890/68 15

Tribol GR 100-00, -0, -1, -2 PD 26

Tribol GR 100-00 PD  20

Tribol GR 100-0 PD 20

Tribol GR 100-1 PD 20

Tribol GR 100-2 PD 20, 29

Tribol GR 1350-2,5 PD 21, 29

Tribol GR 2 EP 21

Tribol GR 3020/1000-000 PD 21

Tribol GR 3020/1000-00 PD 21

Tribol GR 3020/1000-0 PD 21

Tribol GR 3020/1000-1 PD 21

Tribol GR 3020/1000-2 PD 21

Tribol GR 3785/220-1.5 21

Tribol GR 400-2 PD 21

Tribol GR 400-3 PD 21

Tribol GR 4020/220-1 PD 22

Tribol GR 4020/220-2 PD 22

Tribol GR 4020/460-1 PD 22

Tribol GR 4020/460-2 PD 22

Tribol GR 4747/220-2 HT 22

Tribol GR ALR 100-00 PD 20, 26

Tribol GR CLS 000 21

Tribol GR CLS 2 21

Tribol GR EB 100-0,5 PD 23

Tribol GR HS 1.5 20

Tribol GR HT 2 22

Tribol GR OG 500-0 23

Tribol GR OG 500-0 Spray  25

Tribol GR PS 1 HT 22

Tribol GR PS 2 HT 22

Tribol GR SW 460-1 22, 29

Tribol GR TT 1 PD 23

Tribol GR XT 2 HT 22

Tribol HM 943/22 11

Indeks proizvoda
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Tribol HM 943/32 11

Tribol HM 943/46 11

Tribol HM 943/68 11

Tribol PM 320 S 16

Tribol SW 1066/220 14

Tribol WR 4600 24

U
Ultra Lite  44

V
Variocut B 27 43

Variocut B 30 43

Variocut B 30 SP 43

Variocut B 40 43

Variocut B 46 TC 43

Variocut B 9 43

Variocut C 334 42

Variocut C 335 42

Variocut C 462 42

Variocut C 769 HC 42

Variocut C 814 HC 42, 43

Variocut D 112 42

Variocut D 734 42

Variocut D 824 42

Variocut G 260 43

Variocut G 399 43

Variocut G 408 HC 43

Variocut G 485 42

Variocut G 500 43

Variocut G 582 43

Variocut G 600 HC 43

Variocut G 611 43

Variocut G 613 HC 43

Variocut G 650 HC 43

Variocut G 683 HC 43

Variocut G 950 43

Viscogen 3 N 18

Viscogen G 175 18

Viscogen G 18

Viscogen GDS 400 18

Viscogen KL 130 18

Viscogen KL 15 18

Viscogen KL 23 18

Viscogen KL 23 Spray  25

Viscogen KL 300 18

Viscogen KL 300 Spray  25

Viscogen KL 3 18

Viscogen KL 3 Spray  25

Viscogen KL 9 18

Viscogen KLK 25 18

Viscogen KLK 28 18

Indeks proizvoda
Proizvod Stranica Proizvod Stranica Proizvod Stranica
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„Th e Lubricant Oracle”
Istražite naš asortiman proizvoda online 24/7 
• Pretražujte po sektoru, kategoriji proizvoda ili primjeni za sve 

vaše potrebe za tekućinama za podmazivanje 
• Nabavite sigurnosno-tehnički list proizvoda
• Pogledajte naš visokoučinkoviti referentni vodič koji pokriva 

sve što trebate znati o visokoučinkovitom podmazivanju 
• Registrirajte internetski pristup odobrenjima proizvođača 

originalne opreme

thelubricantoracle.castrol.comthelubricantoracle.castrol.com





 
Saznajte više na castrol.com/industrial

Castrol i logotip Castrol zaštitni su znakovi tvrtke Castrol Limited koji se koriste pod licencom.
Ova publikacija i informacije sadržane u njoj moraju se smatrati primjenjivima u vrijeme kada  
su tiskane. Nema izričitog ili implicitnog jamstva za točnost i potpunost podataka i informacija  
sadržanih u ovoj publikaciji. Navedeni podaci temelje se na standardiziranim metodama  
ispitivanja u laboratorijskim uvjetima i služe samo kao referentne vrijednosti. Rukovatelj je odgovoran za 
procjenu i korištenje proizvoda s potrebnom pažnjom, za procjenu njihove prikladnosti za predviđenu primjenu 
i za poštivanje svih primjenjivih zakona i propisa. Za informacije o zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim 
aspektima zatražite sigurnosno-tehnički list. Uključuje pojedinosti o skladištenju, sigurnom rukovanju i 
odlaganju proizvoda. Castrol neće biti odgovoran za štete i ozljede uzrokovane uporabom ovih proizvoda 
koje općenito nije moguće predvidjeti, a koje su uzrokovane nepoštivanjem preporuka ili koje se temelje na 
opasnostima povezanima s prirodom proizvoda. Naši Opći uvjeti isporuke, uključujući odredbe o odgovornosti 
koje se u njima nalaze, primjenjuju se na sve isporuke. Za dodatne informacije o proizvodu obratite se tehničkoj 
službi tvrtke Castrol.

Od ožujka 2024. • Podložno tehničkim izmjenama

u industrijskoj 
evoluciji

Napredak
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i informacija sadržanih u ovoj publikaciji. Navedeni podaci temelje se na standardiziranim metodama  
ispitivanja u laboratorijskim uvjetima i služe samo kao referentne vrijednosti. Rukovatelj je odgovoran za 
procjenu i korištenje proizvoda s potrebnom pažnjom, za procjenu njihove prikladnosti za predviđenu primjenu 
i za poštivanje svih primjenjivih zakona i propisa. Za informacije o zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim 
aspektima zatražite sigurnosno-tehnički list. Uključuje pojedinosti o skladištenju, sigurnom rukovanju i 
odlaganju proizvoda. Castrol neće biti odgovoran za štete i ozljede uzrokovane uporabom ovih proizvoda 
koje općenito nije moguće predvidjeti, a koje su uzrokovane nepoštivanjem preporuka ili koje se temelje na 
opasnostima povezanima s prirodom proizvoda. Naši Opći uvjeti isporuke, uključujući odredbe o odgovornosti 
koje se u njima nalaze, primjenjuju se na sve isporuke. Za dodatne informacije o proizvodu obratite se tehničkoj 
službi tvrtke Castrol.

Od ožujka 2024. • Podložno tehničkim izmjenama
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