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Industrijska maziva  
za razne aplikacije
Možemo ponuditi niz proizvoda i usluga koji će 
Vam pomoći da unapredite svoje poslovanje.
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Castrol, jedan od vodećih svetskih brendova u proizvodnji maziva, ponosi 
se svojim nasleđem vezanim za inovacije i podsticanjem pionirskih snova. 
Naša žudnja za performansama, spojena sa filozofijom partnerskog 
rada, omogućila je kompaniji Castrol da razvije industrijska maziva, 
rashladna sredstva i masti koja čine srž brojnih tehnoloških podviga na 
zemlji, u vazduhu, na moru i u svemiru duže od 100 godina.

Stručni smo da Vam pomognemo u izboru pravih 
proizvoda i usluga. Pored toga, pomažemo Vam da 
poboljšate produktivnost i kvalitet Vaše proizvodnje uz 
istovremeno smanjenje troškova.

Naša industrijska maziva i fluidi za obradu metala 
zasnovani su na globalnom iskustvu, inovativnom 
načinu razmišljanja, najnaprednijim tehnologijama  
i visokokvalitetnim proizvodima, tako da možete 
iskoristiti sve te prednosti u svojim proizvodnim 
procesima.

Veća produktivnost.
Duži radni vek opreme.
Niži troškovi zbrinjavanja.

Pored toga, Castrol je prva kompanija koja je 2018. 
godine obezbedila industriji energije vetra CO2 
neutralno ulje za transmisiju, a od tada smo proširili 
našu ponudu CO2 neutralnih proizvoda. To znači da, 
gde god da se nalazite u svetu, možete da koristite 
odabrane Castrol proizvode znajući da su CO2 neutralni, 
u skladu sa PAS 2060.

Naš glavni prioritet je da Vam pomognemo da 
postignete najbolje moguće rezultate u svojoj  
industriji. Nudimo Vam prilagođena rešenja i usluge  
koje odgovaraju Vašim individualnim potrebama  
u proizvodnim procesima.

Podržavamo Vas u svakom pogledu. Naš prodajni tim 
Vam pomaže da izaberete prave proizvode i usluge 
za Vaše specifične zahteve. Mi smo na Vašoj strani sa 
našim obimnim znanjem i izvanrednom uslugom kako 
bismo osigurali Vaš uspeh.

Kao naš partner, možete računati da će Castrol 
obezbediti prave usluge i proizvode koji su Vam potrebni.
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Industrijska maziva
Castrol Vam nudi širok asortiman industrijskih maziva za najrazličitije 
oblasti primene. Imamo prave proizvode čak i za najzahtevnije  
i troškovno najobimnije aplikacije koje zahtevaju najnovije tehnologije 
podmazivanja. Ovo nam omogućava da Vam pomognemo da 
optimizujete proizvodnu opremu i da je zaštitite od habanja.

Možemo Vam pomoći da Vaša oprema radi pouzdano u dužim 
vremenskim intervalima, čak i u teškim i agresivnim okruženjima,  
a da se istovremeno poveća produktivnost Vaših mašina.

Ulja za zupčaste prenosnike
Veliki izbor naših mineralnih i sintetičkih ulja za zupčaste 
prenosnike zadovoljava Vaše zahteve - od standardnih 
aplikacija do najtežih uslova rada kao što su 
vetroturbine. Ovi proizvodi su razvijeni za širok spektar 
zupčanika.

Hidraulična ulja
Naša vrhunska hidraulična ulja ispunjavaju visoke 
zahteve kao što su brza biorazgradivost, visok indeks 
viskoznosti, dobra svojstva zaštite od habanja, uz 
savršenu zaštitu od korozije i oksidacije.

Ulja za klizne staze
Naša ulja za klizne staze imaju izvanredna svojstva 
podmazivanja koja sprečavaju „stick-slip” efekat 
na kliznim stazama, veoma dobro podnose velika 
opterećenja, čime se značajno smanjuje habanje. 
Ovi proizvodi su pogodni za upotrebu zajedno sa 
rashladnim tečnostima koja se koriste pri obradi metala 
rezanjem, a koje su rastvorljive u vodi, zahvaljujući 
njihovoj kompatibinosti i izuzetnoj sposobnosti 
deemulgacije.

Ulja za pogonska vratila
Nudimo Vam ulja za podmazivanje uležištenja 
pogonskih vratila visokih performansi. Štite Vaše 
ležajeve od prevremenog habanja i sprečavaju zastoje 
u radu mašine. Ulja za podmazivanje pogonskih vratila 
imaju za cilj da rashlade osovine i zaštite ih od korozije  
i habanja.

Turbinska ulja
Naša turbinska ulja Perfecto X i XEP zasnivaju se na 
najnovijoj tehnologiji aditiva i baznih ulja. Koriste se 
za podmazivanje i hlađenje parnih i gasnih turbina. 
Ona ispunjavaju zahteve za „maziva i upravljačka ulja“ 
prema standardu DIN 51515 deo 2 i ISO 8068.

Cirkulaciona ulja 
Posebno razvijeni za potrebe kritičnih zahteva 
podmazivanja većih valjačkih stanova, naši proizvodi su 
veoma pogodni, kako za standardne ležajeve, tako i za 
napredne valjkaste ležajeve MORGOIL™ (koji zahtevaju 
izvanredno svojstvo deemulgacije) kao i za No-Twist™ 
valjke.

Ulja za gasne motore
Vrhunska ulja za gasne motore iz Castrol Duratec palete 
proizvoda ispunjavaju zahteve najnovije generacije 
motora. Ona pružaju savršenu zaštitu od habanja, čak  
i pri velikim opterećenjima.
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Medicinska bela ulja
Naša bela ulja su posebno razvijena za podmazivanje 
medicinske opreme. Pored toga, mogu se koristiti  
u prehrambenoj i kozmetičkoj industriji gde su potrebna 
odobrenja NSF-N1 i FDA.

Masti
Nudimo Vam veliki asortiman izvanrednih masti, od 
višenamenskih, standardnih i masti visokih performansi 
do masti koje se primenjuju u okruženju sa visokom 
temperaturom - možete odabrati najbolji proizvod  
za Vašu aplikaciju. 

Ulja za kompresore
Imamo proizvode visokih performansi za vijčane i klipne  
kompresore, pogodne, kako za male jednostepene, tako 
i za višestepene kompresore veoma velikih kapaciteta. 
U zavisnosti od aplikacije možemo ponuditi mineralna  
ili sintetička maziva.

Hidraulične nezapaljive tečnosti visokih 
performansi
Među nezapaljivim hidrauličnim tečnostima nalazi 
se proizvod na bazi voda-glikol. Ovaj proizvod ima 
odlična svojstva nezapaljivosti i dokazao je svoje odlične 
performanse protiv habanja u brojnim sistemima. 
Pored toga, možemo Vam ponuditi i hidraulične tečnosti 
na bazi polyolester-a sa poboljšanim karakteristikama 
zaštite od habanja.

Ulja za prenos toplote
Naša ulja za prenos toplote su dizajnirana za zatvorene 
sisteme za prenos toplote koji nisu pod pritiskom. Odličan 
prenos toplote u širokom temperaturnom opsegu.

Ulja za lance
Naša ulja za lance visokih performansi pogodna su 
za teške uslove rada kao što su visoke temperature, 
prašnjavo, vlažno ili korozivno okruženje, kao i procese 
elektro galvanizacije ili galvanske separacije metala.

7Industrijska maziva
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Ulja za zupčaste prenosnike

Proizvod Bazno ulje
Aditivi 
protiv 

habanja

Viskoznost 
40°C  

(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti

Tačka  
tečenja (°C) Primena

Magna CT 150 Mineralno ulje - 150 98 -9 Reduktorsko ulje tipa CL koje ispunjava zahteve standarda  
DIN 51517 deo 2. Ono uključuje zaštitu od korozije i habanja  
i ima izuzetnu sposobnost deemulgacije. Koristi se, npr.  
u industriji čelika.

Magna CT 220 Mineralno ulje - 220 97 -15

Magna CT 320 Mineralno ulje - 320 97 -9

Magna CT 460 Mineralno ulje - 460 98 -6

Magna CT 680 Mineralno ulje - 680 > 95 -12

Alpha BMB 220 Mineralno ulje EP/AW/FSS 220 90 -15 Reduktorsko ulje visokih performansi koje sadrži čvrste mazive 
aditive (Molibden disulfid). Ispunjava zahteve specifikacije 
DIN 51517-3 i klasifikovano je kao ulje za zupčaste prenosnike 
tipa CLPF prema zahtevima DIN 51502.

Alpha BMB 320 Mineralno ulje EP/AW/FSS 320 94 -12

Alpha BMB 680 Mineralno ulje EP/AW/FSS 680 94 -6

Alpha CEP 150 Mineralno ulje EP/AW 150 97 -21 Visoko aditivirano reduktorsko ulje posebno razvijeno za 
zupčaste sklopove, ležajeve, cirkulacione sisteme za rad pod 
velikim opterećenjem, kao i za pužne, hipoidne i presovane 
zupčanike.

Alpha VT 32 Mineralno ulje EP/AW 32 105 -42 Ulje za prenos energije za hidrodinamičke pogone sa 
integrisanim reduktorima, hidrauličnim pogonskim sistemima  
i konvertorima. Objavljeno od strane Deutsche Bahn i Voith 
Turbo: VEH A/8,3/90 SKS: ≥ 12.
CLP/HLP.

Alpha EP 32 Mineralno ulje EP/AW 32 105 -27 Reduktorsko ulje bez teških metala za upotrebu na 
zupčanicima koji rade pod srednjim i visokim opterećenjima, 
kao i na ležajevima i hidrauličnim sistemima. U skladu sa 
zahtevima DIN 51517 deo 3 - CLP.

Alpha EP 68 Mineralno ulje EP/AW 68 97 -30

Alpha EP 100 Mineralno ulje EP/AW 100 94 -19

Alpha EP 150 Mineralno ulje EP/AW 150 92 -12

Alpha EP 220 Mineralno ulje EP/AW 220 93 -12

Alpha EP 320 Mineralno ulje EP/AW 320 97 -15

Alpha EP 460 Mineralno ulje EP/AW 460 97 -9

Alpha EP 680 Mineralno ulje EP/AW 680 82 -12

Alpha SP 46 Mineralno ulje EP/AW 46 102 -21 Reduktorsko ulje bez teških metala pogodno za upotrebu na 
zupčanicima koji rade pod srednjim i visokim opterećenjima,  
kao i na ležajevima i hidrauličnim sistemima. U skladu sa 
zahtevima DIN 51517 deo 3 - CLP,  
DIN 51524 deo 2 - HLP i SEB 181 226.

Alpha SP 68 Mineralno ulje EP/AW 68 102 -21

Alpha SP 100 Mineralno ulje EP/AW 100 97 -21 Reduktorsko ulje bez teških metala za upotrebu na 
zupčanicima koji rade pod srednjim i visokim opterećenjima, 
kao i na ležajevima i cirkulacionim sistemima. Ispunjava 
zahteve DIN 51517 deo 3 - CLP, DIN 51524 deo 2 - HLP,  
Flender BA 7300  
i SEB 181 226.

Alpha SP 150 Mineralno ulje EP/AW 150 97 -21

Alpha SP 220 Mineralno ulje EP/AW 220 97 -21

Alpha SP 320 Mineralno ulje EP/AW 320 96 -21

Alpha SP 460 Mineralno ulje EP/AW 460 96 -6

Alpha SP 680 Mineralno ulje EP/AW 680 90 -6

Alpha SP 150 S Mineralno ulje EP/AW +  
VCI

150 95 -18 Reduktorsko ulje formulisano bez teških metala za zupčaste 
prenosnike sa srednjim do visokim opterećenjem kao ulje za 
uhodavanje i zaštitu od korozije.
Usklađeno sa zahtevima DIN 51517 deo 3 - CLP (sa izuzetkom 
tačke paljenja) i Flender W 2900 DE.

Alpha SP 220 S Mineralno ulje EP/AW +  
VCI

220 95 -18

Alphasyn EP 150 PAO EP/AW 150 140 -48 Reduktorsko ulje pogodno za upotrebu u zatvorenim 
zupčastim prenosnicima koji su izloženi udarnim 
opterećenjima, npr. u rudarstvu, kamenolomima, brodskim 
aplikacijama i u industriji papira. Ispunjava sledeće zahteve: 
DIN 51517 deo 3, AGMA 9005 - D94, U.S. Steel 224, David 
Brown tip E, Hansen Transmissions, Flender and Lohmann & 
Stolterfoht.

Alphasyn EP 220 PAO EP/AW 220 140 -42

Alphasyn EP 320 PAO EP/AW 320 140 -36

Alphasyn EP 460 PAO EP/AW 460 140 -36

Alphasyn GS 220 PG EP/AW 220 215 -45 Sintetičko reduktorsko ulje na bazi PAG (poliglikola) pogodno 
za podmazivanje zupčanika pod visokim mehaničkim 
i toplotnim opterećenjem. Opseg radne temperature: 
kratkoročno do +180°C. Ispunjava zahteve DIN 51517  
deo 3 - CLP.

Alphasyn GS 320 PG EP/AW 320 200 -45

Alphasyn GS 460 PG EP/AW 460 238 -39

Alphasyn GS 680 PG EP/AW 680 250 -33
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Ulja za zupčaste prenosnike

Proizvod Bazno ulje
Aditivi 
protiv 

habanja

Viskoznost 
40°C  

(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti

Tačka  
tečenja 

(°C)
Primena

Alphasyn HTX 68 PAO EP/AW 68 147 -42 Sintetičko reduktorsko ulje na bazi PAO tipa CLP, 
usklađeno sa standardom DIN 51517 deo 3. Castrol 
Alphasyn HTX paleta proizvoda uglavnom se koristi za 
cirkulaciono podmazivanje sistema koji rade pod velikim 
toplotnim opterećenjem.

Alphasyn HTX 220 PAO EP/AW 220 154 -36

Alphasyn HTX 1000 PAO EP/AW 1000 165 -30

Alphasyn PG 150 PG EP/AW 150 225 -39 Sintetičko reduktorsko ulje na bazi PAG (poliglikola) 
pogodno za podmazivanje zupčanika pod visokim 
mehaničkim i toplotnim opterećenjem. Opseg radne 
temperature: kratkoročno do +180°C. Ispunjava zahteve 
DIN 51517 deo 3 – CLP.

Alphasyn PG 220 PG EP/AW 220 235 -39

Alphasyn PG 320 PG EP/AW 320 240 -36

Alphasyn PG 460 PG EP/AW 460 255 -36

Alphasyn T 32 PAO EP/AW 32 146 -57 Reduktorsko i hidraulično ulje bez teških metala koje se 
koristi za zupčanike, centralno podmazivanje i hidraulične 
sisteme izložene velikom toplotnom opterećenju. Ispunjava 
zahteve DIN 51517 deo 2 - CL.

Alphasyn T 46 PAO EP/AW 46 139 -57

Alphasyn T 68 PAO EP/AW 68 125 -57 Reduktorsko i hidraulično ulje bez teških metala koje se 
koristi za zupčanike, centralno podmazivanje i hidraulične 
sisteme izložene velikom toplotnom opterećenju. Ispunjava 
zahteve DIN 51517 deo 2 - CL.

Alphasyn T 100 PAO EP/AW 100 154 -51

Alphasyn T 150 PAO EP/AW 150 130 -42

Alphasyn T 220 PAO EP/AW 220 140 -45

Alphasyn T 320 PAO EP/AW 320 140 -33

Alphasyn T 460 PAO EP/AW 460 145 -30

Molub-Alloy GM 90/220 Mineralno ulje EP/AW/FSS 220 98 -18 Reduktorsko ulje pogodno za podmazivanje zatvorenih 
zupčanika. Može se koristiti kod čeonih, spiralnih, konusnih i 
konusno spiralnih zupčanika.Molub-Alloy GM 140/460 Mineralno ulje EP/AW/FSS 460 95 -15

Molub-Alloy GM 170/680 Mineralno ulje EP/AW/FSS 680 97 -9

Molub-Alloy GM 690/320 Mineralno ulje EP/AW/FSS 320 100 -15

Molub-Alloy GM 969/320 Mineralno ulje EP/AW/FSS 320 94 -15 Reduktorsko mazivo namenjeno za upotrebu na teškoj 
građevinskoj mehanizaciji poput bagera, utovarivača i sl., 
teško opterećenih industrijskih i brodskih reduktora.

Molub-Alloy GM 
300S/1000

Mineralno ulje EP/AW/FSS 1000 95 -12 Reduktorsko ulje visoke viskoznosti za upotrebu na 
zatvorenim zupčanicima, na teškoj industrijskoj i rudarskoj 
opremi kao što su bageri i druga građevinska oprema.

Molub-Alloy GM 1500 Mineralno ulje EP/AW/FSS 1500 95 -9

Optigear BM 68 Mineralno ulje PD 68 103 -24 Reduktorsko ulje za dugotrajno podmazivanje pod 
ekstremnim uslovima. Za upotrebu kod čeonih, konusnih, 
pužnih zupčanika, krivajnih mehanizama, upravljačkih 
vratila i planetarnih reduktora, raznih aktuatora, zatvorenih 
zupčastih spojnica i svih vrsta ležajeva (valjkastih, 
kotrljajućih i kliznih ležajeva, cilindrično-valjkastih ležajeva 
bez kaveza i aksijalnih ležajeva).

Optigear BM 100 Mineralno ulje PD 100 100 -21

Optigear BM 150 Mineralno ulje PD 150 98 -18

Optigear BM 220 Mineralno ulje PD 220 92 -15

Optigear BM 320 Mineralno ulje PD 320 92 -15

Optigear BM 460 Mineralno ulje PD 460 92 -12

Optigear BM 680 Mineralno ulje PD 680 92 -9

Optigear BM 1000 Mineralno ulje PD 1000 93 -9

Optigear EP 32 Mineralno ulje EP/AW/PD 32 107 -33 Visokoefikasno reduktorsko ulje za dugotrajno i doživotno 
podmazivanje čak i pod najtežim mehaničkim uslovima. 
Pogodno za upotrebu kod čeonih i pužnih zupčanika koji su 
izloženi udarnim opterećenjima, za podmazivanje kugličnih 
ležajeva, zupčastih spojnica i pogonskih sklopova šinskih 
vozila. Naši Optigear EP proizvodi su u skladu sa DIN 51517 
deo 3, CLP reduktorskih ulja. Takođe ispunjava zahteve 
API GL-5.

Optigear EP 46 Mineralno ulje EP/AW/PD 46 105 -30

Optigear EP 68 Mineralno ulje EP/AW/PD 68 102 -27

Optigear EP 100 Mineralno ulje EP/AW/PD 100 97 -24

Optigear EP 150 Mineralno ulje EP/AW/PD 150 95 -24

Optigear EP 220 Mineralno ulje EP/AW/PD 220 95 -15

Optigear EP 320 Mineralno ulje EP/AW/PD 320 95 -9

Optigear EP 460 Mineralno ulje EP/AW/PD 460 94 -9

Optigear RMO Mineralno ulje PD 150 133 -51 Visokoefikasno reduktorsko ulje za dugotrajno 
podmazivanje čeonih i konusnih zupčanika i kugličnih 
ležajeva.

Optigear ALR X1 PAO EP/AW 150 >145 -42 Potpuno sintetički fluid visokih performansi za zupčaste 
prenosnike osovinskih pogona visokih brzina na robotima. 
Dodata je žuta boja radi lakše identifikacije curenja.

Optigear Synthetic A 320 PAO PD 320 140 -36 Potpuno sintetičko reduktorsko ulje koje radi pod 
velikim opterećenjem na raznim aplikacijama kao što 
su: vetroturbine, transportne trake, zupčanici dizalica, 
elevatori, čeličane, zupčaste spojnice za velika opterećenja, 
lančani pogoni, pogoni i zglobovi robota, klizni ležajevi, 
kuglični ležajevi i transportni sistemi tokom zimskog rada.
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Ulja za zupčaste prenosnike

Proizvod Bazno ulje Aditivi protiv 
habanja

Viskoznost 
40°C  

(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti

Tačka 
tečenja 

(°C)
Primena

Optigear Synthetic CT 320 PAO PD/EP/AW 320 172 -45 Za upotrebu u reduktorima vetroturbina. Takođe 
se može koristiti za sve vrste zatvorenih zupčastih 
prenosnika čak i ako su pod velikim i udarnim 
opterećenjem i za ležajeve za koje se zahtevaju EP 
osobine.

Optigear Synthetic PD 68 ES PAO PD 68 151 -51 Sintetičko reduktorsko ulje visokih performansi  
na bazi sintetičkih ugljovodonika (polialfaolefina)  
i specijalnih PD aditiva (aditivi plastične deformacije). 
Koristi se kod čeonih, konusnih i planetarnih 
zupčanika, kao i kod teško opterećenih reduktora. 
Sprečava formiranje micro-pitting oštećenja  
i pozitivno utiče na kontaktnu površinu zupčanika.  
U skladu sa zahtevima DIN 51517 deo 3 - CLP.

Optigear Synthetic PD 100 ES PAO PD 100 159 -51

Optigear Synthetic PD 150 ES PAO PD 150 167 -51

Optigear Synthetic PD 220 ES PAO PD 220 172 -48

Optigear Synthetic PD 320 ES PAO PD 320 177 -45

Optigear Synthetic PD 460 ES PAO PD 460 172 -42

Optigear Synthetic PD 680 ES PAO PD 680 167 -36

Optigear Synthetic X 320 PAO PD 320 179 -45 Potpuno sintetičko reduktorsko ulje za upotrebu kod 
čeonih, konusnih zupčanika, planetarnih reduktora kao 
i kod velikog opterećenja u reduktorima vetro turbina.Optigear Synthetic X 460 PAO PD 460 179 -42

Optigear Synthetic 800/100 PG EP/AW 100 205 -42 Sintetičko reduktorsko ulje za podmazivanje 
kugličnih i kliznih ležajeva, čeonih, konusnih  
i pužnih zupčanika kliznih i kugličnih ležajeva, 
PVC kalendera, gnječilica, transportnih sistema, 
valjačkih stanova i mlinova.

Optigear Synthetic 800/150 PG EP/AW 150 210 -36

Optigear Synthetic 800/220 PG EP/AW 220 215 -33

Optigear Synthetic 800/320 PG EP/AW 320 230 -30

Optigear Synthetic 800/460 PG EP/AW 460 240 -30

Optigear Synthetic 800/680 PG EP/AW 680 260 -27

Optigear Synthetic 800/1000 PG EP/AW 1000 275 -24

Optigear Synthetic 800/1500 PG EP/AW 1500 290 -12

Optigear 1100/68 Mineralno ulje PD 68 100 -33 Reduktorsko ulje za podmazivanje čeonih i konusnih 
zupčanika, planetarnih reduktora i zupčastih spojnica, 
kao i kliznih i kotrljajućih ležajeva.Optigear 1100/100 Mineralno ulje PD 100 97 -30

Optigear 1100/150 Mineralno ulje PD 150 96 -27

Optigear 1100/220 Mineralno ulje PD 220 95 -24

Optigear 1100/320 Mineralno ulje PD 320 95 -21

Optigear 1100/460 Mineralno ulje PD 460 94 -21

Optigear 1100/680 Mineralno ulje PD 680 86 -18

Optigear 1100/1000 Mineralno ulje PD 1000 80 -18

Optigear 1100/1500 Mineralno ulje PD 1500 84 -15

Optigear Synthetic 1300/220 PG EP/AW 220 250 -33 Sintetičko reduktorsko ulje za podmazivanje 
kugličnih i kliznih ležajeva, čeonih, konusnih  
i pužnih zupčanika, PVC kalendera, gnječilica, 
transportnih sistema, valjačkih stanova i mlinova.

Optigear Synthetic 1300/460 PG EP/AW 460 250 -30

Optigear Synthetic 1390/220 PG EP/AW 220 200 < -18 Sintetičko reduktorsko ulje za zaštitu od habanja  
i korozije koje je namenjeno za kasniju kombinovanu 
upotrebu sa reduktorskim uljima na bazi poliglikola.

Optigear Synthetic 1510/320 PAO PD 320 142 -39 Primenjuje se kod čeonih i konusnih zupčanika, 
planetarnih reduktora, zupčastih spojnica, posebno 
za aplikacije koje su izložene mešovitom trenju celom 
kontaktnom površinom bokova zuba zbog oblika zuba 
ili načina rada, kod kliznih i kotrljajućih ležajeva i u 
sistemima za cirkulaciono podmazivanje zupčanika.

Optigear Synthetic 1710/320 PAO/Mineralno 
ulje

PD 320 135 -30 Reduktorsko ulje za za čeone i konusne zupčanike, 
planetarne reduktore i zupčaste spojnice, kao i za 
klizne i kotrljajuće ležajeve.

Optigear Synthetic 1710/460 PAO/Mineralno 
ulje

PD 460 135 -30

Optigear Synthetic RO 150 PAO/Mineralno 
ulje

PD 150 130 -45 Može se koristiti na svim vrstama čeonih zupčanika, 
čak i kod onih koji rade pod zahtevnim opterećenjem; 
takođe i u setovima konusnih zupčanika sa 
velikim pomakom osovine (hipoidni) i pri visokim 
naizmeničnim opterećenjima, u kotrljajućim 
ležajevima svih vrsta i pri visokim opterećenjima, kao 
i pri niskim i visokim temperaturama.

Biorazgradiva ulja za zupčaste prenosnike brze razgradivosti.

Performance Bio GE 220 ESU Estar EP/AW 220 180 -39 Biorazgradivo reduktorsko ulje na bazi sintetičkog 
estra sa brzom biorazgradnjom prvenstveno se 
preporučuje na niskim temperaturama u industriji  
u ekološki osetljivim područjima.

Performance Bio GE 320 ESS Estar EP/AW 320 170 -21 Potpuno sintetičko reduktorsko ulje na bazi brzo 
biorazgradivog estra, prvenstveno namenjeno 
za podmazivanje zupčanika u ekološki osetljivim 
područjima kao što su vodeni putevi i zone vodozaštite.
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Hidraulična ulja

Proizvod Bazno ulje DIN 
klasa

Viskoznost 
40°C  

(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti

Tačka 
tečenja 

(°C)
Cink Primena

Hyspin AWS 10 Mineralno ulje HLP 10 74 -39 x Aditivirana hidraulično ulje sa aditivima protiv habanja 
pogodno za hidraulične sisteme sa visokim radnim 
pritiskom i temperaturom. Ispunjava zahteve standarda 
DIN 51524 deo 2 i tip HM standarda ISO 6743/4.Hyspin AWS 15 Mineralno ulje HLP 15 100 -39 x

Hyspin AWS 22 Mineralno ulje HLP 22 102 -30 x
Hyspin AWS 32 Mineralno ulje HLP 32 102 -30 x
Hyspin AWS 46 Mineralno ulje HLP 46 102 -21 x
Hyspin AWS 68 Mineralno ulje HLP 68 102 -21 x
Hyspin AWS 100 Mineralno ulje HLP 100 97 -21 x
Hyspin AWS 150 Mineralno ulje HLP 150 97 -21 x
Hyspin AWS 32 HX Mineralno ulje HLP 32 114 -39 x Ovo aditivirano hidraulično ulje sadrži cink i aditive 

protiv habanja za hidraulične sisteme sa visokim 
radnim pritiskom i temperaturom, i ima veoma visoku 
oksidacionu stabilnost (TOST vek >5.000 h). Ispunjava 
zahteve i specifikacije DIN 51524-2.
– Bosch Rexroth Fluid Rating List RDE 90245
– Parker Hannifin (Denison) HF0, HF1 & HF2
– Eaton E-FDGN-TB002-E
– Brošura za Eaton 03-401-2010

Hyspin AWS 46 HX Mineralno ulje HLP 46 113 -36 x

Hyspin AWS 68 HX Mineralno ulje HLP 68 111 -33 x

Hyspin HLP-Z 32 Mineralno ulje HLP 32 96 -33 x Aditivirano hidraulično ulje sa cinkom i aditivima protiv 
habanja. Kompatibilno je sa sledećim klasifikacijama 
hidrauličnih tečnosti: DIN 51502 tip HLP i DIN EN  
ISO 6743-4 tip HM.

Hyspin HLP-Z 46 Mineralno ulje HLP 46 93 -30 x
Hyspin HLP-Z 68 Mineralno ulje HLP 68 93 -27 x
Hyspin HLP-AF 32 Mineralno ulje HLP 32 94 -27 – Aditivirano hidraulično ulje formulisano bez cinka, ali sa 

aditivima protiv habanja. Kompatibilno je sa sledećim 
klasifikacijama hidrauličnih tečnosti: DIN 51502 tip  
HLP i DIN EN ISO 6743-4 tip HM.

Hyspin HLP-AF 46 Mineralno ulje HLP 46 93 -24 –
Hyspin HLP-AF 68 Mineralno ulje HLP 68 96 -24 _
Hyspin ZZ 10 Mineralno ulje HLP 10 90 -33 – Hidraulično ulje visokih performansi bez cinka i pepela 

sa aditivima protiv habanja za hidraulične sisteme koji 
rade pod visokim pritiskom i na visokoj temperaturi. 
Izuzetna sposobnost filtriranja. Ispunjava zahteve 
standarda DIN 51524 deo 2 zajedno sa specifikacijama 
poznatih proizvođača hidrauličnih komponenata i tip 
HM u skladu sa standardom ISO 6743/4. 

Hyspin ZZ 22 Mineralno ulje HLP 22 100 -30 –
Hyspin ZZ 32 Mineralno ulje HLP 32 100 -30 –
Hyspin ZZ 46 Mineralno ulje HLP 46 101 -30 –
Hyspin ZZ 68 Mineralno ulje HLP 68 101 -30 –
Hyspin ZZ 100 Mineralno ulje HLP 100 100 -24 –
Hyspin ZZ 32 HX Mineralno ulje HLP 32 114 -39 – Hidraulično ulje visokih performansi, formulisano bez  

cinka, sa aditivima za zaštitu od habanja za upotrebu  
u hidrauličkim sistema koji rade na visokom radnom pritisku 
i temperaturi, sa veoma velikom oksidacionom stabilnošću 
(TOST vek >7.500 h). Izuzetna sposobnost filtriranja. 
Ispunjava zahteve DIN 51524-2, kao i specifikacija.
– Bosch Rexroth Fluid Rating List RDE 90245
– Parker Hannifin (Denison) HF0, HF1 & HF2
– Eaton E-FDGN-TB002-E

Hyspin ZZ 46 HX Mineralno ulje HLP 46 113 -36 –

Hyspin ZZ 68 HX Mineralno ulje HLP 68 111 -33 –

Hyspin XP 46 Mineralno ulje HLP 46 100 -27 – Hidraulično ulje visokih performansi bez cinka i pepela 
sa EP/AW aditivima protiv habanja i povećanom 
vrednošću Bruger testa za hidraulične sisteme koji 
rade pod visokim pritiskom i na visokoj temperaturi. 
Ispunjava zahteve standarda DIN 51524 deo 2 i tip HM 
standarda ISO 6743/4. Bruger test > 40 N/mm2.

Tribol HM 943/22 Spec. 
mineralno ulje

HLP 22 105 -30 – Hidraulično ulje visokih performansi bez cinka i pepela 
sa aditivima protiv habanja na bazi specijalnih baznih 
ulja sa izuzetno visokom otpornošću na starenje i dobrim 
svojstvima oslobađanja vazduha. Ispunjava zahteve 
standarda DIN 51524 deo 2 i u skladu je sa tipom  
HM standarda ISO 6743/4.

Tribol HM 943/32 Spec. 
mineralno ulje

HLP 32 115 -27 –

Tribol HM 943/46 Spec. 
mineralno ulje

HLP 46 118 -30 –

Tribol HM 943/68 Spec. 
mineralno ulje

HLP 68 112 -30 –

Alphasyn K 15 PAO HLP 15 128 -40 – Sintetičko hidraulično ulje bez teških metala, preporučuje 
se za velika toplotna opterećenja. Ispunjava zahteve 
standarda DIN 51524 deo 2 - HLP i ISO 6743/4-L-HM.  
Pogodno je za upotrebu kao ulje za pogonska vratila, ulje 
za centralne sisteme podmazivanja ili cirkulaciono ulje i ulje 
za industrijske prenosnike (CLP). Bruger test > 50 N/mm2.

Alphasyn T 10 PAO HL 10 120 -57 – Potpuno sintetičko hidraulično ulje bez teških metala 
takođe pogodno kao cirkulaciono, ulje za pogonska 
vratila i centralno podmazivanje pod velikim toplotnim 
opterećenjem. Može se koristiti i kao cirkulaciono ulje  
i ulje za pogonska vratila (CL).

Alphasyn T 32 PAO HL 32 125 -57 –
Alphasyn T 46 PAO HL 46 125 -57 –
Alphasyn T 68 PAO HL 68 125 -57 –
Alphasyn T 100 PAO HL 100 130 -51 –
Alphasyn T 150 PAO HL 150 130 -42 –
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Hidraulična ulja

Proizvod Bazno ulje DIN 
klasa

Viskoznost 
40°C 

(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti

Tačka  
tečenja 

(°C)
Cink Primena

Hyspin 4243 Mineralno ulje HLP-D 46 103 -33 – Univerzalno hidraulično ulje bez cinka za upotrebu  
u nepovoljnim radnim uslovima, kao što je visoka vlažnost. 
Visok Bruger test > 50 N/mm2.

Hyspin DHV 46 Mineralno ulje HVLP-D 46 149 -45 – Hidraulično ulje bez cinka u skladu sa DIN 51524 deo 3  
(sa izuzetkom kapaciteta deemulgacije) pogodno za 
upotrebu u svim hidrauličnim sistemima koji su izloženi 
velikim temperaturnim fluktuacijama kao što su hidraulični 
liftovi, građevinska oprema za teške uslove rada, 
hidraulični sistemi na kamionima itd.

Hyspin DHV 68 Mineralno ulje HVLP-D 68 150 -45 –

Hyspin HLP-Z 32 R Re-rafinisano 
mineralno ulje

HLP-D 32 120 -30 x Hidraulično ulje proizvedeno efikasnim korišćenjem 
resursa, formulisano baznim uljima na bazi parafina 
i modernom tehnologijom aditiva koji sadrže cink. 
Odgovara klasifikaciji hidrauličnih ulja u skladu sa  
DIN 51502 tip HLP i DIN EN ISO 6743-4-L-HM.

Hyspin HLP-D 32 Mineralno ulje HLP-D 32 105 -30 x Hidraulično ulje visokog kvaliteta za hidraulične sisteme  
sa visokim radnim pritiskom i temperaturom kao  
i sa dodatnim zahtevima vezanim za kontaminaciju  
i vodu. Ispunjava zahteve DIN 51524 deo 2 sa izuzetkom 
kapaciteta deemulgacije.

Hyspin HLP-D 46 Mineralno ulje HLP-D 46 100 -24 x
Hyspin HLP-D 68 Mineralno ulje HLP-D 68 100 -24 x

Hyspin DSP 10 Mineralno ulje HLP-D 10 105 -30 – Hidraulično ulje bez teških metala i pepela pogodno za 
upotrebu u hidrauličnim sistemima koji rade pod visokim 
pritiskom, na visokoj temperaturi, i sa dodatim zahtevima 
vezanim za kontaminaciju i vodu. Ispunjava zahteve  
DIN 51524 deo 2 sa izuzetkom kapaciteta deemulgacije.

Hyspin DSP 22 Mineralno ulje HLP-D 22 100 -21 –
Hyspin DSP 32 Mineralno ulje HLP-D 32 100 -15 –
Hyspin DSP 46 Mineralno ulje HLP-D 46 100 -15 –
Hyspin DSP 68 Mineralno ulje HLP-D 68 100 -15 –
Hyspin DF Top 46 Mineralno ulje HLP-D 46 102 -30 – Mikrofiltrirano hidraulično ulje bez cinka za hidraulične 

sisteme koji rade na visokim pritiscima i temperaturama 
koje pruža posebno efikasnu zaštitu od nečistoća  
i mikroogrebotina.
Odlična sposobnost filtriranja i visoka sposobnost 
održavanja čistoće sistema. Ispunjava zahteve DIN 51524 
deo 2. Često se koristi u mašinama za brizganje.

Hyspin DF Top 68 Mineralno ulje HLP-D 68 102 -24 –

Hyspin DXP 46 Mineralno ulje HLP-D 46 102 -33 – Hidraulično ulje visokih performansi bez cinka sa jakim 
deterdžentskim svojstvima / kapacitetom disperzivnosti  
i visokom otpornošću na vodu. Odlična zaštita od habanja 
na aplikacijama sa mešovitim trenjem, Brugger test =  
50 N/mm2. Takođe je pogodno za upotrebu u 
kombinacijama mokro kvačilo/kočnica.
Izdanje: Schuler (ranije Müller Weingarten), Oertlinghaus.

Hyspin AWH-M 15 Mineralno ulje HVLP 15 150 -51 x Hidraulično ulje visokog indeksa viskoznosti sa  
EP/AW aditivima za zaštitu od habanja. Za upotrebu  
u hidrauličnim sistemima sa visokim radnim pritiskom 
i temperaturnim fluktuacijama, posebno osmišljena za 
hidraulične sisteme na otvorenom. Ispunjava zahteve 
standarda DIN 51524 deo 3 zajedno sa specifikacijama 
poznatih proizvođača hidrauličnih komponenata.

Hyspin AWH-M 32 Mineralno ulje HVLP 32 150 -42 x
Hyspin AWH-M 46 Mineralno ulje HVLP 46 150 -39 x
Hyspin AWH-M 68 Mineralno ulje HVLP 68 150 -39 x
Hyspin AWH-M 100 Mineralno ulje HVLP 100 130 -30 x
Hyspin AWH-M 150 Mineralno ulje HVLP 150 130 -30 x
Hyspin HVI 15 Mineralno ulje HVLP 15 > 150 -51 – Hidraulično ulje visokog indeksa viskoznosti bez cinka, 

sa EP/AW aditivima za zaštitu od habanja. Za upotrebu 
u hidrauličnim sistemima sa visokim radnim pritiskom 
i temperaturnim fluktuacijama, posebno osmišljeno za 
hidraulične sisteme na otvorenom.
Odlična sposobnost filtriranja. Ispunjava zahteve 
standarda DIN 51524 deo 3 zajedno sa specifikacijama 
poznatih proizvođača hidrauličnih komponenata.

Hyspin HVI 22 Mineralno ulje HVLP 22 > 150 -42 –
Hyspin HVI 32 Mineralno ulje HVLP 32 > 150 -39 –
Hyspin HVI 46 Mineralno ulje HVLP 46 > 150 -36 –
Hyspin HVI 68 Mineralno ulje HVLP 68 > 140 -39 –
Hyspin HVI 100 Mineralno ulje HVLP 100 > 141 -33 –
Brayco Micronic 756 Mineralno ulje HVLP 14 > 350 < -70 – Hidraulično ulje niske viskoznosti crvene boje ISO VG 15 

za upotrebu u vojnoj industriji u avionima, projektilima 
i oružju. To je mešavina visoko rafinisanih, odabranih 
baznih ulja sa odgovarajućim aditivima koja daje proizvod 
sa izuzetno dobrim odnosom viskoznost-temperatura, 
dobrim svojstvima protiv habanja, malim bubrenjem 
gume i odličnom oksidacionom stabilnošću.

Hyspin H 540 Mineralno ulje HVLP 38 279 -60 x Specijalno hidraulično ulje pogodno za širok spektar 
temperatura, npr. kod vojnih vozila ili specijalizovanih 
vozila kao što su vatrogasna kola. Ispunjava zahteve H 540 
i TL 9150-0035.
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Proizvod Bazno ulje DIN 
klasa

Viskoznost 
40°C 

(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti

Tačka  
tečenja 

(°C)
Cink Primena

Hyspin HVI 46 D Mineralno ulje HVLP-D 46 165 -33 – Hidraulično ulje bez teških metala za višenamensku 
upotrebu namenjeno za hidraulične sisteme koji rade pod 
visokim pritiskom, na visokoj temperaturi i sa dodatnim 
zahtevima za čistoćom i sposobnošću apsorpcije vode. 
Sadrži EP/AW aditive protiv habanja.

Ulja za amortizere

Hyspin 4004 Mineralno ulje HVLP 16,2 202 -57 x Hidraulično ulje niske viskoznosti pogodno za upotrebu 
u amortizerima i hidrauličnim sistemima sa velikim 
temperaturnim fluktuacijama a koji zahtevaju veoma 
preciznu upravljivost, kao što su mašine za kopiranje ili 
CNC alatne mašine.

Hyspin 4517 PAO HVLP 29,5 168 < -48 x Specijalno ulje za amortizere i hidraulične sisteme 
razvijeno za automobilsku industriju sa malim gubitkom 
otparavanjem i sposobnošću smanjenja buke. Pre svega 
se koristi kao centralna hidraulična tečnost i kao ulje za 
amortizere.

Hyspin V 10 PAO HVLP 10 175 < -48 x Potpuno sintetička, biorazgradiva hidraulična tečnost 
plave boje radi lakše identifikacije curenja. Pogodno za 
upotrebu pri velikim temperaturnim fluktuacijama gde je 
poželjna izuzetno precizna upravljivost.

Hyspin ZH-M Mineralno ulje HVLP 16,4 161 -45 x Specijalna hidraulična tečnost koja efikasno kontroliše 
buku sistema. Za upotrebu, na primer, u regulatorima 
klirensa automobila ili hidrauličnim sistemima za sklapanje 
pokretnog krova automobila. Izdanje: MB list 343.

Biorazgradiva hidraulična ulja brze razgradivosti

Performance Bio 
HE 46

Estar HEES 46 160 -30 – Hidraulično ulje na bazi potpuno zasićenih estara  
i sintetičkih ugljovodonika brze biorazgradivosti, otporno 
na starenje, sa dobrom zaštitom od habanja, pogodno 
za upotrebu u ekološki osetljivim područjima u skladu sa 
VDMA 24568. Za različita izdanja i preporuke pogledajte 
tehničke listove proizvoda.

Performance Bio HE 
32 TG

Estar HETG 32 207 -30 – Biorazgradiva hidraulična tečnost brze razgradivosti  
(> 90% prema CEC-L-33-A-93) na bazi biljnih estara.

Performance Bio HE 
46 ESU

Estar HEES 46 185 -27 – Hidraulično ulje na bazi pažljivo odabranih sintetičkih 
estara, koji su visoko biorazgradivi i preporučuju se za 
upotrebu u situacijama kada curenje ili prosipanje može 
predstavljati rizik od štete po životnu sredinu.

Hidraulične nezapaljive tečnosti visokih performansi

Proizvod Bazno ulje
Aditivi 
protiv 

habanja

Viskoznost 
40°C 

(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti Primena

Anvol SWX 46 Poliol estar AW 46 180 Tečnost tipa Superb HF-DU. Poseduje veoma visoku tačku paljenja  
i dobru zaštitu od habanja u poređenju sa standardnim mineralnim uljima, 
pogodne za hidraulične sisteme visokog pritiska do 500 BAR/7200 PSI na 
valjačkim stanovima. Ispunjava zahteve Factory Mutual kategorije 1.

Anvol SWX 68 Poliol estar AW 48 180

Anvol WG 46 Glikol + 
voda

AW 46 >200 HFC tečnost za pritisak do 200 bara sa dobrim svojstvima protiv habanja. 
Pogodna za upotrebu u livnicama i čeličanama.

Hidraulična ulja
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Ulja za klizne staze

Proizvod Bazno ulje Aditivi protiv 
habanja

Viskoznost 
40°C 

(mm²/s)

Adhezivni 
aditiv

Cincinnati 
Lamb 

specifikacija
Primena

Magna SW 68 Mineralno ulje EP/AW 68 Da P47 Mazivo za klizne staze sa odličnim „stick-slip” i dobrim 
svojstvima podnošenja opterećenja. Posebno formulisano 
za kompletno podmazivanje kliznih staza, hidrauličnih 
sistema i zupčanika.

Magna SW 220 Mineralno ulje EP/AW 220 Da P50

Magna SW 32 Mineralno ulje EP/AW 32 Ne - Ulje za klizne staze i hidraulične sisteme sa dobrim 
osobinama prevencije „stick-slip” efekta, namenjeno za 
podmazivanje alatnih mašina.

Magna SW B 68 Mineralno ulje EP/AW 68 Da - Ulje za klizne staze sa dobrim osobinama za prevenciju 
„stick-slip“ efekta za podmazivanje kliznih staza i vođica 
alatnih mašina.Magna SW B 100 Mineralno ulje EP/AW 100 Da -

Magna SW B 150 Mineralno ulje EP/AW 150 Da -

Magna SW B 220 Mineralno ulje EP/AW 220 Da -

Magna SW D 32 Mineralno ulje EP/AW 32 Da P53 Ulje za klizne staze sa odličnim svojstvima prevencije 
„stick-slip” efekta. Posebno formulisano za kombinovano 
podmazivanje kliznih staza, hidrauličnih sistema  
i zupčastih prenosnika. Odlični rezultati testa u SKC-u i na 
Univerzitetu primenjenih nauka u Darmštatu. ISO VG 32 
varijanta se takođe može koristiti kao hidraulično ulje.

Magna SW D 68 Mineralno ulje EP/AW 68 Da P47

Magna SW D 150 Mineralno ulje EP/AW 150 Da -

Magna SW D 220 Mineralno ulje EP/AW 220 Da P50

Magna SW DX 68 Mineralno ulje EP/AW 68 Da - Ulje za klizne staze namenjeno za podmazivanje kliznih 
staza i vođica alatnih mašina.

Magna SW DX 220 Mineralno ulje EP/AW 220 Da -

Tribol SW 1066/220 Mineralno ulje EP/AW 233 Da - Ulje za klizne staze visokih performansi sa odličnim 
svojstvima prevencije „stick-slip” efekta i izuzetno dobrom 
kompatibilnošću sa rashladnim sredstvima rastvorljivim 
u vodi. Pogodno za podmazivanje kliznih staza i vođica 
alatnih mašina. Testovi u SKC Gleittechnik GmbH i FH 
Darmstadt su pokazali su izvanredne rezultate.

Optigear BM 68 Mineralno ulje PD 68 Ne - Ulje za klizne staze namenjeno za podmazivanje kliznih 
staza i vođica alatnih mašina. Zahvaljujući posebnim 
aditivima, nudi veoma jaku zaštitu od habanja.Optigear BM 220 Mineralno ulje PD 220 Ne -

Performance Bio 
SW 68

Estar EP/AW 68 Ne 0,71 Pogodno za podmazivanje kliznih staza i vođica 
alatnih mašina izloženih veoma velikim površinskim 
opterećenjima, a uz to i ekološki prihvatljivo.
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Ulja za pogonska vratila

Proizvod Bazno ulje
Aditivi 
protiv 

habanja

Viskoznost 
40°C 

(mm²/s)

Tačka 
paljenja 

(°C)

Tačka  
tečenja 

(°C)
Primena

Alphasyn K 15 PAO EP/AW 15 177 -40 Sintetičko hidraulično ulje, bez teških metala, preporučuje 
se za upotrebu na aplikacijama izloženim velikim toplotnim 
opterećenjima. Ispunjava zahteve standarda DIN 51524  
deo 2 - HLP i ISO 6743/4-L-HM. Pogodno je za upotrebu 
kao ulje za pogonska vratila, ulje za centralne sisteme 
podmazivanja ili cirkulaciono ulje i ulje za industrijske 
prenosnike (CLP). Bruger test > 50 N/mm².

Alphasyn T 10 PAO AW 10 160 -57 Potpuno sintetička hidraulična tečnost, bez teških metala, 
pogodna je za primenu i kao hidraulična tečnost i kao 
cirkulaciono ulje. Takođe je pogodna za podmazivanje 
pogonskih vratila i za centralno podmazivanje pod visokim 
toplotnim opterećenjem. Može se koristiti i kao cirkulaciono 
ulje i ulje za pogonska vratila (CL).

Hyspin Spindle Oil 2 Mineralno ulje Zaštita od 
korozije  

i oksidacije

2 91 < -40 Ulje za pogonska vratila pogodno za podmazivanje brzih  
i preciznih ležajeva sa povećanom zaštitom od korozije  
i starenja.

Hyspin Spindle Oil ZZ 2 Mineralno ulje AW 2 91 -39 Ulje za pogonska vratila visokih performansi sa aditivima 
protiv habanja bez pepela.

Hyspin Spindle Oil ZZ 5 Mineralno ulje AW 5 114 -39

Hyspin Spindle Coolant SF - - > 150 -15 Rashladno sredstvo za pogosnka vratila alatnih mašina na 
bazi vode (spremno za upotrebu). Pruža izuzetnu zaštitu od 
korozije i stoga produžene intervale servisiranja.

Magna 2 Mineralno ulje - 2 80 < -30 Visoko rafinisano ulje za pogonska vratila za brze ležajeve.

Ulja za kompresore

Proizvod Bazno ulje
Aditivi 
protiv 

habanja

Viskoznost 
40°C 

(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti Primena

Aircol CM 32 Mineralno ulje EP/AW 32 113 Kompresorsko ulje visokih performansi na bazi visoko rafinisanih mineralnih 
ulja i specijalnih aditiva koji imaju odličnu toplotnu i oksidacionu stabilnost kao  
i dobro podnošenje velikih opterećenja. Zamene ulja mogu da se vrše  
u intervalima do 4.000 radnih sati. Visoka sposobnost podnošenja opterećenja 
(nosivost vozila >12) dozvoljava upotrebu ulja u reduktorima kompresora.
Ispunjava zahteve standarda ISO 6743-3 - kompresorska ulja.

Aircol CM 46 Mineralno ulje EP/AW 46 113

Aircol CM 68 Mineralno ulje EP/AW 68 111

Aircol CM 100 Mineralno ulje EP/AW 100 107

Aircol CM 150 Mineralno ulje EP/AW 150 111

Aircol SR 32 PAO EP/AW 32 133 Sintetičko kompresorsko ulje, dizajnirano da se koristi u vazdušnim 
kompresorima koji rade u zahtevnim uslovima. Ovo ulje karakteriše 
izvanredna oksidaciona stabilnost. Njegove performanse su potvrđene 
sprovođenjem dugotrajnih testova u vijčanim kompresorima sa preko  
4.000 radnih časova i na temperaturi do 120 °C. Ispunjava zahteve  
ISO 6743/3 - DAG, DAH i DAJ za rotacione vazdušne kompresore. Primena 
obuhvata cirkulacione sisteme podmazivanja za klizne i kotrljajuće ležajeve  
sa visokom radnom temperaturom, npr. u mašinama za papir.

Aircol SR 46 PAO EP/AW 46 135

Aircol SR 68 PAO EP/AW 68 140

Aircol SR 100 PAO EP/AW 100 142

Aircol HV 100 Mineralno ulje - 95 100 Ulje za vakuum pumpe sa uskim rasponom ključanja, pogodno za upotrebu 
na mehaničkim vakuum pumpama sa finim i visokim vakuumom.

Aircol PG 185 PG AW 185 200 Sintetičko ulje za podmazivanje kompresora za ugljovodonične gasove 
kao što su tečni i prirodni gasovi. Za razliku od kompresorskih ulja na bazi 
mineralnih ili PAO ulja, na viskoznost ovih ulja kontakt sa gasom malo utiče.

Aircol SN 68 Estar  
dikarboksilne 

kiseline

AW 68 67 Kompresorsko ulje za klipne vazdušne kompresore.

Aircol SN 100 Estar  
dikarboksilne 

kiseline

AW 100 89

Aircol WM 2631 Medicinsko  
parafinsko ulje

Zaštita od 
oksidacije

280 95 Specijalno kompresorsko ulje pogodno za upotrebu kod podmazivanja 
cilindara PE kompresora u opsegu visokog pritiska. Odgovara zahtevima 
Nemačke farmakopeje 10 (DAB) i FDA čl. 178.3570a.
Registrovano kao NSF-H1 i sertifikovano kao OK Kosher.

Tribol CS 890/68 Estar AW 68 100 Sintetičko kompresorsko ulje namenjeno za upotrebu u klipnim kompresorima 
visokog pritiska i vijčanim kompresorima sa povećanim zahtevima. Prevazilazi 
zahteve DIN 51506 tip VDL.Tribol CS 

890/100
Estar AW 100 61

Tribol CS 1555/32 PAO EP/AW 32 130 Sintetičko kompresorsko ulje za ekstremne radne uslove ili produžene 
intervale zamene ulja. Povećana zaštita od habanja. VEH > 12. Prevazilazi 
zahteve DIN 51506 tip VDL.
VEH A/8,3/90 SKS: > 9. Nadmšuje zaheve DIN 51506 tip VDL.

Tribol CS 1555/46 PAO EP/AW 46 137

Aircol LPT 32 Mineralno ulje - 32 70 Pogodno za podmazivanje rashladnih kompresora amonijaka  
i halogenizovanih ili standardnih ugljovodonika. Usklađeno sa  
DIN 51503 KAA/KC/KE.Aircol LPT 46 Mineralno ulje - 46 52

Aircol LPT 68 Mineralno ulje - 68 47
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Turbinska ulja

Proizvod Bazno ulje
Viskoznost 

40°C 
(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti

Tačka 
tečenja 

(°C)
Primena

Perfecto X 32 Spec. mineralno ulje 32 112 -15 Aditivirano turbinsko ulje sa najnovijom tehnologijom aditiva i baznog ulja 
namenjeno za podmazivanje parnih i gasnih turbina i njihovih upravljačkih 
sistema. Ispunjava zahteve za „maziva i upravljačka ulja L-TG“ iz standarda 
DIN 51515 deo 2 i ISO 8068.

Perfecto X 46 Spec. mineralno ulje 46 112 -15

Perfecto X 68 Spec. mineralno ulje 68 112 -12

Perfecto XEP 32 Spec. mineralno ulje 32 112 -15 EP-aditivirano turbinsko ulje najnovije tehnologije aditiva i baznog ulja 
za podmazivanje parnih i gasnih turbina i njihovih upravljačkih sistema. 
Ispunjava zahteve „maziva i upravljačka ulja L-TG sa zaštitom od habanja” 
prema DIN 51515 deo 2, zahteve prema BS 489, kao i ISO 8068.

Perfecto XEP 46 Spec. mineralno ulje 46 112 -15

Perfecto XEP 68 Spec. mineralno ulje 68 112 -12

Cirkulaciona ulja

Proizvod Bazno ulje
Viskoznost 

40°C 
(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti 

Tačka  
tečenja 

(°C)

Deemulgacija na 82°C 
(min.)

FZG test 
(A/8,3/90) 

Stepen 
oštećenja

Primena

Cirkulaciona ulja bez aditiva

Magna 2 Mineralno ulje 2 - -42 - - Visoko rafinisano cirkulaciono 
ulje. Klasifikacija u skladu sa 
standardom DIN 51502 tip C.Magna 10 Mineralno ulje 10 52 -54 - -

Magna 15 Mineralno ulje 15 90 -24 - -

Magna 32 Mineralno ulje 32 95 -18 - -

Magna 46 Mineralno ulje 46 95 -21 - -

Magna 68 Mineralno ulje 68 95 -21 - -

Magna 100 Mineralno ulje 100 96 -12 - -

Magna 150 Mineralno ulje 150 95 -18 - -

Magna 220 Mineralno ulje 220 95 -12 - -

Magna 320 Mineralno ulje 320 95 -12 - -

Magna 460 Mineralno ulje 460 95 -12 - -

Magna SR 7 Mineralno ulje 9 oko 90 -18 - - Mazivo na bazi nafte za upotrebu 
na pogonskim vratilima i kao 
procesno ulje.

Cirkulaciona ulja za industriju čelika

Magna CTX 100 WT Mineralno ulje 100 105 -24 5 >12 Ulje za zupčaste prenosnike  
i cirkulaciono ulje za industriju 
čelika sa izvanrednim 
deemulgujućim svojstvima  
u skladu sa zahtevima Morgoil  
i Danieli.

Cirkulaciona ulja za industriju papira

Magna PM 220 Mineralno ulje 228 - -18 - 12 Cirkulaciono ulje za upotrebu  
u industriji papira.

Magna PM 220 S PAO 220 150 -40 15 10 Sintetičko cirkulaciono ulje za 
upotrebu u industriji papira.

Tribol PM 320 S Sintetički estar 320 162 -30 - 11 Sintetičko cirkulaciono ulje 
za mašine za papir, posebno 
osmišljeno za veoma visoke 
temperature i dug radni vek ulja. 
Takođe je pogodno za upotrebu 
na drugim aplikacijama gde 
se primenjuje cirkulaciono 
podmazivanje kao što su 
kalenderi i mešači.
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Ulja za prenos toplote

Proizvod Bazno ulje
Viskoznost 

40°C 
(mm²/s)

Opseg  
radnih  

temperatura (°C)

Tačka 
paljenja 

(°C)
Primena

Perfecto HTS 0801 Sintetički 
ugljovodonik

16,5 -5 do 350 °C maksimalne  
temperature tečljivosti

200 Sintetičko ulje za prenos toplote na bazi izomera dibenzil toluena 
namenjeno za upotrebu u zatvorenim sistemima za prenos toplote 
koji nisu pod pritiskom, sa temperaturom protoka do 350°C ili 
kratkotrajno do 380°C.

Perfecto HTS 16 Sintetičko 14,5 320 °C do maks. 350 °C 
(maksimalna dozvoljena 

temperatura filma je 
374 °C)

194 Sintetički fluid za prenos toplote visoke radne temperature. Ima 
veću termičku stabilnost od konvencionalnog mineralnog ulja za 
prenos toplote, pa se stoga može koristiti na približno 20°C višim 
temperaturama. Ima nizak pritisak pare, visoku specifičnu toplotu  
i visoku toplotnu provodljivost.

Perfecto HT 2 Mineralno ulje 9 –35°C do maks. 250°C 
(kratkotrajno do 280°C)

> 140 Prvenstveno je namenjeno za upotrebu u zatvorenim sistemima 
za prenos toplote sa temperaturom do 300ºC. Takođe se može 
koristiti u otvorenim sistemima na mnogo nižoj temperaturi.

Perfecto HT 5 Mineralno ulje 30,5 -35°C do maks. 250°C 
(kratkotrajno do 280°C)

>200

Ulja za gasne motore

Proizvod Bazno ulje Aditivi protiv 
habanja

Viskoznost 
40°C 

(mm²/s)

SAE 
klasa

Tačka 
paljenja 

(°C)
Primena/odobrenja

Duratec HPL Mineralno ulje AW sa malim 
sadržajem 

pepela

120 40 250 Premijum ulje za gasne motore sa malim sadržajem pepela na bazi 
nekonvencionalnih baznih ulja namenjeno za upotrebu kod motora koji rade 
pod velikim toplotnim opterećenjem sa prirodnim gasom. Objavili: MENAG, 
MAN Truck & Bus AG, MTU Onsite Energy (ranije MDE), MWM, GE Jenbacher, 
2G Agenitor, MENAG.

Duratec L Mineralno ulje AW sa malim 
sadržajem 

pepela

130 40 250 Ulje za gasne motore visokih performansi, sa malim sadržajem pepela 
takođe namenjeno za upotrebu i u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih 
voda i deponijama za rad sa biogasom kao i za rad sa dve vrste goriva. 
Objavili: GEJenbacher, MWM (ranije DEUTZ Power Systems), novi MBH, 
Perkins, Ullstein, Wärtsila, Waukesha.

Duratec M Mineralno ulje AW 125 40 250 Ulje za gasne motore visokih performansi sa umerenim sadržajem pepela 
i alkalnom rezervom, sa svojstvima specifičnim za posebnu vrstu gasa 
(deponije, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i biogasovi).  
Objavili: Perkins, Guascor, MWM.

Duratec MX Mineralno ulje AW 124 40 250 Ulje za gasne motore visokih performansi bez cinka, posebno  
pogodno za specijalne gasove (biogas, deponijski gas, otpadni gas).
Objavili: GEJenbacher, MAN Truck & Bus AG, Guascor.

Duratec XPL PAO AW sa malim 
sadržajem 

pepela

109 20W-40 260 Potpuno sintetičko ulje za gasne motore visokih performansi sa malim 
sadržajem pepela namenjeno za gasne motore koji rade pod velikim 
toplotnim opterećenjem. Objavili: MAN Truck & Bus AG, MTU Onsite  
Energy (ranije MDE), MWM (ranije DEUTZ Power Systems).

Duratec LD PAO AW sa malim 
sadržajem 

pepela

109 20W-50 268 Castrol Duratec LD je ulje sa malim sadržajem pepela dizajnirano sa baznim 
brojem potrebnim za održavanje čistoće motora koje obezbeđuje otpornost 
na kiselinsku koroziju i štiti motor od habanja tokom celog radnog veka ulja.

Duratec G Mineralno ulje AW sa malim 
sadržajem 

pepela

116 40 274 Ulje visokih performansi za gasne motore, sa malim sadržajem pepela, 
namenjeno za upotrebu u stacionarnim gasnim motorima sa prirodnim ili 
deponijskim gasom.
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Ulja za lance

Proizvod Bazno ulje
Viskoznost 

40°C 
(mm²/s)

Aditivi 
protiv 

habanja

Opseg  
radnih  

temperatura (°C)

Tačka  
paljenja 

(°C)
Primena

Molub-Alloy CH 22 Mineralno 
ulje

22 FSS -40 90 185 Višenamensko ulje za lance za široku primenu na brojnim 
aplikacijama podmazivanja lanaca.

Tribol CH 1430 Estar 150 EP/AW -20 240 268 Ulje za lance za visoke temperature izrađeno od 
temperaturno stabilnih aromatičnih estara za lance peći 
i transportne lance na veoma visokoj radnoj temperaturi, 
preko +240°C i kratkotrajno do +280 ° C.

Tribol CH 1730/100 Mineralno 
ulje

100 EP/AW -20 120 170 Pogodno za podmazivanje transportnih i pogonskih 
lanaca na sobnoj i povišenoj temperaturi, lanaca pod 
uticajem radnih medija i u veoma prljavom okruženju.

Viscogen KL 3 Estar 32 EP/AW -40 200 230 Sintetičko ulje za lance namenjeno za podmazivanje  
u opsegu normalne do visoke temperature pod teškim 
radnim uslovima, gde bi mineralna ili tradicionalna 
sintetička ulja za lance dovela do prekomernog habanja  
i stvaranja karbonskih naslaga na lancima.

Viscogen KL 9 Estar 100 EP/AW -40 200 230

Viscogen KL 15 Estar 220 EP/AW -40 200 250

Viscogen KL 23 Estar 250 EP/AW -40 200 250

Viscogen KL 130 Estar 1570 EP/AW -40 200 220

Viscogen KL 300 Estar 4030 EP/AW -40 200 220

Viscogen 3 N Estar 52 - -30 180 275 Temperaturno stabilno sintetičko mazivo namenjeno 
za podmazivanje lanaca. Objavljeno za Siempelkamp 
ContiRoll Systems i Dieffenbacher presses.

Viscogen G Estar 220 - -35 200 208 Sintetičko mazivo za visoke temperature namenjeno za 
podmazivanje u proizvodnji šupljeg stakla.

Viscogen G 175 Estar - - -35 200 200

Viscogen GDS 400 Sintetičko 
ulje

145 - -35 285 285

Viscogen KLK 25 Estar 210 EP/AW -40 250 > 260 Sintetičko mazivo za lance namenjeno za upotrebu 
na visokoj temperaturi u potrošnim sistemima za 
podmazivanje, na aplikacijama koje zahtevaju posebnu 
zaštitu od habanja zbog ekstremnih opterećenja.

Viscogen KLK 28 Estar 280 EP/AW -40 250 > 260

Tribol CH 1330 PG 130 EP/AW -20 130  
(kratkoročno 

značajno 
više)

> 280 Ulje na bazi poliglikola, posebno razvijeno za 
podmazivanje pogonskih i transportnih lanaca koji  
rade na visokoj temperaturi.

Tribol CH 290/150 PG 150 EP/AW -20 220 299 Sintetičko ulje za lance za transportere, pogonske  
i otvorene transportne lance u pećima za farbanje  
na visokoj temperaturi kao i u automobilskoj  
i metaloprerađivačkoj industriji.

Tribol CH 290/220 PG 220 EP/AW -20 220 296

Tribol CH 1421/150 Estar/
specijalno 

ulje

150 EP/AW -35 300 260 Sintetičko ulje za lance na visokoj temperaturi razvijeno 
za primenu kod lanaca pod najvećim toplotnim 
opterećenjem. Nudi izuzetno malu tendenciju formiranja 
naslaga kombinovano sa malom tendencijom 
otparavanja što vodi do smanjene potrošnje ulja.
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Masti

Proizvod Vrsta 
ugušćivača Bazno ulje NLGI 

klasa

Viskoznost 
baznog ulja 

na 40°C 
(mm²/s)

Opseg 
radnih 

temperatura 
(°C)

Aditivi 
protiv 

habanja
Primena

Višenamenske masti

Spheerol CLX 2 Kalcijum 
kompleks

Mineralno ulje 2 145 -25 140 EP/AW Univerzalna mast za podmazivanje kliznih 
i kugličnih ležajeva svih standardnih 
veličina, tipova i obrtnog momenta, na 
visokoj i niskoj temperaturi.

Spheerol EPL 00 Litijum Mineralno ulje 0 150–200 -20 120 EP/AW Univerzalna mast sa dobrom adhezijom 
i za upotrebu u širokom temperaturnom 
opsegu sa potencijalom da smanji 
asortiman masti.

Spheerol EPL 0 Litijum Mineralno ulje 0 150–200 -20 120 EP/AW

Spheerol EPL 1 Litijum Mineralno ulje 1 150–200 -20 120 EP/AW

Spheerol EPL 2 Litijum Mineralno ulje 2 150–200 -20 120 EP/AW

Spheerol EPL 3 Litijum Mineralno ulje 3 150–200 -20 120 EP/AW

Spheerol EPLX 200-2 Litijum 
kompleks

Mineralno ulje 2 180–220 -20 150 EP/AW Castrol Spheerol EPLX 200-2 se može 
koristiti na mnogim aplikacijama, 
npr. na svim industrijskim sistemima, 
elektromotorima, alatima, kao i na 
povišenoj temperaturi, kao kod mašina za 
papir, ležajevima ventilatora i duvaljki peći.

Spheerol LCX 222 Litijum 
kompleks

Mineralno ulje 2 200 -20 140 EP/AW Mast za teške uslove rada idealna za 
industrijske ležajeve u teškim uslovima 
koja pruža zaštitu od udaraca, vibracija, 
ispiranja vodom, prodiranja vode  
i korozivnih okruženja, kao što su ona koja 
se nalaze u primenama u mlinovima.

Spheerol LC 1 Litijum/
kalcijum

Mineralno ulje 1 460 -20* 130 EP/AW Mast za velika opterećenja za dugotrajnu 
upotrebu. Podmazivanje veoma 
opterećenih kliznih ležajeva i točkova 
koji rade u teškim uslovima, na malim 
do srednjim brzinama, pod velikim 
opterećenjem i sa povremenim udarnim 
opterećenjima.

Spheerol LC 2 NG Litijum/
kalcijum

Mineralno ulje 2 400 -20* 130 EP/AW

Spheerol LZ Litijum Mineralno ulje 2 100 -20 120 EP/AW Dugotrajna, višenamenska mast koja je 
pogodna za univerzalnu upotrebu u radu 
na gradilištu i za svu transportnu opremu, 
takođe i kod poljoprivrednih i šumarskih 
mašinama.

Spheerol SLC 2 Litijum/
kalcijum

PAO 2 31 -50 130 R+O Litijum/kalcijum mast na bazi sintetičkog 
ulja (PAO) posebno pogodna za 
podmazivanje najmanjih ležajeva na velikim 
brzinama ili pri niskim temperaturama koji 
su izrađeni u kombinaciji metal-plastika  
i plastika-plastika.

Spheerol SY 2202 Litijum 
kompleks

Sintetičko 2 220 -40 170 EP/AW Mast za visoke temperature pogodna 
za upotrebu kod brzih kliznih i valjkastih 
ležajeva na izuzetno niskoj ili veoma 
visokoj temperaturi.

Spheerol SY 4601 Litijum 
kompleks

Sintetičko 1,5 460 -40 170 EP/AW Mast za visoke temperature za industrijsku 
upotrebu, posebno u industriji čelika  
i papira.

Spheerol LMM Litijum Mineralno ulje 2 180 -20 110 FSS Posebno razvijena za ležajeve koji rade 
pod normalnim i teškim opterećenjima 
pri malim i umerenim brzinama i udarnim 
opterećenjima. Takođe je pogodna 
za upotrebu kod rotirajućih osovinica, 
bregova i navojnih vretena.

Spheerol AP 2 Litijum Mineralno ulje 2 120 -30 120 - Višenamenska mast sa dobrom 
oksidacionom sposobnošću i otpornošću 
na spiranje vodom. Sa širokim 
spektrom primene za klizne i kotrljajuće 
ležajeve pod toplotnim i mehaničkim 
opterećenjem.

Spheerol AP 3 Litijum Mineralno ulje 3 120 -30 120 -

Višenamenske masti visokih performansi

Tribol GR HS 1.5 Polimer PAO 1,5 46 -40 120 R+O Visokoefikasna mast za dugotrajno 
podmazivanje izuzetno brzih kliznih  
i kotrljajućih ležajeva pogonskih vratila.

Tribol GR 100-00 PD Litijum Mineralno ulje 0 130 -35 140 PD Pogodna za dugotrajnu upotrebu kod 
kugličnih i kliznih ležajeva sa velikim 
opterećenjem. Takođe je pogodna za 
podmazivanje ekspandirajućih osovina, 
ležajeva navojnih vretena na čeličnim 
valjcima i za ležajeve sa naizmeničnom 
suprotnosmernom rotacijom.

Tribol GR 100-0 PD Litijum Mineralno ulje 0 130 -35 140 PD

Tribol GR 100-1 PD Litijum Mineralno ulje 1 95 -35 140 PD

Tribol GR 100-2 PD Litijum Mineralno ulje 2 95 -35 140 PD

Tribol GR ALR 100-00 PD Litijum 
kompleks

PAO 00 100 -40 150 PD Za podmazivanje zupčastih prenosnika 
na robotima u kojima je poželjno 
podmazivanje mašću u odnosu na 
podmazivanje uljem za transmisiju. 
Kombinacija sintetičkog baznog ulja, litijum 
kompleks ugušćivača i MFT-PD paketa 
aditiva čini ovu mast posebno pogodnom  
u širokom temperaturnom opsegu.

* U zavisnosti od primene moguće su niže temperature do -30°C.
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Masti

Proizvod Vrsta 
ugušćivača Bazno ulje NLGI 

klasa

Viskoznost 
baznog ulja 

na 40 °C 
(mm²/s)

Opseg  
radnih 

temperatura 
(°C)

Aditivi 
protiv 

habanja
Primena

Višenamenske masti visokih performansi

Optitemp SB 100-1 Litijum PAO 1 100 -40 140 PD Potpuno sintetička mast visokih 
performansi za kotrljajuće ležajeve 
namenjena zaštiti od korozije u stanju 
mirovanja (eng. „false brineling“).

Molub-Alloy 3136 Litijum Mineralno ulje 1 880 -20 120 FSS Za upotrebu na aplikacijama izloženim 
velikom opterećenju u nepovoljnim 
ambijentalnim uslovima i malim 
brzinama.

Molub-Alloy 6040/460-1.5 Kalcijum 
sulfonat 

kompleks

Mineralno ulje 1–2 460 -20 130 EP/AW Mast visokih performansi preporučena za 
upotrebu kod kliznih i kotrljajućih ležajeva 
koji su izloženi velikom naprezanju  
u različitim industrijskim oblastima.

Molub-Alloy 6080/460-1.5 Kalcijum 
sulfonat 

kompleks

Mineralno ulje 1–2 460 -20 130 
do 

200

EP/AW FSS Mast visokih performansi preporučena za 
upotrebu kod kliznih i kotrljajućih ležajeva 
u različitim industrijskim oblastima koji su 
izloženi velikom opterećenju. Pogledajte 
informacije o proizvodu kada se koristi na 
temperaturi >130°C.

Molub-Alloy Blanc Litijum Mineralno ulje 2 193 -25 130 FSS Za upotrebu na ležajevima pri velikim 
opterećenjima i za dugotrajno 
podmazivanje u prehrambenoj industriji, 
industriji pića i duvanskoj industriji 
(pod uslovom da je isključen kontakt sa 
hranom), posebno u vlažnim područjima, 
prašnjavom okruženju i kod transportnih 
traka, sistema za punjenje limenki i boca, 
mašina za etiketiranje.

Molub-Alloy 777-1 NG Litijum Mineralno ulje 1 950 -30 120 FSS Mast za visoke zahteve u nepovoljnim 
uslovima okoline za sve vrste kotrljajućih  
i kliznih ležajeva, vratila, zglobnih spojnica 
u industriji čelika ili u građevinskoj 
industriji, rudarstvu i šumarstvu.

Molub-Alloy 777-2 NG Litijum Mineralno ulje 2 860 -20 120 FSS

Molub-Alloy 860/220-1 ES Litijum 
kompleks

Mineralno ulje 1 220 -30 140 FSS Mast visokih performansi preporučena za 
upotrebu kod veoma opterećenih kliznih  
i kotrljajućih ležajeva na normalnoj  
i povišenoj radnoj temperaturi.Molub-Alloy 860/220-2 ES Litijum 

kompleks
Mineralno ulje 2 220 20 140 FSS

Molub-Alloy 860/460-1 ES Litijum 
kompleks

Mineralno ulje 1 460 -30 140 FSS

Molub-Alloy 860/460-2 ES Litijum 
kompleks

Mineralno ulje 2 460 -20 140 FSS

Molub-Alloy 870-2 Litijum Mineralno ulje 2 1776 0 120 FSS Mast visokih performansi za kotrljajuće 
ležajeve koji rade pod veoma velikim 
opterećenjem i malim brzinama.

Tribol GR 400-2 PD Litijum Mineralno ulje 2 320/460 -30 140 PD Za upotrebu kod kliznih i kotrljajućih 
ležajeva u teškim uslovima rada, kao što 
su visoka vlažnost, prašina i vibracije.Tribol GR 400-3 PD Litijum Mineralno ulje 3 320/460 -20 140 PD

Molub-Alloy 370-2 Litijum Mineralno ulje 2 370 -25 130 FSS Zbog visoke sposobnosti apsorpcije 
pritiska, posebno je pogodna za 
dugotrajno podmazivanje kliznih  
i kotrljajućih ležajeva na malim brzinama.

Tribol GR 2 EP Litijum Mineralno ulje 2 100 -25 130 EP/AW Za upotrebu kod kliznih i kotrljajućih 
ležajeva, čak i u teškim uslovima kao što 
su visoka vlažnost, prašina i vibracije.

Tribol GR CLS 000 Litijum/
kalcijum

Mineralno ulje 0 100 -40 100 EP/AW Polutečna mast za centralne sisteme 
podmazivanja, zupčaste prenosnike, 
zupčaste motore, čak i u nepovoljnim 
uslovima kao što su visoka vlažnost  
i dejstvo vode.

Tribol GR CLS 2 Litijum/
kalcijum

Mineralno ulje 2 100 -30 120 EP/AW

Tribol GR 1350-2.5 PD Litijum Mineralno ulje 2,5 1350 -10 140 PD Razvijena za podmazivanje kliznih 
i kotrljajućih ležajeva u rudarstvu, 
metaloprerađivačkoj industriji,  
u valjaonicama i lučkim objektima, opremi 
na brodovima i naftnim platformama.

Tribol GR 3020/1000-000 PD Litijum Mineralno ulje 0 1000 -40 120 PD Pogodna za upotrebu kod svih tipova 
kliznih i kotrljajućih ležajeva, vratila, 
zglobnih veza, šasija, bregastih osovina 
i opštih tačaka podmazivanja koje su 
izložene velikim opterećenjima i malim 
brzinama.

Tribol GR 3020/1000-00 PD Litijum Mineralno ulje 0 1000 -40 120 PD

Tribol GR 3020/1000-0 PD Litijum Mineralno ulje 0 1000 -40 120 PD

Tribol GR 3020/1000-1 PD Litijum Mineralno ulje 1 1000 -30 120 PD

Tribol GR 3020/1000-2 PD Litijum Mineralno ulje 2 1000 -40 120 PD

Tribol GR 3785/220-1.5 Litijum Mineralno 
ulje/PAO

1,5 220 -40 120 EP/AW Pogodna za pumpanje na izuzetno niskim 
temperaturama, moguć kratkotrajan rad 
na +140 °C.
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Masti

Proizvod Vrsta 
ugušćivača Bazno ulje NLGI 

klasa

Viskoznost 
baznog ulja 

na 40°C 
(mm²/s)

Opseg 
radnih 

temperatura 
(°C)

Aditivi 
protiv 

habanja
Primena

Višenamenske masti visokih performansi

Tribol GR 4020/220-1 PD Litijum 
kompleks

Mineralno ulje 1 220 -30 150 PD Višenamenska mast za veoma 
opterećene kotrljajuće i klizne ležajeve, 
poput onih u automobilskoj industriji, 
kao i na svim ostalim industrijskim 
aplikacijama koje zahtevaju mast visokih 
performansi.

Tribol GR 4020/220-2 PD Litijum 
kompleks

Mineralno ulje 2 220 -30 150 PD

Tribol GR 4020/460-1 PD Litijum 
kompleks

Mineralno ulje 1 460 -30 140 PD

Tribol GR 4020/460-2 PD Litijum 
kompleks

Mineralno ulje 2 460 -20 150 PD

Tribol GR SW 460-1 Litijum 
kompleks

PAO 1 460 -40 150 PD Mazivo visokih performansi za povećana 
opterećenja, pri umerenoj brzini i za 
aplikacije gde se uticaj vode smatra 
kritičnim. Izuzetna zaštita ležajeva.

Masti za visoke temperature

Tribol GR XT 2 HT Poliurea PAO 2 270 -25 180 EP/AW Mast za visoke temperature za upotrebu 
u kugličnim i kliznim ležajevima, pogodna 
za podmazivanje ležajeva koji se greju.

Braycote Inertox 2 PTFE PFPE 2 150* -25 260 FSS Mast za visoke temperature za klizne 
i kotrljajuće ležajeve koji zahtevaju 
produžene intervale podmazivanja 
u agresivnom okruženju. Takođe je 
pogodna za zaptivanje kontejnera pod 
visokim vakuumom.

Braycote Inertox 440-1 PTFE PFPE 0-1 440 -25 260 FSS

Braycote Inertox 500-2 PTFE PFPE 2 500 -25 260 FSS

Braycote Inertox 240-2 PTFE PFPE 2 240 -25 260 FSS

Molub-Alloy 1000 HT Organski PAO/estar 1 540 0 230 EP/FSS Razvijena je za ležajeve, klizne staze  
i čaure vođica na transportnim sistemima 
u pećima za sušenje premaza; takođe 
je pogodna za upotrebu u rotirajućim 
cementnim pećima kao mazivo za 
zaptivanje gasa.

Braycote 2115-0 PTFE PFPE 0 510 -20 250 FSS Za upotrebu u podmazivanju ležajeva 
kod transportnih traka na veoma visokim 
temperaturama. Izuzetno pogodna za 
upotrebu na pećima za sušenje premaza  
i linijama za sušenje tekstila.

Braycote 2115-2 PTFE PFPE 2 500 -20 250 FSS

Optitemp 9890 PTFE PFPE 2 22 -45 100 FSS Za upotrebu u podmazivanju plastičnih 
delova (termoplastični i duroplastični 
materijal) koji zahtevaju minimalno 
podmazivanje.

Tribol GR HT 2 Silicijumska 
kiselina

Mineralno ulje 2 460/680 -20 160 - Za dugotrajno podmazivanje kliznih  
i kotrljajućih ležajeva na visokoj radnoj 
temperaturi, kao i za normalno do 
umereno opterećene ležajeve.

Tribol GR PS 1 HT Poliurea Mineralno ulje 1 460 -25 160 - Za primenu u kliznim i kotrljajućim 
ležajevima pri velikim opterećenjima na 
malim do umerenim brzinama, kao kod 
sterilizatora u prehrambenoj industriji, 
ekscentričnih presa, presa za kovanje, 
postrojenja za kontinualno livenje  
i ležajeva mašina za gnečenje gume.

Tribol GR PS 2 HT Poliurea Mineralno ulje 2 460 -25 160 -

Spheerol BNS 2 Bentonit Mineralno ulje 2 180 - 220 -20 150 - Za podmazivanje kotrljajućih i kliznih 
ležajeva, kao i za klizne spojeve 
podmazivane mašću u opsegu visokih 
temperatura.

Tribol GR 4747/220-2 HT Litijum 
kompleks

PAO/estar 2 220 -40 160 PD Za upotrebu u kliznim i kotrljajućim 
ležajevima koji su izloženi velikim 
opterećenjima i koji zahtevaju povećanu 
zaštitu od habanja u opsegu graničnog  
i mešovitog trenja (kratkotrajno do +180°C).

Molub-Alloy 100-2 HT Silicijumska 
kiselina

PAO/estar 2 100/150 -20 220 PTFE Za kontinualnu upotrebu na ekstremno 
visokim temperaturama. Omogućava 
dugotrajno podmazivanje kliznih 
i kotrljajućih ležajeva, kao i drugih 
tačaka podmazivanja na visokoj radnoj 
temperaturi, pod visokim opterećenjem  
i agresivnim uslovima okoline.

Masti za niske temperature

Molub-Alloy 243 Arctic Kalcijum Mineralno ulje 1–2 13 -55 80 FSS Za podmazivanje kliznih i kotrljajućih 
ležajeva u pumpama, motorima  
i transportnim sistemima na izuzetno 
niskoj temperaturi (do -55°C).

* Na temperaturama iznad 100°C viskoznost svežeg proizvoda postepeno će se povećavati do 500 mm 2/s
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Masti

Proizvod Vrsta 
ugušćivača Bazno ulje NLGI 

klasa

Viskoznost 
baznog ulja 

na 40°C 
(mm²/s)

Opseg 
radnih 
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Aditivi 
protiv 

habanja
Primena

Masti za niske temperature

Optitemp LG 0 Litijum PAO 0 46 -50 120 EP/AW Posebno za upotrebu na niskoj 
temperaturi i kod ležajeva na velikim 
brzinama u normalnom temperaturnom 
opsegu. Veoma kompatibilne sa 
plastikom i elastomerima.

Optitemp LG 2 Litijum PAO 2 46 -50 120 EP/AW

Tribol GR TT 1 PD Litijum/
silicijumska 

kiselina

Estar 1 15/22 -60 120 PD Pogodna za kotrljajuće i klizne ležajeve pri 
srednjim opterećenjima. Za upotrebu pri 
velikim temperaturnim razlikama.

Masti za otvorene zupčanike

Molub-Alloy OG 3710-0/00 Litijum Specijalno ulje 0/00 2100 -30 100 EP/AW/
FSS

Mast za tešku industriju, za podmazivanje 
otvorenih pogona kod mlinova sa 
kuglama i cilindričnih mlinova, kao  
u rudnicima uglja, cementnim mlinovima, 
rudnicima bakra i mlinovima fosfata.

Molub-Alloy OG 968 SF 
Heavy

Litijum Mineralno ulje 1 978 -10 90 FSS Višenamenska mast visokih performansi 
za velika opterećenja.

Molub-Alloy OG  
936 SF Heavy

Litijum Mineralno ulje 0 2000 -20 100 EP/AW/
FSS

Castrol Molub-Alloy OG 936 SF Heavy 
je pogodna za upotrebu kod svih vrsta 
otvorenih zupčastih mehanizama, 
pogonskih zupčanika i zupčastih letvi, 
kao i za klizne i zupčaste sklopove na 
vagonima, utovarivačima i bagerima svih 
tipova. Može se primeniti ručno ili pomoću 
automatskih sistema podmazivanja 
visokih performansi.

Tribol GR OG 500-0 Aluminijum 
kompleks

Mineralno ulje 0 490 -20 120 PD Pogodno za upotrebu u industriji 
cementa i teškoj industriji, kao  
i u rudarstvu za podmazivanje  
otvorenih zupčastih prenosnika i sajli.

Biorazgradive masti brze razgradivosti

Performance Bio GR 9488 Silicijumska 
kiselina

Estar 1 500 -20 120 FSS Višenamenska mast za otvorene 
zupčanike i/ili za podmazivanje ležajeva  
u skladu sa OECD 301B > 60%.

BioTac MP2 Litijum/
kalcijum

Sintetički, 
obnovljivi 

izvori

2 500 -35 140 EP/AW Višenamenska EP mast zasnovana na 
tehnologiji ugušćivača litijum-kalcijuma, 
zasićenog estra i optimizovanog sistema 
aditiva za pružanje zaštite od korozije, 
oksidacione stabilnosti i sposobnosti 
podnošenja opterećenja.

Masti za doživotno podmazivanje

Optitemp 2 LN 584 LO Litijum Mineralno ulje 2 100 -40 140 FSS/ EP Za upotrebu u homokinetičkim 
zglobovima, pogodna za primenu na 
industrijskim kao i na automobilskim 
aplikacijama.

Tribol GR EB  
100-0.5 PD

Litijum 
kompleks

PAO 0,5 100 -40 130 PD Prvenstveno namenjena za primenu  
u zupčastim prenosnicima, ima visok 
nivo hemijske stabilnosti i pruža odličnu 
zaštitu od habanja i korozije. Namenjena 
je za primenu u zupčastim prenosnicima, 
posebno u električnim biciklima.

Optitemp DH 00 T Poliurea PAO 00-
000

260 -40 180 EP/AW/LF Razvijena je za komponente vozila  
a posebno sklopove pod toplotnim  
i mehaničkim opterećenjem.

Optitemp HT 1 LF Poliurea PAO/estar 1–2 300 -45 180 FSS, EP/
AW/LF

Za upotrebu kod ekstremnih toplotnih 
i mehaničkih opterećenja u kugličnim 
zglobovima konstantne brzine.
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Masti za doživotno podmazivanje

Optitemp HT 1 LF NG Poliurea Sintetičko 1 300 -45 180 FSS,  
EP/AW/LF

Za upotrebu pod najekstremnijim 
toplotnim i mehaničkim opterećenjima  
u zglobovima sa konstantnom brzinom.

Optitemp LP 1.5 Litijum Sintetičko 1–2 18 -50 120 PTFE Pogodna je za upotrebu kao doživotno 
mazivo u širokom temperaturnom opsegu.

Optitemp PG 1.5 Litijum 
kompleks

Mineralno ulje/
PAO

1–2 220 -40 140 EP/AW Za dugotrajno i doživotno podmazivanje 
plastike i elastomera.

Optitemp PU 035/4 Poliurea Mineralno ulje/
PAO

2 100 -35 160 EP Razvijena za kuglične zglobove konstantne 
brzine koji se koriste na bočnim i uzdužnim 
pogonskim osovinama izloženim 
ekstremno visokim termičkim i mehaničkim 
naprezanjima. Za univerzalnu upotrebu 
kod različitih vrsta zglobova zbog svog 
izvanrednog ponašanja na niskim i visokim 
temperaturama.

Optitemp XBT 1 LF Poliurea PAO/estar 1–2 260 -40 180 EP/AW/LF Razvijena za kuglične zglobove konstantne 
brzine koji se koriste na bočnim i uzdužnim 
pogonskim osovinama izloženim 
ekstremno visokim termičkim i mehaničkim 
naprezanjima. Za univerzalnu upotrebu 
kod različitih vrsta zglobova zbog svog 
izvanrednog ponašanja na niskim i visokim 
temperaturama.

Specijalne masti

Optitemp PL 3 Litijum Mineralno ulje 2–3 100 -30 120 - Specijalna mast za inicijalno 
podmazivanje ležajeva u menjačima 
vozila.

Optitemp RB 2 Litijum PAO 2 48 -50 100 EP/AW Mast svetlo bež boje na bazi 
polialfaolefina pogodna za 
podmazivanje kablova u robotima.

Specijalna maziva

Proizvod Bazno ulje

Viskoznost 
baznog ulja 

na 40°C 
(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti

Tačka  
tečenja (°C) Primena

Tribol WR 4600 Rastvarači 28 - - Mazivo za sajle, posebno razvijeno za upotrebu u liftovima. Lako 
isparljive komponente veoma brzo isparavaju i ostavljaju iza sebe 
mazivo koje osigurava da sajle lifta budu podmazane i zaštićene od 
korozije.

Ulje za kalibraciju 
Oil 4113

Mineralno ulje 2,5 - < -30 Ulje za kalibraciju i skladištenje injektora i pumpi za dizel gorivo.  
Tečnost za testiranje napravljena od mineralnih ulja niske viskoznosti  
i odabranih aditiva.

Magna CL 150 Mineralno ulje 150 83 -9 Formulisano sa visokokvalitetnim mineralnim baznim uljima, sa 
dodatkom modifikatora trenja i podmazivanja za povećanje čvrstoće 
filma i smanjenje trenja. Magna CL klase su složena ulja pogodna za 
podmazivanje cilindara u klipnim gasnim kompresorima koji rade sa 
„vlažnim“ naftnim gasovima.

Magna CL 220 Mineralno ulje 220 86 -9

Magna CL 460 Mineralno ulje 460 88 -9

Magna CL 1000 Mineralno ulje 1000 80 - Magna CL 1000 je dizajnirano za podmazivanje cilindara i ventila parnih 
mašina. Takođe je pogodno za druge svrhe, kao što je podmazivanje 
teško opterećenih ležajeva i zupčastih prenosnika koji rade na malim 
brzinama. Takođe je pogodno za kondenzacione mašine koje koriste paru 
pod visokim pritiskom do 200 psi i pregrejanu paru do 345 °C / 653 °F.
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Paste

Proizvod Vrsta 
ugušćivača

Bazno 
ulje

NLGI 
klasa

Opseg radnih 
temperatura (°C) Primena

Molub-Alloy Paste 
MF

Litijum/FSS Sintetičko 
ulje

1 -10 1100* Srebrna pasta za visoku temperaturu namenjena za podmazivanje vijčanih  
i utičnih veza. Izuzetno podnošenje pritiska, otpornost na toplu i hladnu vodu, dobra 
zaštita od korozije. Pogodna za upotrebu kod navojnih spojeva izloženih visokim 
temperaturama u elektranama i vozilima, lambda senzorima i navojima svećica.

Molub-Alloy Paste 
MP 3

PTFE PAO 3 -35 180 Bela montažna pasta pogodna za dugotrajno i doživotno podmazivanje čak  
i u ekstremnim mehaničkim i hemijskim uslovima.

Molub-Alloy Paste 
MP 3 Antrazit

PTFE/grafit PAO 3 -35 180 Antracit siva montažna pasta pogodna za dugotrajno i doživotno 
podmazivanje, čak i u ekstremnim mehaničkim i hemijskim uslovima.

Molub-Alloy Paste 
PL

Bentonit/
FSS

Mineralno 
ulje

2 -40 450/600* Za upotrebu na kliznim spojevima pod pritiskom, kao i za osnovno 
podmazivanje i podmazivanje tankim filmom sklopova koji rade pod visokim 
pritiskom i na visokoj temperaturi, kao kod zavrtanjskih spojeva, čvrstih  
i presovanih sklopova, kliznih ležajeva, čaura i zupčanika.

Molub-Alloy Paste 
TA

Bentonit/
FSS

Mineralno 
ulje

1–2 -40 1100* Pogodna za upotrebu kao pomoćno sredstvo za montažu delova koji su izloženi 
temperaturnim i uticajima okoline, kao što su zavrtnji, prirubnice  
i zaptivke.

Molub-Alloy Paste 
White RV

Litijum/FSS Sintetičko 
ulje

1 -30 250 Pogodna za univerzalnu primenu kao montažna pasta kako bi se sprečila 
kontaktna korozija specifična u oblasti visokih vibracija. Da se spreči stick-slip 
efekat. Za mašine i opremu izložene vibracionom trenju.

Molub-Alloy Paste 
White T

Neorganski/
litijum

Mineralno 
ulje/estar

1 -30 250 Bela pasta za upotrebu u svim montažnim radovima i za upotrebu kao osnovno 
mazivo i podmazivanje tankim filmom. Sprečava kontaktnu koroziju usled 
vibracija. Za upotrebu na kratkim kliznim stazama. Takođe je pogodna za 
dugotrajno podmazivanje kliznih i vodećih elemenata za zavrtnje, šarke, stezne 
glave, itd.

Molub-Alloy Paste 
WHS LN 776

Litijum/ 
aluminijum

Mineralno 
ulje

1 -20 1150 Pasta za razdvajanje na visokim temperaturama koja sprečava zaribavanje 
zavrtnjeva i priključaka. Za zavrtnje na kotlovima, parnim cevovodima, izduvnim 
sistemima, pećima za farbanje, itd.

Molub-Alloy Paste 
AU LN 598

Neorganski/
litijum

Mineralno 
ulje

2 -40 250 Bela montažna pasta posebno dizajnirana da spreči kontaktnu koroziju usled 
vibracija.

Molub-Alloy Paste 
PG LF 15-1

Neorganski Poliglikol 1 -40 100 Potpuno sintetička pasta na bazi silicijum dioksida sa poliglikolom kao baznim 
uljem. Pogodna je za primenu kod pužnih zupčanika. Obezbeđuje odlične osobine 
na niskim temperaturama, kao i dobru EPDM kompatibilnost. Posebno razvijeno 
mazivo kako bi se produžio radni vek čeličnih i plastičnih pužnih reduktora. 
Komponente se koriste u malim elektromehaničkim kočionim sistemima.

* Temperatura se odnosi na efekat na čvrsta maziva.

Sprejevi
Proizvod Primena

Suva maziva

Molub-Alloy TF Spray Crni sprej u u prahu koji ostavlja suvi mazivi film na bazi MoS2, pogodan za upotrebu na vratilima, vođicama i kliznim 
ležajevima. Radna temperatura u opsegu od -180°C do +450°C.

Pasta za podmazivanje

Molub-Alloy Paste PL Spray Crna montažna i maziva pasta sa MoS2 za presovane sklopove.

Molub-Alloy Paste TA Spray Srebrna montažna pasta za visoke temperature namenjena za razdvajanje kod zavrtnjeva i prirubnica.

Molub-Alloy Paste White T Spray Bela montažna pasta koja sprečava kontaktnu koroziju usled vibracija.

Masti

Molub-Alloy OG 936 SF Heavy Spray Crno adhezivno mazivo bez rastvarača za ekstremne aplikacije. Za upotrebu kod otvorenih zupčanika, zupčasth prenosnika 
i kliznih površina.

Tribol GR OG 500-0 Spray Transparentna adhezivna mast u spreju za otvorene zupčanike, zupčaste prenosnike i klizne površine.

Maziva

Molub-Alloy CH 22 Spray Tamno ulje za lance sa čvrstim mazivima.

Rustilo WDP Spray Višenamenski aerosolni sprej za podmazivanje, rastvaranje korozije i zaštitu od korozije. Istiskuje vlagu.

Tribol CH 1430 Spray Transparentan, potpuno sintetički sprej za lance bez čvrstih mazivih čestica namenjen za upotrebu u opsegu normalnih  
i visokih radnih temperatura.

Tribol CH 1730/100 Spray Transparentan, polusintetički sprej za lance bez čvrstih mazivih čestica namenjen za upotrebu u opsegu normalnih radnih 
temperatura.

Viscogen KL 23 Spray Transparentan, potpuno sintetički sprej za lance bez čvrstih mazivih čestica namenjen za upotrebu u opsegu normalnih  
i visokih radnih temperatura.

Viscogen KL 3 Spray

Viscogen KL 300 Spray
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Robotika

Proizvod Grupa Bazno ulje Mesto 
podmazivanja Kratak opis Viskoznost na 40°C 

(mm²/s)
Indeks viskoznosti 

VI 

Ulja za zupčaste prenosnike

Optigear ALR X1 Ulje za 
zupčaste 

prenosnike

PAO Sve ose Potpuno sintetički fluid za zupčaste 
prenosnike visokih performansi za 
osovinske pogone visokih brzina na 
robotima. Dodata je žuta boja radi 
lakše identifikacije curenja.

150 145

Optigear Synthetic RO 150 Ulje za 
zupčaste 

prenosnike

PAO Sve ose Sposobno da podnosi velika 
opterećenja za sve robote koji se 
podmazuju uljem. Omiljeno ulje nekih 
proizvođača zbog dobrih performansi 
izdržljivosti.

150 130

Optigear EP 320 Ulje za 
zupčaste 

prenosnike

Mineralno 
ulje

Osa 1 Velika nosivost, mali koeficijent trenja, 
uglavnom se koristi na osi 1.

320 95

Optigear BM 100 Ulje za 
zupčaste 

prenosnike

Mineralno 
ulje

Ose 4, 5, 6 Reduktorsko ulje za dugotrajno 
podmazivanje različitih vrsta zupčastih 
prenosnika u ekstremnim uslovima.

100 100

Optileb GT 1800/220 Ulje za 
zupčaste 

prenosnike

Poliglikol Sve ose Za robote koji se podmazuju uljem za 
primenu u prehrambenoj industriji.

220 235

Proizvod Grupa Bazno ulje Mesto 
podmazivanja Kratak opis NLGI klasa Vrsta ugušćivača

Masti

Tribol GR ALR 100-00 PD Mast PAO Sve ose Robotski sistemi za prenos u kojima je 
poželjno podmazivanje mašću  
u odnosu na podmazivanje 
reduktorskim uljem. Kombinacija 
sintetičkih baznih ulja, sa litijumskim 
ugušćivačem i paketom MFT-PD aditiva 
čini je posebno pogodnom za upotrebu 
u širokom temperaturnom opsegu.

00 Litijum kompleks

Tribol GR 100-00,  
-0, -1, -2 PD

Mast Mineralno 
ulje

Sve ose Mast za smanjenje trenja uz jaku 
zaštitu od habanja.

00 to 2 Litijum

Optileb GR 823-2 Mast Belo ulje Kablovi Za robote koji se podmazuju mašću 
za primenu u prehrambenoj industriji.

2 Aluminijum 
kompleks

Optitemp RB 2 Mast PAO Kablovi Osmišljena za podmazivanje kablova 
robota sa jačom zaštitom od habanja 
i dobrom adhezijom.

2 Litijum

Kompanija Kuka bira 
Castrol za prvo punjenje 
Tim kompanije Kuka Robots zna da
proizvodi kompanije Castrol 
mogu sprečiti habanje, abraziju, 
urezivanje, koroziju i smanjiti curenje 
koje može dovesti do zastoja u radu. 
Zato oni biraju Castrol u svojim 
fabrikama, a preporučuju ga  
i svojim kupcima.
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Energija vetra

Proizvod Ugušćivač Bazno ulje NLGI klasa

Viskoznost 
baznog ulja 

na 40°C 
(mm²/s)

Opseg radnih 
temperatura 

(°C)

Aditiv 
protiv 

habanja
Primena

Masti

Tribol GR SW 
460-1

Litijum 
kompleks

PAO 1 460 -40 150 PD Preporučuje se za teške industrijske aplikacije 
posebno za one u vetroturbinama: glavni ležaj 
i ležajevi za zakretanje lopatica i gondole, gde 
obezbeđuju izuzetnu zaštitu ležajeva koji rade 
pod velikim opterećenjem pri malim do umerenim 
brzinama i na aplikacijama gde se zahteva 
izuzetna otpornost na vodu. Važna karakteristika 
je smanjenje habanja usled statičkih vibracija 
poznato kao lažni brineling i usled pokreta klizanja 
zbog aksijalnog potiska. Ovo je najistaknutija vrsta 
kvara u glavnom ležaju vetroturbina.

Tribol GR  
100-2 PD

Litijum Mineralno 
ulje

2 95 -35 140 PD Visokoefikasna mast sa PD aditivima za kotrljajuće 
i klizne ležajeve na vetroturbinama, poželjan izbor 
za ležajeve generatora.

Tribol GR  
1350-2.5 PD 

Litijum Mineralno 
ulje

2,5 1350 -10 140 PD Specijalna mast koja odbija vodu i prljavštinu 
za kotrljajuće i klizne ležajeve, sa PD aditivima, 
sa odličnom adhezijom, pogodna za doživotnu 
upotrebu. Preferirani proizvod za podmazivanje 
zakretnih ležajeva gondola na vetroturbinama.

Proizvod Bazno ulje Aditivi protiv 
habanja

Viskoznost 40°C 
(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti

Tačka 
tečenja

(°C)
Primena

Ulja za zupčaste prenosnike

Optigear 
Synthetic A 320

PAO PD 320 140 -36 Potpuno sintetičko ulje za zupčaste prenosnike 
vetroturbina sadrži specijalne PD aditive za 
optimizaciju i zaglađivanje grubih površina.

Optigear 
Synthetic 
1710/320

PAO/ 
Mineralno 

ulje

PD 320 135 -30 Polusintetičko ulje za zupčaste prenosnike 
vetroturbina koje sadrži specijalne PD aditive za 
optimizaciju i zaglađivanje grubih površina. Dobra 
mešljivost sa uljima za zupčaste prenosnike na bazi 
mineralnog ili PAO ulja.

Optigear 
Synthetic X 320

PAO PD 320 179 -45 Potpuno sintetičko ulje za zupčaste prenosnike 
vetroturbina koje sadrži specijalne PD aditive 
za optimizaciju i zaglađivanje grubih površina, 
obezbeđujući izvanrednu otpornost na pojavu mikro 
piting oštećenja koje uz to ima i veoma dug radni vek.

Optigear 
Synthetic  
X 320 AD

PAO PD 320 150 Kombinacija aktivnih supstanci, posebno prilagođenih 
za Castrol Optigear Synthetic X 320, čini ga idealnim 
za dopunjavanje zupčastih prenosnika u kojima se već 
koristi ovaj proizvod. Utiče na produženje radnog veka 
ulja osvežavanjem nivoa aditiva.

Optigear 
Synthetic CT 320

PAO PD/EP/AW 320 174 -45 Potpuno sintetički fluid za zupčaste prenosnike 
namenjen za vetroturbine koje ima veoma veliku 
otpornost na pojavu mikro piting oštećenja  
i odličnu kompatibilnost sa većinom ulja za zupčaste 
prenosnike na bazi PAO i mineralnog ulja.

Optigear 
Synthetic CT 
320 AD

PAO EP / AW 320 167 Osmišljeno za upotrebu sa sistemima koji već rade 
na Optigear Synthetic CT 320, gde postoji pad nivoa 
aditiva bilo tokom normalnog ili produženog radnog 
veka.

Hidraulično ulje

Hyspin AWH-M 
32
Super čisto

Mineralno ulje HVLP 32 >150 -45 Hidraulična tečnost sa velikim indeksom viskoznosti 
(VI). Isporučuje se u klasi čistoće ulja od 15/13/10  
(prema ISO 4406).

Proizvod Bazno ulje Viskoznost 40°C 
(mm²/s)

Radna  
koncentracija Primena

Servisni proizvodi

Techniclean SC 
320

Mineralno ulje 320 5-10% Aditiv za čišćenje uljnih cirkulacionih sistema, rezervoara ulja u motorima, 
zupčastim prenosnicima i hidrauličnim sistemima pre zamene ulja. Dodajte 
5 do 10% zapremine ulja najmanje 48 sati pre zamene ulja, u zavisnosti od 
stepena kontaminacije.  
Mulj, smolaste i naslage nalik na lak se rastvaraju i održavaju u suspenziji. 
Rastvoreni kontaminanti se zatim uklanjaju iz sistema zajedno sa uljem za 
ispiranje prilikom zamene ulja.

Magna 320 Mineralno ulje 320 100% Ulje za ispiranje koje se koristi pri zameni ulja u reduktorima vetroturbina.
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Potrošači su sve više okrenuti kvalitetu proizvoda, tako da i čistoća 
kao i zdravstvena ispravnost prehrambenih proizvoda i pića postaje 
sve važnija. Regulatorne agencije i nevladine organizacije širom sveta 
intenziviraju napore da poboljšaju čistoću prehrambenih proizvoda  
i pića i njihovu usklađenost sa zakonskim propisima.

Institucije to rade da bi odgovorile na sve veće probleme 
sa kontaminacijom u prehrambenim proizvodima. 
Nije dovoljno da samo glavni sastojci budu u skladu 
sa propisima o proizvodnji i tehnološkim procesom. 
Pored toga, mašine i oprema koji se koriste moraju biti 
usklađeni sa ovim standardima. Kada se koriste maziva 
prehrambenog kvaliteta i maziva koja su odobrena 
za pića i duvan, proizvođači i prerađivači mogu 
pokazati potrošačima i zakonodavcima ili regulatornim 
agencijama da su svesni svoje odgovornosti i da čine  
sve što je potrebno da bi proizvodili svoje proizvode  
u optimalnom i bezbednom okruženju.

Castrol Industrial je razvio niz maziva specijalno 
osmišljenih da zadovolje zahteve za upotrebu  
u industriji hrane i pića, posebno za podmazivanje 
mašina i opreme. Sveobuhvatan asortiman maziva 
kompanije Castrol pokriva sve aplikacije od hidraulike 
do reduktora, od ležajeva do kompresora u celom 
opsegu radnih temperatura.

Maziva za 
prehrambenu, duvansku 
i industriju pića



Castrol industrijska maziva za prehrambenu, duvansku i industriju pića

• Registrovana su u skladu sa NSF-H1.
• Ne sadrže prirodne proizvode životinjskog porekla*  

ili od genetski modifikovanih organizama (GMO).
• Pogodna su za upotrebu u vegetarijanskim 

proizvodima i proizvodima bez orašastih plodova kao 
i u alkoholnim pićima.

• Odobrena su od strane svih vodećih proizvođača 
opreme (OEM).

• Mogu da produže radni vek opreme i da 
poboljšaju efikasnost.

• Mogu da produže intervale održavanja i da povećaju 
produktivnost.

• Mogu da smanje troškove održavanja, ukupnu 
potrošnju i otpad.

• Podržavaju bezbednu preradu prehrambenih 
proizvoda, duvana i alkoholnih pića.

* osim Castrol Molub-Alloy FoodProof 823
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Masti za prehrambenu, duvansku i industriju pića

Proizvod Vrsta 
ugušćivača

Bazno 
ulje

NLGI 
klasa

Viskoznost 
baznog ulja na 
40°C (mm²/s)

Opseg radnih 
temperatura 

(°C)

Aditivi protiv 
habanja Primena

Optileb GR 823-0 Aluminijum 
kompleks

Belo ulje 0 190 -30 120 EP/AW/FSS Mast za prehrambenu industriju. Fiziološki 
bezbedna mast za klizne i kotrljajuće 
ležajeve sa visokim zahtevima za čistoću. 
Objavljeno od strane LGA Bavarske. 
Registrovano kao NSF-H1.

Optileb GR 823-2 Aluminijum 
kompleks

Belo ulje 2 190 -30 120 EP/AW/FSS

Optileb GR 9830 PTFE PFPE 2 510 -20 250 PTFE Mast za visoke temperature i za visoke 
zahteve u pogledu čistoće. Objavljeno od 
strane LGA Bavarska, BAM; pogledajte 
podatke o proizvodu. Kompatibilna 
sa mnogim zaptivnim materijalima. 
Registrovano kao NSF-H1.

Optileb GR FS 2 Aluminijum 
kompleks

PAO 1–2 50 -40 140 - Posebno je pogodna za podmazivanje 
kliznih i kotrljajućih ležajeva pri velikim 
brzinama u prehrambenoj industriji, 
industriji pića i farmaceutskoj industriji. 
Nije pogodna za EPDM zaptivke. 
Registrovano kao NSF-H1.

Optileb GR UF 00 Aluminijum 
kompleks

PAO 0 435 -40 140 EP/AW/FSS Fiziološki bezbedna specijalna mast 
za upotrebu u industriji hrane, pića  
i farmaceutskoj industriji. Registrovano 
kao NSF-H1.Optileb GR UF 1 Aluminijum 

kompleks
PAO 1 360 -30 140 EP/AW/

zaštita od 
korozije

Optileb 2 Sil PTFE Silikonsko 
ulje

2 1200 -30 150 FSS Za podmazivanje elastomera, između 
ostalog EPDM, pribora i sistema za 
punjenje pića. Registrovano kao NSF-H1.

Optileb VAS Parafini Belo ulje 2 - - - Kremasto beli vazelin za konzervaciju  
i zaštitu mašina. Pogodna za upotrebu  
u pogonima za preradu hrane, za 
montažu zaptivki kao i osnovni 
materijal za proizvodnju farmaceutskih 
i kozmetičkih proizvoda. U skladu je 
sa zahtevima Evropske farmakopeje. 
Fiziološki bezbedno.
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Ulja za zupčaste prenosnike za prehrambenu, duvansku i industriju pića

Proizvod Bazno 
ulje

Aditivi 
protiv 

habanja

Viskoznost 
40°C (mm²/s)

Indeks 
viskoznosti

Tačka  
tečenja (°C) Primena

Optileb GT 100 PAO EP/AW 100 148 -42 Ulje za zupčaste prenosnike za ravne, konusne i pužne zupčanike, 
pogonske mehanizme na mešalicama, za lančane reduktore 
promenljive brzine, klizne i kotrljajuće ležajeve uključujući pumpe  
i zatvorene cirkulacione sisteme. Registrovano kao NSF-H1.

Optileb GT 150 PAO EP/AW 150 149 -42

Optileb GT 220 PAO EP/AW 220 157 -36

Optileb GT 320 PAO EP/AW 320 150 -33

Optileb GT 460 PAO EP/AW 460 151 -27

Optileb GT 
1800/220

PG EP/AW 220 235 -33 Reduktorsko ulje za upotrebu kod pužnih, čeonih, konusnih zupčanika  
i planetarnih reduktora. Registrovano kao NSF-H1.

Optileb GT 
1800/460

PG EP/AW 460 255 -30

Hidraulična ulja za prehrambenu, duvansku i industriju pića

Proizvod Bazno 
ulje DIN klasa Viskoznost 

40°C (mm²/s)
Indeks 

viskoznosti
Tačka  

tečenja (°C) Primena

Optileb HY 15 PAO HLP 15 > 130 < -50 Potpuno sintetičko hidraulično ulje, fiziološki bezbedna. Posebno 
razvijeno za posebne zahteve u industriji hrane i pića. Prevazilazi 
zahteve DIN 51524 deo 2. Registrovano kao NSF-H1.Optileb HY 32 PAO HLP 32 136 < -50

Optileb HY 46 PAO HLP 46 136 -48

Optileb HY 68 PAO HLP 68 143 -45

Kompresorska ulja za prehrambenu, duvansku i industriju pića

Proizvod Bazno ulje
Aditivi 
protiv 

habanja

Viskoznost 
40°C (mm²/s)

Indeks 
viskoznosti Primena

Optileb V 46 PAO AW 46 136 Vijčani, klipni i rotacioni kompresori sa vakuumskim pumpama u prehrambenoj 
industriji. Registrovano kao NSF-H1.

Optileb V 100 PAO AW 100 144

Aircol WM 2631 Medicinsko 
belo ulje

Zaštita od 
oksidacije

280 95 Specijalno kompresorsko ulje pogodno za upotrebu kod podmazivanja cilindara PE 
kompresora u opsegu visokog pritiska. Odgovara zahtevima Nemačke farmakopeje 
10 (DAB) i FDA čl. 178.3570a. Registrovano kao NSF-H1 i sertifikovano kao OK Kosher.



34 Maziva za prehrambenu, duvansku i industriju pića

Ulja za lance za prehrambenu, duvansku i industriju pića

Proizvod Bazno ulje
Viskoznost 

40°C 
(mm²/s)

Aditivi 
protiv 

habanja

Opseg radnih 
temperatura (°C)

Tačka 
paljenja 

(°C)
Primena

Optileb CH 32 PAO 32 AW -60 150 220 Potpuno sintetičko ulje za lance, fiziološki bezbedno za upotrebu 
kod lanaca na proizvodnim linijama, linijama za punjenje  
i mašinama za pakovanje u prehrambenoj industriji.  
Registrovano kao NSF-H1.

Optileb CH 150 PAO 150 AW -30 200 236

Optileb CH 280 PAO 280 AW -30 200 232

Optileb CH 1500 PAO 1500 AW -20 200 224

Medicinska bela ulja za prehrambenu, duvansku i industriju pića

Proizvod Bazno ulje
Aditivi 
protiv 

habanja

Viskoznost 
40°C 

(mm²/s)

Tačka  
tečenja 

(°C)

Tačka paljenja 
(°C) Primena

Optileb DAB 8 Medicinsko 
belo ulje

- 40 -15 > 176 Fiziološki bezbedno belo ulje. Njegov stepen čistoće je regulisan 
Nemačkom farmakopejom (DAB 10). Registrovano kao NSF-H1.

Optileb WOM 14 Medicinsko 
belo ulje

- 15 -15 205 Medicinsko belo ulje koje je bezbojno, bez mirisa i bez ukusa,  
a koja su u skladu sa odredbama Nemačke farmakopeje  
(DAB 10), Evropske farmakopeje BGA 155 i člana 178.3620a FDA. 
Registrovano kao NSF-H1.Optileb WOM 65 Medicinsko 

belo ulje
- 70 -24 220

Specijalna maziva za prehrambenu, duvansku i industriju pića

Proizvod Bazno ulje

Viskoznost 
baznog 
ulja na 
40°C 

(mm²/s)

Indeks 
viskoznosti

Tačka  
tečenja 

(°C)
Primena

Optileb AT 15 Belo ulje 15 110 -15 Pogodno za upotrebu u vazdušnim kompresorima u industriji hrane i pića, kao  
i farmaceutskoj industriji, gde postoji neposredan rizik od direktnog kontakta sa 
proizvodom ili njegovim pakovanjem. Castrol Optileb AT 15 obezbeđuje besprekorno 
funkcionisanje ventila, klipova i alata koji rade na komprimovani vazduh. 
Registrovano kao NSF-H1.

Sprejevi za prehrambenu, duvansku i industriju pića

Proizvod Primena

Optileb F&D Spray Fiziološki bezbedan uljni sprej pogodan za upotrebu u mašinama i opremi u industriji hrane i pića. Pogodno za upotrebu  
u podmazivanju i čišćenju površina. Registrovano kao NSF-H1.

Optileb CH 32 Spray Fiziološki bezbedno sintetičko ulje u spreju za upotrebu kod lanaca na proizvodnim linijama, linijama za punjenje i mašinama za 
pakovanje. Registrovano kao NSF-H1.

Optileb CH 280 Spray

Optileb CH 1500 Spray
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Tečnosti za obradu 
metala
Razvili smo niz izvanrednih fluida za industriju obrade metala, posebno 
se fokusirajući na pouzdanost procesa. Da bi obezbedio da Vaši zahtevi 
budu ispunjeni, Castrol nudi podršku za proizvode na bazi bogatog 
iskustva u različitim industrijskim sektorima.

Naši proizvodi pomažu da se poveća kvalitet i produktivnost uz 
smanjenje ukupnih troškova proizvodnje kao i postizanje Vaših ciljeva  
u oblasti zdravlja, bezbednosti na radu i zaštite životne sredine (HSSE).
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Tečnosti za obradu rezanjem
Naša sveobuhvatna ponuda visoko kvalitetnih fluida  
za obradu rezanjem zadovoljava sve zahteve obrade  
u različitim oblastima primene. Korišćenje naših proizvoda 
Vam može pomoći da poboljšate produktivnost, kvalitet  
i HSSE profil. Zahvaljujući našem najnovijem iskustvu, 
znanju, istraživanju i tehnologiji, možemo Vam pomoći da 
povećate svoju efikasnost i smanjite troškove kroz manju 
potrošnju rashladnih tečnosti.
Naši fluidi za obradu rezanjem podeljeni su na: rashladne 
tečnosti rastvorljive u vodi (polusintetičke i sl.), sintetičke 
rashladne tečnosti rastvorljive u vodi i čista rezna ulja 
nerastvorljiva u vodi.

Industrijska sredstva za čišćenje
Čistoća delova za sklapanje je osnovni preduslov za 
ispunjavanje sve većih zahteva u pogledu kvaliteta, 
funkcionalnosti i životnog veka ili za obezbeđivanje savršenih 
površina za naredne procese kao što su termička obrada, 
površinska zaštita ili farbanje. Mi u kompaniji Castrol težimo 
postizanju optimalne kompatibilnosti proizvoda tokom 
čitavog procesa oblikovanja metala. Castrol Vam posebno 
može pomoći da postignete veću bezbednost u procesu, uz 
istovremeno povećanje ekonomičnosti proizvodnje.

Sredstva za zaštitu od korozije
Već mnogo godina smo fokusirani na zaštitu od korozije i na 
istraživanje njenih uzroka. Možemo Vam pomoći da smanjite 
rizik od korozije i da poboljšate svoje procese upotrebom 
niskoaromatičnih proizvoda, proizvoda bez rastvarača ili 
proizvoda na bazi vode. Naši proizvodi omogućavaju da 
industrijske komponente ili proizvodi budu privremeno 
zaštićeni od korozije tokom proizvodnje, transporta, 
skladištenja ili montaže.

Ulja za kaljenje
Ulja za kaljenje, Castrol Iloquench palete proizvoda, 
pokrivaju širok opseg aplikacija. Ona minimizuju 
deformacije pri kaljenju i postižu izuzetan kvalitet površine 
kod delova različitih gabarita i površine. Velika toplotna 
stabilnost i konstantne performanse kaljenja, kao i mali 
gubici usled iznošenja na komadima i tokom dugotrajnog 
rada - obezbeđuju posebno ekonomičnu upotrebu.

Ulja za obradu metala plastičnom 
deformacijom
Oblikovanje metala plastičnom deformacijom dobija sve 
veći značaj, posebno ako se veća efikasnost može postići 
smanjenjem koraka proizvodnog procesa ili smanjenjem 
potrošnje maziva. U kompaniji Castrol, fokusiramo se 
na razvoj fluida za oblikovanje metala, što omogućava 
kompatibilnost proizvoda tokom celog proizvodnog 
procesa.

Naš asortiman proizvoda Iloform nudi Vam sveobuhvatan 
asortiman inovativnih proizvoda visokih performansi za 
oblikovanje metala plastičnom deformacijom.
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Almaredge 
23

70  – 9 Mlečni 5–15 1,0 10–50   -  -  Vodorastvorno rashladno sredstvo bez bora 
za obradu nisko do srednjelegiranog čelika, 
aluminijumskih legura i obojenih metala.

Almaredge 
230 K

53  – 9,6 Mlečni 6–12 1,0 10–50     - () Rastvorljivo u vodi. Najnovije rashladno sredstvo 
visokih performansi, bez bora i formaldehida, 
posebno osmišljeno za legure aluminijuma koje se 
koriste u mašinskoj obradi.

Almaredge 
51 FF

50 –  9,2 Mlečni 4–10 1,0 3–20     - - Vodorastvorno rashladno sredstvo za brušenje 
čelika i mašinsku obradu nisko do srednjelegiranog 
čelika i sivog liva.

Alusol ABF 
10

40  - 9,2 Mlečni 4–10 1,0 5–20     -  Rashladno sredstvo rastvorljivo u vodi, bez bora  
i amina, za mašinsku obradu aluminijumskih legura 
i nisko do srednjelegiranog čelika.

Alusol ABF 
47

49  - 9 Mlečni 4–10 1,0 8–40     -  Vodorastvorno rashladno sredstvo bez bora  
i amina, za mašinsku obradu aluminijumskih legura, 
nisko do srednjelegiranog čelika i obojenih metala.

Alusol 
M-FX

40   9 Prozirno 5–12 1,1 5–30 ()    - () Vodorastvorno rashladno sredstvo za mašinsku 
obradu aluminijumskih legura i nisko do srednje 
legiranog čelika.

Alusol RAL 
BF

46  - 9 Mlečni 6–10 1,0 5–45 ()    - () Rashladno sredstvo rastvorljivo u vodi, bez bora, za 
mašinsku obradu aluminijumskih legura i nisko do 
srednje legiranog čelika.

Alusol SL 41 
XBB

53  - 9,5 Mlečni 5–10 1,0 5–45 -  ()  - () Vodorastvorno rashladno sredstvo osmišljeno za 
mašinsku obradu aluminijumskih legura. Proizvod 
se takođe može koristiti za mašinsku obradu 
niskolegiranog čelika.

Alusol SL 51 
XBB

50  - 9,6 Mlečni 5–10 1,0 10–40 ()    - () Vodorastvorno rashladno sredstvo, osmišljeno za 
mašinsku obradu čelika i aluminijuma.

Alusol SL 61 
XBB

35  - 9,3 Mlečni 6–10 1,0 8–45 ()    - () Vodorastvorno rashladno sredstvo visokih 
performansi osmišljeno za mašinsku obradu 
aluminijumskih legura. Proizvod se može koristiti 
za mašinsku obradu livenog gvožđa i nisko do 
srednjelegiranog čelika.
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Alusol XT FF 50   9,1 Mlečni 7–15 1,0 10–20     - () Vodorastvorno rashladno sredstvo za 
mašinsku obradu aluminijumskih legura  
i nisko do srednje legiranog čelika.

Hysol 30 FF 26 -  9,2 Prozirno 3–10 1,3 8–20    - - - Polusintetičko vodorastvorno rashladno 
sredstvo za brušenje čelika i mašinsku 
obradu nisko do srednje legiranog čelika  
i sivog livenog gvožđa.

Hysol ABF 12 47 - - 9,1 Mlečni 6–12 1,0 10–85   -   () Vodorastvorno rashladno sredstvo, bez 
bora i amina, za mašinsku obradu nisko 
do srednje legiranog čelika i sivog livenog 
gvožđa.

Hysol CGX 100 20  - 9,8 Mlečni 5–12 1,0 3–20     - () Vodorastvorno rashladno sredstvo 
za mašinsku obradu nisko do srednje 
legiranog čelika i visoko legiranog čelika.

Hysol MB 50 50   9,7 Mlečni 5–10 1,0 5–50     -  Vodorastvorno rashladno sredstvo 
pogodno za upotrebu u obradi nisko do 
srednje legiranog čelika, visoko legiranog 
čelika i drugih legura koje se koriste u avio 
industriji.

Hysol RD 35 -  9,0 Prozirno 4–8 1,1 5–20    - - - Polusintetičko vodorastvorno rashladno 
sredstvo za brušenje čelika i mašinsku 
obradu nisko do srednje legiranog čelika  
i sivog livenog gvožđa.

Hysol SL 20 
XBB

20 - - 9,8 Prozirno 4–10 1,6 5–45   - - - - Vodorastvorno rashladno mazivo 
namenjeno za brušenje i mašinsku obradu 
niskolegiranog čelika i sivog livenog gvožđa. 
Formulisano bez bora i jedinjenja koja 
otpuštaju formaldehid.

Hysol SL 30 
XBB

30 - - 9,7 Prozirno 4–10 1,3 10–45   - - - - Vodorastvorno rashladno sredstvo 
osmišljeno za brušenje čelika i mašinsku 
obradu nisko do srednje legiranog čelika 
i sivog livenog gvožđa. Formulisano bez 
MEA, bora i formaldehida. Prozirno.

Hysol SL 35 
XBB

35 - - 9,6 Mlečni 4–10 1,1 10–30   - - - - Vodorastvorno rashladno sredstvo posebno 
razvijeno za obradu livenog gvožđa  
i niskolegiranog čelika.

Hysol SL 36 
XBB

30  - 9,3 Prozirno 4–10 1.2 3–22     - - Vodorastvorno rashladno sredstvo 
razvijeno posebno za obradu livenog 
gvožđa i nisko do srednjelegiranih čelika.

Hysol SL 37 XBB 36  - 9,3 Mlečni 5–10 1,1 5–40     - () Rastvorljivo u vodi. Fluid najnovije 
generacije za obradu rezanjem visokih 
performansi, formulisan bez bora i 
formaldehida, za upotrebu sa materijalima 
koji se teško obrađuju kao što su nerđajući 
čelik, legure na bazi nikla, aluminijum, 
titanijum. Najviši nivo aditiva.

Hysol SL 45 
XBB

45  - 9,4 Mlečni 5–10 1,0 5–45     -  Vodorastvorno rashladno sredstvo, 
razvijeno posebno za obradu nisko 
do srednjelegiranih čelika i za obradu 
aluminijumskih legura i drugih legura koje 
se koriste u avio industriji. Objavljeno od 
strane Airbus-a: AIMS 12-10-001.

Hysol SL 50 
XBB

50  - 9,9 Mlečni 5–10 1,0 5–45     - () Vodorastvorno rashladno sredstvo visokih 
performansi, formulisano bez bora  
i jedinjenja koja oslobađaju formaldehid, 
osmišljeno za mašinsku obradu čelika 
aluminijumskih legura i titanijuma. Naš 
proizvod za mašinsku obradu raznih vrsta 
metala sa visokim nivoom aditiva.

Hysol XB 37   9,3 Mlečni 6–10 1,1 3–15     - () Polusintetičko rashladno sredstvo pogodno 
za mašinsku obradu rezanjem nisko do 
srednjelegiranih čelika, visokolegiranih 
čelika i aluminijumskih legura.
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Syntilo 2000 - 9,1 Transparentno 2–20 1,7 2–20    - - - Univerzalno vodorastvorno rashladno 
sredstvo bez bora za brušenje, honovanje 
i za umerenu do najtežu mašinsku obradu 
crnih metala.

Syntilo 34 - 9,0 Transparentno 5–7 1,6 10–
20

   - - - Potpuno sintetičko vodrastvorno rashladno 
sredstvo za upotrebu za brušenje lopatica 
turbina na bazi legura nikla.

Syntilo 75 EF - 9,7 Transparentno 4–10 2,0 2–30    - - - Vodorastvorno rashladno sredstvo bez 
bora za brušenje i za umerene do teške 
procese mašinske obrade najnovijih legura 
gvožđa.

Syntilo 81 BF - 9,1 Transparentno 3–5 1,5 2–20    - - - Vodorastvorno rashladno sredstvo bez 
bora za brušenje čelika.

Syntilo 81 E  9,2 Transparentno 3–5 1,5 2–20    - - - Rashladno sredstvo za upotrebu u brušenju  
legura gvožđa.

Syntilo 9913 - 7,4 Transparentno 6–10 1,4 2–14 - -   - - pH neutralno rashladno sredstvo bez bora 
za tešku mašinsku obradu aluminijuma 
i drugih legura koje se koriste u avio 
industriji.

Syntilo 9918  7,6 Transparentno 4–10 1,7 0–22     - - Rashladno sredstvo, pH neutralno, za 
upotrebu u brušenju i teškim procesima 
mašinske obrade čelika i obojenih metala.

Syntilo 9923 - 7,4 Transparentno 6–10 1,4 0–20 -    - - Rashladno sredstvo za brušenje i tešku 
mašinsku obradu čelika.

Syntilo 9954  8,6 Transparentno 4–15 1,4 1–17    - - -

Syntilo 9974 BF - 9,2 Transparentno 4–15 1,4 2–22    - - -

Syntilo CR 4 - 9,2 Transparentno 5–6 1,4 3–20 - - - - - - Rashladno sredstvo bez bora sa 
specijalnim inhibitorima za bezbedno 
brušenje tvrdih metala bez oslobađanja 
kobalta.

Syntilo MR 81 BF - 9,1 Transparentno 3–5 1,5 0–20    - - - Rashladno sredstvo za brušenje čelika 
posebno za ravno i okruglo brušenje, 
brušenje diskom i centralex brušenje sa 
visokom otpornošću na bakterije i za 
obradu ugljenika.

Syntilo MR 9930 BF - 9,5 Transparentno 3–8 1,8 2–25    - - -

Syntilo MR 9974 BF - 9,5 Transparentno 5–15 1,5 2–20    - - - Sintetička rashladna tečnost visokih 
performansi, formulisana bez bora  
i jedinjenja koja oslobađaju formaldehid, 
dizajnirana za brušenje i teške procese 
mašinske obrade čelika.
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Opšta mašinska obrada

CareCut ES 1 28 270 1b  -   - - - Rezno ulje na bazi estara sa ekstremnim zahtevima za 
podmazivanjem sa visokom tačkom paljenja.

CareCut ES 9 9 199 4a     - - - Multifunkcionalno rezno ulje na bazi tehnologije sintetičkih estara. 
Može se koristiti za honovanje, brušenje, bušenje i provlačenje.

Ilocut 226 25 193 1a  -   - -  Rashladno sredstvo za obradu legiranih čelika, obojenih metala  
i obojenih teških metala.

Ilocut 242 42 220 1a     - -  Rashladno sredstvo pogodno za opštu obradu legiranih čelika, 
aluminijuma i obojenih metala.

Ilocut 315 17,5 170 4c    -  - - Rashladno sredstvo za obradu visokolegiranih čelika, za brušenje, 
duboko bušenje, provlačenje i izradu zupčanika rezanjem.

Ilocut 330 23 204 4c    -  - - Univerzalno rashladno sredstvo za upotrebu u svim srednje 
zahtevnim operacijama mašinske obrade.

Ilocut 820 16 168 4c    - - - - Univerzalno rashladno sredstvo za upotrebu u svim srednje 
zahtevnim operacijama mašinske obrade.

Variocut C 814 HC 14 196 4a      - - Rezno ulje visokih performansi na bazi kombinacije tehnologije 
hidrokrekovanog baznog ulja „EHVI” i tehnologije sintetičkih estara.

Variocut C 335 37 220 4c     - - - Rashladno sredstvo pogodno za obradu srednjelegiranih čelika  
na viševretenim strugovima, za obradu modulnim glodalima  
i ureznicima navoja.

Variocut C 462 22 204 1b  -  - - - - Rashladno sredstvo pogodno za standardnu obradu obojenih 
metala i niskolegiranog čelika.

Variocut C 769 HC 10 > 160 1b     - - - Rashladno sredstvo za mašinsku obradu rezanjem i brušenjem 
čelika i obojenih metala; kompatibilno sa obojenim metalima.  
Na bazi „EHVI” tehnologije hidrokrekovanog baznog ulja.

Duboko bušenje

CareCut ES 9 9 199 4a     - - - Multifunkcionalno rezno ulje na bazi tehnologije sintetičkih estara. 
Može se koristiti za honovanje, brušenje, bušenje i provlačenje.

Variocut C 334 9,5 150 4c    - - - - Za upotrebu kod dubokog bušenja i univerzalno ulje za obradu 
livenog gvožđa i nisko do srednjelegiranih čelika.

Variocut C 814 HC 14 196 4a      - - Rezno ulje visokih performansi na bazi kombinacije tehnologije 
hidrokrekovanog baznog ulja „EHVI” i tehnologije sintetičkih estara.

Variocut D 112 16 204 4c    -  - - Rezna ulja za duboko bušenje čelika i nerđajućih čelika pod težim 
uslovima.

Variocut D 734 13.6 160 4c     - - 

Variocut D 824 12 170 4c     - - - Rezno ulje za duboko bušenje livenog gvožđa, srednjelegiranog 
čelika i provlačenje u proizvodnji zupčanika.

Variocut G 485 10 170 4c     - -  Rezno ulje za duboko bušenje visokolegiranih čelika i za brušenje 
CBN tocilima.

Honovanje

CareCut ES 3 5,5 175 1b  - - -  - - Ulje za honovanje i mikrofiniš na bazi estara, kod ekstremnih 
zahteva za podmazivanjem.

CareCut ES 9 9 199 4a     - - - Multifunkcionalno rezno ulje na bazi tehnologije sintetičkih estara. 
Može se koristiti za honovanje, brušenje, bušenje i provlačenje.

Honilo 909 9 152 1b  -   - - - Niskolegirano rezno ulje za honovanje i mikrofiniš, kao i za mašinsku 
obradu čelika, ugljeničnih čelika, i aluminijuma.

Honilo 919 2.6 108 1b  - -  - - - Ulje za honovanje i mikrofiniš u industriji ležajeva.

Honilo 930 3,7 125 1a - - -  - - - Ulje za honovanje i mikrofiniš kod standardne obrade livenog 
gvožđa.

Honilo 971 8,4 137 4c     - - - Ulje za honovanje i mikrofiniš sa povećanim zahtevima za 
performansama kod obrade čelika i obojenih metala.

Honilo 974 4,3 132 1b  -   - - - Ulje za honovanje i mikrofiniš kod opšte obrade čelika i obojenih 
metala.

Honilo 980 4,3 140 1b  - -  - - -
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Honovanje

Honilo 981 4,9 136 1b  - - - - - - Ulje za honovanje, završnu obradu i preciznu mašinsku obradu gde se zahteva 
najbolje moguće podmazivanje.

Honilo 988 4,5 125 1b  - -   - - Ulje za honovanje i preciznu obradu čelika i aluminijuma. Sprečava promenu boje 
ako se koristi sumporizovano kamenje za honovanje.

Honilo 989 2,9 125 1a  - -   - - Ulje za honovanje i preciznu obradu čelika i aluminijuma; sprečava promenu  
boje kada se koristi sumporizovano kamenje za honovanje, za podešavanje  
i regeneraciju kamenja za honovanje.

Brušenje

CareCut ES 2 9,0 216 1b  -   - - - Rezno ulje za brušenje i rezanje na bazi estara, sa visokom tačkom paljenja za 
najzahtevnije performanse.

CareCut ES 9 9 199 4a     - - - Multifunkcionalno rezno ulje na bazi tehnologije sintetičkih estara. Može se koristiti 
za honovanje, brušenje, bušenje i provlačenje.

Variocut G 260 6,2 128 1a     - -  Ulje za brušenje i honovanje za upotrebu u obradi legiranih čelika, obojenih metala  
i aluminijumskih legura.

Variocut G 399 5,5 130 4c    - - - - Ulje za brušenje niske viskoznosti za obradu čelika velikim brzinama.

Variocut G 500 21 190 1b    - - - Ulje za brušenje spiralnih žlebova, npr. kod spiralnih burgija i alata za glodanje.

Variocut G 582 11 157 1b     - - - Ulje za fazonsko brušenje i brušenje zuba zupčanika CBN tocilima i polukrtim 
aluminijum oksidom, kao i za honovanje.

Variocut G 950 8,2 182 1a  -    - - Ulje za brušenje bregastih osovina sa CBN i korund tocilima.

Variocut G 408 HC 7,7 168 1a - - - -  - - Ulje za upotrebu kod karbidnog brušenja, posebno kod karbidnih alata koji 
su podložni pucanju. Zasnovano na tehnologiji hidrokrekovanog baznog ulja 
ekstremno visokog indeksa viskoznosti (EHVI)“.

Variocut G 600 HC 8,9 160 1b     - - - Ulje za brušenje sa visokom tačkom paljenja kod brušenja velikim brzinama, 
brušenja puzećim hodom i brušenja zubaca zupčanika. Zasnovano na tehnologiji 
hidrokrekovanog baznog ulja ekstremno visokog indeksa viskoznosti (EHVI)“. 
Pogodno za upotrebu kod CBN tocila.

Variocut G 611 10 182 1b - -   - - - Ulje za brušenje, kako za velike tako i „puzeće” brzine, a posebno za brušenje 
zupčanika od gvožđa, aluminijuma i obojenih metala pomoću CBN tocila. 
Formulacija zasnovana na tehnologiji „Gas to Liquid (GTL)” baznog ulja.

Variocut G 613 HC 12,5 190 1b     - - - Ulje za brušenje velikim brzinama, brušenja puzećim hodom i brušenja zubaca 
zupčanika. Pogodno za upotrebu kod CBN tocila.

Variocut G 650 HC 9,1 170 1b     - - - Ulje za brušenje visokih performansi sa visokom tačkom paljenja zasnovano na tehnologiji 
hidrokrekovanog baznog ulja „EHVI”, za upotrebu kod brzog brušenja, brušenja puzećim 
hodom, brušenja zubaca zupčanika i za upotrebu u procesima bušenja/rezanja.

Variocut G 683 HC 9 178 1b  -   - - - Ulje za brušenje na bazi tehnologije hidrokrekovanog baznog ulja „EHVI” sa visokom 
tačkom paljenja za upotrebu kod brušenja bregastih osovina.

Variocut C 814 HC 14 196 4a      - - Rezno ulje visokih performansi na bazi kombinacije tehnologije hidrokrekovanog 
baznog ulja „EHVI” i tehnologije sintetičkih estara.

Provlačenje

CareCut ES 9 9 199 4a     - - - Multifunkcionalno rezno ulje na bazi tehnologije sintetičkih estara. Može se koristiti 
za honovanje, brušenje, bušenje i provlačenje.

Ilocut 11 17 140 1b  - - - -  - Rezno ulje visokih performansi za obradu provlačenjem i rezanjem za mašinsku obradu 
zupčanika, opremljeno tehnologijom aditiva za obradu čelika, nerđajućeg čelika i legura nikla.

Variocut B 9 11 154 4c     - - - Rezno ulje za provlačenje i prorezivanje vatrostalnih čelika i obojenih meteala.

Variocut B 27 21 197 4c     - - - Ulje za provlačenje i obradu rezanjem za upotrebu kod mašinske obrade zupčanika 
za obradu čelika i livenog gvožđa.

Variocut B 30 22 169 4c     - -  Ulje za provlačenje i rezanje visokih performansi za upotrebu u mašinskoj obradi 
zupčanika. Pogodno za obradu čelika i nerđajućeg čelika.

Variocut B 30 SP 22 170 4c     - - - Ulje za brzo provlačenje, provlačenje i modulna glodala.

Variocut B 40 21 202 1a  -  -  - - Ulje za provlačenje i rezanje visokih performansi za upotrebu kod mašinske obrade 
zupčanika, opremljeno naprednom tehnologijom aditiva za obradu čelika i nerđajućeg čelika.

Variocut B 46 TC 15 140 2b      - - Ulje za provlačenje, duboko bušenje i rezanje visokih performansi za upotrebu kod 
mašinske obrade zupčanika od čelika i nerđajućeg čelika.

Variocut C 814 HC 14 196 4a      - - Rezno ulje visokih performansi na bazi kombinacije tehnologija hidrokrekovanog 
baznog ulja „EHVI” i sintetičkih estara.



44 Tečnosti za obradu metala

Rezna ulja nerastvorljiva u vodi
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Podmazivnje minimalnom količinom maziva (MQL) - Mikro-sprej podmazivanje

Hyspray A 1536 27 180 1a - - - - - - Rashladno sredstvo nerastvorljivo u vodi na bazi bioalkohola za 
podmazivanje minimalnim količinama (mikro sprej podmazivanje)  
za obradu aluminijumskih legura.

Hyspray E 2000 28 270 1b  -   - - Rashladno sredstvo nerastvorljivo u vodi na bazi sintetičkih estara za 
podmazivanje minimalnim količinama (mikro sprej podmazivanje) kod 
obrade visokolegiranih čelika i obojenih metala.

Hyspray E 2010 9 216 1b  -   - - Rashladno sredstvo nerastvorljivo u vodi na bazi sintetičkih estara za 
podmazivanje minimalnim količinama (mikro sprej podmazivanje) kod 
obrade legiranih čelika i obojenih metala.

Hyspray V 1066 35 226 1b  - - - - - Rashladno sredstvo na bazi biljnih estara za podmazivanje minimalnim 
količinama (mikro sprej podmazivanje) kod obrade legiranih čelika  
i obojenih metala.

Hyspray V 1084 36 189 4c     - - Rashladno sredstvo nerastvorljivo u vodi na bazi sintetičkih estara za 
podmazivanje minimalnim količinama (mikro sprej podmazivanje) kod 
obrade visokolegiranih čelika i obojenih metala.

Hyspray V 1093 24 > 115 1b  - - - - - Rashladno sredstvo na bazi biljnih estara za podmazivanje minimalnim 
količinama (mikro sprej podmazivanje) kod obrade aluminijuma, čelika 
i obojenih metala.

Višenamenska ulja

Ilocut 510 MP 10 172 1a - -   - - Višenamensko ulje posebno pogodna za obradu rezanjem u 
jednostavnim procesima obrade čelika i obojenih metala. Istovremeno 
su u skladu sa HLP-D specifikacijom za hidraulična ulja bez teških 
metala.

Ilocut 522 MP 22 208 1a - -   - -

Ilocut 532 MP 32 200 1a - -   - -

Ilocut 546 MP 46 220 1a - -   - -

Dielektrična ulja za erodiranje

Ilocut EDM 180 2,5 105 1b - - - - - - Dielektrična ulja za erodiranje bez aditiva, veoma otporna na starenje 
sa dobrim osobinama filtracije, testirana i isprobana za upotrebu 
na operacijama elektroerozije. Ilocut EDM 180 namenjena je za finu 
završnu obradu, Ilocut EDM 200 i EDM 401 preporučeni su za završnu 
i grubu obradu. Zbog svoje niske viskoznosti, Ilocut EDM 401 se može 
koristiti kao rezno ulje za brušenje tvrdog metala.

Ilocut EDM 200 1,9 104 1b - - - - - -

Ilocut EDM 401 3,5 123 1b - - - - - -

Performance Bio NC - rezno ulje iz obnovljivih izvora

Super Lako 8 161 1b  -  - - -  Proizvod Performance Bio NC je rezno ulje visokih performansi 
razvijeno iz obnovljivih izvora, koje povećava Vašu produktivnost, 
poboljšava kvalitet Vaših proizvoda i osigurava bezbedno radno 
okruženje, što se postiže smanjenjem uljne magle, dima i opasnosti od 
požara.

Ultra lako 16 173 1b  -  - - - 

Lako 25 215 1b  -  - - - 

Plus 40 282 1b  -  - - - 
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Industrijska sredstva za čišćenje
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Procesna sredstva rastvorljiva u vodi za pranje i čišćenje između operacija

Techniclean 80 XBC 9,9 20–70 - -         - -  Sredstvo za pranje i čišćenje pogodno za širok spektar 
aplikacija. Odobreno od strane Hammelmann pumpi 
visokog pritiska. Može da se reciklira u emulzijama XBB 
tehnologije.

Techniclean 90 XBC 9,9 20–70 - -         - -  Sredstvo za pranje i čišćenje pogodno za širok spektar 
aplikacija. Odobreno od strane Hammelmann pumpi 
visokog pritiska. Može da se reciklira u emulzijama XBB 
tehnologije. Formulisano bez monoetanolamina (MEA).

Techniclean HP 9,3 20–65 - -         - -  Sredstvo za pranje i čišćenje sprejem pod visokim 
pritiskom.

Techniclean S 17 9,5 40–70 - -   -      - -  Sredstvo bez alkanolamina za čišćenje sprejem.

Techniclean S 20 9,9 20–70 - -         - -  Univerzalno, ekonomično sredstvo za pranje i čišćenje 
sprejem.

Techniclean S 581 10,7 20–80 - -   -  - -   - -  Sredstvo za pranje i čišćenje nakon termičke obrade 
čelika.

Techniclean MP 10,2 20–65     -  - -   - -  Sredstvo za pranje i čišćenje čelika pogodno za širok 
spektar aplikacija.

Techniclean MP 2 8,8 50–80     -      - -  Sredstvo za pranje i čišćenje širokog spektra primene 
koje ne sadrži neorganske soli.

Procesna sredstva rastvorljiva u vodi za pranje i čišćenje sa povećanom zaštitom od korozije

Techniclean 45 XBC 9,5 20–70 - -   -  - -   - -  Sredstvo za pranje i čišćenje čelika koje pruža veoma 
dobru zaštitu od korozije. Može da se reciklira  
u emulzijama XBB tehnologije.

Techniclean CPL 9,2 20–65 - -         - -  Polusintetičko, uljno mikro emulziono sredstvo za 
pranje i čišćenje.

Techniclean S 
Extra FF

9,7 20–80 - -   -  -    - -  Sredstvo za pranje i čišćenje za završno ispiranje 
sprejem.

Techniclean S-RP 9,9 40–70 - -   -      - -  Sredstvo za pranje i čišćenje na uljnoj bazi rastvorljivo 
u vodi - grubo dispergovana emulzija.

Procesna sredstva rastvorljiva u vodi za pranje i čišćenje teških nečistoća

Techniclean MP Flex 12 20–80     -   -      Alkalno sredstvo za čišćenje pogodno za širok spektar 
aplikacija.

Techniclean D 804 12.7 50–90   - - -  - -      Jako alkalno sredstvo za čišćenje elektrolitičkim 
uranjanjem, bez silikata.

Techniclean XHD 13,1 20–90  -   -  - -    -  Jako alkalno sredstvo za čišćenje, bez silikata i tenzida.
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Industrijska sredstva za čišćenje 
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Sredstva za pranje i čišćenje na bazi ugljovodonika

Techniclean AS 58 > 56 42 -        -    - Ugljovodonično sredstvo za 
čišćenje blagog mirisa, na bazi 
izoparafina.

Techniclean AS 62 > 62 47 -    -    -    - Dearomatizovano sredstvo za 
čišćenje na nazi ugljovodonika

Techniclean AS 100 > 100 85     -    -    - Sredstvo za čišćenje na bazi 
ugljovodonika usklađeno sa VOC 
regulativama.

Techniclean AS 105 > 101 85     -    -    - Sredstvo za čišćenje na bazi 
ugljovodonika usklađeno sa VOC 
regulativama.

Techniclean OX 1 > 55 45 -        -     Sredstvo za čišćenje na bazi polarnog 
rastvarača - etil hidroksipropionat.

Proizvod Radna  
koncentracija (%) Naziv Primena

Sredstva za pranje i čišćenje mašina i opreme

Techniclean 80 XBC 1–10 Višenamensko 
sredstvo za čišćenje

Aditiv za pranje mašine, kompatibilan sa emulzijama XBB tehnologije. Veoma mala 
sklonost penjenju.

Techniclean 90 XBC 1–10 Višenamensko 
sredstvo za čišćenje

Aditiv za pranje mašina i opreme, formulisan bez FAD i kompatibilan sa emulzijama XBB 
tehnologije. Veoma mala sklonost penjenju. Formulisano bez monoetanolamina (MEA ).

Techniclean FC Plus 0,5–5 Sredstvo za čišćenje 
podova

Industrijsko sredstvo za čišćenje teško zaprljanih podova, pH 12,3.

Techniclean MTC 43 1–3 Sredstvo za čišćenje 
na vodenoj bazi

Sredstvo rastvorljivo u vodi za čišćenje mašina i emulzionih sistema namenjeno za slaba 
do jakih zaprljanja.

Techniclean M XBB 2–3 Sredstvo za čišćenje 
na vodenoj bazi

Sredstvo za čišćenje mašina i emulzionih sistema, formulisano bez biocida, namenjeno  
za slaba do jakih zaprljanja.

Techniclean MOP 
Turbo

28 litara proizvoda 
vezuje oko 13 litara ulja

Sredstvo za čišćenje 
na vodenoj bazi

Sredstvo u granularnom obliku za apsorpciju rasutog ulja, bez mirisa, sa malim  
sadržajem prašine.

Sredstva za čišćenje uljnih sistema

Techniclean SC 170 U zavisnosti od 
primene (pogledajte 

tehnički list sa 
podacima)

Deterdžentni aditiv Deterdžentni aditiv rastvorljiv u svim mineralnim uljima i u sintetičkim uljima koja su 
kompatibilna sa mineralnim uljem. Koristi se za čišćenje uljnih sistema, npr. u turbinama, 
mašinama za papir ili sistemima za prenos toplote kako bi se rastvorile naslage nastale  
u ovim sistemima.

Techniclean SC 320 5–10 Sredstvo za čišćenje 
uljnih sistema

Sredstvo za čišćenje uljnih cirkulacionih sistema, rezervoara motornog ulja, reduktorskih 
i hidrauličnih sistema bez procesa ispiranja pre zamene ulja. Aditiv za čišćenje namenjen 
čišćenju uljnih sistema. Dodajte u ulje pre zamene ulja da bi se olakšalo odvajanje mulja, 
smolastih i naslaga nalik na lak. Rastvorene nečistoće se zadržavaju u suspenziji  
i uklanjaju iz sistema prilikom zamene ulja.

Krpe za čišćenje 

Techniclean OX 1 WDL Spremno za 
upotrebu

Impregnirane krpe za 
čišćenje namenjene 

avio industriji

Krpe za čišćenje i odmašćivanje metalnih delova. Pomoću njih se lako uklanjaju tipične 
nečistoće, kao što su plastifikatori, zaptivni materijali, tragovi od gume i sredstava 
za razdvajanje, kao i mineralna ulja, tečna sintetička maziva, biljne masti i lepkovi. 
Objavljeno od strane Airbus-a: ASN42202.

Techniclean IPA  
100 WFS

Spremno za 
upotrebu

Krpe za čišćenje natopljene izopropil alkoholom namenjene za uklanjanje masnih 
nečistoća, lakih mineralnih ulja, boje, polarnih nečistoća, otisaka prstiju, generalno 
prljavštine, prašine, itd. Mogu se koristiti za čišćenje mnogih metalnih i nemetalnih 
površina, kao i ugljeničnih i plastičnih površina.

Techniclean Tablefit 
WDL

Spremno za 
upotrebu

Krpe za čišćenje dizajnirane za ručno čišćenje plastičnih, aluminijumskih i površina od 
nerđajućeg čelika, posebno dobre za uklanjanje mastila, tragova lepljive trake, masnoće  
na podovima, otisaka prstiju, itd.

Careclean AS 1 WDL Spremno za 
upotrebu

Alternativa proizvodima sa lakšom zapaljivošću i aromatičnim rastvaračima na nazi 
ugljovodonika - osmišljene za uklanjanje mineralnih ulja, masti, ulja i drugih nepolarnih 
kontaminanata. Objavljeno od strane Airbus-a: ASN42202.



47Tečnosti za obradu metala

Iz
vo

r s
lik

e:
 E

co
cl

ea
n 

G
m

bH



48 Tečnosti za obradu metala

Sredstva za zaštitu od korozije
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Sadrži rastvarače

Rustilo 5905 Diaceton 
alkohol

65 Uljni 75 5 Nije 
navedeno

Nije 
navedeno

n.p. - Zaštita od korozije  
i tečnost za montažu.

Rustilo DWX 10 White spirit > 38 Bez filma 0 0 Nije 
ocenjeno

Nije 
ocenjeno

15
15

-
-

Tečnost za istiskivanje 
vode.

Rustilo DWX 21 Ugljovodonici 
blagog mirisa

> 38 Uljni 30 3–4 3 1 60 - Sredstvo za istiskivanje 
vode i kratkoročnu zaštitu 
od korozije.

Rustilo DWX 30 White spirit > 38 Meko 
masni

8 0,6–1 8–12 3–6 30 - Sredstvo za istiskivanje 
vode i srednjeročnu zaštitu 
od korozije.

Rustilo DWX 31 Ugljovodonici 
blagog mirisa

> 38 Meko 
masni

19 2–4 12 6 40 -

Rustilo DWX 32 Ugljovodonici 
blagog mirisa

> 38 Čvrsto 
masni

32 4–6 18 9 90 - Sredstvo za istiskivanje 
vode i dugoročnu zaštitu 
od korozije.

Rustilo DW 180 X Izoparafin 58 Uljni/
meko 
masni

11 1,2–1,5 12 4–6 40 - Sredstvo za istiskivanje 
vode i srednjeročnu zaštitu 
od korozije.

Rustilo DW 210 X Izoparafin 67 Uljni 30 3,5–5 3 1 90 - Sredstvo za istiskivanje 
vode i kratkoročnu zaštitu 
od korozije.

Rustilo DW 230 X Izoparafin 58 Uljni/
meko 
masni

24 3 12–15 3–6 80 - Sredstvo za istiskivanje 
vode i srednjeročnu zaštitu 
od korozije.

Rustilo DW 300 X Izoparafin 65 Meko 
masni

8 0,6–1 8–12 3–6 40 -

Rustilo DW 330 Ugljovodonici 
blagog mirisa

> 62 Čvrsto 
masni

40 7 24 12 120 - Sredstvo za istiskivanje 
vode i dugoročnu zaštitu 
od korozije.

Rustilo DW 370 Ugljovodonici 
blagog mirisa

> 62 Meko 
masni

31 4–6 18 9 90 - Sredstvo za istiskivanje 
vode i dugoročnu zaštitu 
od korozije.
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Sadrži rastvarače: Odgovara VOC regulativama (EC direktiva o rastvaračima 1999/13/EC i 31.BImSchV  
(Nemački pravilnik o rastvaračima))
Rustilo 4135 HF Ugljovodonici 

blagog mirisa
3,2 113 Meko-

masni
10 2-2,5 12 3 > 10 h - Sredstvo za istiskivanje 

vode i srednjeročnu zaštitu 
od korozije.

Rustilo DW 160 HF Ugljovodonici 
blagog mirisa

2,4 > 89 Uljni 8 < 1 2 Nije 
ocenjeno

> 10 h - Sredstvo za istiskivanje 
vode i kratkoročnu zaštitu 
od korozije.

Rustilo DW 180 HF Ugljovodonici 
blagog mirisa

3,1 > 89 Uljni/
meko-
masni

12 0,5 9–12 1–3 > 10 h - Sredstvo za istiskivanje 
vode i srednjeročnu zaštitu 
od korozije.

Rustilo DW 310 HF Ugljovodonici 
blagog mirisa

4,8 > 90 Meko 
masni

20 1,5 9–12 4–6 > 10 h - Sredstvo za istiskivanje 
vode i srednjeročnu zaštitu 
od korozije.
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Sredstva za zaštitu od korozije
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Ulja za zaštitu od korozije 

Rustilo 4163 Mineralno ulje 7 110 Uljni 100 2 12–24 Nije 
ocenjeno

– - Ulje za zaštitu 
od korozije niske 
viskoznosti. 
U skladu sa 
Nemačkim 
pravilnikom  
o rastvaračima 
(BImSchV, VOC).

Rustilo 66 VCI Mineralno 
ulje + VCI

13 > 130 Tanak  
uljni

100 2–3 5 
godina

Nije 
ocenjeno

– - Ulje za zaštitu od 
korozije u parnoj 
fazi (VCI aktivna 
supstanca). 
Period zaštite od 
korozije se odnosi 
na zapečaćeno 
pakovanje.

Rustilo 612 Mineralno ulje 12 150 Uljni 100 2–4 4 Nije 
ocenjeno

– - Ulje za zaštitu 
od korozije niske 
viskoznosti. 
U skladu sa 
Nemačkim 
pravilnikom  
o rastvaračima 
(BimSchV, VOC).

Rustilo 637 Mineralno ulje 37 190 Uljni 100 3–5 6 Nije 
ocenjeno

– - Ulje za zaštitu od 
korozije srednje 
viskoznosti. 
U skladu sa 
Nemačkim 
pravilnikom  
o rastvaračima 
(BImSchV, VOC).

Rustilo 652 Mineralno ulje 52 190 Uljni 100 3–5 6–9 Nije 
ocenjeno

– - Ulje za zaštitu od 
korozije visoke 
viskoznosti. 
U skladu sa 
Nemačkim 
pravilnikom  
o rastvaračima 
(BImSchV, VOC).

Sredstva rastvorljiva u vodi, ispunjavaju VOC regulative (Direktiva o rastvaračima EC 1999/13/EC i Nemački pravilnik  
o rastvaračima (31.BImSchV))
Rustilo Aqua 21 Mineralno ulje 

rastvorljivo  
u vodi

70 > 150 Tanak 
uljni

U zavisnosti 
od 

koncentracije

U zavisnosti 
od 

koncentracije

8–12 
(20%)

Nije 
ocenjeno

60–240 - Antikorozivno 
vodorastvorno ulje.

Rustilo Aqua 30 Mikroemulzija – – Meko 
masni

10 0,9 9 – 30 - Mikroemulzija, 
spremna za 
upotrebu.

Rustilo Aqua 498 Mikroemulzija 32 – Uljni/
meko 
masni

36 20 12–36 6–18 60–240 - Sredstvo za 
zaštitu od korozije 
rastvorljivo  
u vodi, spremno  
za upotrebu.

Rustilo Aqua 2 PD Mineralno ulje 
rastvorljivo  

u vodi

> 150 Uljni U zavisnosti 
od 

koncentracije

U zavisnosti 
od 

koncentracije

8–12 
(20%)

4 60–240  Antikorozivno 
vodorastvorno ulje.
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Ulja za kaljenje
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Ulja za kaljenje

Iloquench 1 20 30  
50

80 
100

(bez inertnog gasa) 
(sa inertnim gasom) 

210 Univerzalno ulje za kaljenje pogodno za upotrebu kod konstrukcionih čelika i Q&T 
čelika sa malim i srednjim poprečnim presekom, npr. za navrtke, vijke, opruge.

Iloquench 25 44 30 90 (bez inertnog gasa) 225 Ulje za kaljenje zupčanika sa zahtevanim malim deformacijama, koje postiže 
izuzetan kvalitet površine. Ulje nema negativnih uticaja od zaostalih soli.

Iloquench 100 110 50  
120

120 
180

(bez inertnog gasa) 
(sa inertnim gasom) 

250 Ulje za kaljenje visokih performansi, povišene viskoznosti, sa dobrom oksidacionom 
i temperaturnom stabilnošću. Zbog svojih dobrih svojstava hlađenja, pogodno je  
za upotrebu kod legiranih, ali i osetljivijih i visokolegiranih čelika.

Iloquench 455 30 30  
50

70 
100

(bez inertnog gasa) 
(sa inertnim gasom)

> 200 Visokokvalitetno ulje za kaljenje niske viskoznosti, prvenstveno dizajnirano za 
teške delove izrađene od čelika za kaljenje u „kućištu” ili čelika niske prokaljivosti, 
niskolegiranih čelika, zavrtnjeva i navrtki, udarnih delova i ležajnih jedinica.

Sredstva za kaljenje rastvorljiva u vodi

Iloquench 768 Aqua 
FF

100 Maksimalno do +45 - Sintetičko sredstvo za kaljenje na bazi polimera, rastvorljivo u vodi, u osnovi 
namenjeno za termičku obradu čelika, posebno za indukciono kaljenje  
i termičku obradu aluminijumskih legura koje se mogu tretirati toplotom  
nakon homogenizujućeg žarenja. Bez formaldehida.
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Ulja za obradu metala plastičnom deformacijom
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Fino štancovanje

Iloform CFX 80 80    -  -      - - Svestrano ulje za oblikovanje metala za izvlačenje 
i duboko izvlačenje nelegiranih čelika do 6 mm 
debljine i za fino štancovanje i izvlačenje šipke.

Iloform CFX 160 160    - -   () - - - Fino štancovanje ugljeničnih i visokolegiranih čelika.

Iloform CFX 185 185    - -   - - Višenamensko ulje za teške operacije obrade 
plastičnom deformacijom kao što je štancovanje 
nerđajućih čelika i zahtevno duboko izvlačenje 
ugljeničnih čelika. Pogodno za upotrebu kao 
spoljašnje mazivo pri obradi cevi postupkom 
hidroforminga i za savijanje cevi od ugljeničnih čelika.

Iloform CFX 300 320    - -   () - - - Fino štancovanje visokolegiranih i nerđajućih čelika 
do 8 mm.

Iloform FST 8 168    -   - - - - Ulje za srednje i teške operacije obrade čelika do 
10 mm.

Iloform FST 14 84   - -   - - -  Ulje za lake i srednje operacije obrade čelika do  
6 mm.

Iloform FST X 200 -       - - - - Ulje za teške operacije obrade čelika do 10 mm. 
Sadrži hlor.

Proizvod
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Oblikovanje lima u automobilskoj industriji

Iloform PL 6 7.8 -   - -   - - Tiksotropno ulje za štancovanje.

Iloform PL 17 ZM 17 -  - - -    -

Iloform PN 951 HM – -   -      Topljivo mazivo visokih performansi.

Lako isparljive tečnosti za fino štancovanje

Iloform PN 49 Na bazi 
rastvarača

-  - - -    - Fluid za štancovanje čeličnih generatorskih limova.

Iloform PN 221 Na bazi 
rastvarača

-  - - -    -

Iloform PN 403 Na bazi 
rastvarača

-  - - - -   - Isparljiv fluid za štancovanje povećanih performansi.
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Ulja za obradu metala plastičnom deformacijom
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Ulje za hidroforming i savijanje cevi nerastvorljivo u vodi

Iloform HFO 10 500    - -    - Mazivo visokih performansi za podmazivanje spoljnih 
površina.

Proizvod
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Ulja za duboko izvlačenje nerastvorljiva u vodi

Iloform CFX 80 80    -  -      - - Svestrano ulje za oblikovanje metala za izvlačenje i 
duboko izvlačenje nelegiranih čelika do 6 mm debljine  
i za fino štancovanje i izvlačenje šipke.

Iloform CFX 160 165    - -  ()  - - Ulje za duboko izvlačenje za umerene i teške operacije.

Iloform CFX 300 320    - -  ()  - - Ulje za duboko izvlačenje za umerene i teške operacije.

Iloform FST 16 93    - -  -  - - Ulje za duboko izvlačenje za umereno teške operacije za 
ugljenik (< 6 mm) i nerđajući čelik.

Iloform PN 142 127    -  -    - Srednje viskozno, multifunkcionalno ulje za oblikovanje 
metala pogodno za istiskivanje u hladnom stanju, 
štancovanje i duboko izvlačenje.

Iloform PN 226 67        - - Ulje za duboko izvlačenje za umereno teške operacije. 
Sadrži hlor.

Iloform SLZ 350 312   - -  - -   - Ulje za duboko izvlačenje za umereno teške operacije.

Pasta za duboko izvlačenje rastvorljiva u vodi

Iloform PS 158 – -  - -  - -   - Pigmentirana pasta za veoma zahtevne procese 
dubokog izvlačenja.

Ulja za izvlačenje i pilger postupak izrade cevi nerastvorljiva u vodi

Iloform CFX 185 185    - -  -   - Ulje bez hlora za obradu cevi pilger postupkom  
(spoljno mazivo).

Iloform CFX
6000

6000      -   - Ulje bez hlora za podmazivanje trna kod obrade cevi. 

Iloform TDN 81 140 -  -  -  -   - Hlorovano ulje za obradu cevi pilger postupkom  
(spoljno mazivo).

Iloform TDN 86 Viskozna 
pasta

-  -    -  - - Hlorovano pigmentirano ulje za teške operacije izrade  
cevi pilger postupkom (unutrašnje mazivo).
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Ulja za obradu metala plastičnom deformacijom
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Izvlačenje žice

Iloform BWN 141 28   - - -   - - Ulje za izvlačenje žice od nerđajućeg čelika, kao i duboko 
izvlačenje, štancovanje i oblikovanje.

Iloform BWN 320 130 -  - - - - -  - Posebno je pogodno za upotrebu kod višežičnih mašina za 
izvlačenje žice koje se podmazuju potapanjem ili sprejem  
i za srednje grubo izvlačenje žice od aluminijumskih legura.

Iloform CFX 25 25    - - ()  - - Izvlačenje žice od nerđajućeg čelika.

Hladno istiskivanje

Iloform PN 142 127    -     - Srednje viskozno, multifunkcionalno ulje za oblikovanje 
metala pogodno za istiskivanje u hladnom stanju, 
štancovanje i duboko izvlačenje.

Iloform PN 415 68   - - - -    Višenamensko ulje za lake operacije obrade plastičnom 
deformacijom i podmazivanje mašine.

Valjačka ulja nerastvorljiva u vodi

Iloform RN 3016 9,9 -   - -   - - Ulje za hladno valjanje čelika i nerđajućeg čelika pogodno 
za upotrebu kod duo i kvatro valjačkih stanova i za 
upotrebu kod Sendzimir reverzibilnih valjačkih stanova sa 
20 rolni.

Iloform RN 3017 7,5 -   - -   - -

Ostala ulja za oblikovanje

Iloform EB 20 37 -  - - - - -   Ulje za izvlačenje u procesima valjanja i oblaganja 
aluminijuma, čeličnih i obojenih materijala.
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Ulje za oblikovanje cevi rastvorljivo u vodi

Iloform TRS 104 - 3–7 9,1  - - -  - () Potpuno sintetički proizvod za upotrebu kod šavnih čeličnih 
cevi kao i za brušenje čelika.

Iloform TRS 105 - 3–8 9,2  -     - Potpuno sintetički proizvod za upotrebu u proizvodnji 
preciznih šavnih cevi.

Iloform TRS K - 4–9 9,0–9,4  -    - () Potpuno sintetički proizvod sa povećanim performansama 
podmazivanja, bez bora.

Iloform RS 5116 - 4–10 9,1 – – – – – – – Proizvod široke primene pogodan za upotrebu u različitim
primenama, kao što su valjanje zavarenih cevi, hladno 
valjanje i kao vodena hidraulična tečnost / spoljašnje 
mazivo za hidroforming. Može se koristiti i za duboko 
izvlačenje i sečenje čelika testerom.
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Skraćenice

Skraćenica Značenje

AW Protiv habanja
CBN Kubni bor nitrid
DW Istiskivanje vode
EHVI Ekstremno visok indeks viskoznosti
EP Ekstremni pritisak
EPDM Etilen-propile-dien-kaučuk
FSS Čvrsta maziva
Not specified Nije definisano
Corr. Zaštita od korozije
KW Ugljovodonik
LF Nizak koeficijent trenja
MMKS Podmazivanje minimalnom količinom maziva
N/A Nije primenljivo
NF Bez prisustva gvožđa
PAO Polialfaolefin
PD Plastična deformacija
PFPE Polifluoropolietar
PG Poliglikol
PTFE Politetrafluoroetilen
R+O Zaštita od korozije i oksidacije
VCI Inhibitor korozije u parnoj fazi
VOC Isparljiva organska jedinjenja
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ISO stepen viskoznosti 
(ISO VG)

Srednja viskoznost na  
40°C mm²/s (cSt)

Granica kinematičke viskoznosti na 40°C mm²/s (cSt)

Minimalno Maksimalno

ISO VG 2 2,2 1,98 2,42

ISO VG 3 3,2 2,88 3,52

ISO VG 5 4,6 4,14 5,06

ISO VG 7 6,8 6,12 7,48

ISO VG 10 10 9 11

ISO VG 15 15 13,5 16,5

ISO VG 22 22 19,8 24,2

ISO VG 32 32 28,8 35,2

ISO VG 46 46 41,4 50,6

ISO VG 68 68 61,2 74,8

ISO VG 100 100 90 110

ISO VG 150 150 135 165

ISO VG 220 220 198 242

ISO VG 320 320 288 352

ISO VG 460 460 414 506

ISO VG 680 680 612 748

ISO VG 1000 1000 900 1100

ISO VG 1500 1500 1350 1650

Konverzija procenta u ppm (čestica na milion)

% ppm

1 10.000

0,1 1000

0,01 100

0,001 10

0,0001 1

Tehnički podaci

Viskoznost
1687. godine Njutn je definisao viskoznost kao meru 
unutrašnjeg trenja fluida za „apsolutnu“ ili dinamičku 
viskoznost kao vezu između napona i brzine smicanja. 
U skladu sa standardom DIN 53015, dinamička 
viskoznost maziva, kao Njutnovskih tečnosti, može se 
izmeriti pomoću Heplerovog viskozimetra sa lopticom 
koja pada.

η; 1 Pa · s = 1 Ns/m2

10−3 Ns/m 2 = 10−3 Pa · s = 1 mPa · s = 1 cP (centipoaz)

U skladu sa standardom DIN 51562, kinematička 
viskoznost se meri kapilarnom metodom koju je dao 
Ibelode.  
v = η/p 1 m2/s = 106 mm2/s = 106 cSt (centistoks)

ISO-VG

ISO-VG je zaokružena numerička vrednost niza 
sistematski graduisanih numeričkih cifara u skladu sa 
DIN 51519 za kinematičku viskoznost tečnih industrijskih 
maziva. Pojedinačna srednja vrednost viskoznosti 
je približno 50% veća/manja od prethodne/sledeće 
numeričke vrednosti. Dozvoljene granice ISO-VG su  
+/-10% srednje vrednosti viskoznosti.

Zaokružena numerička vrednost, npr. ISO-VG 7, izvedena 
je iz numeričke vrednosti 6,8 mm2/s, vrednosti srednje 
viskoznosti na 40°C. Pojedinačna srednja vrednost 
viskoznosti je približno 50% veća/manja od prethodne/
sledeće numeričke vrednosti. Dozvoljene granice  
ISO-VG su +/-10% srednje vrednosti viskoznosti.
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NLGI klase
„National Lubricating Grease Institute” (Nacionalni institut za mazive masti) predstavio je klase konzistencije za 
maziva, koje su usvojene kao DIN 51818. Konzistencija masti je otpornost na deformacije (slično viskoznosti kod ulja 
za podmazivanje).

Ova deformabilnost zavisi od tipa i količine ugušćivača, temperature viskoznosti - ponašanja baznog ulja i trajanja 
radne penetracije. U skladu sa radnom penetracijom, masti su podeljene na devet NLGI klasa konzistencija.

Klasifikacija konzistencije 
prema DIN 51818

Radna penetracija
prema DIN 51 804* Konzistencija Izgled i primena maziva

000 445–475 Tečna

Tečna mast za reduktore i sisteme centralnog 
podmazivanja.00 400–430 Manje tečna

0 355–385 Polutečna

1 310–340 Veoma meka Podmazivanje reduktora, sistemi centralnog 
podmazivanja.

2 265–295 Meka Višenamenske masti za klizne i kotrljajuće ležajeve.

3 220–250 Čvrsta
Za kotrljajuće ležajeve koji se vrlo brzo okreću, uležištenja 

vertikalnih vratila.
4 175–205 Veoma čvrsta

5 130–160 Tvrda Standardne masti za pumpe za vodu.

6 85–115 Veoma tvrda Za razliku od gore navedenih klasa, neradna penetracija: 
masti u stiku.

* DIN 51804 T1/01.72 je zamenjen sa DIN ISO 2137

To je navedeno u indikatoru konzistencije. Indikator konzistencije je takođe naznačen kao NLGI klasa prema DIN 
51818 i može biti naveden kao neradna ili radna penetracija, pri čemu se kod merenja konzistencije prema DIN ISO 
2137 mast pre merenja prevrće da bi se imitiralo naprezanje u ležaju. Klasifikacije:

Veza između konzistencije masti i uobičajenih proizvoda za domaćinstvo

000 00 0 1 2 3 4 5 6

Jestivo ulje Sos od jabuka Senf Pasta od 
paradajza Kikiriki puter Biljna mast Zamrznuti 

jogurt Meka pašteta Čedar sir

Tečna Vizuelno
Polutečna

Vizuelno
Veoma meka

Vizuelno
Meka

Vizuelno
„Normalna”  

mast

Vizuelno
Čvrsta

Vizuelno
Veoma čvrsta

Vizuelno
Tvrda

Vizuelno
Veoma tvrda

Penetracija 
445–475

Penetracija 
400–430

Penetracija 
355–385

Penetracija 
310–340

Penetracija 
265–295

Penetracija 
220–250

Penetracija 
175–205

Penetracija 
130–160

Penetracija 
85–115
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Označavanje masti prema DIN 51502
DIN 51502 opisuje jedinstvenu i jasnu identifikaciju masti i mesta njihove primene. Ovo bi trebalo da spreči da se 
masti pomešaju i tako izazovu oštećenja. Osim toga, ovaj standard se poziva na druge DIN standarde koji detaljnije 
opisuju i definišu masti i njihove testove.

Propisi o označavanju masti u skladu sa standardom DIN 51502 definišu, između ostalog, mesto primene, tip 
baznog ulja, aditive, maksimalnu radnu temperaturu i ponašanje u prisustvu vode.

(1) Vrsta masti
G Zatvoreni zupčasti prenosnici DIN 51826
OG Otvoreni zupčanici
K Kotrljajući i klizni ležajevi i klizne površine u skladu sa DIN 52825
M Klizni ležajevi i zaptivke (manje zahteva nego za K)

(2) Dodatne oznake

Za tip baznog ulja:
E Estarska ulja
FK Hidrofluorokarbon fluorine
HC Sintetički ugljovodonici
PG Poliglikoli
PH Estri fosforne kiseline
SI Silikonsko ulje
X Ostalo

Za aditive:
P EP/AW aditivi
F Čvrste masti, npr. MoS2 

(3)  Maksimalna temperatura primene i ponašanje u prisustvu vode na temperaturi testiranja  
(DIN 51807, T1 statički test).

Maksimalna radna
temperatura1

Ponašanje u prisustvu  
vode2 Temperatura testiranja

C 60°C 0 ili 1 40°C

D 60°C 2 ili 3 40°C

E 80°C 0 ili 1 40°C

F 80°C 2 ili 3 40°C

G 100°C 0 ili 1 90°C

H 100°C 2 ili 3 90°C

K 120°C 0 ili 1 90°C

M 120°C 2 ili 3 90°C

N 140°C

Po dogovoru

P 160°C

R 180°C

S 200°C

T 220°C

U > 220°C

1 Maksimalna radna temperatura za kontinualno podmazivanje je identična najvišoj temperaturi testiranja 
prema DIN 51806-2 i/ili DIN 51821-2, pod uslovom da su masti prošle test.

2 Ponašanje u prisustvu vode:
 0 = nema promena
 1 = mala promena
 2 = umerena promena
 3 = jaka promena

K    PF    2      K   -30 
             Minimalna radna temperatura u °C

    Maksimalna radna temperatura i ponašanje u prisustvu vode (3)

               NLGI klasa

        Dodatna oznake za tip baznog ulja i aditive (2)
Slovo koje identifikuje tip masti (1)
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Važne informacije
Istorijski gledano, postoje različita imena i asortiman proizvoda u BP-ju zbog brojnih preuzimanja raznih brendova, 
između ostalog, na prelazu u novi milenijum (Castrol, Tribol, Optimol, Aral). Zbog brojnih imena, nekim kupcima je 
veoma teško i komplikovano da sagledaju portfolio proizvoda. Da bismo pojednostavili orijentaciju u našoj ponudi, 
2015. godine smo promenili brojna imena i asortiman proizvoda kako bismo stvorili homogen pregled naše ponude. 
Istovremeno, želeli smo da koristimo poznata i postojeća imena što je više moguće. Usled toga, imamo trenutni 
obrazac imena što je, između ostalog, dovelo do toga da, npr., bivši proizvodi Optimol dobiju ime Tribol, ili obrnuto.  
U međuvremenu, svi proizvodi koji su prodavani od strane BP-ja dodeljeni su brendu Castrol, našem vrhunskom 
brendu u segmentu podmazivanja. Zbog toga je ova promena naziva bila moguća i imala je smisla.

Ispod ćete pronaći nazive nekih naših najvažnijih familija proizvoda i asocijacije vezane za njih. Oni su 
kombinovani sa delovima prethodnog naziva proizvoda kako bi se lakše prepoznali (npr. Castrol Molub-Alloy 
FoodProof 823-... FM u Castrol Optileb GR 823-... ili Castrol Firetemp XT 2 u Castrol Tribol GR XT 2 HT). Pored 
toga, implementirali smo neke kratke identifikatore kako bismo omogućili lakše donošenje zaključaka o njihovim 
svojstvima i/ili oblastima primene.

Masti:

• Castrol Spheerol Opšte masti za industrijsku upotrebu bez posebnih karakteristika visokih 
performansi

• Castrol Tribol GR Masti visokih performansi sa svojstvima koja premašuju ona kod opštih masti
• Castrol Molub-Alloy Masti i paste visokih performansi sa različitim čvrstim mazivima
• Castrol Braycote Masti visokih performansi, hemijski inertne, prvenstveno na bazi PTFE /PFPE, 

pogodne za upotrebu u visokom vakuumu, za primenu u vazduhoplovstvu, 
čistim sobama, gasnim uređajima, itd.

• Castrol Optitemp Specijalne masti koje se prvenstveno koriste za doživotno podmazivanje, 
prvenstveno za upotrebu u automobilskoj industriji

• Castrol Optileb GR Fiziološki bezbedne specijalne masti za upotrebu u industriji hrane i pića
• Castrol Performance Bio GR Specijalne biorazgradive masti

Maziva:

• Castrol Magna Cirkulaciona ulja i ulja za jednostavne zupčaste prenosnike
• Castrol Perfecto Cirkulaciona ulja, turbinska i ulja za prenos toplote
• Castrol Alpha Standardna reduktorska ulja
• Castrol Optigear Reduktorska ulja visokih performansi
• Castrol Tribol Ulja visokih performansi različitih kategorija
• Castrol Molub-Alloy Čvrste masti koje sadrže specijalna ulja
• Castrol Viscogen Proizvodi optimizovani za smanjenje rezidua i gubitaka otparavanjem, npr.  

za upotrebu na lancima, steznim pločama u proizvodnji pločastih materijala  
i u industriji stakla

• Castrol Hyspin Hidraulična i ulja za pogonska vratila
• Castrol Aircol Ulja za vazdušne i rashladne kompresore
• Castrol Anvol Teško zapaljive hidraulične tečnosti
• Castrol Optileb Specijalna ulja za industriju hrane i pića
• Castrol Performance Bio Specijalna biorazgradiva ulja
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Primeri dodatnih oznaka:

• GR Mast
• HT Primena na visokoj temperaturi
• SW Primena kod vođica i kliznih staza
• PM Mašine u industriji papira i cirkulaciona ulja
• CH Primena na lancima
• GE Primena na zupčanicima
• GT Primena na zupčanicima
• HY Hidraulične aplikacije
• PD Plastična deformacija, PD aditiv visokih performansi (ranije TGOA ili MFT)
• OG Otvoreni zupčanici
• C Rezanje, struganje i glodanje
• D Bušenje
• G Brušenje

Tečnosti za obradu rezanjem:

• Castrol Alusol  Emulziona ulja rastvorljiva u vodi za obradu aluminijuma i čelika
• Castrol Almaredge Emulziona ulja rastvorljiva u vodi
• Castrol Hysol  Emulziona ulja rastvorljiva u vodi za obradu livenog gvožđa, čelika i nerđajućeg čelika
• Castrol Syntilo  Sintetička emulziona ulja
• Castrol Ilocut  Rezna ulja
• Castrol Variocut Rezna ulja visokih performansi
• Castrol Honilo  Ulja za honovanje visokih performansi
• Castrol Hyspray Podmazivanje minimalnom količinom maziva

Ulja za plastičnu deformaciju:

• Castrol Iloform Ulja za obradu plastičnom deformacijom

Sredstva za pranje i čišćenje:

• Castrol Techniclean Industrijska sredstva za čišćenje

Sredstva za zaštitu od korozije:

• Castrol Rustilo Zaštita od korozije

Ulja za kaljenje:

• Castrol Iloquench Tečnnosti za kaljenje

Obratite pažnju:
Nazivi proizvoda i dodatne oznake često omogućavaju donošenje zaključaka o primeni ili posebnim svojstvima. 
Međutim, usvojili smo i neka dodatna slova ili delove iz ranijih naziva proizvoda. Možda ima nekih preklapanja. 
Stoga se iz imena proizvoda ili dodatnih oznaka ne mogu garantovati svojstva proizvoda. Samo svojstva navedena 
u tehničkom listu proizvoda su obavezujuća.
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Novi nazivi proizvoda
Portfolio maziva kompanije Castrol je objedinjen radi lakšeg izbora proizvoda. Prethodna imena i novi 
nazivi proizvoda navedeni su u nastavku:

Staro ime Novo ime

Almaredge BI Almaredge 23*

Anvol PE 46 XC Anvol PE 46 B

Aquasafe 21 Rustilo Aqua 21

Aquasafe 30 Rustilo Aqua 30

Aquasafe 498 Rustilo Aqua 498

Brayco HV 15 Brayco Micronic 756

Careclean MP Techniclean MP 1

Careclean MP 2 Techniclean MP 2

Careclean S 17 Tehniclean S 17

Careclean S 30 Tehniclean S 30

Carelube GES 220 Performance Bio GE 220 ESU

Carelube SES 46 Performance Bio HE 46

Carelube SL 68 Performance Bio SW 68

Cooledge ABF 12 Hysol ABF 12

Cresta PM 220 Magna PM 220

Emulsol 230 Almaredge 23

Firetemp XT 2 Tribol GR XT 2 HT

Flexiclean Techniclean MP Flex

Flexiclean CPL Techniclean CPL

H 540 Hyspin H 540

Ilobroach 11 Ilocut 11

Ilobroach 9 CF Variocut B 9

Ilogrind 260 Variocut G 260

Ilogrind 950 Variocut G 950

Inertox Heavy Braycote Inertox 2

Inertox Medium Braycote Inertox 500-2

Inertox Medium 150 Braycote Inertox 240-2

Longtime Blanc Molub-Alloy Blanc

Longtime HS 1.5 Tribol GR HS 1.5

Longtime PD 0 Tribol GR 100-0 PD

Longtime PD 00 Tribol GR 100-00 PD

Longtime PD 1 Tribol GR 100-1 PD

Longtime PD 2 Tribol GR 100-2 PD

MA 1000 Molub-Alloy 1000 HT

MA 140/460 Molub-Alloy GM 140/460

MA 1500 Molub-Alloy GM 1500

MA 170W/680 Molub-Alloy GM 170/680

MA 2115-0 Braycote 2115-0

MA 2115-2 Braycote 2115-2

MA 300 S/1000 Molub-Alloy GM 300 S/1000

MA 3710-0/00 Molub-Alloy OG 3710-0/00

MA 690/320 Molub-Alloy GM 690/320

ma90/220 Molub-Alloy GM 90/220

MA 936 SF Heavy Molub-Alloy OG 936 SF Heavy

MA 936 SF Heavy Spray Molub-Alloy OG 936 SF Heavy Spray

MA 968 SF Heavy Molub-Alloy OG 968 SF Heavy

Ma 969/320 Molub-Alloy M 969/320

MA 9790/2500-0 Molub-Alloy OG 9790/2500-0

MA 9890-2 Optitemp 9890

MA Biotop 9488 Performance Bio GR 9488

MA Chain Oil 22 Molub-Alloy CH 22

MA Chain Oil 22 Spray Molub-Alloy CH 22 Spray

MA Foodproof 823-0 FM Optileb GR 823-0

MA Foodproof 823-2 FM Optileb GR 823-2

Staro ime Novo ime

MA Foodproof 9830 Optileb GR 9830

MA Topfit 3284 Molub-Alloy Paste White T

MA Topfit 3844 Molub-Alloy Paste MF

Magna BD 68 Magna SW 68

Magna CF 220 Magna SW 220

Magna GC 32 Magna SW 32

Magna HB 150 Magna CT 150

Magna HB 220 Magna CT 220

Magna HB 320 Magna CT 320

Magna HB 460 Magna CT 460

Magna XX 100 Magna CTX 100 WT

Magnaglide B 100 Magna SW B 100

Magnaglide B 150 Magna SW B 150

Magnaglide B 220 Magna SW B 220

Magnaglide B 68 Magna SW B 68

Magnaglide D 100 Magna SW D 100

Magnaglide D 150 Magna SW D 150

Magnaglide D 220 Magna SW D 220

Magnaglide D 32 Magna SW D 32

Magnaglide D 68 Magna SW D 68

Magnaglide DX 220 Magna SW DX 220

Magnaglide DX 68 Magna SW DX 68

Mop Turbo Techniclean Mop Turbo

Obeen FS 2 Optileb GR FS 2

Obeen UF 00 Optileb GR UF 00

Obeen UF 1 Optileb GR UF 1

Olista Longtime 2 Tribol GR 400-2 PD

Olista Longtime 3 EP Tribol GR 400-3 PD

Olistamoly 2 Molub-Alloy 370-2

Olistamoly 2 LN 584 LO Optitemp 2 LN 584 LO

Olit 00 Tribol GR 00

Olit 2 EP Tribol GR 2 EP

Olit CLS Tribol GR CLS 2

Olit CLS 000 Tribol GR CLS 000

Opticoating TF Spray Molub-Alloy TF Spray

Optim. Paste White RV Molub-Alloy Paste White RV

Optimol F+D Fluid Spray Optileb F&D Spray

Optimol Paste DH 2 Molub-Alloy Paste DH 2

Optimol Paste MF Molub-Alloy Paste MF

Optimol Paste MP 3 Molub-Alloy Paste MP 3

Optimol Paste MP 3 Anthrazit Molub-Alloy Paste MP 3 Anthrazit

Optimol Paste PL Molub-Alloy Paste PL

Optimol Paste PL Spray Molub-Alloy Paste PL Spray

Optimol Paste TA Molub-Alloy Paste TA

Optimol Paste TA Spray Molub-Alloy Paste TA Spray

Optimol Paste White T Molub-Alloy Paste White T

Optimol Paste White T Spray Molub-Alloy Paste White T Spray

Optimol Paste WHS LN 776 Molub-Alloy Paste WHS LN 776

Optimol SHF Spray Tribol SHF Spray

Optipit Tribol GR 1350-2.5 PD

Optisil FLF 1 Optitemp FLF 1

Optisil LEB 2 Optileb 2 Sil

Optisil TD-1 Tribol GR TD 1 SIL

Optisil WX Spray Tribol WX Spray
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Novi nazivi proizvoda
Portfolio maziva kompanije Castrol je objedinjen radi lakšeg izbora proizvoda. Prethodna imena i 
novi nazivi proizvoda navedeni su u nastavku:

Staro ime Novo ime

Optisynt HT 320 Tribol PM 320 S

Optisynt HT 680 Tribol PM 680 S

Optitemp HT 2 Tribol GR HT 2

Optitemp PS 1 Tribol GR PS 1 HT

Optitemp PS 2 Tribol GR PS 2 HT

Optitemp RB 1 Optitemp RB 2

Optitemp TT 1 Tribol GR TT 1 PD

Penetrat WDP Spray Rustilo WDP Spray

Performance Bio GE 220 ESS Performance Bio GE 220 ESU*

Performance Biolubes Nucut Lite Performance Bio NC Lite

Performance Biolubes Nucut Plus Performance Bio NC Plus

Proizvod 299/34 Syntilo 34

Proizvod 5905 Rustilo 5905

Product LD 0027 ŞC Hysol RX

Product LD 0061 DEF Iloform CFX 185

Rheomic SG 2 Optitemp G 2

Rustilo DW 310 Rustilo DW 230 X*, Rustilo DW 370*

Safecoat 612 Rustilo 612

Safecoat 637 Rustilo 637

Safecoat 652 Rustilo 652

Safecoat 66 Rustilo 66 VCI

Safecoat DW 16 VC Rustilo DW 160 HF

Safecoat DW 18 VC Rustilo DW 180 F

Safecoat DW 18 X Rustilo DW 180 X

Safecoat W 21 X Rustilo W 210 X

Safecoat DW 23 X Rustilo DW 230 X

Safecoat DW 30 X Rustilo DW 300 X

Safecoat DW 31 VC Rustilo DW 310 VC

Safecoat DW 33 Rustilo DW 330

Safecoat DW 37 Rustilo DW 370

Spezialpaste Auln 598 Molub-Alloy Paste AU LN 598

Spindle Coolant SF Hyspin Spindle Coolant SF

Tr Foodproof 1800/220 Optileb GT 1800/220

Tr Foodproof 1800/460 Optileb GT 1800/460

Trenulo 03311 Tribol MO 14

Tribol 1100/100 Optigear 1100/100

Tribol 1100/1000 Optigear 1100/1000

Tribol 1100/150 Optigear 1100/150

Tribol 1100/1500 Optigear 1100/1500

Tribol 1100/220 Optigear 1100/220

Tribol 1100/320 Optigear 1100/320

Tribol 1100/460 Optigear 1100/460

Tribol 1100/68 Optigear 1100/68

Tribol 1100/680 Optigear 1100/680

Tribol 1300/220 Optigear Synthetic 1300/220

Tribol 1300/460 Optigear Synthetic 1300/460

Tribol 1390/220 Optigear Synthetic 1390/220

Tribol 1421/150 Tribol CH 1421/150

Tribol 1430 Tribol CH 1430

Tribol 1430 spray Tribol CH 1430 Spray

Tribol 1510/320 Optigear Synthetic 1510/320

Tribol 1555/32 Tribol CS 1555/32

Tribol 1555/46 Tribol CS 1555/46

Tribol 1555/68 Tribol CS 1555/68

Staro ime Novo ime

Tribol 1710/100 Optigear Synthetic 1710/100

Tribol 1710/220 Optigear Synthetic 1710/220

Tribol 1710/320 Optigear Synthetic 1710/320

Tribol 1710/460 Optigear Synthetic 1710/460

Tribol 1730/100 Tribol H 1730/100

Tribol 1730/100 Spray Tribol CH 1730/100 Spray

Tribol 290/220 Tribol CH 290/220

Tribol 3020/1000-0 Tribol GR 3020/1000-0 PD

Tribol 3020/1000-00 Tribol GR 3020/1000-00 PD

Tribol 3020/1000-000 Tribol GR 3020/1000-000 PD

Tribol 3020/1000-1 Tribol GR 3020/1000-1 PD

Tribol 3020/1000-2 Tribol GR 3020/1000-2 PD

Tribol 3785/220-1.5 Tribol GR 3785/220-1.5

Tribol 4020/220-1 Tribol GR 4020/220-1 PD

Tribol 4020/220-2 Tribol GR 4020/220-2 PD

Tribol 4020/460-2 Tribol GR 4020/460-2 PD

Tribol 4747/220-2 Tribol GR 4747/220-2 HT

Tribol 5000 Tribol OG 500-0

Tribol 5000 Spray Tribol OG 500-0 Spray

Tribol 800/100 Optigear Synthetic 800/100

Tribol 800/1000 Optigear Synthetic 800/1000

Tribol 800/150 Optigear Synthetic 800/150

Tribol 800/1500 Optigear Synthetic 800/1500

Tribol 800/220 Optigear Synthetic 800/220

Tribol 800/320 Optigear Synthetic 800/320

Tribol 800/460 Optigear Synthetic 800/460

Tribol 800/680 Optigear Synthetic 800/680

Tribol 890/100 Tribol CS 890/100

Tribol 890/68 Tribol CS 890/68

Tribol 943AW-22 Tribol HM 943 22

Tribol 943AW-32 Tribol HM 943 32

Tribol 943AW-46 Tribol HM 943 46

Tribol 943AW-68 Tribol HM 943 68

Tribol Biotop 1418/320 Performance Bio GE 320 ESS

Vario HDX Hyspin HVI 46 D

Viscochain 3 N Viscogen 3 N

Viscoleb 150 Optileb CH 150

Viscoleb 1500 Optileb CH 1500

Viscoleb 1500 Spray Optileb CH 1500 Spray

Viscoleb 280 Optileb CH 280

Viscoleb 280 Spray Optileb CH 280 Spray

Viscoleb 32 Optileb CH 32

Viscoleb 32 Spray Optileb CH 32 Spray

Viscotemp 2 Molub-Alloy 100-2 HT

Vitamol 4004 Hyspin 4004

Vitamol V 10 Hyspin V 10

Vitamol ZH-M Hyspin ZH-M

Whitemor WOM 14 Optileb WOM 14

Whitemor WOM 24 Optileb WOM 24

Whitemor WOM 65 Optileb WOM 65
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A
Aircol CM 100 15

Aircol CM 150 15

Aircol CM 32 15

Aircol CM 46 15

Aircol CM 68 15

Aircol HV 100 15

Aircol LPT 32 15

Aircol LPT 46 15

Aircol LPT 68 15

Aircol PG 185 15

Aircol SN 100 15

Aircol SN 68 15

Aircol SR 100 15

Aircol SR 32 15

Aircol SR 46 15

Aircol SR 68 15

Aircol WM 2631 15, 33

Almaredge 230 K 39

Almaredge 23 39

Almaredge 51 FF 39

Alpha BMB 220 8

Alpha BMB 320 8

Alpha BMB 680 8

Alpha CEP 150 8

Alpha EP 100 8

Alpha EP 150 8

Alpha EP 220 8

Alpha EP 320 8

Alpha EP 32 8

Alpha EP 460 8

Alpha EP 680 8

Alpha EP 68 8

Alpha SP 100 8

Alpha SP 150 8

Alpha SP 150 S 8

Alpha SP 220 8

Alpha SP 220 S 8

Alpha SP 320 8

Alpha SP 460 8

Alpha SP 46 8

Alpha SP 680 8

Alpha SP 68 8

Alphasyn EP 150 8

Alphasyn EP 220 8

Alphasyn EP 320 8

Alphasyn EP 460 8

Alphasyn GS 220 8

Alphasyn GS 320 8

Alphasyn GS 460 8

Alphasyn GS 680 8

Alphasyn HTX 1000 9

Alphasyn HTX 220 9

Alphasyn HTX 68 9

Alphasyn K 15 11, 15

Alphasyn PG 150 9

Alphasyn PG 220 9

Alphasyn PG 320 9

Alphasyn PG 460 9

Alphasyn T 100 9, 11

Alphasyn T 10 11, 15

Alphasyn T 150 9, 11

Alphasyn T 220 9

Alphasyn T 320 9

Alphasyn T 32 9, 11

Alphasyn T 460 9

Alphasyn T 46 9, 11

Alphasyn T 68 9, 11

Alpha VT 32 8

Alusol ABF 10 39

Alusol ABF 47 39

Alusol M-FX 39

Alusol RAL BF 39

Alusol SL 41 XBB   39

Alusol SL 51 XBB 39

Alusol SL 61 XBB 39

Alusol XT FF 40

Anvol SWX 46 13

Anvol SWX 68 13

Anvol WG 46 13

B
BioTac MP2 23

Brayco Micronic 756 12

Braycote 2115-0 22

Braycote 2115-2 22

Braycote Inertox 2 22

Braycote Inertox 240-2 22

Braycote Inertox 440-1 22

Braycote Inertox 500-2 22

C
Calibration Oil 4113 24

Careclean AS 1 WDL 46

CareCut ES 1 42

CareCut ES 2 43

CareCut ES 3 42

CareCut ES 9 42, 43

D
Duratec G 17

Duratec HPL 17

Duratec L 17

Duratec LD 17

Duratec M 17

Duratec MX 17

Duratec XPL 17

H
Honilo 909 42

Honilo 919 42

Honilo 930 42

Honilo 971 42

Honilo 974 42

Honilo 980 42

Honilo 981 43

Honilo 988 43

Honilo 989 43

Hysol 30 FF 40

Hysol ABF 12 40

Hysol CGX 100 40

Hysol MB 50 40

Hysol RD 40

Hysol SL 20 XBB 40

Hysol SL 30 XBB 40

Hysol SL 35 XBB 40

Hysol SL 36 XBB 40

Hysol SL 37 XBB 40

Hysol SL 45 XBB 40

Hysol SL 50 XBB 40

Hysol XB 40

Hyspin 4004 13

Hyspin 4243 12

Hyspin 4517 13

Hyspin AWH-M 100 12

Hyspin AWH-M 150 12

Hyspin AWH-M 15 12

Hyspin AWH-M 32 12

Hyspin AWH-M 32 Superclean 29

Hyspin AWH-M 46 12

Hyspin AWH-M 68 12

Hyspin AWS 100 11

Hyspin AWS 10 11

Hyspin AWS 150 11

Hyspin AWS 15 11

Hyspin AWS 22 11

Hyspin AWS 32 11

Hyspin AWS 32 HX 11

Hyspin AWS 46 11

Hyspin AWS 46 HX 11

Hyspin AWS 68 11

Hyspin AWS 68 HX 11

Hyspin DF Top 46 12
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Hyspin DF Top 68 12

Hyspin DHV 46 12

Hyspin DHV 68 12

Hyspin DSP 10 12

Hyspin DSP 22 12

Hyspin DSP 32 12

Hyspin DSP 46 12

Hyspin DSP 68 12

Hyspin DXP 46 12

Hyspin H 540 12

Hyspin HLP-AF 32 11

Hyspin HLP-AF 46 11

Hyspin HLP-AF 68 11

Hyspin HLP-D 32 12

Hyspin HLP-D 46 12

Hyspin HLP-D 68 12

Hyspin HLP-Z 32 11

Hyspin HLP-Z 32 R 12

Hyspin HLP-Z 46 11

Hyspin HLP-Z 68 11

Hyspin HVI 100 12

Hyspin HVI 15 12

Hyspin HVI 22 12

Hyspin HVI 32 12

Hyspin HVI 46 12

Hyspin HVI 46 D 13

Hyspin HVI 68 12

Hyspin Spindle Coolant SF 15

Hyspin Spindle Oil 2 15

Hyspin Spindle Oil ZZ 2 15

Hyspin Spindle Oil ZZ 5 15

Hyspin V 10 13

Hyspin XP 46 11

Hyspin ZH-M 13

Hyspin ZZ 100 11

Hyspin ZZ 10 11

Hyspin ZZ 22 11

Hyspin ZZ 32 11

Hyspin ZZ 32 HX 11

Hyspin ZZ 46 11

Hyspin ZZ 46 HX 11

Hyspin ZZ 68 11

Hyspin ZZ 68 HX 11

Hyspray A 1536 44

Hyspray E 2000 44

Hyspray E 2010 44

Hyspray V 1066 44

Hyspray V 1084 44

Hyspray V 1093 44

I
Ilocut 11 43

Ilocut 226 42

Ilocut 242 42

Ilocut 315 42

Ilocut 330 42

Ilocut 510 MP 44

Ilocut 522 MP 44

Ilocut 532 MP 44

Ilocut 546 MP 44

Ilocut 820 42

Ilocut EDM 180 44

Ilocut EDM 200 44

Ilocut EDM 401 44

Iloform BWN 141 53

Iloform BWN 320 53

Iloform CFX 160 51, 52

Iloform CFX 185 51, 52

Iloform CFX 25 53

Iloform CFX 300 51, 52

Iloform CFX 6000 52

Iloform CFX 80 51, 52

Iloform EB 20 53

Iloform FST 14 51

Iloform FST 16 52

Iloform FST 8 51

Iloform FST X 51

Iloform HFO 10 52

Iloform PL 17 ZM 51

Iloform PL 6 51

Iloform PN 142 52, 53

Iloform PN 221 51

Iloform PN 226 52

Iloform PN 403 51

Iloform PN 415 53

Iloform PN 49 51

Iloform PN 951 HM 51

Iloform PS 158 52

Iloform RN 3016 53

Iloform RN 3017 53

Iloform RS 5116 53

Iloform SLZ 350 52

Iloform TDN 81 52

Iloform TDN 86 52

Iloform TRS 104 53

Iloform TRS 105 53

Iloform TRS K 53

Iloquench 100 50

Iloquench 1 50

Iloquench 25 50

Iloquench 455 50

Iloquench 768 Aqua FF 50

L 
Lite 44

M 
Magna 100 16

Magna 10 16

Magna 150 16

Magna 15 16

Magna 2 15, 16

Magna 220 16

Magna 320 16, 29

Magna 32 16

Magna 460 16

Magna 46 16

Magna 68 16

Magna CL 1000 24

Magna CL 150 24

Magna CL 220 24

Magna CL 460 24

Magna CT 150 8

Magna CT 220 8

Magna CT 320 8

Magna CT 460 8

Magna CT 680 8

Magna CTX 100 WT 16

Magna PM 220 16

Magna PM 220 S 16

Magna SR 7 16

Magna SW 220 14

Magna SW 32 14

Magna SW 68 14

Magna SW B 100 14

Magna SW B 150 14

Magna SW B 220 14

Magna SW B 68 14

Magna SW D 150 14

Magna SW D 220 14

Magna SW D 32 14

Magna SW D 68 14

Magna SW DX 220 14

Magna SW DX 68 14

Molub-Alloy 100-2 HT 22

Molub-Alloy 1000 HT 22

Molub-Alloy 243 Arctic 22

Molub-Alloy 3136 21

Molub-Alloy 370-2 21

Molub-Alloy 6040/460-1.5 21 
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Molub-Alloy 6080/460-1.5 21

Molub-Alloy 777-1 NG 21

Molub-Alloy 777-2 NG 21

Molub-Alloy 860/220-1 ES 21

Molub-Alloy 860/220-2 ES 21

Molub-Alloy 860/460-1 ES 21

Molub-Alloy 860/460-2 ES 21

Molub-Alloy 870-2 21

Molub-Alloy Blanc 21

Molub-Alloy CH 22 18

Molub-Alloy CH 22 Spray 25

Molub-Alloy GM 140/460 9

Molub-Alloy GM 1500 9

Molub-Alloy GM 170/680 9

Molub-Alloy GM 300S/1000 9

Molub-Alloy GM 690/320 9

Molub-Alloy GM 90/220 9

Molub-Alloy GM 969/320 9

Molub-Alloy OG 3710-0/00 23

Molub-Alloy OG 936 SF Heavy 23

Molub-Alloy OG 936 SF Heavy Spray 25

Molub-Alloy OG 968 SF Heavy 23

Molub-Alloy Paste AU LN 598 25

Molub-Alloy Paste MF 25

Molub-Alloy Paste MP 3 25

Molub-Alloy Paste MP 3 Anthrazit 25

Molub-Alloy Paste PG LF 15-1 25

Molub-Alloy Paste PL 25

Molub-Alloy Paste PL Spray 25

Molub-Alloy Paste TA 25

Molub-Alloy Paste TA Spray 25

Molub-Alloy Paste White RV 25

Molub-Alloy Paste White T 25

Molub-Alloy Paste White T Spray 25

Molub-Alloy Paste WHS LN 776 25

Molub-Alloy TF Spray 25

O 
Optigear 1100/1000 10

Optigear 1100/100 10

Optigear 1100/1500 10

Optigear 1100/150 10

Optigear 1100/220 10

Optigear 1100/320 10

Optigear 1100/460 10

Optigear 1100/680 10

Optigear 1100/68 10

Optigear ALR X1 9, 26

Optigear BM 1000 9

Optigear BM 100 9, 26

Optigear BM 150 9

Optigear BM 220 9, 14

Optigear BM 320 9

Optigear BM 460 9

Optigear BM 680 9

Optigear BM 68 9, 14

Optigear EP 100 9

Optigear EP 150 9

Optigear EP 220 9

Optigear EP 320 9, 26

Optigear EP 32 9

Optigear EP 460 9

Optigear EP 46 9

Optigear EP 68 9

Optigear RMO 9

Optigear Synthetic 1300/220 10

Optigear Synthetic 1300/460 10

Optigear Synthetic 1390/220 10

Optigear Synthetic 1510/320 10

Optigear Synthetic 1710/320 10, 29

Optigear Synthetic 1710/460 10

Optigear Synthetic 800/1000 10

Optigear Synthetic 800/100 10

Optigear Synthetic 800/1500 10

Optigear Synthetic 800/150 10

Optigear Synthetic 800/220 10

Optigear Synthetic 800/320 10

Optigear Synthetic 800/460 10

Optigear Synthetic 800/680 10

Optigear Synthetic A 320 9, 29

Optigear Synthetic CT 320 10, 29

Optigear Synthetic CT 320 AD 29

Optigear Synthetic PD 100 ES 10

Optigear Synthetic PD 150 ES 10

Optigear Synthetic PD 220 ES 10

Optigear Synthetic PD 320 ES 10

Optigear Synthetic PD 460 ES 10

Optigear Synthetic PD 680 ES 10

Optigear Synthetic PD 68 ES 10

Optigear Synthetic RO 150 10, 26

Optigear Synthetic X 320 10, 29

Optigear Synthetic X 320 AD 29

Optigear Synthetic X 460 10

Optileb 2 Sil 32

Optileb AT 15 34

Optileb CH 1500 34

Optileb CH 1500 Spray 34

Optileb CH 150 34

Optileb CH 280 34

Optileb CH 280 Spray 34

Optileb CH 32 34

Optileb CH 32 Spray 34

Optileb DAB 8 34

Optileb F&D Spray 34

Optileb GR 823-0 32

Optileb GR 823-2 26, 32

Optileb GR 9830 32

Optileb GR FS 2 32

Optileb GR UF 00 32

Optileb GR UF 1 32

Optileb GT 100 33

Optileb GT 150 33

Optileb GT 1800/220 26, 33

Optileb GT 1800/460 33

Optileb GT 220 33

Optileb GT 320 33

Optileb GT 460 33

Optileb HY 15 33

Optileb HY 32 33

Optileb HY 46 33

Optileb HY 68 33

Optileb V 100 33

Optileb V 46 33

Optileb VAS 32

Optileb WOM 14 34

Optileb WOM 65 34

Optitemp 2 LN 584 LO 23

Optitemp 9890 22

Optitemp DH 00 T 23

Optitemp HT 1 LF 23

Optitemp HT 1 LF NG 24

Optitemp LG 0 23

Optitemp LG 2 23

Optitemp LP 1.5 24

Optitemp PG 1.5 24

Optitemp PL 3 24

Optitemp PU 035/4 24

Optitemp RB 2 24, 26

Optitemp SB 100-1 21

Optitemp XBT 1 LF 24

P
Perfecto HT 2 17

Perfecto HT 5 17

Perfecto HTS 0801 17

Perfecto HTS 16 17

Perfecto X 32 16

Perfecto X 46 16

Perfecto X 68 16

Perfecto XEP 32 16
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Perfecto XEP 46 16

Perfecto XEP 68 16

Performance Bio GE 220 ESU 10

Performance Bio GE 320 ESS 10

Performance Bio GR 9488 23

Performance Bio HE 32 TG 13

Performance Bio HE 46 13

Performance Bio HE 46 ESU 13

Performance Bio SW 68 14

Plus 44

R 
Rustilo 4135 HF 48

Rustilo 4163 49

Rustilo 5905 48

Rustilo 612 49

Rustilo 637 49

Rustilo 652 49

Rustilo 66 VCI 49

Rustilo Aqua 21 49

Rustilo Aqua 2 PD 49

Rustilo Aqua 30 49

Rustilo Aqua 498 49

Rustilo DW 160 HF 48

Rustilo DW 180 HF 48

Rustilo DW 180 X 48

Rustilo DW 210 X 48

Rustilo DW 230 X 48

Rustilo DW 300 X 48

Rustilo DW 310 HF 48

Rustilo DW 330 48

Rustilo DW 370 48

Rustilo DWX 10 48

Rustilo DWX 21 48

Rustilo DWX 30 48

Rustilo DWX 31 48

Rustilo DWX 32 48

Rustilo WDP Spray 25

S
Spheerol AP 2 20

Spheerol AP 3 20

Spheerol BNS 2 22

Spheerol CLX 2 20

Spheerol EPL 00 20

Spheerol EPL 0 20

Spheerol EPL 1 20

Spheerol EPL 2 20

Spheerol EPL 3 20

Spheerol EPLX 200-2 20

Spheerol LC 1 20

Spheerol LC 2 NG 20

Spheerol LMM 20

Spheerol LXC 222 20 

Spheerol SLC 2 20

Spheerol LZ 20

Spheerol SY 2202 20

Spheerol SY 4601 20

Super Lite 44

Syntilo 2000 41

Syntilo 34 41

Syntilo 75 EF 41

Syntilo 81 BF 41

Syntilo 81 E 41

Syntilo 9913 41

Syntilo 9918 41

Syntilo 9923 41

Syntilo 9954 41

Syntilo 9974 BF 41

Syntilo CR 4 41

Syntilo MR 81 BF 41

Syntilo MR 9930 BF 41

Syntilo MR 9974 BF 41

T
Techniclean 45 XBC 45

Techniclean 80 XBC 45, 46

Techniclean 90 XBC 45, 46

Techniclean AS 100 46

Techniclean AS 105 46

Techniclean AS 58 46

Techniclean AS 62 46

Techniclean CPL 45

Techniclean D 804 45

Techniclean FC Plus 46

Techniclean HP 45

Techniclean IPA 100 WFS 46

Techniclean MOP Turbo 46

Techniclean MP 2 45

Techniclean MP 45

Techniclean MP Flex 45

Techniclean MTC 43 46

Techniclean M XBB 46

Techniclean OX 1 46

Techniclean OX 1 WDL  46

Techniclean S-RP 45

Techniclean S 17 45

Techniclean S 20 45

Techniclean S 581 45

Techniclean SC 170 46

Techniclean SC 320 29, 46

Techniclean S Extra FF 45

Techniclean Tablefit WDL 46

Techniclean XHD 45

Tribol CH 1330 18

Tribol CH 1421/150 18

Tribol CH 1430 18

Tribol CH 1430 Spray 25

Tribol CH 1730/100 18

Tribol CH 1730/100 Spray 25

Tribol CH 290/150 18

Tribol CH 290/220 18

Tribol CS 1555/32 15

Tribol CS 1555/46 15

Tribol CS 890/100 15

Tribol CS 890/68 15

Tribol GR 100-00, -0, -1, -2 PD 26

Tribol GR 100-00 PD 20

Tribol GR 100-0 PD 20

Tribol GR 100-1 PD 20

Tribol GR 100-2 PD 20, 29

Tribol GR 1350-2.5 PD 21, 29

Tribol GR 2 EP 21

Tribol GR 3020/1000-000 PD 21

Tribol GR 3020/1000-00 PD 21

Tribol GR 3020/1000-0 PD 21

Tribol GR 3020/1000-1 PD 21

Tribol GR 3020/1000-2 PD 21

Tribol GR 3785/220-1.5 21

Tribol GR 400-2 PD 21

Tribol GR 400-3 PD 21

Tribol GR 4020/220-1 PD 22

Tribol GR 4020/220-2 PD 22

Tribol GR 4020/460-1 PD 22

Tribol GR 4020/460-2 PD 22

Tribol GR 4747/220-2 HT 22

Tribol GR ALR 100-00 PD 20, 26

Tribol GR CLS 000 21

Tribol GR CLS 2 21

Tribol GR EB 100-0.5 PD 23

Tribol GR HS 1.5 20

Tribol GR HT 2 22

Tribol GR OG 500-0 23

Tribol GR OG 500-0 Spray 25

Tribol GR PS 1 HT 22

Tribol GR PS 2 HT 22

Tribol GR SW 460-1 22, 29

Tribol GR TT 1 PD 23

Tribol GR XT 2 HT 22

Tribol HM 943/22 11
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Tribol HM 943/32 11

Tribol HM 943/46 11

Tribol HM 943/68 11

Tribol PM 320 S 16

Tribol SW 1066/220 14

Tribol WR 4600 24

U
Ultra Lite 44

V
Variocut B 27 43

Variocut B 30 43

Variocut B 30 SP 43

Variocut B 40 43

Variocut B 46 TC 43

Variocut B 9 43

Variocut C 334 42

Variocut C 335 42

Variocut C 462 42

Variocut C 769 HC 42

Variocut C 814 HC 42, 43

Variocut D 112 42

Variocut D 734 42

Variocut D 824 42

Variocut G 260 43

Variocut G 399 43

Variocut G 408 HC 43

Variocut G 485 42

Variocut G 500 43

Variocut G 582 43

Variocut G 600 HC 43

Variocut G 611 43

Variocut G 613 HC 43

Variocut G 650 HC 43

Variocut G 683 HC 43

Variocut G 950 43

Viscogen 3 N 18

Viscogen G 175 18

Viscogen G 18

Viscogen GDS 400 18

Viscogen KL 130 18

Viscogen KL 15 18

Viscogen KL 23 18

Viscogen KL 23 Spray 25

Viscogen KL 300 18

Viscogen KL 300 Spray 25

Viscogen KL 3 18

Viscogen KL 3 Spray 25

Viscogen KL 9 18

Viscogen KLK 25 18

Viscogen KLK 28 18
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Oracle za maziva
Istražite naš asortiman proizvoda on-line 24/7. 
• Pretraga po sektoru, kategoriji proizvoda ili mestu primene 

spram Vaših potreba. 
• Nabavite tehničke i bezbednosne listove proizvoda.
• Pogledajte naš referentni vodič visokih performansi koji pokriva 

sve što treba da znate o podmazivanju visokih performansi. 
• Registrujte se za on-line pristup OEM odobrenjima.

thelubricantoracle.castrol.comthelubricantoracle.castrol.com





 
Saznajte više na castrol.com/industrial

Castrol i logotip Castrol su zaštitni znaci kompanije Castrol Limited koji se koriste pod licencom.
Ova publikacija i informacije sadržane u njoj moraju se smatrati važećim u vreme kada je štampana.  
Ne daje se izričita ili podrazumevana garancija ili uverenje za tačnost i kompletnost podataka i informacija 
sadržanih u ovoj publikaciji. Navedeni podaci se zasnivaju na standardizovanim metodama ispitivanja u  
laboratorijskim uslovima i služe samo kao referentne vrednosti. Operater je odgovoran za procenu i korišćenje 
proizvoda sa potrebnom pažnjom, za procenu njihove podobnosti za predviđenu primenu i za poštovanje 
svih važećih zakona i propisa. Za informacije o aspektima vezanim za zdravlje, bezbednost i životnu sredinu, 
zatražite bezbednosni list proizvoda. On sadrži konkretne podatke o skladištenju, bezbednom rukovanju i 
odlaganju proizvoda. Kompanija Castrol neće biti odgovorna za štete i povrede prouzrokovane upotrebom 
ovih proizvoda, koje se generalno ne mogu predvideti, a koje su uzrokovane nepoštovanjem preporuka ili koje 
se zasnivaju na opasnostima u vezi sa prirodom proizvoda. Naši Opšti uslovi i odredbe isporuke, uključujući 
odredbe o odgovornosti sadržane u njima, primenjuju se na sve isporuke. Za dodatne informacije o proizvodu, 
obratite se Tehničkoj službi u kompaniji Castrol.

Od marta 2025. godine • Podložno tehničkim izmenama

u svojoj industrijskoj 
evoluciji

Napredujte
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