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Données sur le produit 

 
Transmax ATF +4 

Liquide pour transmission automatique de 
type ATF+4 

 
Description 
Le liquide pour transmission automatique Castrol Transmax ATF+4MD est destiné aux véhicules Fiat Chrysler. 

 
Avantages 

 
• La formule entièrement synthétique dépasse les exigences de l’ATF+3MD 
• Certifié et approuvé pour toutes les voitures et tous les camions Chrysler qui nécessitent ATF+4MD, Mopar 

ATF+3MD, ATF+2MD, ATF+2 Type 7176MD, ou ATF+MD 
• Formulation entièrement synthétique évoluée sur le plan technologique pour une durée de vie supérieure de la 

transmission 
• Conçu avec des huiles de base de qualité supérieure pour garantir une excellente performance à basse et à haute 

température 
 
 

Déclarations sur les performances du produit 

Satisfait ou dépasse les exigences de l’ATF+4MD de Fiat Chrysler. 
Approuvé et homologué ATF+4MD par Fiat Chrysler (numéro de licence 40630033). 

 
 
 
 

 
Caractéristiques typiques 

 

Nom Méthode Unités Résultats typiques 

Viscosité, cinématique @ 40 °C ASTM D445 mm²/s 33,24 

Viscosité, cinématique @ 100 °C ASTM D445 mm²/s 7,51 

Indice de viscosité ASTM D2270 Aucun 204 

Viscosité, Brookfield @ -40 °C (75W) ASTM D2983 mPa.s (cP) 8 380 

Point d’écoulement ASTM D97 °C -51 

Point d’éclair, COC ASTM D92 °C 198 

Gravité spécifique, 60 °F ASTM D1298  0,85 

Livres par gallon ASTM D287  7,08 
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Entreposage 
Tous les emballages doivent être entreposés à couvert. Lorsqu’un entreposage à l’extérieur ne peut pas être évité, les 
barils doivent être placés à l’horizontale pour prévenir l’entrée d’eau et l’effacement des marques sur le baril. Les produits 
ne doivent pas être entreposés au-delà de 60 °C, exposés à l’ensoleillement ou aux conditions de gel. 
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Castrol, le logo de Castrol et les marques connexes sont des marques de commerce de Castrol Limited, utilisées en vertu d’une licence. 

 
Cette fiche de données et l’information qu’elle contient sont jugées exactes au moment de leur impression. Toutefois, aucune garantie ou assertion, expresse ou 
implicite, n’est sous-entendue en ce qui a trait à leur précision ou complétude. Les données fournies le sont en fonction de tests standard en laboratoire, et ne 
servent que de guide. Il est recommandé aux utilisateurs de se reporter à la version la plus récente de cette fiche de données. L’utilisateur est responsable 
d’évaluer et d’utiliser les produits en toute sécurité, d’évaluer leur aptitude à l’emploi pour l’usage envisagé et de se conformer aux lois et règlements applicables. 
Des fiches de données de sécurité sont offertes pour tous nos produits et doivent être consultées pour obtenir de l’information appropriée au sujet de 
l’entreposage, du maniement sécuritaire et de l’élimination du produit. BP plc et ses sociétés filiales n’acceptent aucune responsabilité pour les dommages et 
blessures causés par une utilisation anormale de la matière, tout manquement d’observer les recommandations, ou les dangers inhérents à la nature de la 
matière. Tous les produits, services et renseignements fournis le sont en vertu de nos conditions standard de vente. Pour obtenir toute autre information, veuillez 
vous adresser à votre représentant. 

 
BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470 
Téléphone : 1.800.462.0835 
www.castrol.com/us Courriel : contactus@bp.com 

http://www.castrol.com/us
mailto:contactus@bp.com
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