Description

& castrol

Données sur le produit

CRB Monograde 40 CF/CF-2

Pour une durée de vie longue et saine du moteur

Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 est une huile pour moteur diesel congue pour étre utilisée dans les moteurs diesel
a usage intensif, les systémes hydrauliques et les transmissions qui indiquent I'utilisation d’une huile pour moteur diesel

monograde.

Avantages

Pendant sa durée de vie, votre moteur est confronté aux problémes posés par les sous-produits de la combustion qui
peuvent former des dépbts et épaissir I'huile. Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 combat ces problemes de deux

maniéres :

1. Elle contient des agents nettoyants qui déplacent les particules qui pourraient autrement s’accumuler sur
les surfaces de votre moteur, réduisant ainsi les dépdts.
2. Elle contient également des antioxydants qui perturbent les réactions chimiques susceptibles d’entrainer

I'épaississement de I'huile.

Castrol CRB Monograde 40 CF/CF-2 fournit une protection a travers de multiples applications pour favoriser une vie

longue et saine du moteur

Caractéristiques typiques

Nom Méthode Unités CRB Monograde 40 CF/CF-2
Densité @ 15 °C ASTM D4052 g/mi 0,896

Viscosité, cinématique 100 °C ASTM D445 mm?/s 13,4

Viscosité, cinématique 40 °C ASTM D445 mm?/s 134

Indice de viscosité ASTM D2270 Aucun 94

Cendre sulfatée ASTM D874 % poids 0,96

Alcalinité totale, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 7,8

Point d’écoulement ASTM D97 °C -12

Point d’éclair, PMCC ASTM D93 °C 220
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Déclarations sur les performances du produit
AP| CF/CF-2/SF

Entreposage

Tous les emballages doivent étre entreposés a couvert. Lorsqu’un entreposage a I'extérieur ne peut pas étre évité, les
barils doivent étre placés a I'horizontale pour prévenir I'entrée d’eau et I'effacement des marques sur le baril. Les produits
ne doivent pas étre entreposés au-dela de 60 °C, exposés a I'ensoleillement ou aux conditions de gel.

CRB Monograde 40 CF/CF-2
16 décembre 2021
Castrol, le logo de Castrol et les marques connexes sont des marques de commerce de Castrol Limited, utilisées en vertu d’une licence.

Cette fiche de données et I'information qu’elle contient sont jugées exactes au moment de leur impression. Toutefois, aucune garantie ou assertion, expresse ou
implicite, n’est sous-entendue en ce qui a trait a leur précision ou complétude. Les données fournies le sont en fonction de tests standard en laboratoire, et ne
servent que de guide. Il est recommandé aux utilisateurs de se reporter a la version la plus récente de cette fiche de données. L'utilisateur est responsable
d’évaluer et d'utiliser les produits en toute sécurité, d’évaluer leur aptitude a I'emploi pour 'usage envisagé et de se conformer aux lois et réglements applicables.
Des fiches signalétiques sont offertes pour tous nos produits et doivent étre consultées pour obtenir de I'information appropriée au sujet de I'entreposage, du
maniement sécuritaire et de I'élimination du produit. BP plc et ses sociétés filiales n’acceptent aucune responsabilité pour les dommages et blessures causés par
une utilisation anormale de la matiére, tout manquement d’observer les recommandations, ou les dangers inhérents a la nature de la matiére. Tous les produits,
services et renseignements fournis le sont en vertu de nos conditions standard de vente. Pour obtenir toute autre information, veuillez vous adresser a votre
représentant.

Wakefield Canada Limitée, 3620, boul. Lakeshore Ouest, Toronto (Ontario), Canada — M8W 1P2

Bureau de l'usine : 3660, boul. Lakeshore Ouest, Toronto (Ontario) M8W 1P2
Téléphone 1 800 268-5339

Téléc. 416 252-7315

Téléphone du bureau de I'usine : 1 800 268-5339

Commercial : 1 888 CASTROL

Consommateurs : 1 800 CASTROL

Demandes techniques : 1 800 462-0835

Courriel info@wakefieldcanada.ca Site Web www.wakefieldcanada.ca www.castrol.com
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