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Données sur le produit 

 
Huile Hyspin Spindle Oil 

Huiles pour broches 
 

Description 
La gamme Castrol HyspinMC Spindle Oil est fondée sur une huile minérale hautement raffinée renforcée par des 
inhibiteurs de rouille et d’oxydation et formulée spécialement pour la lubrification des roulements de broches de 
machines-outils à haute vitesse et de précision. 

 
Application 
Les huiles pour broches Castrol Hyspin Spindle Oil ont été spécialement formulées pour offrir une protection 
exceptionnelle contre la rouille et l’oxydation tout en démontrant un bon pouvoir lubrifiant. Ces types d’huiles sont 
également appelés huiles « R et O ». 

 
Les huiles pour broches Castrol Hyspin Spindle Oil sont conçues pour être utilisées dans tous les types de roulements de 
broches, y compris les roulements de broches à haute vitesse. Spindle E5 est dotée d’un agent d’onctuosité 
supplémentaire pour une meilleure lubrification. 

 
Les huiles Castrol Hyspin Spindle Oil sont entièrement compatibles avec les matériaux élastomères couramment utilisés 
pour les joints statiques et dynamiques, comme le nitrile, le silicone et les polymères fluorés (comme le Viton). 
Les huiles Hyspin Spindle Oil sont classées ainsi : 

 
Classification DIN 51502 – HL 
ISO 6743/4 – Huiles hydrauliques 
Type HL ISO 6743/2 – Huiles de broche Type FC 

 
Les huiles Hyspin Spindle Oil respectent ou dépassent les spécifications industrielles suivantes : 
Cincinnati Lamb (anciennement Milacron) P-45 (FC-22) – Spindle Oil 22 
Cincinnati Lamb (anciennement Milacron) P-62 (FC-10) – Spindle Oil 10 
Cincinnati Lamb (anciennement Milacron) P-65 (FC-2) – Spindle Oil 2 

 
Avantages 
• Une bonne stabilité thermique et oxydative permet de prolonger la durée de fonctionnement, de réduire les coûts de 
lubrifiant et de minimiser la formation de dépôts, pour obtenir un système plus propre. 
• Une bonne protection du métal jaune et des composants ferreux permet de maintenir et de prolonger la durée de vie des 

équipements. 
• Une excellente séparation d’avec l’eau et une stabilité hydrolytique se traduisent en moins de temps d’arrêt, une 
durée de vie prolongée du lubrifiant et une fiabilité accrue de l’équipement. 
• Moussage contrôlé pour une lubrification constante dans les conditions d’agitation élevée présentes dans les roulements de 

broche. 
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Caractéristiques typiques 
 

Nom Méthode Unités Spindle 
Oil 2 

Spindle 
Oil E 5 

Spindle 
Oil 10 

Spindle 
Oil 22 

 
Aspect 

 
Visuelle 

 
– 

Liquide clair, 
incolore à 
ambre pâle 

 
Liquide 
jaune 
pâle 

Liquide clair, 
incolore à 
ambre pâle 

Liquide clair, 
incolore à 
ambre pâle 

 
Densité @ 15 °C/59 °F 

ISO 3104/ASTM D4052  
kg/m³ 

 
870 

 
870 

 
870 

 
870 

Viscosité 
cinématique @ 
40 °C/104 °F 

ISO 3104/ASTM D445 mm²/s 2 5 10 22 

Viscosité 
cinématique @ 
100 °C/212 °F 

ISO 3104/ASTM D445  
mm²/s 

 
0,95 

 
1,9 

 
2,6 

 
4,3 

Point d’écoulement ISO 3016/ASTM D97 °C/F° <-40/<-40 -39/-38 -39/-38 -30/-22 

Désémulsification 54 °C, min à 
40/37/3 

ASTM D1401 minutes 10 25 10 10 

Point d’éclair 
– méthode de 
vase ouvert 

ISO 2592/ASTM D92 °C/°F 91/196 114/237 154/309 177/351 

Assujetti aux tolérances de fabrication habituelles. Remarques : Pour des viscosités supérieures à 22 cSt, utilisez l’huile 
hydraulique R et O appropriée (gamme Castrol Hyspin VG) 
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Cette fiche de données et l’information qu’elle contient sont jugées exactes au moment de leur impression. Toutefois, aucune garantie ou assertion, expresse ou 
implicite, n’est sous-entendue en ce qui a trait à leur précision ou complétude. Les données fournies le sont en fonction de tests standard en laboratoire, et ne 
servent que de guide. Il est recommandé aux utilisateurs de se reporter à la version la plus récente de cette fiche de données. L’utilisateur est responsable 
d’évaluer et d’utiliser les produits en toute sécurité, d’évaluer leur aptitude à l’emploi pour l’usage envisagé et de se conformer aux lois et règlements applicables. 
Des fiches de données de sécurité sont offertes pour tous nos produits et doivent être consultées pour obtenir de l’information appropriée au sujet de 
l’entreposage, du maniement sécuritaire et de l’élimination du produit. BP plc et ses sociétés filiales n’acceptent aucune responsabilité pour les dommages et 
blessures causés par une utilisation anormale de la matière, tout manquement d’observer les recommandations, ou les dangers inhérents à la nature de la 
matière. Tous les produits, services et renseignements fournis le sont en vertu de nos conditions standard de vente. Pour obtenir toute autre information, veuillez 
vous adresser à votre représentant. 

 
Castrol Industrial, Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading, RG8 7QR, Royaume-Uni http://msdspds.castrol.com 

http://msdspds.castrol.com/

	Description
	Application
	Avantages
	Caractéristiques typiques

