
1

Veicoli commerciali

Facciamo progredire  
     la tua flotta

Catalogo prodotti Castrol per veicoli commerciali
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Castrol è uno dei principali marchi di 
lubrificanti al mondo e serve clienti e 
consumatori nei settori automobilistico, 
marittimo, industriale ed energetico.

In tutto il mondo

Pionieri
Siamo pionieri nella 
tecnologia dei lubrificanti 
da oltre 125 anni e 
collaboriamo con aziende 
come la tua che si 
servono di veicoli 
commerciali. 

Offerte
Castrol offre oli,  
fluidi e grassi avanzati, 
strumenti digitali e servizi 
di esperti, tra cui l’analisi 
all’avanguardia dell’olio, 
per contribuire a 
migliorare l’efficienza 
operativa, ridurre  
i fermi macchina  
e progredire  
ogni giorno. 

Competenza
Grazie alle nostre 
competenze e conoscenze, 
abbiamo sviluppato 
prodotti e soluzioni per 
soddisfare le sfide 
specifiche del settore. 
Aiutiamo i clienti a 
stare al passo con le 
mutevoli esigenze 
ambientali e di 
conformità. 

Oltre 20
stabilimenti di 
produzione

Oltre 160
Presenza in

paesi

5 centri tecnologici 
Pangbourne (Regno Unito), Wayne  
(Stati Uniti), Shanghai (Cina), Amburgo  
e Mönchengladbach (Germania)

I numeri dei nostri distributori cambiano con il tempo in quanto 
accogliamo in Castrol partner che condividono gli stessi principi.

I numeri indicati sopra potrebbero cambiare senza preavviso, in base ai requisiti dell’azienda.

Oltre 180
distributori in Europa
Le nostre partnership si basano su tecnologie 
vincenti, innovazione, offerte e programmi. 
L’obiettivo è lavorare insieme e far crescere  
il marchio Castrol, il più rispettato al mondo  
nel settore dei lubrificanti.
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Scienza e tecnologia sono fondamentali per offrire 
ai nostri clienti marchi che offrono le prestazioni  
e l’affidabilità dei macchinari a cui si affidano
I nostri team tecnologici si avvalgono dell’esperienza e delle 
idee di personale proveniente dagli ambiti più svariati. Oltre ad 
attingere alle competenze scientifiche interne a BP, operiamo in 
stretta collaborazione con i migliori scienziati, università, aziende 
specializzate e tecnici delle aziende nostre clienti. 

I nostri cinque centri di ricerca e sviluppo globali operano nei campi 
scientifici e tecnologici fondamentali per sostenere le prestazioni  
dei nostri marchi.

Sviluppiamo e testiamo centinaia di nuovi prodotti ogni anno.  
I nostri team collaborano strettamente con i migliori produttori  
di apparecchiature originali del settore, ai quali forniamo un’ampia 
gamma di lubrificanti progettati appositamente per condizioni  
e ambienti operativi specifici.

Molti dei nostri prodotti riportano le approvazioni OEM dei principali 
produttori di veicoli commerciali.

L’imballaggio mostrato nel catalogo può variare 
rispetto al prodotto finito effettivamente fornito  
ed è soggetto a modifiche senza preavviso.
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I nostri marchi e le nostre tecnologie

Castrol VECTON con System Pro Technology 
è una linea di oli avanzati per motori diesel, 
formulati per garantire una riserva di extra 
performance e una maggiore durata dell’olio.

Fluidi universali e per assali: man mano 
che i veicoli commerciali diventano più 
pesanti, i fluidi per assi si rinnovano per 
l’affidabilità dei veicoli. Ottenere l’olio 
giusto è fondamentale per garantire 
che l’assale posteriore funzioni come 
progettato e sia protetto.

Liquido per trasmissione: utilizzare  
l’olio più adatto al tuo veicolo è 
fondamentale perché la trasmissione 
funzioni come progettata, e perché 
mantenga prestazioni inalterate  
durante tutto il ciclo di vita del veicolo.

Gli oli motore diesel Castrol CRB offrono 
un’eccellente protezione ai motori dei 
veicoli commerciali, aiutandoli a operare  
in modo efficiente e a durare più a lungo.

Oli motore
Per i proprietari e gli operatori di tutti i veicoli commerciali, efficienza e affidabilità sono 
sinonimo di tempo e denaro. Ogni giorno bisogna essere certi che i veicoli siano al top  
e che non si verifichino guasti inattesi. Ridurre al minimo i tempi di fermo non pianificati  
è fondamentale per la continuità aziendale e per rispettare le tempistiche di consegna.

L’offerta dei prodotti Castrol per i veicoli si fonda su una strategia  
basata sulla forza del marchio e strutturata su due brand per oli 
motore, Castrol VECTON e Castrol CRB, in un marchio unico per 
trasmissioni, Castrol TRANSMAX (trasmissione, assi e fluidi universali) 
e supportata dai refrigeranti Castrol RADICOOL, grassi SPHEEROL  
e HYSPIN per componenti idraulici.

Tutti i marchi sono caratterizzati da tecnologie all’avanguardia che possono offrire 
la soluzione giusta ai problemi che i clienti devono affrontare quotidianamente.

Fluidi per 
trasmissione
Con l’industria automobilistica, negli 
ultimi anni in continua evoluzione, le 
trasmissioni sono diventate sempre più 
complesse. Per questo necessitano di fluidi 
tecnologicamente più avanzati, in grado  
di assicurare efficienza e affidabilità.

Refrigeranti e grassi
La nostra offerta integrata di fluidi completi  
è completata da prodotti specifici. Che si tratti  
di un grasso, un refrigerante o un fluido idraulico, 
tutti prodotti ugualmente importanti, Castrol  
ha la soluzione giusta per tutte le esigenze  
del veicolo commerciale.

SMOOTH DRIVE 
TECHNOLOGY



Perno
• Castrol SPHEEROL AP 3

Ralla
• Castrol SPHEEROL EPL 2
• Castrol SPHEEROL LMM

Radiatore
• Castrol RADICOOL SF
• Castrol RADICOOL SF Premix
• Castrol RADICOOL
• Castrol RADICOOL Premix
• Castrol RADICOOL NF
• Castrol RADICOOL NF Premix
• Castrol RADICOOL Si-OAT 
• Castrol RADICOOL Si-OAT Premix

I prodotti qui consigliati sono adatti a molte marche e modelli di questo tipo di 
apparecchiature. Tuttavia, assicurati di consultare il manuale dell’OEM per verificare 
che il prodotto Castrol raccomandato soddisfi le raccomandazioni e/o le specifiche  
sui lubrificanti OEM per ogni particolare componente.

Motore
• Castrol VECTON Long Drain 5W-30 E6/E9
• Castrol VECTON Long Drain 5W-30 E7
• Castrol VECTON Long Drain 5W-30 FA-4/F8
• Castrol VECTON Long Drain 10W-30 E6/E9
• Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E6/E9
• Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7
• Castrol VECTON 15W-40 CK-4/E9
• Castrol CRB Monograde 10W CF
• Castrol CRB Monograde 30 CF
• Castrol CRB Monograde 40 CF/CF2
• Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7
• Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7
• Castrol CRB Multi 20W-50 CH-4

Cuscinetti della frizione
• Castrol LMX Li-Komplexfett
• Grasso Castrol per temperature 
elevate

Perni e boccole
• Castrol LMX Li-Komplexfett
• Grasso Castrol per temperature 
elevate

Differenziali e trasmissioni  
a ingranaggi
• Castrol TRANSMAX Limited Slip Z 85W-90
• Castrol TRANSMAX Limited Slip 75W-90
• Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-90
• Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-140
• Castrol TRANSMAX Axle Long Drain 80W-90
• Castrol TRANSMAX Axle EPX 85W-140
• Castrol TRANSMAX Axle EPX 85W-90
• Castrol TRANSMAX Axle EPX 80W-90

Cuscinetti delle ruote
• Castrol LMX Li-Komplexfett
• �Grasso Castrol per temperature 

elevate

Grasso per telaio
• Grasso Castrol CLS

Trasmissione
Manuale e automatica
• Castrol TRANSMAX Manual Z Long Life 75W-80
• Castrol TRANSMAX Manual Long Life 75W-85
• Castrol TRANSMAX Manual EP 80W-90
• Castrol TRANSMAX Manual EP 80W
• Castrol TRANSMAX Manual AT 75W-90
• Castrol TRANSMAX ATF Z
• Castrol TRANSMAX ATF DX III Multivehicle
• Castrol TRANSMAX Universal LL 80W-90
• Castrol TRANSMAX Universal LL 75W-90
• Castrol TRANSMAX Universal 75W-90
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Applicazioni del prodotto
Abbiamo tutti i fluidi di cui  
i tuoi veicoli hanno bisogno
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Oli motore a elevate  
prestazioni  
per veicoli commerciali

Oli motore
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Trova il lubrificante più adatto  
alle esigenze della tua flotta

Specifiche e 
approvazioni

VECTON Long 
Drain 

VECTON Long 
Drain 

VECTON Long 
Drain 

VECTON Long 
Drain

VECTON Long 
Drain 

VECTON Long 
Drain 

VECTON 
CRB Mono-

grade 
CRB Mono-

grade 
CRB Mono-

grade 
CRB Turbo-

max 
CRB Multi  CRB Multi 

5W-30 5W-30 5W-30 10W-30 10W-40 10W-40 15W-40 10W 30 40 10W-40 15W-40 20W-50

E6/E9 E7 FA-4/F8 E6/E9 E6/E9 E7 CK-4/E9 CF CF CF/CF-2 E4/E7 CI-4/E7 CH-4

ACEA E6, E8, E9, E11 E4, E7 E6, E7, E9, E11 E6, E7, E8, E9, E11 E4, E7 E9, E11 E4, E7 E7

API CK-4 FA-4 CJ-4 CJ-4 CF CK-4 CF CF CF, CF-2, SF CI-4 CI-4, SL CH-4

JASO DH-2 DH-2 DH-2 DH-2 DH-1 

CAT ECF-3 ECF-3 ECF-3 ECF-3 ECF-2

Cummins CES 20086 CES 20077 CES 20087 CES 20081 CES 20081 CES 20086
CES 20077 
CES 20078

CES 20077 
CES 20078

Camion Daimler

DTFR 15C110  
(MB 228.51) 

MRO DTFR 15C100 
(MB 228.31),  

MRO DTFR 15C120 
(MB 228.52)

DTFR 15B120 
(MB 228.5)

DTFR 15C130  
(MB 228.61)

DTFR 15C110  
(MB 228.51)

DTFR 15C110  
(MB 228.51)

DTFR 15B120  
(MB 228.5)

DTFR 15C100 
(MB 228.31)

DTFR 15B120 
(MB 228.5)

DTFR 15B110 
(MB 228.3)

Deutz DQC IV-18 LA DQC IV-18 DQC IV-18 LA DQC IV-18 LA DQC III-18 DQC III-18 LA DQC III-18 DQC III-18

Ford Meets  
WSS-M2C213-A1

Meets  
WSS-M2C171-F1

Mack EOS-4.5 EO-N
EO-O Premium Plus 

EOS-4.5
EO-O Premium Plus 

EOS-4.5
EO-N EOS-4.5 EO-N

EO-M Plus 
EO-N

MAN

M3677 
M3775 

MRO M3271-1 
MRO M3477

M3277
MRO M3271-1 

MRO 3477
MRO M3271-1 

MRO 3477
M3277 M3775 M3277 MRO M3275-1

MTU Categoria olio 3.1 Categoria olio 3 Categoria olio 3.1 Categoria olio 3.1 Categoria olio 3
Categoria 

olio 2.1
Categoria 

olio 3
Categoria 

olio 2

Camion Renault RLD-3 RLD-2 RLD-3 RLD-3 RLD-2 RLD-3 RLD-2 RLD-2

Scania LDF-4 LDF-3 LDF-3

Volvo CNG 
VDS 4.5

VDS-3
CNG 

VDS-4 
VDS-4.5

CNG 
VDS-4 

VDS-4.5
VDS-3 VDS-4.5 VDS-3 VDS-3

Altro

DDC DFS 93K222 
Soddisfa i requisiti di 

cambio prolungati 
DAF 

Per i camion Iveco 
che richiedono ACEA 

 E6, E7, E9

DDC DFS 93K223

DDC Powerguard 
93K218 

Soddisfa i requisiti 
di DAF PX Euro VI

Per camion Iveco che 
richiedono  

ACEA E6, E7 e E9 
Soddisfa i requisiti di 

DAF Euro VI

Soddisfa i requisiti 
di DAF

DDC DFS 
93K222

DDC 
Powerguard 

93K215

DDC 
Powerguard 

93K215

MRO - Soddisfa i requisiti di

Oli motore

Le specifiche e approvazioni riportate nel catalogo possono variare, causa aggiornamenti, rispetto al prodotto finito effettivamente fornito e possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
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Trova il lubrificante più adatto alle esigenze della tua flotta

Castrol VECTON Long Drain 5W-30 
E6/E9 con System Pro Technology™ 
è un olio avanzato completamente 
sintetico per motori diesel impiegati 
per trazione pesante, pensato 
per motori diesel di alto livello che 
soddisfano i requisiti da Euro I a 
Euro VI in materia di emissioni. 

È adatto per motori con e senza 
filtro antiparticolato, per la 
maggior parte dei motori EGR e 
per la maggior parte dei motori 
dotati di sistemi di riduzione degli 
ossidi di azoto (NOx) con SCR. 

È caldamente raccomandato per i 
motori dotati di filtri antiparticolato 
ed è progettato per l’uso in 
combinazione con carburanti  
diesel a basso tenore di zolfo.

• �Garantisce una riserva di extra 
performance fino al 45%* in più, 
che contrasta il degrado dell’olio 
e si adatta a temperature e 
pressioni superiori, per una 
maggiore durata dell’olio.

• �Eccellenti prestazioni a basse 
temperature.

• �Mantiene l’efficienza dei sistemi 
di trattamento dei gas di scarico, 
garantendo la costante conformità 
alla normativa sulle emissioni.

Castrol VECTON Long Drain 5W-30 
E7 con System Pro Technology™ è 
un olio avanzato completamente 
sintetico per motori diesel impiegati 
per trazione pesante, pensato 
per motori diesel di alto livello che 
soddisfano i requisiti da Euro I a  
Euro V in materia di emissioni1.

È adatto per motori senza filtro 
antiparticolato, per alcuni motori 
EGR e per alcuni motori dotati di 
sistemi di riduzione degli ossidi  
di azoto (NOx) con SCR.

• �Garantisce una riserva di extra 
performance fino al 45%* in più, 
che contrasta il degrado dell’olio 
e si adatta a temperature e 
pressioni superiori, per una 
maggiore durata dell’olio.

• �Eccellenti prestazioni a basse 
temperature.

1 Da non utilizzare in veicoli Euro IV/V/VI 
che richiedono lubrificanti a SAPS ridotte. 
In questi casi, raccomandiamo Castrol 
Vecton Long Drain 5W-30 E6/E9

Castrol VECTON Long Drain 5W-30 
FA-4/F8 è un olio completamente 
sintetico avanzato per motori diesel 
impiegati per trazione pesante, 
pensato per motori diesel quattro 
tempi ad alto regime e compatibile 
con motori diesel dotati di EGR e dei 
sistemi più recenti di trattamento 
dei gas di scarico, come DPF, DOC 
e/o SCR. 

È sviluppato specificatamente per 
i limiti di risparmio di carburante 
più rigidi dell’MB-Approval 228.61.

• �Garantisce una riserva di extra 
performance fino al 45%* in più, 
che contrasta il degrado dell’olio 
e si adatta a temperature e 
pressioni superiori, per una 
maggiore durata dell’olio.

• �Mantiene l’efficienza dei sistemi 
di trattamento dei gas di scarico, 
garantendo la costante conformità 
alla normativa sulle emissioni.

*La riserva di extra performance (EPR) rappresenta una media in cui il prodotto supera i requisiti API e ACEA del settore ed è basata 
su test condotti sull’81% della gamma Castrol VECTON per volume, rispetto alle vendite nei 12 mesi fino a marzo 2017.

Oli motore
Castrol VECTON Long Drain 5W-30 E6/E9

Castrol VECTON Long Drain 5W-30 E7

Castrol VECTON Long Drain 5W-30 FA-4/F8

Specifiche e approvazioni
ACEA E6, E8, E9, E11; API CK-4; Cat 
ECF-3; Cummins CES 20086; Daimler 
DTFR 15C110 (MB 228.51); Detroit Diesel 
93K222; Deutz DQC IV-18 LA; JASO DH-2; 
Mack EOS-4.5; MAN M 3677, M 3775; MTU 
Categoria 3.1; camion Renault RLD-3; 
Scania LDF-4; Volvo CNG, VDS 4.5; Per i 
camion Iveco che richiedono ACEA E6/
E7/E9; Soddisfa i requisiti per intervalli di 
cambio dell’olio prolungati DAF; Soddisfa 
i requisiti Ford WSS-M2C213-A1; Soddisfa 
i requisiti Daimler DTFR 15C120 (MB 
228.52), Daimler DTFR 15C100 (MB 228.31), 
MAN M 3477, MAN M 3271-1

Specifiche e approvazioni
ACEA E4, E7; Cummins CES 20077; Deutz 
DQC IV-18; DTFR 15B120 (MB 228.5); Mack 
EO-N; MAN M 3277; MTU categoria olio 
3; camion Renault RLD-2; Scania LDF-3; 
Volvo VDS-3

Specifiche e approvazioni
API FA-4; Cummins CES 20087; DDC DFS 
93K223; DTFR 15C130 (MB228.61)

Disponibile in:  
1000 L, 208 L, 20 L, 5 L

Disponibile in:  
208 L, 20 L 

Disponibile in:  
1000 L, 208 L

Ottimizza l’intervallo di cambio, 
ottimizza i profitti.

I camion moderni utilizzano le nuove 
tecnologie per garantire una coppia fino al 
30% più alta, che comporta però temperature 
e pressioni più elevate all’interno del motore. 

Ciò può accelerare l’ossidazione e 
l’ispessimento dell’olio, aumentare la 
formazione di depositi e portare a un rapido 
esaurimento dei sistemi che controllano la 
formazione degli acidi nell’olio. Tutte queste 
conseguenze accelerano il degrado dell’olio e 
ne riducono la durata. 

Castrol VECTON con System Pro Technology™ 
ha una riserva supplementare di prestazioni 
che contrasta il degrado dell’olio, contribuendo 
a controllare l’ossidazione, ridurre i depositi, 
neutralizzare gli acidi dannosi e favorire 
l’adattamento a temperature più elevate, 
mantenendo la viscosità. 

Castrol VECTON offre una maggiore 
durata dell’olio, che permette di 
affrontare con sicurezza gli �intervalli  
di cambio massimi.

Gamma Castrol VECTON – fino al 
45% in più di prestazioni extra*

Prestazioni con Castrol VECTON per categoria

*La riserva di extra performance (EPR) rappresenta una media in cui il 
prodotto supera i requisiti API e ACEA del settore ed è basata su test condotti 
sull’81% della gamma Castrol VECTON per volume, rispetto alle vendite nei 12 
mesi fino a marzo 2017.
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www.castrol.com/cv
L’imballaggio mostrato nel catalogo può variare rispetto al prodotto finito effettivamente fornito ed è soggetto a modifiche senza preavviso.
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Castrol VECTON 15W-40 CK-4/E9 
con System Pro Technology™ è un 
olio motore avanzato sviluppato 
con tecnologia sintetica, per 
motori diesel dotati di EGR e dei 
sistemi più recenti di trattamento 
dei gas di scarico, tra cui: DPF, 
DOC e/o SCR (filtri antiparticolato 
e riduttori catalitici).

• �Garantisce una riserva di extra 
performance fino al 45%*, che 
contrasta il degrado dell’olio e si 
adatta a temperature e pressioni 
superiori, per una maggiore 
durata dell’olio.

Castrol VECTON Long Drain 10W-40 
E7 con System Pro Technology™ è 
un olio avanzato completamente 
sintetico per motori diesel impiegati 
per trazione pesante, pensato per 
motori diesel quattro tempi ad alto 
regime1 che sfruttano un ampio 
ventaglio di carburanti di qualità.  
È compatibile con motori diesel 
dotati di sistemi di ricircolo dei gas  
di scarico (EGR).

• �Garantisce una riserva di extra 
performance fino al 45%*, che 
contrasta il degrado dell’olio e si 
adatta a temperature e pressioni 
superiori, per una maggiore 
durata dell’olio. 

• �Testato per intervalli di cambio 
estesi fino a 120.000 km** 

1 Da non utilizzare in veicoli Euro IV/V/VI 
che richiedono lubrificanti a SAPS ridotte. 
In questo caso, raccomandiamo Castrol 
Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9

Castrol VECTON Long Drain 10W-30 
E6/E9 (parzialmente sintetico) e 
Castrol VECTON Long Drain 10W-40 
E6/E9 (completamente sintetico) 
con System Pro Technology™ sono oli 
avanzati per motori diesel destinati 
alla trazione pesante, pensati per 
motori diesel di alto livello che 
soddisfano i requisiti da Euro I  
a Euro VI in materia di emissioni.

Sono adatti per motori con e 
senza filtro antiparticolato, per la 
maggior parte dei motori EGR e 
per la maggior parte dei motori 
dotati di sistemi di riduzione degli 
ossidi di azoto (NOx) con SCR. Sono 
caldamente raccomandati per i 
motori dotati di filtri antiparticolato 
ed è progettato per essere utilizzato 
in combinazione con carburanti 
diesel a basso tenore di zolfo.

• �Garantiscono una riserva di extra 
performance fino al 45%*, che 
contrasta il degrado dell’olio 
e si adattano a temperature 
e pressioni superiori, per una 
maggiore durata dell’olio. 

• �Testati per intervalli di cambio 
estesi fino a 120.000 km**

• �Mantengono l’efficienza dei 
sistemi di trattamento dei gas di 
scarico, garantendo la costante 
conformità alla normativa sulle 
emissioni.

CASTROL VECTON 15W-40 CK-4/E9

Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7Castrol VECTON Long Drain  
10W-30 E6/E9, 10W-40 E6/E9

Specifiche e approvazioni
ACEA E9, E11; API CK-4; JASO DH-2; 
CAT ECF-3; Cummins CES 20086; DDC 
DFS 93K222; Deutz DQC III-18 LA; Mack 
EOS-4.5; MAN M 3775; DTFR 15C100 (MB 
228.31); MTU categoria olio 2.1; Camion 
Renault RLD-3; Volvo VDS-4.5; soddisfa i 
requisiti Ford WSS-M2C171-F1

Specifiche e approvazioni
ACEA E4, E7; API CF; Deutz DQC III-18; 
DTFR 15B120 (MB 228.5); Mack EO-N; 
MAN M 3277; MTU categoria olio 3; 
Camion Renault RLD-2; Scania LDF-3; 
Volvo VDS-3; Soddisfa i requisiti DAF

Specifiche e approvazioni
ACEA E6, E7, E9, E11; API CJ-4; JASO DH-
2; CAT ECF-3; Cummins CES 20081; DDC 
Powerguard 93K218; Deutz DQC IV-18 
LA; DTFR 15C110 (MB 228.51); Mack EO-O 
Premium Plus, EOS-4.5; MTU categoria 
olio 3.1; Camion Renault RLD-3; Volvo 
CNG VDS-4 VDS-4.5; Soddisfa i requisiti 
MAN M 3271-1, M 3477; Soddisfa i requisiti 
DAF PX Euro VI 

ACEA E6, E7, E8, E9, E11; API CJ-4; JASO 
DH-2; CAT ECF-3; Cummins CES 20081; 
DTFR15C110 (MB 228.51); Mack EO-O 
Premium Plus, EOS-4.5; MTU categoria 
olio 3.1; Camion Renault RLD-3; Volvo 
CNG VDS-4 VDS-4.5; Soddisfa i requisiti 
MAN M 3271-1, M 3477; Per camion 
Iveco che richiedono ACEA E6, E7 ed E9; 
Soddisfa i requisiti DAF Euro VI

Disponibile in:  
1000 L, 208 L, 20 L, 5 L

Disponibile in:  
1000 L, 208 L, 20 L

10W-40 disponibile in:  
1000 L, 208 L, 60 L, 20 L, 5 L

10W-30 disponibile in:  
1000 L, 208 L, 20 L

*La riserva di extra performance (EPR) rappresenta una media in cui il prodotto supera i requisiti API e ACEA del settore ed è basata 
su test condotti sull’81% della gamma Castrol VECTON per volume, rispetto alle vendite nei 12 mesi fino a marzo 2017.
**Approvati da MAN per intervalli fino a 120.000 km e da Mercedes Benz, Volvo e Renault per intervalli fino a 100.000 km in base 
alle rispettive specifiche. L’intervallo effettivo di cambio dell’olio dipende dal tipo di motore, dalle condizioni operative, dai tagliandi 
precedenti, dalla diagnostica di bordo e dalla qualità del carburante. Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione.

www.castrol.com/cv
L’imballaggio mostrato nel catalogo può variare rispetto al prodotto finito effettivamente fornito ed è soggetto a modifiche senza preavviso.

Trova il lubrificante più adatto alle esigenze della tua flotta
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Nel motore di un veicolo può innescarsi un ciclo 
dannoso costituito da calore, depositi e usura. 

Questi tre fenomeni sono interconnessi, 
perché l’aumento di un fenomeno può 
causare l’aumento degli altri e, nel tempo, 
può portare a gravi danni al motore.

Castrol, lavorando a stretto contatto con 
clienti e costruttori di motori, ha sviluppato 
alcuni dei lubrificanti tecnologicamente più 
avanzati disponibili per proteggere il motore.

Scopri in che modo Castrol CRB Turbomax 
aiuta a difendere il tuo veicolo dal ciclo 
dannoso di calore, depositi e usura.

Il tuo motore è costantemente messo 
alla prova da calore, depositi e usura.

DepositoCa
lo
re

Il ciclo 
dannoso

Usura

Castrol CRB con 
Durashield TechnologyTM. 
Passa alla  triplice 
protezione del motore  
- 3X *.

Contribuiamo 
all’evoluzione  
del mondo.

Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/
E7 con DuraShield Technology™ è  
un olio avanzato dedicato a motori 
diesel impiegati per trazione pesante, 
pensato per motori diesel di alto 
livello che soddisfano i requisiti da 
Euro I a Euro V in materia di emissioni. 

È adatto per motori senza filtro 
antiparticolato, per alcuni motori 

EGR e per alcuni motori dotati di 
sistemi di riduzione degli ossidi 
d’azoto (NOx) con SCR.

• ��Contribuisce a interrompere il 
ciclo dannoso di calore, usura e 
depositi, offrendo al motore una 
protezione 3 volte superiore* per 
una lunga ed efficiente durata 
del motore.  

Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/
E7 è un olio multiuso per motori 
diesel impiegati per trazione 
pesante. È adatto all’uso in motori 
a quattro tempi ad alta velocità, 
che utilizzano carburanti di diverse 
qualità. È anche compatibile con 
motori diesel dotati di sistemi di 
ricircolo dei gas di scarico (EGR).

• �Contribuisce a garantire 
protezione in varie applicazioni  
e favorisce una maggiore durata e 

una migliore efficienza del motore.
• �Contiene agenti detergenti in 

grado di rimuovere le particelle 
che aderirebbero alle superfici 
del motore, riducendone quindi  
i depositi.

• �Contiene antiossidanti, che 
contribuiscono a bloccare le 
reazioni chimiche che possono 
portare all’ispessimento dell’olio. 

Castrol CRB Multi 20W-50 CH-4 è 
un olio multiuso per motori diesel 
impiegati per trazione pesante. È 
adatto all’uso in motori a quattro 
tempi ad alta velocità, che utilizzano 
carburanti di diverse qualità.
• �Contribuisce a garantire 

protezione in varie applicazioni e 
favorisce una maggiore durata e 
una migliore efficienza del motore.

• �Contiene agenti detergenti in 
grado di rimuovere le particelle 
che aderirebbero alle superfici 
del motore, riducendone quindi  
i depositi.

• �Contiene antiossidanti, che 
contribuiscono a bloccare le 
reazioni chimiche che possono 
portare all’ispessimento dell’olio. 

Castrol CRB Monograde è un olio 
per motori diesel progettato per l’uso 
in trasmissioni, sistemi idraulici e 
motori diesel impiegati per trazione 
pesante, che richiedono l’uso di un 
olio per motori diesel monogrado.
• �Contribuisce a garantire 

protezione in varie applicazioni e 
favorisce una maggiore durata e 
una migliore efficienza del motore.

• �Contiene agenti detergenti in 
grado di rimuovere le particelle 
che aderirebbero alle superfici 
del motore, riducendone quindi  
i depositi.

• �Contiene antiossidanti, che 
contribuiscono a bloccare le 
reazioni chimiche che possono 
portare all’ispessimento dell’olio.

Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7

Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7

Castrol CRB Multi 20W-50 CH-4

Castrol CRB Monograde 10W CF, 30 CF, 40 CF/CF-2

Specifiche e approvazioni
ACEA E4, E7; API CI-4; JASO DH-1; 
Cummins CES 20077, 20078; Deutz DQC 
III-18; DTFR 15B120 (MB 228.5); Mack EO-
N; MAN M 3277; MB-Approval 228.5, MTU 
categoria olio 3; Camion Renault RLD-2; 
Volvo VDS 3

Specifiche e approvazioni
ACEA E7; API CI-4/SL; CAT ECF-2; 
Cummins CES 20077, Deutz DQC III-18; 
DDC Powerguard 93K215; DTFR 15B110 
(MB 228.3); Mack EO-M Plus, EO-N; 
Camion Renault RLD-2; MTU categoria 
olio 2; RVI RLD-2; Volvo VDS-3; soddisfa  
i requisiti MAN M 3275-1

Specifiche e approvazioni
API CH-4

Specifiche e approvazioni
SAE 10W: API CF
SAE 30W: API CF
SAE 40W: API CF/CF-2/SF

Disponibile in:  
1000 L, 208 L, 20 L

Disponibile in:  
1000 L, 208 L, 20 L, 5 L

Disponibile in:  
208 L, 20 L 

Disponibile in:  
208 L, 20 L (solo SAE 40 20 L)

Durashield 
 Technology™ 

UNA TRIPLICE  
PROTEZIONE*

Oli motore

*3X fa riferimento alla protezione da 3 elementi: calore, usura e depositi

www.castrol.com/cv
L’imballaggio mostrato nel catalogo può variare rispetto al prodotto finito effettivamente fornito ed è soggetto a modifiche senza preavviso.

Trova il lubrificante più adatto alle esigenze della tua flotta
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Fluidi per trasmissione

Protezione di ingranaggi  
e assali per ottimizzare 
gli intervalli di cambio
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Affidati a TRANSMAX per proteggere 
ingranaggi e assali e ottimizzare gli 
intervalli di cambio. 

Fluidi per trasmissione automatica

Con l’industria automobilistica, negli ultimi anni in continua evoluzione, le 
trasmissioni sono diventate sempre più complesse. Per questo necessitano di fluidi 
tecnologicamente più avanzati, in grado di assicurare efficienza e affidabilità. 
Castrol TRANSMAX è una gamma di prodotti che include fluidi per trasmissione automatica,  
oli per ingranaggi e oli per assali progettati per rispondere alle sfide odierne.

Tra le principali case 
automobilistiche*  
due su tre scelgono un 
fluido per trasmissione 
Castrol per il primo 
riempimento in 
fabbrica

Fluidi per trasmissione

Anche se il motore è responsabile 
della generazione di potenza, sono la 
scatola del cambio  e l’asse a fornire 
la potenza alle ruote.  Ecco perché è 
importante prendersi cura tanto della 
trasmissione quanto del motore.

* Sulla base dei dati LMCA per le case costruttrici migliori 
in termini di vendite (di auto nuove in totale) nel 2022.

Il calore  
eccessivo crea:

• �Perdita di potenza
• �Perdita dalle 

guarnizioni
• �Aumento dell’usura

Castrol TRANSMAX ATF Z, formulato 
con Smooth Drive Technology™ è 
un fluido completamente sintetico 
per la trasmissione automatica. Si 
è dimostrato in grado di risolvere i 
problemi di cambio nelle trasmissioni 
automatiche, consentendo una 
maggiore durata della trasmissione.
È particolarmente consigliato 
per l’uso nelle trasmissioni 
automatiche e semi-automatiche  
di autobus e pullman. 
Per le sue caratteristiche,  
è consigliato per le flotte che 
utilizzano un mix di trasmissioni 
Voith, Renk, ZF, Allison e 
MB, insieme a unità Leyland 
Pneumocyclic e Hydracyclic. 
Offre intervalli di cambio dell’olio 
prolungati [120.000 km] in ZF 
Ecomat ed EcoLife, MB AT  
e Voith AT.
• �Resistenza all’attrito migliorata 

per garantire prestazioni della 
trasmissione più fluide. 
 

• �Protezione dall’usura migliorata, 
per permettere una maggiore 
durata dei componenti. Offre la 
possibilità di intervalli di cambio olio 
più lunghi e riduce i costi operativi.

• �Eccellente stabilità termica  
e ossidativa, per resistere in 
modo efficace all’ossidazione  
e mantenere più a lungo 
l’efficienza operativa.

• �La protezione avanzata dai 
depositi prolunga la durata della 
trasmissione.

• �La riduzione della temperatura 
in condizioni di manutenzione 
estreme migliora la durata della 
trasmissione e dell’olio e aiuta a 
ridurre il consumo di carburante  
e le emissioni.

• �Eccellenti proprietà di fluidità  
a freddo che offrono un’elevata 
protezione alla trasmissione, 
specialmente all’avvio.

• �Una soluzione ai problemi di 
cambio marcia con oltre 15 anni 
di prestazioni sul campo senza 
problemi.

Castrol TRANSMAX ATF DX III 
Multivehicle è progettato per le 
trasmissioni automatiche GM 
precedenti al 2005 e le trasmissioni 
automatiche Ford costruite tra il 1983 
e il 1996, che richiedono DEXRON® (II 
o III) oppure MERCON®.
Questo prodotto è approvato  
per l’uso in trasmissioni Allison per 
trazione pesante, in conformità  
a TES 389. 
È anche approvato per l’uso in 
un’ampia gamma di trasmissioni 
automatiche europee per trazione 
pesante. Può essere utilizzato in 
alcuni sistemi di servosterzo. 
• �L’approvazione da parte di  

vari costruttori lo rende adatto  
a molteplici applicazioni.

• �Resistenza all’attrito migliorata 
per garantire prestazioni della 
trasmissione più fluide.

• �Protezione migliorata da usura 
e depositi per una maggiore 
durata dei componenti.

• �Eccellente stabilità termica  
e ossidativa, per resistere in 
modo efficace all’ossidazione  
e mantenere più a lungo 
l’efficienza operativa.

• �L’elevato indice di viscosità offre 
una viscosità stabile in un ampio 
intervallo di temperatura, per 
proteggere le trasmissioni e il 
funzionamento dei sistemi di 
servosterzo in modo efficace.

Castrol TRANSMAX ATF Z

Castrol TRANSMAX ATF DX III Multivehicle

Specifiche e approvazioni
JASO 1A(03)
DTFR 13C160 (MB 236.81)
MB-Approval 236.81
MAN 339 V2, Z3, Z12
Voith H55.6336.xx
VW/Audi 501 60
ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C
Suitable for use where the following are 
called for: Toyota T, T II, T III, T IV, WS
Nissan Matic D, J, S
Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, SP IV
Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ
Subaru F6, Red 1
Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
Suzuki AT Oil 5D06, 2384K
JWS 3314, 3317
Hyundai/Kia SP III, SP IV
Aisin Transmissions requiring JWS 3309
Honda/Acura DW 1/Z1
Isuzu (where Toyota T-IV is required)
BMW, VW, Audi and Jaguar 5 speed 
automatic transmission and MB 4 and 5 
speed automatic transmissions.
BMW Oil No. 8322.9407807
Citroen Oil No. Z 000169756
Jaguar Oil No. JLM 20238, LA 2634, LT 71141
Mercedes Benz Oil No. 0019892203, MB 
236.1, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10
Peugeot Oil No. Z 000169756
Porsche Oil No. 999.917.547.00
VW / Audi TL 52162 (G 052 162)
ZF Lifeguardfluid 5.

Specifiche e approvazioni
Allison TES-389; MAN 339 L1, V1, Z1; 
MB-Approval 236.9; Voith H55.6335.xx; 
Olio per trasmissione Volvo 97341:071; ZF 
TE-ML 04D,14A; Soddisfa i requisiti Allison 
C4, Ford Mercon®, GM Dexron® IIIH*, Olio 
per trasmissione Volvo 97340.

*GM Dexron III(H) sostituisce GM  
Dexron II(D).

Disponibile in:  
1000 L, 208 L, 60 L, 20 L, 5 L, 1 L

Disponibile in:  
1000 L, 208 L, 20 L, 1 L

www.castrol.com/cv
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Castrol TRANSMAX MANUAL 
Z Long Life 75W-80 formulato 
con Smooth Drive Technology™ 
è un fluido SAE 75W-80 
completamente sintetico, 
sviluppato specificamente per 
soddisfare i requisiti di ZF in termini 
di intervallo di cambio prolungato 
(500.000 km), ed è approvato per 
l’uso in trasmissioni commerciali 
manuali e automatiche di ZF.
Può essere raccomandato 
per altre trasmissioni manuali 
che richiedono API GL-4 ed è 
particolarmente adatto alle 
applicazioni gravose, in cui carichi 
e temperature sono più elevati. 
• �Eccellenti caratteristiche di attrito 

con sincronizzatori di carbonio, 
bronzo sinterizzato e molibdeno, 
che garantiscono una migliore 
qualità di cambiata e prolungano 
la durata dei componenti. 
 

• �La riduzione della temperatura 
durante il funzionamento 
prolunga la durata dell’olio e 
dei componenti, contribuendo a 
prolungare gli intervalli di cambio 
e riducendo i tempi di fermo e i 
costi di riparazione.

• �Offre un’eccellente fluidità a 
basse temperature, nonché una 
protezione migliorata e cambi 
marcia fluidi a basse temperature.

• �L’eccellente stabilità termica 
e ossidativa prolunga la 
durata della trasmissione e del 
lubrificante, prolungando gli 
intervalli di cambio e riducendo le 
esigenze di manutenzione.

• �Le eccellenti prestazioni in 
termini di usura ed EP (in 
condizioni di pressioni elevate) 
offrono protezione ai componenti 
sottoposti a carichi elevati, 
prolungando la durata dei 
componenti e riducendo  
i costi di manutenzione.

Castrol TRANSMAX Manual Z Long Life 75W-80 Specifiche e approvazioni
API GL-4; MAN 341 Z5; MB-Approval 
235.41; ZF TE-ML 01E, 02E, 16P.

Disponibile in:  
1000 L, 208 L, 20 L

Castrol TRANSMAX MANUAL 
Long Life 75W-85, formulato 
con Smooth Drive Technology™, 
è un liquido per trasmissione 
completamente sintetico, 
raccomandato per la maggior 
parte delle trasmissioni manuali di 
veicoli commerciali (camion, bus, 
veicoli commerciali leggeri) in cui 
sono richiesti lubrificanti API GL-4. 
• �L’eccellente stabilità termica 

e ossidativa mantiene le 
prestazioni del lubrificante e 
permette di tenere pulita la 
trasmissione, consentendo 
intervalli di cambio prolungati. 
 
 
 

• �La formulazione sintetica 
consente di ridurre le temperature 
di esercizio, prolungando la durata 
dei componenti e dei lubrificanti.

• �Le eccellenti caratteristiche di 
flusso a freddo garantiscono 
cambi marcia più fluidi a basse 
temperature.

• �L’elevata stabilità al taglio 
mantiene le prestazioni del 
lubrificante per tutto l’intervallo 
di cambio.

• �Buone prestazioni in termini 
di usura ed EP garantiscono 
la protezione dei componenti 
in condizioni di carico elevato, 
riducendo i tempi di fermo e i 
costi di manutenzione.

Castrol TRANSMAX Manual Long Life 75W-85 Specifiche e approvazioni
API GL-4; MB-Approval 235.4;  
Olio per trasmissione Volvo 97307:045.

Disponibile in:  
208 L, 60 L, 20 L

Castrol TRANSMAX MANUAL 
AT 75W-90 è un fluido sintetico 
approvato per l’uso nelle 
trasmissioni manuali dei veicoli 
Mercedes Benz Actros. 
• �Le eccellenti caratteristiche 

di temperatura e viscosità 
consentono di offrire una 
lubrificazione efficace a un’ampia 
gamma di temperature.

• �Il cambio marcia fluido alle basse 
temperature aumenta l’efficienza 
della trasmissione e contribuisce 
al risparmio di carburante.

• �L’ottima protezione dall’usura, 
soprattutto sotto carichi elevati, 
prolunga la durata dei componenti 
e riduce fermi macchina e costi  
di manutenzione.

Castrol TRANSMAX Manual AT 75W-90 Specifiche e approvazioni
API GL-4; MB-Approval 235.11.

Disponibile in:  
208 L, 20 L 

Castrol TRANSMAX MANUAL EP 
80W è un fluido a base minerale 
adatto all’uso nelle applicazioni 
in cui sono richieste prestazioni 
API GL-4. È approvato per l’uso in 
trasmissioni MB utilizzate in camion 
e veicoli commerciali leggeri nonché 
nelle trasmissioni manuali ZF. 
 

• �L’elevata stabilità termica 
protegge dalla formazione di 
depositi e dall’ispessimento 
dell’olio, mantenendo la durata  
e le prestazioni di lubrificante  
e trasmissione.

• �Le buone proprietà anti-usura 
e di sopportazione del carico 
prolungano la durata dei 
componenti.

Castrol TRANSMAX Manual EP 80W Specifiche e approvazioni
API GL-4; MB-Approval 235.1;  
ZF TE-ML 17A.

Disponibile in:  
208 L, 20 L, 1 L

Castrol TRANSMAX MANUAL EP 
80W-90 è un fluido a base minerale 
adatto all’uso nelle applicazioni in 
cui sono richieste prestazioni API 
GL-4. È approvato per l’uso nelle 
trasmissioni manuali ZF. 
• �L’elevata stabilità termica 

protegge dalla formazione di 
depositi e dall’ispessimento 

dell’olio, mantenendo la durata e 
le prestazioni di lubrificante  
e trasmissione.

• �Le buone proprietà anti-usura 
e di sopportazione del carico 
prolungano la durata dei 
componenti.

Castrol TRANSMAX Manual EP 80W-90 Specifiche e approvazioni
API GL-4; MAN 341 Z2;  
ZF TE-ML 02B, 17A.

Disponibile in:  
208 L, 60 L, 20 L, 1 L

Fluidi per trasmissione manuale

www.castrol.com/cv
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Castrol TRANSMAX AXLE EPX  
80W-90 è un olio multiuso per 
assi, che può essere utilizzato in 
differenziali, trasmissioni finali e altre 
applicazioni in veicoli commerciali in 
cui sono richieste prestazioni API GL-
5. È approvato da MAN e ZF per l’uso 
in varie applicazioni commerciali, 
inclusi gli assi di macchinari 
fuoristrada e agricoli.
• �Le elevate capacità di 

sopportazione del carico assicurano 
che gli ingranaggi che funzionano 

in condizioni di carico elevato siano 
protetti, prolungando la durata dei 
componenti.

• �L’elevata resistenza del velo di 
olio assicura protezione da usura 
e carichi d’urto.

• �La buona stabilità termica/
ossidativa protegge dalla 
formazione di depositi e 
dall’ispessimento dell’olio, 
prolungando la durata di 
componenti e lubrificante.

Castrol TRANSMAX Axle EPX 80W-90 Specifiche e approvazioni
API GL-5; MAN 342 M2; ZF TE-ML 05A, 
12E, 16B, 17B, 19B, 21A.

Disponibile in:  
1000 L, 20 L 

Castrol TRANSMAX AXLE EPX 85W-
90 è un olio multiuso per assi, che 
può essere utilizzato in differenziali, 
trasmissioni finali e altre applicazioni 
in veicoli commerciali in cui sono 
richieste prestazioni API GL-5. È 
approvato da MAN e ZF per l’uso  
in varie applicazioni commerciali, 
inclusi gli assi di macchinari 
fuoristrada e agricoli.
• �Le elevate capacità di 

sopportazione del carico assicurano 
che gli ingranaggi che funzionano 

in condizioni di carico elevato siano 
protetti, prolungando la durata dei 
componenti.

• �L’elevata resistenza del velo di 
olio assicura protezione da usura 
e carichi d’urto.

• �La buona stabilità termica/
ossidativa protegge dalla 
formazione di depositi pericolosi 
e dall’ispessimento dell’olio, 
prolungando la durata di 
componenti e lubrificante.

Castrol TRANSMAX Axle EPX 85W-90 Specifiche e approvazioni
API GL-5; MB-Approval 235.0; ZF TE-ML 
16C, 17B, 19B, 21A.

Disponibile in:  
1000 L, 208 L, 60 L, 20 L, 1 L

Castrol TRANSMAX AXLE Long 
Life 75W-140 formulato con 
Smooth Drive Technology™ è 
un lubrificante completamente 
sintetico per trasmissione 
finale, adatto per l’uso in assi 
e trasmissioni finali di veicoli 
commerciali in cui sono richieste 
prestazioni API GL-5. È incluso 
nell’elenco dei prodotti a elevate 
prestazioni Scania ed è approvato 
per Scania STO 2:0A.
• �Le eccellenti prestazioni anti-usura, 

in presenza di pressioni estreme a in 
un ampio intervallo di temperature 
e a prescindere dalle condizioni 
di carico offrono una protezione 
migliore della trasmissione finale, 
garantendo una durata superiore 

e una riduzione dei costi di 
manutenzione.

• �Le eccellenti proprietà di fluidità 
a freddo riducono la perdita di 
coppia e aumentano l’efficienza.

• �Protezione all’avvio e a basse 
temperature migliorata.

• �L’eccellente stabilità termica 
e ossidativa, combinata con 
un’eccellente riduzione della 
temperatura, protegge dal 
pitting (vaiolatura).

• �Eccellente stabilità al taglio, che 
consente una maggiore durata di 
olio e componenti.

• �La maggiore durata dell’olio 
riduce i costi di manutenzione.

Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-140 Specifiche e approvazioni
API GL-5; Scania STO 2:0A.

Disponibile in:  
208 L, 60 L, 20 L, 1 L

Castrol TRANSMAX AXLE Long 
Drain 80W-90 è progettato per 
assi e trasmissioni finali utilizzati in 
condizioni gravose e in un’ampia 
gamma di temperature di 
funzionamento. È specificamente 
approvato per l’uso con gli assi MB 
Actros, approvato per gli assi MAN, 
Scania e ZF ed è inoltre consigliato 
per altre applicazioni in cui sono 
richieste prestazioni APIGL-5. 
 

• �Intervalli di cambio olio 
potenzialmente maggiori rispetto 
ai fluidi convenzionali MB 235.0.

• �Maggiore compatibilità delle 
guarnizioni.

• �Efficace protezione dall’usura 
in condizioni di carico gravoso, 
per una maggiore durata dei 
componenti.

• �Eccellente resistenza a schiuma  
e corrosione.

Castrol TRANSMAX Axle Long Drain 80W-90 Specifiche e approvazioni
API GL-5; MAN 341 GA1, 342 M3;  
MB-Approval 235.20; Scania STO 1:0;  
ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A.

Disponibile in:  
208 L

Castrol TRANSMAX AXLE EPX 85W-
140 è un olio multiuso per assi, che 
può essere utilizzato in differenziali, 
trasmissioni finali e altre applicazioni 
in veicoli commerciali in cui sono 
richieste prestazioni API GL-5. È 
approvato da MAN e ZF per l’uso in 
varie applicazioni commerciali, inclusi 
gli assi di macchinari fuoristrada  
e agricoli. 
• �Le elevate capacità di 

sopportazione del carico assicurano 
che gli ingranaggi che funzionano 
in condizioni di carico elevato siano 

protetti, prolungando la durata dei 
componenti.

• �L’elevata resistenza del velo di 
olio assicura protezione da usura 
e carichi d’urto.

• �La buona stabilità termica/
ossidativa protegge dalla 
formazione di depositi e 
dall’ispessimento dell’olio, 
prolungando la durata di 
componenti e lubrificante.

Castrol TRANSMAX Axle EPX 85W-140 Specifiche e approvazioni
API GL-5; ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A.

Disponibile in:  
208 L, 60 L, 5 L, 1 L

Castrol TRANSMAX AXLE Long 
Life 75W-90, con Smooth Drive 
Technology™, è un olio per assali 
posteriori completamente sintetico. 
È l’olio maggiormente consigliato 
da Castrol per le trasmissioni finali 
in veicoli commerciali pesanti ed  
è approvato da MAN e ZF. 
• �Risparmio di carburante  

ed emissioni ridotte grazie  
a caratteristiche viscometriche  
e di attrito bilanciate.

• �L’eccellente fluidità a basse 
temperature assicura un’ottima  
protezione all’avvio in tutte le 
condizioni.

• �L’eccellente stabilità termica e 
ossidativa garantisce la pulizia 
della trasmissione finale e del 
differenziale, consentendo 
intervalli di cambio prolungati  
e una manutenzione ridotta.

• �Ottime prestazioni anti-usura e 
in caso di pressione estrema in un 
ampio intervallo di temperature 
e a prescindere dalle condizioni 
di carico.

• �L’eccellente riduzione della 
temperatura e la stabilità al taglio 
migliorano le prestazioni finali 
della trasmissione e prolungano 
la durata dei componenti.

Specifiche e approvazioni
API GL-5; MAN 342 S1; ZF TE-ML 05A  
12B, 17B, 19C, 21A ; BMW (assali posteriori 
scorrevoli non autobloccanti) secondo le 
istruzioni di manutenzione 33 01 96 (149).

Disponibile in:  
1000 L, 208 L, 60 L, 20 L, 1 L

Castrol TRANSMAX Axle Long Life 75W-90

Veicoli commerciali

Fluidi universali e per assali

www.castrol.com/cv
L’imballaggio mostrato nel catalogo può variare rispetto al prodotto finito effettivamente fornito ed è soggetto a modifiche senza preavviso.
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Castrol TRANSMAX LIMITED SLIP 
Z 85W-90 è un olio per ingranaggi 
a base minerale, adatto per l’uso in 
differenziali autobloccanti in veicoli 
commerciali in cui sono richiesti 
oli API GL-5 con caratteristiche 
prestazionali di attrito specifiche 
per autobloccanti. Può anche 
essere utilizzato nei differenziali 
convenzionali. È approvato da 
ZF per l’uso nei freni multi-disco 
in bagno d’olio e nei differenziali 
autobloccanti utilizzati in un’ampia 
gamma di applicazioni per veicoli 
commerciali, inclusi gli assi in 

macchinari fuoristrada e agricoli.
• �Un’ottima protezione dall’usura, 

anche in condizioni difficili, prolunga 
la durata dei componenti. 

• �Caratteristiche di attrito 
ottimizzate e stabili per un 
funzionamento efficace dei 
differenziali autobloccanti 
durante l’intervallo di cambio.

• �Formulato specificamente per 
soddisfare i requisiti di attrito 
dei freni in bagno d’olio ZF e dei 
differenziali di bloccaggio.

Castrol TRANSMAX Limited Slip Z 85W-90 Specifiche e approvazioni
API GL-5; ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C.

Castrol TRANSMAX UNIVERSAL 
LL 80W-90 è un lubrificante SAE 
80W-90 multiuso parzialmente 
sintetico per trasmissioni manuali 
e finali. Questo lubrificante è 
particolarmente indicato per l’utilizzo 
su trasmissioni finali e differenziali 
di veicoli commerciali, per cui sono 
richieste prestazioni con specifica 
API GL-5; inoltre, vanta svariate 
altre approvazioni di conformità. In 
aggiunta, può essere utilizzato per 
trasmissioni manuali sincronizzate 
che richiedono fluidi con specifica 
API GL-4 o GL-5.
• �Un unico prodotto per cambi 

manuali e trasmissioni finali 
consente di ridurre le scorte e il 
rischio di applicazioni errate. 
 

• �La stabilità a temperature elevate 
offre eccellenti prestazioni e un 
potenziale uso in intervalli di 
cambio prolungati.

• �Comprovata efficacia per i 
problemi dei differenziali utilizzati 
nei climi caldi e condizioni difficili.

• �Il miglioramento del funzionamento 
dei sincronizzatori permette una 
cambiata più fluida a tutte le 
temperature.

• �Elevata stabilità al taglio, grazie 
alla quale vengono mantenute le 
prestazioni durante tutta la vita 
utile del lubrificante. 

• �Eccellente protezione anti-
usura, in particolare alle alte 
temperature, che prolunga la vita 
utile dei componenti e riduce  
i costi di manutenzione.

Castrol TRANSMAX Universal LL 80W-90 Specifiche e approvazioni
API GL-4/5; DTFR 12B100 (MB 235.0); 
MAN 341 GA1 / Z2, MAN 342 M2; Scania 
STO 1:0, Scania STO 1:1 G; ZF -TE ML 
02B, 05A, 12L, 12M, 16C, 17H, 19B, 21A 
(ZF002143); Consigliato per differenziali  
e trasmissioni manuali Hino.

Disponibile in:  
208 L, 60 L, 20 L, 1 L

Disponibile in:  
1000 L, 208 L, 60 L, 20 L, 1 L

Castrol TRANSMAX UNIVERSAL 
LL 75W-90 formulato con Smooth 
Drive Technology™ è un lubrificante 
multiuso completamente sintetico 
per trasmissioni manuali e finali. Può 
essere utilizzato in cambi manuali 
sincronizzati e trasmissioni finali/
differenziali di un’ampia gamma 
di mezzi (veicoli commerciali, 
macchinari edili), in cui sono richiesti 
fluidi API GL-4 o API GL-5.
• �Un unico prodotto per cambi 

manuali e trasmissioni finali 
consente di ridurre le scorte e il 
rischio di applicazioni errate. 
 
 

• �L’eccellente fluidità a basse 
temperature offre una migliore 
qualità di cambiata e protezione 
dall’usura in condizioni di freddo 
nonché un miglior rendimento  
del carburante.

• �L’eccellente stabilità alle alte 
temperature e protezione 
dall’usura, anche nelle condizioni 
più difficili, prolungano la durata 
dell’equipaggiamento e consentono 
intervalli di cambio prolungati.

• �La totale compatibilità con 
oli minerali convenzionali e 
guarnizioni significa che può 
essere utilizzato per un’ampia 
gamma di applicazioni.

Castrol TRANSMAX Universal LL 75W-90 Specifiche e approvazioni
API GL-4/5, MT-1; SAE J2360; DTFR 
12B140 (MB 235.8); MAN 341 GA1 / Z2; 
MAN 342 S1; MB-Approval 235.9; Scania 
STO 1:1 G, STO 2:0 A FS; Volvo 97312;  
ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B,  
19C, 21A (ZF002144).

Castrol TRANSMAX UNIVERSAL 
75W-90* è un lubrificante 
multiuso per cambi manuali 
sincronizzati, trasmissioni finali  
e differenziali in cui sono richieste 
le specifiche API GL-4 o API GL-5. 
• �Un unico prodotto per cambi 

manuali e trasmissioni finali 
consente di ridurre le scorte e il 
rischio di applicazioni errate. 
 

• �La stabilità a temperature 
elevate offre eccellenti 
prestazioni e un potenziale uso in 
intervalli di cambio prolungati.

• �Il miglioramento del 
funzionamento dei sincronizzatori 
permette una cambiata più 
fluida a tutte le temperature.

• �L’eccellente protezione anti-usura 
prolunga la durata dei componenti 
e riduce i costi di manutenzione.

Castrol TRANSMAX Universal 75W-90 Specifiche e approvazioni
API GL-4/GL-5 

*Classe SAE secondo J306 prima del 1998

Disponibile in:  
208 L, 60 L, 20 L, 1 L

Disponibile in:  
1000 L, 208 L, 60 L, 20 L

I prodotti Castrol TRANSMAX 
OFFROAD sono progettati per essere 
utilizzati in trasmissioni sotto sforzo, 
nelle trasmissioni ad accoppiamento 
diretto, nei freni a disco a bagno 
d’olio, nelle trasmissioni finali e nei 
differenziali in macchinari fuoristrada 
in cui è richiesta la specifica 
Caterpillar TO-4. 
• �L’eccellente stabilità all’ossidazione 

consente al prodotto di mantenere 
le prestazioni a temperature 
elevate e la pulizia della 
trasmissione durante la vita utile. 

• �Le caratteristiche di attrito stabili 
eliminano lo slittamento  
e riducono il rumore dei freni.

• �Le eccellenti prestazioni di attrito 
con un’ampia gamma di materiali 
di attrito garantiscono cambi 
positivi fluidi e una maggiore 
resistenza del materiale di attrito.

• �Le migliori prestazioni di usura 
prolungano la durata dei 
componenti.

Castrol TRANSMAX Offroad 10W, 30, 50 Specifiche e approvazioni
SAE 10W: ZF TE-ML 03C; Soddisfa i 
requisiti CAT TO-4; Consigliato per 
apparecchiature Komatsu. 

SAE 30: ZF TE-ML 03C, 07F; Soddisfa 
i requisiti CAT TO-4; Consigliato per 
apparecchiature Komatsu. 

SAE 50: Soddisfa i requisiti CAT TO-4; 
Consigliato per apparecchiature Komatsu.

Disponibile in:  
208 L, 20 L, 1 L

Castrol TRANSMAX Limited 
Slip 75W-90 è un lubrificante 
per ingranaggi SAE 75W-
90 completamente sintetico 
a elevate prestazioni, 
sviluppato specificamente per 
i differenziali autobloccanti a 
carico elevato dei veicoli moderni. 
È utilizzabile anche su altri 
differenziali e nei cambi manuali 
qualora il produttore raccomandi 
un prodotto API GL-5. 
• �Le eccellenti prestazioni anti-usura, 

in presenza di pressioni estreme a in 
un ampio intervallo di temperature 
e a prescindere dalle condizioni 
di carico offrono una protezione 

migliore della trasmissione finale, 
garantendo una durata superiore 
e una riduzione dei costi di 
manutenzione.

• �Le eccellenti proprietà di fluidità 
a freddo riducono la perdita di 
coppia e aumentano l’efficienza, 
garantendo una protezione 
migliorata all’avvio in condizioni 
di freddo.

• �L’eccellente stabilità termica  
e ossidativa, combinata con  
una riduzione della temperatura 
di esercizio.

• �Eccellente stabilità al taglio, che 
consente una maggiore durata di 
olio e componenti.

Castrol TRANSMAX Limited Slip 75W-90 Specifiche e approvazioni
Prestazioni autobloccanti API GL-5; 
approvato per le unità di trasmissione 
finale Voith e inserito nelle liste di prodotti 
consigliati di Voith 132.00374402 e 
132.00374401.

Disponibile in:  
1000 L, 208 L

Fluidi universali e per assali

www.castrol.com/cv
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Gli oli idraulici Castrol HYSPIN AWS 
sono progettati per la maggior parte 
dei sistemi idraulici industriali che 
richiedono protezione dall’usura, 
classificazione DIN HLP.
• �Buona stabilità ossidativa e 

termica. La stabilità ossidativa 
riduce la formazione di depositi, 
consentendo una maggiore pulizia 
dei sistemi. Questa caratteristica 
è in grado di prolungare la durata 
operativa del macchinario. 
 
 
 
 
 
 

• �Le eccellenti prestazioni anti-usura 
aumentano la protezione dall’usura, 
contribuendo a ridurre i tempi di 
fermo causati da manutenzione 
non programmata.

• �Le buone caratteristiche di 
filtrabilità, anche in presenza di 
acqua, consentono di risparmiare 
sui costi grazie a una maggiore 
durata del filtro e a una 
manutenzione ridotta.

• �Eccellente separazione dell’acqua 
e stabilità idrolitica, misurata 
mediante test standard del settore. 
Ciò aumenta l’affidabilità delle 
apparecchiature, contribuendo a 
prolungare la durata del lubrificante 
e a ridurre i fermi macchina.

Castrol HYSPIN AWS 32, 46, 68 Specifiche e approvazioni
Classificazione DIN 51502 - HLP ISO 
6743/4 - Oli idraulici tipo HM.

Il grasso Castrol CLS è un grasso 
semi-fluido (NLGI 00) per pressioni 
estreme adatto ai sistemi di 
lubrificazione centrali dei veicoli 
commerciali. È anche un eccellente 
grasso semi-fluido multiuso per 
applicazioni automobilistiche in 
cui è fondamentale disporre di 
una combinazione di eccellenti 
prestazioni a pressione estrema  
e resistenza alla corrosione.
• �Una buona stabilità meccanica 

consente un funzionamento 
prolungato.

• �Eccellenti prestazioni a pressioni 
estreme che offrono una migliore 
protezione dei componenti.

• �L’eccellente protezione dalla 
corrosione permette un 
funzionamento prolungato in 
ambienti operativi più esposti.

• �Le eccellenti proprietà di fluidità 
a freddo ne consentono l’uso 
tutto l’anno.

Il grasso per temperature elevate 
Castrol è un grasso universale al 
complesso di litio, dalle prestazioni 
elevate e affidabile in un ampio 
intervallo di temperature durante 
l’esposizione a diversi carichi 
operativi, velocità e condizioni 
ambientali. È particolarmente 
adatto all’utilizzo per cuscinetti 
in campo automobilistico, dove 
le velocità di rotazione possono 
essere elevate o un intenso e 
prolungato utilizzo dei freni può 
generare temperature dei mozzi 
superiori alla norma, come accade 
per camion e autobus.
• �L’eccellente stabilità termica e 

meccanica garantisce un’integrità 
prolungata del prodotto in un 

intervallo di temperature operative 
più ampio, consentendo intervalli 
di rilubrificazione prolungati e una 
manutenzione ridotta. 

• �Ottime proprietà anti-usura e in 
condizioni di pressione estrema che 
offrono una durata potenzialmente 
maggiore dei componenti.

• �Una buona resistenza all’acqua 
offre una maggiore protezione in 
applicazioni in cui il potenziale di 
esposizione e contaminazione  
è maggiore.

• Buona protezione anticorrosione.
• �Eccellente potenziale multiuso, 

grazie al quale è possibile ridurre 
i prodotti a magazzino. 

Castrol LMX Li-Komplexfett è 
un grasso a elevate prestazioni 
progettato per un’ampia varietà 
di applicazioni. È particolarmente 
indicato per i cuscinetti delle ruote 
di veicoli che operano a velocità 
elevate, su lunghe distanze o in cui 
un intenso e prolungato utilizzo dei 
freni può generare temperature 
dei mozzi superiori alla norma.
• �La ridotta separazione dell’olio e 

la resistenza all’indurimento sotto 
pressione portano a una maggiore 
durata operativa del grasso. 

• �L’eccellente stabilità termica e 
l’ampio intervallo di temperature 
di esercizio lo rendono un grasso 
eccellente per applicazioni ai 
cuscinetti delle ruote.

• �L’elevata capacità di carico 
riduce al minimo l’usura dei 
cuscinetti, con conseguente 
maggiore durata dei cuscinetti  
e minore manutenzione.

• �Una buona resistenza all’acqua e 
adesione alle superfici metalliche 
previene il dilavamento del grasso, 
garantendo una maggiore durata 
dei cuscinetti.

Grasso Castrol CLS

Grasso Castrol per temperature elevate

Castrol LMX Li-Komplexfett

Specifiche e approvazioni
NLGI 00/000; MAN 283 Li-P 00/000; MB-
Approval 264.0; Volvo Truck Corporation: 
Bollettino di manutenzione pagina 28.

Specifiche e approvazioni
NLGI 2.

Specifiche e approvazioni
NLGI 2; MAN 284 Li-H 2;  
MB-Approval 265.1.

Disponibile in:  
1000 L, 208 L, 60 L, 20 L

Disponibile in confezioni da:  
50 kg, 25 kg, 18 kg

Disponibile in confezioni da:  
180 kg, 50 kg, 18 kg, 400 g

Disponibile in confezioni da:  
180 kg, 25 kg, 400 g

Gli oli idraulici Castrol HYSPIN 
AWH-M sono una gamma di 
lubrificanti stabili al taglio ad alto 
indice di viscosità. Sono progettati 
per la maggior parte dei sistemi 
idraulici che richiedono protezione 
dall’usura, classificazione DIN HLP. 
Ideali per le apparecchiature 
sottoposte a condizioni di avvio  
a freddo ed esercizio continuato  
a temperatura elevata. 
• �L’elevato indice di viscosità e 

il basso punto di scorrimento 
consentono di utilizzare il 
prodotto in un ampio intervallo  
di temperature.

• �Buona stabilità al taglio, che si 
traduce in un’assenza di perdite 
eccessive di viscosità a causa del 
taglio meccanico.

• �Offre un’eccellente protezione 
dall’usura per le pompe 
idrauliche, contribuendo a ridurre 
i fermi macchina.

• �Eccellente separazione dell’acqua 
e stabilità idrolitica, misurata 
mediante test standard del settore. 
Ciò aumenta l’affidabilità delle 
apparecchiature, contribuendo 
a prolungare la durata del 
lubrificante e a ridurre i fermi 
macchina.

• �Una buona filtrabilità consente 
una maggiore pulizia del sistema 
con cambi filtro meno frequenti.

Castrol HYSPIN AWH-M 32, 46, 68 Specifiche e approvazioni
Classificazione DIN 51502 - HVLP, ISO 
6743/4 - Oli idraulici tipo HV.

Disponibile in:  
208 L, 20 L 

Componenti idraulici Grassi

www.castrol.com/cv
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Castrol RADICOOL SF è un 
refrigerante a lunga durata a 
base di glicole monoetilenico 
con tecnologia avanzata 
caratterizzata da inibitori degli 
acidi organici. Non contiene 
ammine, nitriti, fosfati, silicati  
o altri inibitori inorganici. 
Castrol RADICOOL SF è stato 
progettato per l’uso in motori 
realizzati con ghisa, alluminio, 
rame o combinazioni di questi 
metalli utilizzati nelle progettazioni 
dei motori moderni. È adatto a 
un’ampia gamma di veicoli, tra  
cui auto, camion e autobus dotati 
di motori a benzina e diesel.  
 

• �Consente intervalli di cambio più 
lunghi, il che si traduce in costi 
ridotti e minori possibilità di 
danni all’ambiente. 

• �Offre un’eccellente protezione 
dalla corrosione da cavitazione 
e un’efficace lubrificazione della 
pompa dell’acqua, riducendo 
usura e rumore.

• �Previene l’accumulo di depositi di 
calcio (incrostazioni) causati dall’uso 
di acqua dura, riducendo così la 
possibilità di blocco del radiatore e 
il flusso limitato del refrigerante.

• �Migliora le proprietà di 
trasferimento del calore del fluido, 
garantendo il funzionamento dei 
motori a temperature ottimali.

Castrol RADICOOL SF Specifiche e approvazioni
ASTM D3306; ASTM D4985; ASTM D6210; 
BS 6580:2010; JASO JIS K2234; Deutz DQC 
CB-14; DAF 74002; MAN 324 Typ SNF; 
DTFR 29C110 (MB 325.3); VW TL-774F (G12+); 
Soddisfa i requisiti Ford WSS-M97B44-D.

Disponibile in:  
208 L, 60 L, 20 L

Il grasso Castrol Moly è un grasso 
multiuso per una varietà di 
applicazioni in cui il movimento 
scorrevole o alternato è 
predominante. È adatto all’uso 
in un’ampia gamma di cuscinetti 
a bassa e media velocità, in cui è 
probabile che si verifichino carichi 
d’urto o vibrazioni eccessive e vi è 
un requisito specifico per l’uso di un 
grasso arricchito con bisolfuro di 
molibdeno. La natura multiuso del 
grasso Castrol Moly ne consente 
l’uso sia sui componenti delle 
autovetture che su quelli dei veicoli 
commerciali, inclusi perni girevoli 
flessibili, camme, filettature delle 
viti, alberi scanalati, guide e ralle.
• �L’eccellente stabilità meccanica 

garantisce il mantenimento 
dell’integrità strutturale del grasso, 
prolungando pertanto gli intervalli 
di rilubrificazione. 

• �Le buone proprietà antiusura 
e di pressione estrema offrono 
una protezione prolungata nelle 
applicazioni caratterizzate dalla 
presenza di carico, con conseguente 
maggiore durata dei componenti.

• �La presenza di disolfuro di 
molibdeno offre il vantaggio di 
ridurre l’attrito e la resistenza ai 
carichi d’urto.

• �Maggiore protezione dei 
componenti in condizioni di 
lubrificazione limite.

• �Una buona resistenza all’acqua 
e protezione dalla corrosione 
offrono una protezione superficiale 
più lunga in applicazioni in cui 
può verificarsi un certo grado di 
contaminazione con l’acqua.

• �La capacità multiuso aumenta 
il potenziale di riduzione delle 
scorte di prodotti.

Il grasso Castrol Spheerol™ EPL 
00 è un grasso semifluido NLGI 
00 a base di litio adatto a sistemi 
centralizzati di lubrificazione e 
riduttori lubrificati a grasso. Il 
prodotto contiene potenti inibitori 
della ruggine per proteggere i 
componenti dalla corrosione.
• �Le temperature di esercizio 

variano da -10 °C a +120 °C.

• �Buona adesione: lubrificazione 
continua e consumo ridotto in 
quanto il velo resiste tra  
le superfici lubrificate.

• �Contiene potenti inibitori  
della ruggine per proteggere  
i componenti dalla corrosione  
e offre buone prestazioni EP.

I prodotti Castrol SPHEEROL EPL 
sono grassi a base di litio che 
offrono una buona resistenza del 
velo di olio in condizioni di carico 
medio-alto. 
La loro buona protezione da ruggine 
e corrosione e la loro resistenza 
al dilavamento con acqua, li 
rende particolarmente adatti ad 
apparecchiature in cui è possibile la 
presenza di umidità e acqua.
• �Elevata stabilità meccanica: il 

grasso mantiene la sua consistenza 
durante l’uso, assicurando una 
lunga durata del lubrificante.

• �Buona adesione: lubrificazione 
continua e consumo ridotto 

in quanto il velo resiste tra le 
superfici lubrificate.

• �Buona resistenza all’acqua: il velo 
di grasso rimane sulla superficie 
anche in presenza di acqua.

• �Resistente alla corrosione di 
rame e acciaio: aiuta a prevenire 
ruggine e ossidazione sulle 
superfici metalliche.

• �Eccellenti proprietà EP e anti-
usura: protegge l’apparecchiatura 
da carichi estremi e aiuta a ridurre 
al minimo l’usura dei componenti 
del cuscinetto.

Grasso Castrol Moly

Castrol SPHEEROL EPL 00

Castrol SPHEEROL EPL 0/1/2

Specifiche e approvazioni
NLGI 2.

Specifiche e approvazioni
NLGI 00.

Specifiche e approvazioni
NLGI 0/1/2.

Disponibile in confezioni da:  
18 kg, 400 g

Disponibile in confezioni da:  
180 kg, 50 kg, 18 kg

Disponibile in confezioni da:  
180 kg, 50 kg, 18 kg, 15 kg, 12,5 kg

Grassi Refrigeranti

L’imballaggio mostrato nel catalogo può variare rispetto al prodotto finito effettivamente fornito ed è soggetto a modifiche senza preavviso.

Castrol RADICOOL SF Premix è 
un refrigerante pronto all’uso a 
lunga durata a base di glicole 
monoetilenico con tecnologia 
avanzata caratterizzata da inibitori 
degli acidi organici. A differenza dei 
refrigeranti antigelo tradizionali, 
Castrol RADICOOL SF Premix non 
contiene ammine, nitriti, fosfati, 
silicati o altri inibitori inorganici. 
Offre un’eccellente protezione 
dalla corrosione, in particolare per 
i motori creati con metalli leggeri. 
È adatto a un’ampia gamma di 
apparecchiature OEM.
Castrol RADICOOL SF Premix 
funziona in un ampio intervallo di 
temperature di esercizio per un 
raffreddamento efficace del motore 
in tutti i climi, e offre una protezione 
dal congelamento fino a -37 °C.
Lo speciale pacchetto di inibitori 
utilizzato in Castrol RADICOOL 
SF Premix consente intervalli di 
cambio più lunghi, con un’eccellente 
protezione da corrosione, blocco 
del sistema di raffreddamento, 
surriscaldamento e congelamento.  
È specificamente indicato per l’uso 
in motori creati con ghisa, alluminio, 
rame o combinazioni di questi 
metalli utilizzati nelle progettazioni 

dei motori moderni.  È inoltre 
compatibile con tutti i tubi in gomma 
e guarnizioni standard utilizzati nel 
sistema di raffreddamento.
• �Maggiore durata di esercizio grazie 

a intervalli di cambio prolungati 
fino a 5 anni. Intervalli di cambio 
più lunghi che si traducono in costi 
ridotti e minori possibilità di danni 
all’ambiente.

• �Offre un’eccellente protezione 
dalla corrosione da cavitazione 
e un’efficace lubrificazione della 
pompa dell’acqua, riducendo 
usura e rumore.

La tecnologia di additivi utilizzata 
in Castrol RADICOOL SF Premix 
previene l’accumulo di depositi 
di calcio (incrostazioni) causati 
dall’uso di acqua dura, riducendo 
così la possibilità di blocco del 
radiatore e il flusso limitato del 
refrigerante.  Questa tecnologia 
migliora inoltre le proprietà di 
trasferimento del calore del fluido, 
garantendo il funzionamento dei 
motori a temperature ottimali.
Castrol RADICOOL SF Premix 
contiene un agente amaro per 
impedire l’ingestione accidentale.

Castrol RADICOOL SF Premix Specifiche e approvazioni
ASTM D3306(III); ASTM D4985; ASTM 
D6210; MAN 324 Typ SNF; MB-Approval 
326.3; VW TL 774F (G12+); Deutz DQC CB-
14; DAF 74002.

In base al concentrato di refrigerante 
conforme a: BS 6580:2010.

Disponibile in:  
208 L, 60 L 
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Refrigeranti

L’imballaggio mostrato nel catalogo può variare rispetto al prodotto finito effettivamente fornito ed è soggetto a modifiche senza preavviso.

Castrol RADICOOL Si-OAT Premix 
è un refrigerante e antigelo 
per motore pronto all’uso. È un 
refrigerante antigelo privo di 
nitriti, ammine e fosfati con silicati 
aggiunti per i veicoli più recenti 
che necessitano della tecnologia 
basata sugli acidi organici (OAT, 
Organic Acid Technology) con silicati. 
Le soluzioni acquose di Castrol 
RADICOOL Si-OAT agiscono sia 
come antigelo che come refrigerante 
e offrono un’eccellente protezione 
dalla corrosione a tutte le parti 
metalliche presenti nei sistemi di 
raffreddamento dei motori  
a combustione interna.
Castrol RADICOOL Si-OAT Premix 
offre protezione dalla corrosione 
per tutto l’anno e protezione dal 
congelamento fino a -37 °C. È stato 
sviluppato per fornire una protezione 

totale per i metalli utilizzati nei 
sistemi di radiatori dei motori, 
testate dei blocchi cilindri, pompe 
dell’acqua e scambiatori di calore.
Nella maggior parte dei casi, i 
refrigeranti non sono compatibili 
e non dovrebbero essere miscelati 
con altri refrigeranti, a meno che 
non sia indicato dal produttore 
dell’attrezzatura. Se utilizzi Castrol 
RADICOOL Si-OAT Premix per 
la prima volta, assicurati che il 
sistema di raffreddamento sia 
stato adeguatamente lavato  
con acqua pulita.
• �Eccellente protezione alle basse 

temperature.
• �Offre una protezione elevata 

contro tutte le forme di corrosione.
• �Elimina i depositi grazie alla sua 

formulazione priva di fosfati.

Castrol RADICOOL Si-OAT Premix Specifiche e approvazioni
ASTM D3306 (III); ASTM D4985; JASO 
JIS K2234; MAN 324 Type Si-OAT; MB-
Approval 326.6; VW-TL 774-G (G12++).

In base al concentrato di refrigerante 
conforme a: BS 6580:2010.

Disponibile in:  
208 L

Castrol RADICOOL NF Premix è un 
refrigerante e antigelo per motori 
pronto all’uso formulato con glicole 
monoetilenico e additivi selezionati, 
privo di inibitori di nitriti, ammine e 
fosfati. Utilizza la tecnologia ibrida 
per i moderni motori a elevate 
prestazioni di auto e camion. Non 
richiede diluizione da parte del 
cliente, quindi garantisce sempre 
una concentrazione corretta.
Castrol RADICOOL NF Premix 
offre protezione dalla corrosione 
per tutto l’anno e protezione dal 
congelamento fino a -37 °C. È stato 
sviluppato utilizzando la tecnologia 
di additivi ibrida per fornire una 
protezione totale ai moderni sistemi 
di radiatori dei motori, testate dei 
blocchi cilindri, pompe dell’acqua  
e scambiatori di calore.
Nella maggior parte dei casi, i 
refrigeranti non sono compatibili 
e non dovrebbero essere miscelati 
con altri refrigeranti, a meno che 
non sia indicato dal produttore 
dell’attrezzatura. Se utilizzi Castrol 
RADICOOL NF Premix per la prima 
volta, assicurati che il sistema 
di raffreddamento sia stato 
adeguatamente lavato con  
acqua pulita prima dell’uso.
• �Sviluppato per soddisfare 

la crescente domanda dei 
produttori di motori e veicoli di 
un refrigerante a prestazioni 
più elevate in grado di ridurre al 
minimo l’impatto ambientale.  

• �Offre un’eccellente protezione 
dalla corrosione e, poiché non 
contiene fosfato, il problema dei 
depositi in alcuni moderni motori 
a elevate prestazioni non sussiste.

• �Oltre a fornire un’eccellente 
protezione dalla corrosione e dalle 
basse temperature, l’uso del livello 
raccomandato di antigelo ridurrà 
significativamente la probabilità di 
pitting del rivestimento del cilindro 
a umido a causa dell’“erosione da 
cavitazione”.

L’erosione da cavitazione è 
causata dall’implosione di bolle 
d’aria presenti nel refrigerante e 
attratte dalla superficie esterna 
del rivestimento. Queste bolle 
implodono, con conseguente 
rimozione di quantità minime di 
materiale del rivestimento: se il 
fenomeno non viene controllato,  
si creeranno pori del rivestimento 
e gravi danni al motore.
• Approvazioni OEM
• Protegge fino a 3 anni
• �Eccellente protezione dalle basse 

temperature
• �Offre un’eccellente protezione 

dalla corrosione
• �Lubrificazione efficiente delle 

pompe dell’acqua
• �Compatibile con guarnizioni 

convenzionali e materiali per  
tubi utilizzati negli impianti  
di raffreddamento del motore. 
Contiene un agente amaro

Castrol RADICOOL NF Premix Specifiche e approvazioni
ASTM D3306(III); ASTM D4985; JASO JIS 
K 2234:2006; MAN 324 Typ NF; MTU MTL 
5048; MB-Approval 326.0.

In base al concentrato di refrigerante 
conforme a: BS 6580:2010.

Disponibile in:  
208 L, 20 L

Castrol RADICOOL NF è un 
concentrato antigelo formulato 
con glicole monoetilenico e additivi 
selezionati, privo di inibitori di nitriti, 
ammine e fosfati. 
Utilizza la tecnologia ibrida 
per i moderni motori a elevate 
prestazioni di auto e camion. 
• Protegge fino a 3 anni.
• �Eccellente protezione alle basse 

temperature.

• �Offre un’eccellente protezione 
dalla corrosione.

• �Lubrificazione efficiente delle 
pompe dell’acqua.

• �Compatibile con guarnizioni 
convenzionali e materiali per tubi 
utilizzati  
negli impianti di raffreddamento 
del motore.

• Contiene un agente amaro.

Castrol RADICOOL NF Specifiche e approvazioni
ASTM D3306; ASTM D4985; BS 
6580:2010; JASO JIS K2234; Deutz - DQC 
CA-14; MAN 324 Typ NF; DTFR 29C100 
(MB 325.0); MB-Approval 325.0;  
MTU MTL 5048; VW TL-774C (G11).

Disponibile in:  
208 L, 60 L, 20 L 

Castrol RADICOOL Si-OAT è un 
refrigerante antigelo privo di 
nitriti, ammine e fosfati con silicati 
aggiunti per i veicoli più recenti che 
necessitano della tecnologia basata 
sugli acidi organici (OAT, Organic 
Acid Technology) con silicati. 
È stato sviluppato per fornire 
una protezione totale ai metalli 
utilizzati nei sistemi di radiatori del 
motore, nelle testate dei blocchi 
cilindri, nelle pompe dell’acqua  
e negli scambiatori di calore. 

• Protegge fino a 3 anni.
• �Eccellente protezione alle basse 

temperature.
• �Offre un’eccellente protezione  

da tutte le forme di corrosione.
• �Elimina i depositi grazie alla sua 

formulazione priva di fosfati.
• Approvato per camion Euro 6.

Castrol RADICOOL Si-OAT Specifiche e approvazioni
ASTM D3306; ASTM D4985; BS 
6580:2010; JASO JIS K2234; MAN 324 
Type Si-OAT; DTFR 29D120 (MB 325.5); VW 
TL-774G (G12++).

Disponibile in:  
208 L, 20 L 



Contatti e 
assistenza

Dettagli del distributore:

Per ulteriori informazioni sui nostri 
prodotti e servizi o per parlare delle tue 
esigenze in modo più dettagliato, visita 
Castrol.com o contatta il tuo distributore.


