
高い安全性
高い生産性
長いクーラント寿命
より長期間、より優れた性能を維持して、
安全性と生産性の妥協を解消します。*

世界の主要な製造会社は、
Castrol XBB切削油剤テクノロジーの安定したpHと
加工性能に満足して、添加剤使用量の削減と
コスト削減を達成しています。

Castrol XBBの
ユーザーは、
添加剤補給量を

90%
削減しました。**

*   ラボ試験で評価し、実際の製造現場でも実証されました。
** Castrol XBBの顧客からのフィードバックに基づきます。



* ラボ試験で評価し、実際の製造現場でも実証されました。

XBBテクノロジーを採用したCastrol AlusolとHysolは、従来の切削油剤より44％高い
酸中和能力を有します。*この酸中和能力により、切削油剤のpHを管理範囲内に保ち、
生産性と生産量を長期間維持します。

XBBとの遭遇：
妥協を解消する
切削油剤テクノロジー
XBBは、ホウ素や殺菌剤を含有しないで長期間性能を維持する切削油剤です。
世界中の金属加工エンジニアは、XBB油剤を採用し、添加剤を削減して、生産性、安全性とコストの妥協
を解消しています。

添加剤を全廃しても長寿命
機械加工エンジニアは、切削油剤を汚染するバクテリアやカビ類の特有な悪臭に気づいていますが、
悪臭は大きな問題ではありません。バクテリアは、切削油剤中で酸性の副産物を生成して、pHの低下に
より乳化を不安定にして切削油剤の性能を低下します。

水溶性切削油剤は、良好な状態を維持するため、特別な注意を払う必要があります。切削油剤を管理
範囲内に維持するために、従来はタンクサイド添加剤を補給してきました。

油剤管理は、時間を費やしコストが掛かります。毎回のコストや労務費は、比較的小さな金額でも、回数が
増えるに伴って累計金額は増加します。更に添加剤の補給作業は、健康及び安全への懸念があります。
今こそ、より良い方法を見つける時です。

安定したpHと首尾一貫した性能
多くの切削油剤は、8.9以上の一定のpHが必要です。分解、汚染や切粉による酸性成分が増えると、油剤
性能が低下して部品や工具に腐食を生じて、生産性と加工部品に妥協を生じます。

この問題の唯一の対策は、pH、油剤濃度とバクテリアの継続的なモニタリングにより、必要なメンテナンス
を実施することです。一方、Castrol XBBテクノロジーは、長期間、安定した状態を維持して一貫した生産
を提供します。



安全性の先取り
現在、切削油剤に殺菌剤を添加・補給している
場合や、ホウ素やホルムアルデヒド放出型殺菌剤
を含有する製品を使用していると、EUの第10回
技術的進歩への適合（ATP）によるCLP（物質及び
混合物の分類、ラベル、パッケージ）の法令改正の
影響を受けることになります。

Castrol XBB切削油剤は、ホウ素やホルムアルデヒド
放出型殺菌剤に依存しません。従って、顧客の健康
安全を守るばかりでなく、現在と将来の安全法令に
容易に適合して、コストを削減します。

長期間性能を維持 
-安定した油剤の状態
Castrol  Alusol XBBとHysol XBB切削油剤は、
二重の化学的緩衝作用でpHの変化を防ぎます。
そのために、標準的な切削油剤より長期間に渡り、 
優れた加工性能を維持して、コスト削減と高い加工
部品品質を保ちます。*

ー 高価な添加剤を全廃又は大幅に削減

ーホルムアルデヒド放出型殺菌剤や 
　ホウ素を含有せずに期待以上のクーラント寿命

ー生産性を向上、コストを削減して、 
　作業人員を少なくする

ー油剤寿命を延長して、 
　不必要な作業や油剤管理を削減

ホウ素やホルムアルデヒド放出型殺菌剤を含有しない
XBBテクノロジーを採用した切削油剤は、長寿命を達成します。

最も重要なことは、一 安定した油剤の状態を保ち、満喫できることです。
－切削油剤を心配せずに仕事に集中できます。

* ラボ試験で評価し、実際の製造現場でも実証されました。



最良の切削油剤の選定
Castrol XBB切削油剤製品群は、多様な環境で従来の切削油剤より、長期間優れた性能を維持するために
特別に開発しました。*

XBBテクノロジーのプラットフォームは、ますます厳格な健康及び安全の必要条件に対応して、より安全な
生産環境を実現します。

Castrol XBBソリューションは、油剤性能に犠牲を払わずにコストを削減して、油剤管理の全ての作業を
簡素化します。下表に各XBB製品と金属材質との加工適合性を示します。

Castrol Alusol及びCastrol Hysol XBB製品群

鋳鉄 低合金鋼 高合金鋼 アルミ合金

Castrol Alusol SL 61 XBB • •  • • •  •

Castrol Alusol SL 51 XBB • •  • • •  •

Castrol Hysol SL 45 XBB • •  • • •  •

Castrol Hysol SL 37 XBB • •  • •  • •  •

Castrol Hysol SL 36 XBB •  • •  • • •

Castrol XBB製品は、各々特有の切削加工のニーズに合わせて
開発しました。従って、鋳鉄加工でもアルミ合金加工でも適切なソリューションを
提供します。各用途のニーズに最適な製品を見つけ出すために、
Castrol.com/XBB（英語）のインフォグラフィックをご覧ください。

● ●最適加工　 ●適用可能な加工

* ラボ試験で評価し、実際の製造現場でも実証されました。



† Castrol XBBの顧客からのフィードバックに基づきます。

Castrol Alusol SL 61 XBBは、アルミ合金から低中合金鋼の多目的な加工用途に最適です。
集中タンクや個別タンクで使用します。軟水でも硬水と同様に機能します。

CASTROL ALUSOL SL 61 XBB

pHを一定に維持することが立証されたCastrol Alusol SL 51 XBBは、多種金属の多様な加工に
優れた性能を提供する汎用性の高い切削油剤です。†特に高シリコン含有アルミ合金の切削加工
に最適です。従来の切削油剤に比較して、長寿命な配合で、タンクサイド添加剤の必要性を最小に
して高品質な加工部品を生産します。

CASTROL ALUSOL SL 51 XBB

航空機部品用に特別に開発したCastrol Hysol SL 45 XBBは、チタン、アルミ合金や低合金鋼に
卓越した加工性能を提供します。主要な航空機製造会社で承認されたホウ素と殺菌剤を含まない
配合で、高い安全性と優れた表面仕上げを両立します。

CASTROL HYSOL SL 45 XBB

真のオールラウンダーなCastrol Hysol SL 37 XBBは、多種金属を加工する工場に最適です。　
使用油剤の統合や添加剤を削減できます。長寿命でインコネル、アルミ合金、合金鋼やチタン
合金の幅広い金属の高精密加工に最適です。軟水にも適します。

CASTROL HYSOL SL 37 XBB

ホウ素やホルムアルデヒド放出型殺菌剤を含有しない鉄系金属用切削油剤です。Castrol Hysol 
SL 36 XBBは、鋼の研削加工と低合金鋼や鋳鉄の切削加工に最適です。アルミ合金の加工にも
適します。大型集中タンクや個別タンクの加工ラインでpHを維持することを実証しました。
軟水でも低泡性です。

CASTROL HYSOL SL 36 XBB



CASTROL ALUSOL SL 61 XBB:
長期間優れた性能を維持して
容易な油剤管理

長期間優れた性能を維持
Castrol Alusol SL 61 XBBは、バクテリアの繁殖で
生じるpHの変化に高い耐性を持つ先駆的な
設計で、標準的な切削油剤より長期間、優れた
性能を維持します。* その結果、添加剤を大幅に
削減して、優れた加工性能と低コストで効率的な
生産を提供します。

生産性の増大
油剤寿命延長の大きな利点は、ダウンタイムと
油剤管理が少なくなることです。多くの油剤は
油剤の状態を維持するために添加剤を補給する
必要があります。Castrol Alusol SL 61 XBBは、
従来の油剤より長期間、添加剤を補給せずに
優れた性能を継続的に提供することが立証されて
います。†

一定の作業環境を維持するだけではなく、首尾
一貫して優れた生産を達成して、作業者の健康
及び安全性を向上します。

* ラボ試験で評価し、実際の製造現場でも実証されました。
† Castrol XBBの顧客からのフィードバックに基づきます。

Castrol Alusol SL 61 XBBは、Alusol SL 51 XBBの
成功に基づき、この主要製品の能力を幅広い金属
や軟水地域用に拡大した製品です。

Castrolのホウ素やホルムアルデヒド放出型殺菌剤 
を含有しない独自の配合は、pHを一定に維持する 
ことが立証（44％高い酸性物質の中和能力*）されて 
います。これはAlusol SL 61 XBBの長期間の優れた 
性能を保証します。

本製品は、低シリコンアルミ合金を含む過酷な
アルミ合金の加工に最適で、高い潤滑性で切削
工具の先端をきれいに保ち、ダウンタイムを低減
して表面仕上げを向上します。
Castrol Alusol SL 61 XBBは、低濃度でも優れた
加工性能を維持するだけでなく、大きなコスト削減
も提供します。

最終的に油剤管理が少なくなり、生産費用を削減し、
安全な作業環境で性能の妥協を解消します。



精密な加工精度の体験
Castrol Alusol SL 61 XBBは、長期間に優れた性能を維持して、工具先端を保護して、構成刃先の
生成を防ぎ、きれいで優れた仕上がりの加工部品を提供します。優れた潤滑性は切粉の堆積を防ぎ、
pHを制御して酸による腐食を防止します。最終的に、不良品と工具コストを低減して、加工部品の品質
を向上します。

ユーザーの声
Castrol Alusol SL 61 XBBの先駆製品である
Alusol SL 51 XBBは、欧州の自動車製造会社で、
以下の結果を達成しました。

ー殺菌剤の削減 11トン

ーカビ防止剤の削減 1.8トン

ー切削油剤使用量の削減 34％

切削油剤の寿命

44%
ラボ試験でAlusol SL 61 XBBは、他の切削油剤と
比較し、44％長く安定したpHを維持することが
立証されました。

延長を立証

Castrol Alusol SL 61 XBBの詳細及び、お客様の油剤寿命の延長に
関しては、Castrolセールスエンジニアにお問合せください。



CASTROL ALUSOL SL 51 XBB:
切削油剤の管理に
新たなアプローチ
自動車、機械及び金属製品などの精密部品の加工には、多くの要求性能や課題があります。細かい生産
計画の見直しや生産停止時間の低減といった要求が厳しくなる一方、毎日の高い生産目標を達成
しなければなりません。

長期間安定した生産性　
ー pHコントロール技術による安定した切削油剤

ー機械やタンクをきれいに保ち、廃棄物低減

油剤管理の低減
ー添加剤補給量の低減

ー殺菌剤の全廃または大幅削減

ー労務費削減

高精度で安定した加工性能
ー高い潤滑性 －工具寿命と表面仕上げ

ー加工不良品の削減

日々の妥協
ー腐敗防止と性能のバランス

ー健康と安全の必要条件と殺菌剤使用のバランス

ー油剤管理とpH安定性のバランス

Castrolの技術者は、全体的な性能に妥協すること
なく、最適な切削油剤管理を行うという、相反する
課題と戦ってきました。Castrolは、Castrol Alusol 
SL 51 XBBにホウ素やホルムアルデヒド放出型
殺菌剤を配合しないテクノロジーを採用しました。



製品の利点
ーホウ素を配合しないため、
　ホウ素に起因する廃棄物処理が不要

ー有機塩素及びホルムアルデヒドを
　含有しないため、化学物質の規制と
　廃棄物処理の必要条件に合致

ー油剤寿命を延長して、
　油剤管理とダウンタイムを低減

　
ー推奨する水質で低泡性

ー優れた潤滑添加剤は工具寿命を
　延長して表面仕上げを改善

ー濡れ性に優れ、クーラント持ち出し量を低減して、 
　機械、工具や加工部品をきれいに保つ

ー各種金属の多様な加工用途に適して
　油剤統一が可能

Castrol Alusol SL 51 XBBの詳細及び、お客様の長期間安定した性能の
維持に関しては、Castrolセールスエンジニアにお問合せください。



CASTROL HYSOL SL 45 XBB:
高い安全性、航空機用合金の加工で
長期間優れた生産性

ホウ素とホルムアルデヒド放出型殺菌剤を含有 
しないCastrol XBBテクノロジーのプラットフォーム
をベースに、従来の切削油剤より長期間に安定良好
な状態を保ち、高い生産性を維持します。* 航空機 
製造会社での実機トライアルでは、タンクサイド
添加剤を全廃して、コスト削減と安全性の向上が 
確認されました。

加工部品の品質に妥協することなく、Castrol Hysol 
SL 45 XBBは、優れた濡れ性により、顧客の生産現場
の機械と作業環境をきれいに保つことを実証しま 
した。** 更に加工性能と表面仕上げを改善して、
クーラント持ち出し量も減少しました。

現在のOEM承認
ー Airbus

ー Safran

ー Bombardier

航空機生産エンジニアは、精密で軽量の最新金属
部品を厳しい公差で製造します。しかし、生産現場
で生産性と安全性に妥協することはできません。

EUの第10回技術的進歩への適合（ATP）による
CLP（物質及び混合物の分類、ラベルとパッケージ）
の環境や安全の厳格化による新しい法令により、
切削油剤中で繁殖するバクテリアやカビへの対処
が難しくなっています。

製造業の顧客では、加工部品の品質やクーラント
寿命を犠牲にすることなく、ホウ素、殺菌剤やホルム
アルデヒド放出型殺菌剤を含有する切削油剤の
代替製品を求めるニーズがあります。

航空機産業に最高の
ソリューション
Castrol Hysol SL 45 XBBは、広範囲に渡る最新の
航空機用合金に卓越した加工性能と、課題を解決
するために特別に開発しました。

*   Castrol Hysol SL 45 XBBは、ラボの乳化安定性試験で他の切削油剤より優れた性能を示しました。本製品を使用する顧客では、全ての殺菌剤 
　　と防カビ剤を悪影響なく全廃しました。

** タッピングトルク試験で、一般的な代替製品より工具寿命と表面仕上げを改善する優れた性能を示しました。この結果は、Castrol Hysol SL 45 
　　XBBが他の切削油剤より優れた加工性能を示した顧客の評価を裏付けます。



改善の機会
Castrol Hysol SL 45 XBBは、航空機産業エンジニア
に安全、品質、生産性及びコストの妥協を解消する
機会を提供します。

ー長期間優れた切削油剤性能を維持するため、
　ダウンタイム、工具コストと清掃作業を低減

ー一貫して安定した加工性能を維持して
　生産性を向上

ー現在及び将来のホウ素に起因する
　廃棄物規制と、殺菌剤や
　ホルムアルデヒド放出型殺菌剤の
　安全法令に適合

ータンクサイド添加剤の全廃及び、
　大幅削減によるコスト低減と安全性の向上

ー Castrol Alusol SL 45 XBBのアルミ合金と
　チタン合金での優れた加工性能による
　切削油剤の統一

ークーラント持ち出し量が少なく、
　油剤使用量を低減

試験で立証した安全性、
性能とコスト
世界的な航空機製造会社は、新しいEU法令に
先駆けてCastrol Hysol SL 45 XBBを評価しました。
ホウ素とホルムアルデヒド放出型殺菌剤を含ま
ない製品で、以下の結果を得ました。

ー既存の切削油剤より優れた加工性能

ー高い安全性と優れた表面仕上げで作業者は満足

ータンクサイド添加剤を全廃してコストを削減

Castrol Hysol SL 45 XBBの詳細及び、航空機産業の生産性と安全性の向上に
関しては、Castrolセールスエンジニアにお問合せください。



CASTROL HYSOL SL 37 XBB:
最も過酷な合金加工用、
長寿命で多種多様な加工性能

完璧な切削油剤の統一
Castrol Hysol SL 37 XBBは、生産性や表面品質の
妥協を解消して広範囲の高性能な合金に優れた 
精密加工性能を提供します。多様な金属を加工する
工場に多大な利点を提供します。

本製品を使用する顧客では、腐敗、工具破損や軟水
での発泡等、よくある問題を防ぎ、タンクサイド添加剤
を全廃することができました。

XBBテクノロジーを有する他の切削油剤と同様に、
バクテリアによるpHの変化を化学的緩衝作用に
より防止します。長寿命で油剤使用量が少なくなり、 
廃棄コストとダウンタイムを低減します。*

インコネル、アルミ合金、合金鋼とチタン合金の 
切削加工は、非常に過酷です。切削油剤の汚染、 
発泡や工具破損は、生産性と加工部品の品質を 
低下させます。

しかし、EUの第10回技術的進歩への適合（ATP）の
新しい安全法令は、クーラントが長寿命で表面品質
を維持するだけでなく、高い安全性を要求します。

Castrol Hysol SL 37 XBBは、その要求を満たす代替
製品です。ホウ素とホルムアルデヒド放出型殺菌剤
を含まずに、ラボ試験と実際の生産現場で成功を
果たした実績は、様々な金属と水質で卓越した性能
を立証しています。*

* ラボ試験で評価し、実際の製造現場でも実証されました。
† セールスプレゼンテーションのケーススタディー参照。



切削加工現場での立証：

ー個別タンク
ー松浦CNCインデックス
ー濃度 :7－10％
ー水質 :17ppm CaCO3

ー高圧 80バール
ーフライス、ねじ転造、
　深穴ドリル（40xd-Guhring）

材質：

ー 1.4404 bis 1.4571

ー Al Mg 4,5 Mn

ー Al Mg Si 0,5－12

ーハステロイB（Ni Mo 28）
ー B－3（Ni Mo 29 Cr）
ーチタン合金
ーコンポジット材

油剤寿命400％延長
Castrol Hysol SL 37 XBBは、切削現場で性能が立証
されています。†ある顧客では、ホウ素とアミンフリー
の競合製品を採用したところ、発泡、腐敗、高圧に 
よる乳化安定性の問題が生じるため、4週間毎に 
タンクサイド添加剤を使用していました。クーラント
寿命は、平均6ー12か月で使用濃度は、15％と高い 
濃度でした。

Castrol Hysol SL 37 XBBに交換後の結果：

ークーラント寿命は、24か月を超過

ー機械をきれいに保つ

ータンクサイド添加剤を全廃

ー発泡無し

ー使用濃度7－10％

安全、高効率的で高生産性
Castrol Hysol SL 37 XBBは、
以下の成分を含みません：

ーホウ素

ーホルムアルデヒド放出型殺菌剤

ー有機塩素

ー 2級アミン

この成分は、発泡、腐食や汚染による影響を防ぎ、 
新しい安全法令に合致します。従って、油剤管理を
少なくして、コスト低減と廃棄物を最小にします。

Castrol Hysol SL 37 XBBの詳細及び、お客様の長期間安定した性能の維持に
関しては、Castrolセールスエンジニアにお問合せください。



CASTROL HYSOL SL 36 XBB:
殺菌剤を全廃できますか？
問題なくできます。
XBB製品群に鋳鉄及び合金鋼加工用の軟水に対応
するソリューションを追加しました。

切削油剤中のバクテリア繁殖で生じるpH変化を
防止する2重緩衝テクノロジーは、標準的な切削
油剤より長期間優れた性能を維持します。*

Castrol Hysol SL 36 XBBは、ホウ素やホルムアルデ
ヒド放出型殺菌剤を含まずに、効率的で競争力の
高い安全な作業環境にします。

pH コントロール
Castrol Hysol SL 36 XBBは、従来の切削油剤より
pHを維持する配合で、長期間優れた性能を提供
する切削油剤です。*

従って、生産現場の環境は、切削油剤性能に起因
する生産停止、計画外の油剤メンテナンスや発錆の
問題がなくなり、コスト削減と生産目標を達成します。

* pH7に達するまで滴定した7油剤の試験結果に基づく。
† ラボ試験で評価し、実際の生産現場でも実証されました。



発錆を防ぐ
Castrol Hysol SL 36 XBBの緻密な組成配合の
設計は、低濃度でも錆を防ぎ、機械の保全作業を
減少し、低コストで不良品を低減します。

抜群の性能：
油剤補給量が少ない
Castrol Hysol SL 36 XBBは、ホウ素やホルムアルデ
ヒド放出型殺菌剤を含まずに、オペレーターの作業
環境や健康と安全性を改善して、油剤モニタリング
と油剤管理作業を少なくします。

他のクーラントは、性能を維持するため、タンクサイド
添加剤が必要ですが、Castrol XBBテクノロジーは、
タンクサイド添加剤を廃止して、従来の代替製品 
より長期間優れた性能を維持します。†

卓越した乳化安定性は、低コストで油剤管理の作業
時間を少なくして、生産性向上に注力する時間を
より多くします。

Castrol Hysol SL 36 XBBの詳細及び、お客様の長期間安定した性能の維持に
関しては、Castrolセールスエンジニアにお問合せください。



お客様ご自身で
XBBテクノロジーを
お試しください
Castrolの説明を聞くより、
お客様の工場で実際のXBB切削油剤を
お試しください。
その違いが分かります。
トライアルの準備には、
今すぐCastrolへご連絡ください。

BPジャパン株式会社カストロールインダストリアル
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー20F
TEL 03-5719-7200　E-mail:industrial_ japan@se1.bp.com

www.castrol.com/ja/b2b/home.html


